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Die in der SHI-Datenbank hinterlegten

Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das SGS
SHI kontinuierlich gepriift und aktualisiert. :;! i:; Tiid
Die Prozesse werden regelmaf3ig durch das unabhangige SAAR

Prifunternehmen SGS TUV Saar Gberpriift.

Unabhéngige Priifung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhangige Prifstelle fur die im

SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie

prift die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise _
anhand der jeweils festgelegten Kriterien und bericksichtigt

- sofern erforderlich - ergdnzende Laborprifungen. Auf E V | D A N A
Grundlage des Priifergebnisses entscheidet das Sentinel

Holding Institut Gber die Vergabe der entsprechenden SHI-

Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-

Produktpass.
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AW SHI-Produktbewertung

Seit 2008 entwickelt die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) Kriterien fur schadstoffgeprifte Produkte. Die Einhaltung
der festgelegten und transparent verdffentlichten Kriterien wird durch die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH
anhand der erforderlichen Produktunterlagen, Nachweise und gegebenenfalls Laborpriifungen bewertet. Auf
Grundlage des Priifergebnisses entscheidet SHI Gber die Vergabe des Siegels ,SHI Schadstoffgeprift”.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- sonstige Produkte TVOC < 300 pg/m? Schadstoffgeprift
Produktbewertung Formaldehyd < 24 pg/m?

Giiltig bis: 18.03.2031

SENTINEL INSIDE
Nachhaltige Losungen fur die Immobilien- und Baubranche

www.sentinel-holding.eu



ﬁ, SENTINEL HOLDING
" | INSTITUT

Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

Uniflott Finish impragniert 12074-10-1035

KNAUF

P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebdude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude, entwickelt durch das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut prift Bauprodukte gemafd den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fur den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, konnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhdngige Prifstelle
EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten
produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 5.3 Beschichtungen auf VOC / Emissionen QNG-ready
Schadstoffvermeidung  mineralischen

in Baumaterialien Oberflachen (Beton,

Mauerwerk, Estrich,
Zementplatten,
Gipsplatten, Putzen und
Vliesen) in Innenrdumen

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 16.02.2026 (Uberarbeitungsdatum).
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AN DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fur private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards fir 6kologische, 6konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen

erfdllt sind.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant

lokale Umwelt
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A DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fir 6kologische, konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen

erfillt sind.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fur die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC / Konservierungsstoffe Qualitatsstufe: 2
lokale Umwelt, tberwiegend
03.05.2024 (3. mineralischen
Auflage) Untergriinden im

Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc.

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 16.02.2026 (Uberarbeitungsdatum).

Kriterium Bewertung

S0C1.2 Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Innenraumluftqualitat

*)

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen

ENV 1.2 Risiken fur die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC / Konservierungsstoffe Qualitatsstufe: 2

lokale Umwelt, Gberwiegend

29.05.2025 (4. mineralischen

Auflage) Untergriinden im

Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc.

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 16.02.2026 (Uberarbeitungsdatum).
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AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebaude. Die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fur
das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe

/ Bau-Materialien /

Flachen
ENV 1.2 Risiken fur die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt Gberwiegend

mineralischen
Untergrinden im
Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc..
Nicht betrachtet werden
Bodenflachen mit
speziellen Bestandigkeit

Nachweis: Herstellererkldrung vom 26.02.2025
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AN BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Biro- und Verwaltungsgebauden,
Unterrichtsgebduden, Laborgebduden sowie Auf3enanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH

bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen
Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitatsniveau
1.1.6 Risiken fir die 4 Spachtelmassen (inkl. VOC / geféhrliche Stoffe Qualitatsniveau 5
lokale Umwelt Q-Spachteln),

staubbindende

Beschichtungen/

Grundierungen (entspr.
Decopaint-RL Kat. G + H),
Betonschutzbeschichtungen
(6lfest, saurefest,
wasserfest, etc.); KEINE

EP

Nachweis: Herstellererkldrung vom 26.02.2025
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EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem fur 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten. Fir bestimmte
Bauaktivitaten enthalten die technischen Bewertungskriterien auch produktbezogene Anforderungen an eingesetzte
Bauprodukte und -materialien, unter anderem hinsichtlich Formaldehyd und krebserregender fliichtiger organischer
Verbindungen (VOC). Die unabhéngige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob
die fUr das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung Sonstige Stoffe nach Anlage C Erfullt

und Verminderung der

Umweltverschmutzung

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 16.02.2026 (Uberarbeitungsdatum) .
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A BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebdudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, 6kologische,
6konomische und soziale Auswirkungen von Gebduden zu bewerten und zu verbessern. Die unabhangige Prifstelle

EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten
produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe

Hea 02 Qualitat der nicht bewertungsrelevant
Innenraumluft
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AN LEED vg.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebaudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zahlt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards fir
Gebaude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebaude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualitat und
Standortqualitat. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben. Die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die
fur das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung

EQ Credit: Low- nicht bewertungsrelevant
Emitting Materials
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Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedirfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Das EMICODE®-Priifzeichen des von Herstellern getragenen Vereins GEV - Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. ist vor allem
im Bereich der Bodenverlegewerkstoffe relevant. Das EMICODE ®-Siegel EC1PLUS setzt als
Premiumklasse noch einmal deutlich strengere Emissionsgrenzwerte als die anderen
Siegelkategorien.

Dieses Produkt ist schadstoffgepriift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

SENTINEL HOLOING
NSTITUT ¢

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fur
Projekte, fur welche das Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermaoglichen.

SENTINEL INSIDE
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Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf
Gebadudeebene. Im Rahmen einer sachgemél3en Planung und fachgerechten Installation kénnen einzelne
Produkte zur Erfillung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der
Gebaudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der
vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und - sofern erforderlich - ergénzender Prifungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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Uniflott Finish impragniert
Sicherheitsdatenblatt

geman REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieflich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 21.05.2026 Uberarbeitungsdatum: 21.05.2026 Ersetzt Version vom: 16.02.2026 Version: 2.3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : Uniflott Finish impragniert
Produkt-Code : 25334_0022

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher,Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Spachtelmasse (pastds)

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung : Nur fiir solche Zwecke verwenden, fir die das Produkt bestimmt ist

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Technische Auskunft

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG Technischer Auskunft-Service Knauf Bauprodukte
Am Bahnhof 7 T +49 (0) 9323/31-1647

DE 97346 Iphofen, Bayern pcs.bp@knauf.com

Deutschland
T 09323/31-0
sds-info@knauf.com, www.knauf.com

1.4. Notrufnummer

Land/Region  Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Europa Global Incident Response (GIR) Hotline +1 760 476 3962 Access Code: 336325

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
EUH Satze : EUH208 - Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

(2682-20-4), Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Zusatzliche Satze : Behandelte Ware gemaR Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zur Gewahrleistung der
Haltbarkeit. Enthalt: Biozidprodukte. Biozid-Wirkstoffe: Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz
(3811-73-2), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5).
VOC-Gehalt: < 0,1 % (< 1 g/L).

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 112
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Uniflott Finish impragniert

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Kindergesicherter Verschluss
Tastbarer Gefahrenhinweis

2.3. Sonstige Gefahren

. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal® REACH Anhang XIlI

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf REACH Anhang
XIII nicht erfiillen

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemafl REACH Anhang
X1l nicht erfiillen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)("), Reaktionsmasse
aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-

9)(")

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)("), Reaktionsmasse
aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-

9)(")

(") Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

Das Gemisch enthélt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-
on
(Wirkstoff (Biozid))

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
(Wirkstoff (Biozid))

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-
on
(Wirkstoff (Biozid))

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
(Wirkstoff (Biozid))

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum)

Produktidentifikator

CAS-Nr.: 2634-33-5

EG-Nr.: 220-120-9

EG Index-Nr.: 613-088-00-6
REACH-Nr.: 01-2120761540-
60

CAS-Nr.: 55965-84-9
EG Index-Nr.: 613-167-00-5

Produktidentifikator

CAS-Nr.: 2634-33-5

EG-Nr.: 220-120-9

EG Index-Nr.: 613-088-00-6
REACH-Nr.: 01-2120761540-
60

CAS-Nr.: 55965-84-9
EG Index-Nr.: 613-167-00-5

DE - de

% Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 2 (Inhalativ: Staub, Nebel),
H330 (ATE=0,21 mg/l)

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=450
mg/kg Korpergewicht)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

< 0,036

<0,0015 Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 3 (Oral), H301

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO071

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

(0,036 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317

(0,0015 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
(0,06 < C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315

(0,06 < C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319

(0,6 < C < 100) Eye Dam. 1; H318

(0,6 < C < 100) Skin Corr. 1C; H314

2/12



Uniflott Finish impragniert
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspiilen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Den Mund mit Wasser
ausspdlen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Notfallmalnahmen : Verunreinigten Bereich luften.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
HygienemalRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
Warme- oder Ziindquellen : PRODUKT FERNHALTEN VON: Warmequellen. Ziindquellen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz
Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen

Schutzbrille mit Seitenschutz Spritzschutzbrille tragen, wenn
Augenkontakt durch Verspritzen
moglich ist

Bei Staubentwicklung: dichtschliefende Schutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung

Undurchlassige Nitrilkautschuk (NBR)
Schutzhandschuhe

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum) DE - de
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8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung geeignete Atemschutzausristung tragen

Atemschutz
Gerat

Bei Staubbildung: Staubmaske

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

Filtertyp
Typ P2

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entziindbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Loéslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C
Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
0 <0,1%(<1glL)

VOC-Gehalt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitéat

Stabil unter normalen Bedingungen.

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum)
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Flussig

: Grin.
. pastods.

Neutral.

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
1,5-1,6 g/ml
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
Nicht anwendbar
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

LD50 (oral, Ratte) 490 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Ménnlich /
weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

LD50 (oral, Ratte) 66 mg/kg Korpergewicht (OECD 401: Akute Orale Toxizitat, Ratte, Mannlich / weiblich,
Experimenteller Wert, Berechnet im Verhaltnis zum Wirkstoff, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Ratte) > 141 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte 0,17 mg/l air (OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert,
Berechnet im Verhaltnis zum Wirkstoff, Inhalation (Staube), 14 Tag(e))

Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

pH-Wert: = 9

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)
pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
pH-Wert: =9

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)
pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Karzinogenitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Exposition
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Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar (Feststoff)

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar (Feststoff)

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschédliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese . Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalR REACH
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer
werden kdnnen Konzentration von 2 0,1 %

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

LC50 - Fisch [1] 2,2 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizitat, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statisches System, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

EC50 - Krebstiere [1] 2,9 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna,
Statisches System, Experimenteller Wert, Tédlich)

ErC50 Algen 150 pg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Pseudokirchneriella
subcapitata, Experimenteller Wert, GLP)

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

LC50 - Fisch [1] 0,19 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss, Durchflusssystem, Suflwasser,
Experimenteller Wert, GLP)

EC50 - Krebstiere [1] 0,007 mg/l (48 Stdn, Acartia tonsa, Salzwasser, Experimenteller Wert, GLP)

ErC50 Algen 19,9 pg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Skeletonema costatum,

Statisches System, Salzwasser, Experimenteller Wert, GLP)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Uniflott Finish impragniert

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

BKF - Fisch [1] 6,6 (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 305, 56 Tag(e), Lepomis macrochirus,
Experimenteller Wert, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,9 — 0,99 (Experimenteller Wert, EU Methode A.8, 20 °C)
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1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (BCF < 500).
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

BKEF - Fisch [1] 41 — 54 (OECD 305, 28 Tag(e), Lepomis macrochirus, Durchflusssystem, Stlwasser,
Experimenteller Wert, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,32 — 0,7 (Experimenteller Wert, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser),
HPLC-Methode, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial fir Bioakkumulation (BCF < 500).
12.4. Mobilitdt im Boden

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)

Oberflachenspannung 72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU Methode A.5)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen 0,97 (log Koc, OECD 121: Schatzung des Adsorptionskoeffizienten (Koc) im Boden und in

Kohlenstoff (Log Koc) Klarschlamm mittels Hochdruck-Flissigchromatographie (HPLC), Experimenteller Wert,
GLP)

Okologie - Boden Sehr mobil im Boden.

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)
Oberflachenspannung Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen 0,81 — 1 (log Koc, Berechnungswert)
Kohlenstoff (Log Koc)

Okologie - Boden Sehr mobil im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemafl REACH Anhang  1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)("), Reaktionsmasse
XIII nicht erfillen aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-
9)(")

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemaR REACH Anhang 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5)("), Reaktionsmasse
XIII nicht erfullen aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-

9)(")
(") Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Schadliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund : Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH
endokrinschadlicher Eigenschaften Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer
Konzentration von 2 0,1 %.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- . Verpackungen erst nach vorheriger Reinigung entsorgen. Entsorgung muss gemaf den
Abfallentsorgung behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Zusatzliche Hinweise . Leere Behalter nicht wiederverwenden. Die Vergabe von

Abfallidentitdtsnummern/Abfallbeschreibungen muss gemafl EG-Richtlinie branchen- und
prozessspezifisch erfolgen. Abfallcodes sind nur Vorschlage.
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Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EG
2000/532)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren
Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

IATA

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und
Verbotsverordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf

ADN

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO Ill): Nicht anwendbar.

17 08 02 - Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

RID

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

3(b) Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
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EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf

3(c) Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)
Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren)
Verordnung zu Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt 0 <0,1%(<1glL)

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen : Beschaftigungsverbote oder -beschrankungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bei
Entstehung von Gefahrstoffen beachten.

GISCODE : BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert.

Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flissigkeiten.

VOC-Gehalt 1 <01 % (<1glL)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe, die in diesem Gemisch enthalten sind, wurden nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geidndertes Element Anmerkungen
Ersetzt Geandert
Uberarbeitungsdatum Geéandert
Ausgabedatum Geéndert

2.2 Zusatzliche Satze Gedndert

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum) DE - de
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Uniflott Finish impragniert
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR
ATE
BKF
BLV
BOD
CcoD
DMEL
DNEL
EG-Nr.
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
AGW
PBT
PNEC
RID
SDB
WGK
ThSB
TRGS
vVOC

CAS-Nr.

N.A.G.
vPvB
ED
CLP
IOELV
REACH

Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
Schatzwert der akuten Toxizitat

Biokonzentrationsfaktor

Biologischer Grenzwert

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung

Europaische Gemeinschaft Nummer

Mittlere effektive Konzentration

Europaische Norm

Internationale Agentur fiir Krebsforschung

Verband flr den internationalen Lufttransport

Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

Far 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

Fir 50 % einer Prufpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)
Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Arbeitsplatzgrenzwert

Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
Sicherheitsdatenblatt

Wassergefahrdungsklasse

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Fllchtige organische Verbindungen

Chemical Abstracts Service - Nummer

Nicht Anderweitig Genannt

Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Endokriner Disruptor

Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte

Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 11/12



Uniflott Finish impragniert
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Schulungshinweise : Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt eizig und allein der auf der Verpackung
vermerkte Gebrauch. Die Verwendungshinweise sorgfaltig lesen und beachten. Die
Anwendungshinweise beachten (siehe Technisches Datenblatt). SicherheitsmalRnahmen
beachten. Hinweise auf dem Etikett beachten. Alle nationalen/lokalen Vorschriften
beachten.

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:
Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 2
Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Acute Tox. 2 (Inhalativ: Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 2
Staub, Nebel)

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Skin Corr. 1C Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.

EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4), Gemisch aus: 5-Chlor-2-

methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

KNAUF SDS EU (REACH Annex Il)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

21.05.2026 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 12/12



Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

BGEV

EMICODE * I

Lizenzerteilung zur Fihrung des EMICODE®

Lizenzierungs-Nummer: 13261/14.03.14

Fir den Artikel Knauf Uniflott Finish impragniert

der Firma Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
wird auf Antrag vom 24.03.2021

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemal den nach §10 der
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe
und Bauprodukte e.V. flr den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-
Zeichensatzung die Lizenz zur Fihrung des GEV-Zeichens

erteilt. Damit erflllt dieser Artikel die riickseitig aufgeflihrten Kriterien.
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV.

Der Geschdftsfishrer

OoOM104 18.03.2026 Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

gUltIg bis 18.03.2031 FischerstraBBe 2 - 40477 Disseldorf




Hinweise zu den Voraussetzungen uiber die Vergabe der Lizenz fiir den EMICODE®

Das gemal vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des Technischen Beirats
der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genligen:

Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes und
seiner Verordnungen.

Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 I6semittelfrei, sofern es sich nicht um ein Oberflachenprodukt
handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese angegeben.

Fir das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung erstellt.

Krebserregende, erbgutverandernde oder fruchtschadigende Stoffe der Kategorien 1A und 1B werden dem
Produkt bei der Herstellung nicht aktiv zugesetzt (Ausnahmeregelungen siehe Kapitel 3.1.2.2 der GEV-
Einstufungskriterien).

Die Prifung des Produktes erfolgt nach der definierten ,GEV-Prifmethode®. Die VOC-Bestimmung wird dabei in
einer Prifkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter GC/MS-Analyse
durchgefiihrt.

Die Einstufung in EMICODE®-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE®-Klasse zu
verwenden:

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte

2)

Parameter Ec EC Ec2
max. zulassige Konzentration [ug/m?]

TVOC nach 3 Tagen <750 <1000 <3000
TVOC nach 28 Tagen <60 <100 <300
TSVOC nach 28 Tagen <40 <50 <100
R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen <1 <1 -
Summe der nicht bewertbaren VOC <40 - -
Formaldehyd nach 3 Tagen <50 <50 <50
Formaldehyd nach 28 Tagen <10 <10 <10
Acetaldehyd nach 3 Tagen <50 <50 <50
Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm
Summe von flichtigen K1A/K1B-Stoffen nach 3 Tagen <10 <10 <10
Jeder fluchtige K1A/K1B-Stoff nach 28 Tagen <1 <1 <1

Oberflachenbehandlungsmittel fiir Parkett, mineralische Béden und elastische Bodenbeldge
EC 1°LUs EC 1 EC 2
Parameter
max. zulassige Konzentration [ug/m?]
<100 <150 <400
Summe TVOC + TSVOC nach 28 Tagen davon max. davon max. davon max.
40 SVOC 50 SVOC 100 SVOC
R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen <1 <1 -
Summe der nicht bewertbaren VOC <40 - -
Formaldehyd nach 3 Tagen <50 <50 <50
Formaldehyd nach 28 Tagen <10 <10 <10
Acetaldehyd nach 3 Tagen <50 <50 <50
Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm
Summe von flichtigen K1A/K1B-Stoffen nach 3 Tagen <10 <10 <10
Jeder flichtige K1A/K1B-Stoff nach 28 Tagen <1 <1 <1

Stand: 08.12.2025




KNAUF

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG - Am Bahnhof 7 - 97346 Iphofen

Sentinel Holding Institut GmbH
Natalie Szczyglowski
Botzinger StraBe 38

79111 Freiburg i. Br.

Betreff:

Losemittel- und Weichmacherfreiheit Knauf Uniflott Finish impragniert

Sehr geehrte Frau Szczyglowski,

Produktmanagement

Daniel Vieregge
daniel.vieregge@knauf.com

26.02.2025

Vielen Dank fur Ihr Interesse an unserer gebrauchsfertigen Allzweckspachtelmasse Knauf Uniflott Finish impragniert.

Knauf Rotband Flachenspachtel Plus hat einen Gehalt an leicht fliichtigen organischen Substanzen (VOC - volatile
organic compounds) von < 700 ppm. Knauf Uniflott Finish impragniert kann somit als weichmacher- und

l6semittelfrei nach VdL-RL 01 eingestuft werden.

Weitere Details zu unserem Produkt kdnnen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung 1907/2006/EG,
Artikel 31, Version 2.0 vom 13.12.2022, abrufbar auf www.knauf.com, entnehmen.

Bei Rlickfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiBen

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Produktmanagement

Mit freundlichen GriiBen

E‘U@C@L

i.A. Daniel Vieregge
Produktmanager Trockenbau

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG

Am Bahnhof 7 - 97346 Iphofen - CEO: Ulrich Kéhler

Phone +49 9323 31-0 - info@knauf.com - www.knauf.com

Sitz: Iphofen - Register Wiirzburg - HRA 1604

Persdnlich haftende Gesellschafterin: Knauf Bauprodukte Verwaltungs GmbH

Sitz Iphofen - Register Wiirzburg - HRB 5677 - Geschaftsfiihrer: Christoph Dorn, Ulrich Kéhler
Hypo Vereinsbank Kitzingen - IBAN: DE74 7902 0076 0001 4652 79 - BIC: HYVEDEMM455

Build on us.
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