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Die in der SHI-Datenbank hinterlegten
Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das
SHI kontinuierlich geprift und aktualisiert.

Die Prozesse werden regelmaRig durch das unabhangige
Prifunternehmen SGS TUV Saar Uberprift.

Unabhéngige Priifung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhangige Prifstelle fur die im
SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie
pruft die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise
anhand der jeweils festgelegten Kriterien und bericksichtigt
- sofern erforderlich - ergdnzende Laborprifungen. Auf
Grundlage des Prifergebnisses entscheidet das Sentinel
Holding Institut Gber die Vergabe der entsprechenden SHI-
Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-
Produktpass.

EVIDANA
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

A SHI-Produktbewertung

Seit 2008 entwickelt die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) Kriterien fir schadstoffgeprifte Produkte. Die Einhaltung
der festgelegten und transparent veroffentlichten Kriterien wird durch die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH
anhand der erforderlichen Produktunterlagen, Nachweise und gegebenenfalls Laborpriifungen bewertet. Auf
Grundlage des Prifergebnisses entscheidet SHI Giber die Vergabe des Siegels ,SHI Schadstoffgeprift”.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- Sonstige Bodenbeldge TVOC < 160 pg/m’ Schadstoffgeprift
Produktbewertung Formaldehyd < 10 pg/m?

Giiltig bis: 12.07.2027
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

bldesignll

P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebdude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude, entwickelt durch das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut prift Bauprodukte gemafls den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fur den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, konnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhdngige Priifstelle
EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fiir das jeweilige Produkt betrachteten
produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 2.2 Elastische VOC / Emissionen / gefdhrliche QNG-ready
Schadstoffvermeidung  Bodenbeldge - auch Stoffe / Polyzyklische Aromatische

in Baumaterialien mehrschichtige Systeme Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC /

Schwermetalle
Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Priifberichts Nr. 55793-004

Konformitatserklarung vom 23.07.2025 bestétigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriften Produkt. Herstellererklarung vom 15.04.2026.
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

A DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Geb&duden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards fur 6kologische, 6konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen

erfdllt sind.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fur die 7 Elastische Bodenbeldage  VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Qualitatsstufe: 1
lokale Umwelt (innen) Gehalt an gefahrlichen Stoffen

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020[ Prifberichts Nr. 55793-004
Konformitatserkldrung vom 23.07.2025 bestdtigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriften Produkt.
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SENTINEL INSIDE
Nachhaltige Losungen fur die Immobilien- und Baubranche

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

bldesign

AN DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Geb&duden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fir 6kologische, 6konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen
erfdllt sind.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 7 Bodenbeldge (Elastische  VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Qualitatsstufe: 1
lokale Umwelt, Bodenbelédge) Gehalt an gefahrlichen Stoffen
03.05.2024 (3.
Auflage)

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prifberichts Nr. 55793-004
Konformitatserklarung vom 23.07.2025 bestétigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriiften Produkt.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 7 Bodenbeldge in der VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Qualitatsstufe: 1
lokale Umwelt, Innenanwendung Gehalt an gefahrlichen Stoffen
29.05.2025 (4. (Elastische Bodenbeldge)
Auflage)

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prifberichts Nr. 55793-004
Konformitatserklarung vom 23.07.2025 bestétigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriiften Produkt.
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Geb&duden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fur
das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 7 Bodenbeldge (Elastische  VOC / SVOC / gefdhrliche Stoffe Qualitatsstufe: 1
lokale Umwelt Bodenbeldge)

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prifberichts Nr. 55793-004
Konformitatserklarung vom 23.07.2025 bestétigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriiften Produkt.
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Produkt:

B!Design SPC 4.0/0.3

A BNB-BN Neubau V2015

SHI Produktpass-Nr.:

14693-10-1007

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Biro- und Verwaltungsgebauden,
Unterrichtsgebauden, Laborgebduden sowie Aul3enanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH
bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen

Anforderungen erfllt sind.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp
1.1.6 Risiken fir die 23 Elastische
lokale Umwelt Bodenbeldge - mit und

ohne ankaschierte

Verlege- oder

Dammunterlage

Nachweis: Herstellererkldrung vom 15.04.2026.

SENTINEL INSIDE
Nachhaltige Losungen fur die Immobilien- und Baubranche

VOC / gefahrliche Stoffe /
Schwermetalle

Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitatsniveau

Qualitatsniveau 3
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

AW BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebdudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, 6kologische,
6konomische und soziale Auswirkungen von Gebduden zu bewerten und zu verbessern. Die unabhangige Prifstelle
EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fiir das jeweilige Produkt betrachteten
produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe
Hea 02 Qualitat der Bodenbeldge Emissionen: Formaldehyd, TVOC, herausragende Qualitat
Innenraumluft (einschlief3lich TSVOC, Krebserregende Stoffe

Bodenspachtelmassen
und Harzboden)

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Priifberichts Nr. 55793-004

Konformitatserkldrung vom 23.07.2025 bestétigt die materielle Ubereinstimmung mit dem
gepriften Produkt.
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

AN LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebaudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zahlt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards fir
Gebdude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebdude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualitat und
Standortqualitat. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben. Die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die
fur das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung
EQ Credit: Low- Bodenbeldge Emissionen: Formaldehyd, VOC, Erfallt
Emitting Materials Krebserregende Stoffe

Nachweis: Priifbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.Dezember 2020 / Prifberichts Nr.
55793-004. Konformitatserklarung vom 23.07.2025 bestatigt die materielle
Ubereinstimmung mit dem gepriften Produkt.
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Priifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedirfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fir
Projekte, fur welche das Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermadglichen.

Dieses Produkt ist schadstoffgepriift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

SENTINEL INSIDE
Nachhaltige Losungen fur die Immobilien- und Baubranche
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Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

B!Design SPC 4.0/0.3 14693-10-1007

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf
Gebdudeebene. Im Rahmen einer sachgemal3en Planung und fachgerechten Installation kénnen einzelne
Produkte zur Erfillung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der

Gebdudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der
vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und - sofern erforderlich - erganzender Priifungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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Technische Spezifikationen
Technical specifications

bldesign

Kollektion Collection 4,0/0,3
Fliesen Tiles Modena / Sorrento / Pompei / Siena
Format Size (mm) 609,6 x 304,8
Stéarke Thickness (mm) 4,0
Nutzschicht Wear layer (mm) 0,3
Verglitung Coating uv
Struktur Surface Travertine Travertines
Gefaste Kanten Bevelled edge Ja Yes
Verbindung Connection Uniclic
Trittschallddmmung Impact sound insulation Nein No
1 Karton box Stiick pieces 12
P 4 m? 2,230
kg 18,7
1 Palette pallet kartons boxes 36
m? 80,28
| I E— kg netto net 673,2
Rutschhemmstufe Slip resistance DIN 51130 R10
Rutschfestigkeitsklasse CEN/TS 15676 DS
Slip resistance class
Brinellharte EN 1534:2010 -
Residual indentation
Warmedurchlasswiderstand EN 12667:2001 0,102 W/m2K
Thermal conductivity
Brandverhalten BSEN 13501 Br-s1
Flammability
Formaldehyd El
Formaldehyde
Fussbodenheizung Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung*
Underfloor heating Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungklasse Utilization class 23/31
Herstellergarantie Wohnen Residential 25 Jahre years
Warranty of the producer Gewerblich Commercial 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung fiir weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

< o | [K7 E1 | (0%,
Fur die Vollversion der DoP (Leistungserklarung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads —
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads




bldesign SPC-DESIGNBODEN  AEANEANE

Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Barolo

0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:

Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten

- Maximale Feldgrofie 20 x 20 m

¢ Nutzungsklasse 23/31

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30674758 106100316 bldesign SPC, Barolo, 4,0 mm 7640165927809 36




bldesign SPC-DESIGNBODEN  AEANEANE

Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Asti

0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:

Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten

- Maximale Feldgrofie 20 x 20 m

¢ Nutzungsklasse 23/31

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30656880 106100315 b!design SPC, Asti, 4,0 mm 7640165927793 36
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Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Florentina
0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:
Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten
o Nutzungsklasse 23/31 Maximale Feldgrofe 20 x 20 m

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30674040 106100314 bldesign SPC, Florentina, 4,0 mm 7640165927908 36




bldesign SPC-DESIGNBODEN  AEANEANE

Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Sorrento
0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:
Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten
o Nutzungsklasse 23/31 Maximale Feldgrofe 20 x 20 m

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30640449 106100311 bldesign SPC, Sorrento, 4,0 mm 7640165927755 36




bldesign SPC-DESIGNBODEN  AEANEANE

Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Pompei
0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:
Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten
o Nutzungsklasse 23/31 Maximale Feldgrofe 20 x 20 m

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30662841 106100312 bldesign SPC, Pompei, 4,0 mm 7640165927762 36




bldesign SPC-DESIGNBODEN  AEANEANE

Wenn's gut werden muss.

Samtliche Abbildungen kénnen farblich vom Originalprodukt abweichen

Siena

0 Naturliche Ste|nopt|k Vor der Verlegung zu beachten:

Formstabil, bis 400 m? zusammen- - Mengenbedarf +10% der Flache
ha'ngend Verlegen ohne Dehnfugen - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
0 Wasserresistent und Phthalate frei - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur =
¢ Nur 4,0 mm Aufbauhthe Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
¢ Nutzschicht 0,3 mm Bei der Verlegung zu beachten:
O L 609,6xB3048mm - Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste,
0 Kartoninhalt 12 Dielen = 2.23 m2 ausschliesslich fur Vinyl/SPC zugelassene verwenden
! (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
¢ Einfach, schwimmend Verlegt - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene
o Uniclic—\/erbindung Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur
o o Entkoppelung zwingend erforderlich!
¢ Emissionsarm (Zertifiziert A+) - Die Dielen mussen richtig eingeklickt sein
O Geeignet fur Warmwasser- und - Dehnfugen zu Wanden und feststehenden Gegen-
Elektrische Bodenheizungen standen von > 10 mm einhalten

- Maximale Feldgrofie 20 x 20 m

¢ Nutzungsklasse 23/31

Artikel-Nr. Facido-Nr. Bezeichnung EAN Pack/PAL

30618437 106100313 bldesign SPC, Siena, 4,0 mm 7640165927779 36




Herstellererklarung - HWZI1

Name: HWZ Int. AG

Adresse: Untere Griindlistrasse 23, 6055 Alpnach Dorf, Schweiz
erklart in eigener Verantwortung, dass die an die Bauhaus gelieferten Produkte:
Bezeichnung Original-Artikelnummer

b!design SPC 3.5/0.2 (Eiche Polaris)
b!design SPC 3.5/0.2

b!design SPC 3.8/0.3

b!design SPC 4.0/0.3

b!design SPC 4.2/0.3, Uniclic
b!design SPC Silent 4.8/0.3
b!design SPC 6.5/0.5

b!design SPC 4.3/0.3

Position & Bauproduktgruppe: 2.2 Elastische Bodenbeldge - auch mehrschichtige Systeme

Betrachtete Stoffe: VOC / Emissionen / gefahrliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle

QNG-Anforderungen: Einhaltung AgBB-Schema, Kautschukbeldge

Schadstoffvermeidung: krebserzeugende Nitrosamine < 0,011 mg/kg oder < 0,0002 mg/m3; PVC-
Bodenbelage: reproduktiontoxische Phalate < 0,10 %; keine Zinn-,
Cadmium- und Bleistabilisatoren

Obenstehende Produkte erfiillen die Kriterien fir Schadstoffvermeidung in Baumaterialien vorgegeben durch
das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude (QNG).

Alpnach Dorf, 15. April 2026

Jaim Igle@



