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Die in der SHI-Datenbank hinterlegten
Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das SGS
SHI kontinuierlich gepriift und aktualisiert. ;;! isj Tiiv
Die Prozesse werden regelmaf3ig durch das unabhangige SAAR
Prifunternehmen SGS TUV Saar Gberprift.

Unabhéngige Priifung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhangige Prifstelle fur die im
SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie
prift die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise
anhand der jeweils festgelegten Kriterien und bericksichtigt
- sofern erforderlich - erganzende Laborprifungen. Auf
Grundlage des Prifergebnisses entscheidet das Sentinel
Holding Institut Uber die Vergabe der entsprechenden SHI-
Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-
Produktpass.

EVIDANA

www.sentinel-holding.eu
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AW SHI-Produktbewertung

Seit 2008 entwickelt die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) Kriterien fur schadstoffgeprifte Produkte. Die Einhaltung
der festgelegten und transparent verdffentlichten Kriterien wird durch die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH
anhand der erforderlichen Produktunterlagen, Nachweise und gegebenenfalls Laborpriifungen bewertet. Auf
Grundlage des Priifergebnisses entscheidet SHI Gber die Vergabe des Siegels ,SHI Schadstoffgeprift”.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- Anstrich- und TVOC < 300 pg/m? Schadstoffgeprift
Produktbewertung Beschichtungsstoffe Formaldehyd < 24 pg/m?

Giiltig bis: 06.02.2027
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SENTINEL HOLDING

SHI Produktpass-Nr.:

2869-10-1007

decotric

Qualitatssiegel

achhaltiges Gebaude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude, entwickelt durch das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut prift Bauprodukte gemafd den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fir den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, konnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhangige Prifstelle
EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten
produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium

313
Schadstoffvermeidung
in Baumaterialien

Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
5.3 Beschichtungen auf
mineralischen
Oberflachen (Beton,
Mauerwerk, Estrich,
Zementplatten,
Gipsplatten, Putzen und

Vliesen) in Innenrdumen

VOC / Emissionen

QNG-ready

Nachweis: Herstellererkldrung vom 06.08.2026
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A DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards fir 6kologische, 6konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen

erfdllt sind.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 2 Innenfarben VOC, SVOC und Gehalt an Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt gefahrlichen Stoffen

(Konservierungsstoffe)

Nachweis: Herstellererkldrung vom 06.08.2026
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AN DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fir 6kologische, konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Die unabhdngige Priifstelle EVIDANA GmbH bewertet
anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fir das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen

erfillt sind.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fur die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC / Konservierungsstoffe Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, tberwiegend
03.05.2024 (3. mineralischen
Auflage) Untergriinden im

Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc.

Nachweis: Herstellererkldrung vom 06.08.2026

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC / Konservierungsstoffe Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, Uberwiegend
29.05.2025 (4. mineralischen
Auflage) Untergrinden im

Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc.

Nachweis: Herstellererkldrung vom 06.08.2026
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AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die unabhdngige Prifstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die fur
das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfillt sind.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe

/ Bau-Materialien /

Flachen
ENV 1.2 Risiken fur die 2 Beschichtungen auf VOC / SVOC Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt Uberwiegend

mineralischen
Untergrinden im
Innenraum sowie auf
Tapeten, Vliesen,
Gipskartonplatten etc..
Nicht betrachtet werden
Bodenflachen mit
speziellen Bestandigkeit

Nachweis: Herstellererkldrung vom 06.08.2026
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Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Priifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedirfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgepriift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

“Z= | SENTINEL HOLDING
INSTITUT &5

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fur
Projekte, fur welche das Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermdglichen.

SENTINEL INSIDE
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Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf
Gebaudeebene. Im Rahmen einer sachgemél3en Planung und fachgerechten Installation kénnen einzelne
Produkte zur Erfillung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der
Gebaudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhangige Prifstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der
vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und - sofern erforderlich - ergénzender Prifungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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Grundierung
Technisches Informationsblatt

51/ Art.-Nr.066302401 / EAN 4007955663126

Systemgrund auf mineralischer Basis. Die proMineral Grundierung schafft einen tragfahigen und gleichmaRig saugenden
Untergrund, der sich ideal fiir nachfolgende Anstriche mit den proMineral Produkten eignet. Anwendbar auf mineralischen
Untergriinden (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten und
ahnlichen Untergriinden im Innenbereich. Trocknet transparent auf.

ideale Basis fur Kalk-, Lehm- und Silikatprodukte
festigt sandende und kreidende Untergriinde
reguliert die Saugfahigkeit

gebrauchsfertig

wasserdampfdurchlassig

ohne Konservierungsmittel und ohne Weichmacher
frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs

Anwendungsbereich
Mineralische Grundierung flr innen. Schafft tragfahige, gleichmaRig saugende Untergriinde fir proMineral Anstriche und
trocknet transparent auf.

Vorbereitung
Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Nicht fest haftende Altanstriche und lockere Putzteile entfernen.
Nicht zu grundierende Flachen vor der Anwendung mit Folie abdecken.

Verarbeitung

Die Grundierung vor Gebrauch aufriihren und unverdinnt mit einem Pinsel oder einer Biirste auf den Untergrund
aufgetragen. Spritzer auf Glas, Aluminium, Keramik, Marmor und ahnlichen Materialien vermeiden. Versehentliche Spritzer
sofort mit Wasser entfernen. Nachfolgende Arbeiten erst nach dem vollstandigen Durchtrocknen der Grundierung
durchflihren. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit
Wasser reinigen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Trockenzeit:
Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, maRig saugender Untergrund) betragt die Trockenzeit ca. 4
Stunden. Bei ungunstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit
verlangern.

Verbrauch
1 | ist ausreichend flir ca. 6-8 m? bei einmaligem Anstrich - je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue Verbrauchsmenge
durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kuhl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste kdnnen mit dem Hausmdill oder als
Baustellenabfall entsorgt werden.

Status: 05.10.2026 Seite 1/2
decotric GmbH m Im Schedetal 1 m 34346 Hann. Miinden = Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 m E-Mail info@decotric.de m www.pro-mineral.com

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgefiihrten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem
aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie fir bestimmte Eigenschaften oder
Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen fir Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte auBerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier
dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts flir den
vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prifen.



Hinweise

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Aufgrund des hohen pH-Wertes Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille (kein Glas). Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspulen. Bei
Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspilen und bei Bedarf arztlichen Rat einholen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblatter erhalten Sie
Uber unsere Website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-Grenzwert flr dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/I (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/I.

Status: 05.10.2026 Seite 2/2
decotric GmbH m Im Schedetal 1 m 34346 Hann. Miinden = Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 m E-Mail info@decotric.de m www.pro-mineral.com

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgefiihrten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem
aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie fir bestimmte Eigenschaften oder
Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen fir Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte auBerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier
dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts flir den
vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prifen.



Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : proMineral Grundierung
Uberarbeitet am : 01.07.2026 Version : 1.0.0
Druckdatum : 01.07.2026 Artikelnummer : 0663__401

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

proMineral Grundierung (0663__401)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungssektoren [SU]
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
Produktkategorie [PC]
PC 9a - Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
decotric GmbH // decotric Schweiz AG

StraBe : Im Schedetal 1 // LettenstraBe 7/PF
Postleitzahl/Ort: D-34346 Hann. Miinden // CH - 6343 Rotkreuz
Telefon : +49 (0)5541 7003-03 // +41 (0) 7922525
Telefax : +49 (0)5541 7003-50 // +41 (0) 7980500
Ansprechpartner fiir Informationen : sds@decotric.de
Homepage: www.decotric.de

1.4 Notrufnummer

+49 (0)5541 7003-64/-41
Diese Nummer ist nur zu Biirozeiten (Mo-Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 12.30 Uhr) besetzt.

1.2

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine
2.3 Sonstige Gefahren
Dieses Gemisch enthalt wissentlich keine SVHC-Stoffe >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mdégliche Symptome
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

Seite:1/8
(DE/D)
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Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : proMineral Grundierung
Uberarbeitet am : 01.07.2026 Version : 1.0.0
Druckdatum : 01.07.2026 Artikelnummer : 0663__401

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung
Bestehend aus: Kali-Wasserglas, Kunststoffdispersion, Wasser und Hilfsmittel
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen
Fiir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Unbedingt Arzt hinzuziehen!

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldéschmittel
Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Seite:2/8
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : proMineral Grundierung
Uberarbeitet am : 01.07.2026 Version : 1.0.0
Druckdatum : 01.07.2026 Artikelnummer : 0663__401

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders tiberwachungsbediirftigen Abfall entsorgen. Produkt nicht
eintrocknen lassen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen
Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getrénke und Futtermittel fernhalten.
BrandschutzmaBnahmen
Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behalter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Lagerklasse (TRGS 510) : 12
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nicht im Freien lagern. Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem
Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung
auf dem Gebinde beachten.
Nicht aufbewahren bei Temperaturen unter : Abkiihlung unter 0°C vermeiden.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlung
Technisches Merkblatt beachten.
Branchenlésungen
GISCODE : GISCODE fiir Beschichtungsstoffe: BSW40 (Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, alkalisch)

Produktidentifikator : GISBAU - Produkt-Code fiir Farben und Lacke: M-GF01 (Grundanstrichstoffe, farblos,
wasserverdiinnbar)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemdB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille
Hautschutz
Handschutz
Bei haufigerem Handkontakt : Gummihandschuhe. PVC (Polyvinylchlorid)
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Korperschutz
Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Atemschutz

Geeignetes Atemschutzgerat
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Allgemeine Hinweise

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe auch Kapitel 6 und 12.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : Fliissig
Farbe : weiBlich

Geruch
charakteristisch

Sicherheitstechnische Kenngro3en
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : (1013 hPa) ca. 0 °C
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) ca. 100 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar Brookfield
Ziindtemperatur : keine
Untere Explosionsgrenze : nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze : nicht anwendbar
Dampfdruck : (50°C) nicht bestimmt
Dichte : (20°C) ca. 1,1 g/cm?
Losemitteltrennpriifung : (20°C) keine
pH-Wert : ca. 11
Auslaufzeit : (20°C) nicht anwendbar DIN-Becher 4 mm
VOC-Wert : < 1 g/l

9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute orale Toxizitat
Der errechnete ATEmix-Wert fiir das Gemisch liegt, fiir diesen Expositionsweg, iber der entsprechenden
Einstufungskategorie (Kategorie 4).
Akute dermale Toxizitat
Der errechnete ATEmix-Wert fiir das Gemisch liegt, fiir diesen Expositionsweg, Uber der entsprechenden
Einstufungskategorie (Kategorie 4).
Akute inhalative Toxizitat
Der errechnete ATEmix-Wert fiir das Gemisch liegt, fiir diesen Expositionsweg, Uber der entsprechenden
Einstufungskategorie (Kategorie 4).
Atzwirkung
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Es liegen keine Informationen vor.
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen
leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Es liegen keine Informationen vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Es liegen keine Informationen vor.
Hinweis fiir Allergiker:
Das Produkt enthalt als Schutzmittel gegen mikrobiellen Befall (z.B. Schimmel) wahrend der Lagerung im Gebinde
geringe Mengen Topfkonservierungsmittel (Isothiazolinone). Diese konnen Allergien hervorrufen, siehe auch Kapitel 2.
Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)
Keine Daten verfiigbar
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Es liegen keine Informationen vor.
Keimzellmutagenitit
Es liegen keine Informationen vor.
Reproduktionstoxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Aspirationsgefahr
Es liegen keine Informationen vor.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Mdgliche endokrinschadliche Wirkungen auf den Menschen und mdogliche Symptome entnehmen sie bitte
ABSCHNITT 2.3 in diesem Sicherheitsdatenblatt.
Zusiatzliche Angaben

Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen,
bei sachgemdBem Umgang nicht zu erwarten.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Aquatische Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Klaranlage
Bei sachgemaBer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kldranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.8 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Die Wassergefahrdungsklasse (WGK) kann dem Abschnitt 15 entnommen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Oder nach Eintrocknung / Aushartung zusammen mit
Hausmiill ablagern. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt :

08 01 12

Abfallbezeichnung Produkt :

Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Abfallschliissel Verpackung :

1501 02

Abfallbezeichnung Verpackung :

Verpackungen aus Kunststoff

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
- EU-VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
- VOC-Gehalt dieses Produktes max.: 1 g/I
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaB Verordnung EG Nr. 648/2004
- Dieses Produkt unterliegt nicht der EG-Detergenzienverordnung Nr.648/2004.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergefédhrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Fliissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.
15.3 Zusatzliche Angaben
Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Keine
16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Registration, evaluation, authorisation of chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien).

CLP Classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)
CAS Chemical Abstracts Service

European Inventory of Existing Chemical Substances (Europaisches Verzeichnis der vorhandenen chemischen
Stoffe).

ELINCS European List of Notified Chemical Substances.

AGW  Arbeitsplatzgrenzwert

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

TRGS  Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

ATE Acute toxicity estimates (Schatzwert akuter Toxizitat)

REACH

EINECS
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LD50 Lethal dose, 50 percent (letale Dosis, 50 Prozent)

LC50  Lethal concentration, 50 percent (letale Konzentration, 50 Prozent)

ECxx Effect concentration, xx percent

NOEC No Observed Effect Concentration

PBT Persistent, bioaccumulating and toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
VvPvB  very persistent and very bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierend)
STOT  Specific target organ toxicity (Spezifische Zielorgantoxizitat).

European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Europaisches
Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe)

International maritime dangerous goods code (Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter
mit Seeschiffen)

IATA  International air transport association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

International maritime organisation declaration (Beforderungspapier fiir den Transport gefdhrlicher Giiter auf
See)

GGVSEB Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt

AwSV  Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
WGK  Wassergefahrdungsklasse (water hazard class)

BAuA  Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
" (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

ADR

IMDG

IMO

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material libertragen werden.
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Nachhaltiges Bauen

proMineral Grundierung

DGNB
Nummer nach 2. Beschichtungen auf tiberwiegend mineralischen Untergriinden im
Kriterienmatrix Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc..
Kriterien der ¢ VdL-Richtlinie 01
Qualitatsstufe e 3.2 Biozidfrei / Konservierungsmittelfrei
¢ 3.5 Losemittelfrei (< 700 ppm)
¢ 3.6 Weichmacherfrei (< 700 ppm)

Es wird die Qualitatsstufe 4 erfillt.

QNG
Position nach 1. Ubergreifende Anforderungen
Anhang 313 5.3 Beschichtung auf mineralischen Oberflachen in Innenrdumen
Anforderungen o SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste)
¢ VOC < 30 g/I (wasserbasierte Rezeptur)

Die Anforderungen werden erfiillt

Weitere Angaben

Weiterhin werden folgende Anforderungen der VdL-Richtlinie 01 erfillt:
e 2.1 Schwermetalle (< 100 ppm)
e 2.2 Einstufung nach CLP
* 2.3 Titandioxid
e 2.4 Weichmacher
e 2.5 Perfluorierte Tenside
¢ 3.1 Aromatenfrei (< 1 Masseteil in %)
¢ 3.4 Formaldehydfrei (< 2 ppm)

Es werden diesem Produkt weiterhin folgende Stoffe/Stoffgruppen nicht zugesetzt:
¢ >0,1% Kohlenwasserstoff-Weichmacher
* >0,1% Kanzerogene Substanzen der Kategorie 1A oder 1B
e Chlorparaffine
* PBB*, PBDE*, TCEP*

VOC-Gehalt <1g/l

GISCODE BSW40

Fur die gemachten Angaben gilt:

Stoffe, die z.B. durch Verschleppung in geringsten Mengen allgegenwartig sind und durch die heute verfeinerten Analysenmethoden
nachgewiesen werden kénnen, sind durch die gemachten Aussagen nicht erfasst.

Dariiber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Uberwachung méglicher Kontaminationen an unseren Produkten nicht
Gegenstand unserer Ausgangskontrolle ist.

Bei Riickfragen stehen wir ihnen unter sds@decotric.de oder +49 5541 7003-02 gerne zur Verfligung.
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig.
* PBB =Polybromierte Biphenyle, PBDE = Polybromierte Diphenylether, TCEP = Tris(-2- chlorethyl-)phosphat)
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