@ Balay

Placa de induccion, 60 cm, negro
3EB967FR

3EB967FR

» Control tactil de facil uso con 17 niveles de coccion en cada
zona.

» 3 zonas de induccion con funcién Sprint® (boost):

- 1 zona extra gigante de 32 cm.

» - 1zonade 15 cm.

-1 zona de 21 cm.

Funcién Comprobar recipiente.

Funcién Memoria.

Funcion Inicio automatico.

Programacion de tiempo de coccién para cada zona.

Funcién Alarma con duracion de aviso regulable.

Funcién de Seguridad para nifios con opcion de bloqueo

permanente o temporal.

» Autodesconexion antiolvido de la placa.

» Funcion Potencia maxima regulable: posibilidad de limitar la

potencia total de la placa.

Funcion Silencio: posibilidad de desconectar los avisos

SONOros.

Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de

coccion (H/h).

» Sistema de facil instalacion.

Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de union

3AB39210 Sartén base 15cm. control de temperatura
3AB39230 Sartén base 21cm. control de temperatura
3AB39240 Paellero 31 cm.

3SA0015X Sartén 15 cm diametro

3SA0021X Sartén 21 cm diametro

Control tactil Programacién Zona extra
ti

lempogigante Accesorios incluidos
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@ Balay

Placa de induccion, 60 cm, negro

3EB967FR
Caracteristicas
: E— Familia de Producto: Placa independie.vitroceramica
o Tipo de construccién: Integrable
e ot T Entrada de energia: Eléctrico
X Ndmero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
I Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): 51 x 560-560
s : x 490-500
Rondiade Anchura del producto: 592
pimensiones enmm Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): 51 x 592 x
e , 522
" e \‘; o Medidas del producto embalado (mm): 126 x 753 x 603
I Peso neto (kg): 13,439
Peso bruto (kg): 14,6
t Indicador de calor residual: Separado
| P Ubicacién del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie basica: Vitroceramica
Dimensiones en mm Color superficie superior: negro
Certificaciones de homologacion: AENOR, CE
Longitud del cable de alimentacién eléctrica (cm): 110
Cadigo EAN: 4242006250973
Potencia de conexion eléctrica (W): 7400
Tension (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 60; 50
N Caracteristicas de consumo y conexion
Dimensiones on 2021-07-26
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