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Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor. 1/2018

IVT Gala-Quick – 
alles in einer Rolle Andere Abdichtungen Bitumenfugenmasse

Zeitaufwand sehr schnell! 
keine Arbeitsunterbrechung

• abschneiden 
• kleben

aufwändig 

•  abdecken
•  grundieren 
•  abtrocknen 
•  zuschneiden
•  kleben 
•  Ränder überspachteln
•  Werkzeug säubern
•  Entsorgung

aufwändig 

• abdecken
• grundieren
• abtrocknen
• auftragen zweite Schicht
• vollständiges 

Durchtrocknen  
90 Min. bis zu 5 Tage

• Werkzeug säubern
• Entsorgung

Wartezeit keine Abtrocknung Grundierung Abtrocknung der ersten  
und zweiten Grundierung

Werkzeug/Material • Schere • Folie
• Pinsel, Rolle
• Kelle
• Heißluftgebläse
• Grundierung
• Kleber

• Folie
• Pinsel, Spachtel
• Grundierung

Haftfähigkeit • ausgezeichnete 
Haftfähigkeit

• kalt selbstklebend 

vorab Primer und Kleber gestrichen

Umweltverträglichkeit • bitumenfrei
• umweltfreundlich

bitumenhaltig Bitumen

Farbe • betongrau oder anthrazit  
(passend zum Stein) 

• schöne Optik

• schwarzgrau
• grau
• aluminium- oder bleifarbig

schwarz (kann nicht  
überstrichen werden)

Oberfläche Reinaluminium 70 µ, lackiert Aluminium-Folie kaschiert Bitumen

Entscheiden Sie selbst!




