
SPAX Stick pro
Verdeckte Befestigung  
für Terrassendielen

SPAX – Outdoor
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SPAX International GmbH & Co. KG 
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany 
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199 
info@spax.com · www.spax.com

Sie finden uns auch unter: 

 facebook.com/spax 
 instagram.com/spax_international 
 youtube.com/user/SPAXinternational 
 twitter.com/SPAX_DE 
 xing.to/SPAX 
 linkedin.com/company/spax-international

Aluminium

Holz

SPAX Stick pro
Verdeckte Befestigung für Terrassendielen
Verwendungshinweis

■	 Verwendbar auf Holz und Aluminium

■	 Verbessertes Design für höhere Tragfähigkeit

■	 	Die Befestigungsschraube in der Unterkonstruktion  
ist auch im eingebauten Zustand wieder lösbar

■	 	Die Aufbauhöhe beträgt 8 mm. Der Steg für die Fugenbreite beträgt 7 mm.  
Das frei auskragende Brettende darf max. 40 mm über die letzte  
Unterkonstruktion überstehen

■	 	Bei Unterkonstruktion aus Aluminium:  
3 mm Wandstärke bei Nadelholzdielen 
4 mm Wandstärke bei Laubholzdielen

 Terrassendiele muss an der Befestigungsstelle min. 20 mm dick sein

  Dielenbreite bei Tropenhölzern < 130 mm  
Dicke der Terrassendiele max. 24 mm

■ Unterkonstruktion max. alle 400 mm

Inklusive:

■			SPAX Zylinderkopf Edelstahl rostfrei A2 schwarz 4,5 x 28 mm

■			SPAX Zylinderkopf WIROX 4,5 x 22 mm

■			1 BIT SPAX T-STAR plus T20 Länge 50 mm

Nicht geeignet für:

■  Hölzer mit starkem  
Wechseldrehwuchs  
(Cumarú, Massaranduba etc.)

■ Holz-Komposit-Dielen (WPC)

Beachten Sie nationale Regelwerke für den Terrassenbau

  Fachregeln Balkone & Terrassen des Zimmererhandwerks  
(www.holzbau-deutschland.de)

 Terrassen- und Balkonbeläge GD Holz

 Lignum (www.lignum.ch)

Bei sehr harten Importhölzern, 
wie z. B. IPE:

■ Vorbohren empfohlen, Ø 3 mm

Bohrspitze für Unterkonstruktionen aus  
Aluminium (bis max. 4 mm)

Steg dient als Anschlag beim Anlegen  
und Anschrauben der Sticks am Brett.  
Beim Zusammenziehen der Terrassen- 
dielen zur Einstellung der Fugenbreite  
den SPAX Spacer (Fugenlehre) verwenden
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CHROM(VI) 
FREI

4CUT

SPAX Terrasse Stick pro 
EAN 4003530252433 
Art.-Nr. 5009422556609 

VE 3 Stück

SPAX Terrasse Stick pro 
EAN 4003530252440 
Art.-Nr. 5009422556619 

VE 1 Stück

120 Stück in  
Henkelbox

3 m2
40 Stück in  
Henkelbox

1 m2

Video „Stick pro“

 Technische Änderungen vorbehalten


