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Extel 7-Zoll-Videosprechanlage Spiegel-Design
mit integrierter Codetastatur
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Die TUrsprechanlage derVideosprechanlage Extel Code ermdglicht je

nach den Gegebenheiten |hres Wohnhauses eine Aufputz-Montage bzw.
Unterputz-Montage. Die Videosprechanlage Extel Code ist mit Touch-Tasten
sowie einem /-Zoll-Farbbildschirm ausgestattet, was sie zu einem besonders
bedienungsfreundlichen Produkt macht. Sie ist per 2-Leiter- Technik mit der
TUrsprechanlage verbunden und wird in Ihrem Alltag unverzichtbar werden.
Dank der Codetastatur kénnen Sie die Offnung eines Tors oder eines
Torantriebs bedienen.
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"_Q e Einfacher Zugang zu lhrem Zuhause: Offnen Sie |hr Tor oder lhren Torantrieb mit der
D) Touchscreen-Tastatur
0 e \erbesserter Bedienungskomfort: 7-Zoll-Bildschirm und Touch-Tasten zur Bedienung
9 lhres elektrischen Turéffners UND lhres Torantriebs
as e Einfache Installation: 2 Leiter-Technologie
—I— e FUr alle Wohnhauser geeignet: bis zu 100 m zwischen Ihrem Tor und lhrer Eingangsttr
e Nachtsicht: Infrarot-LEDs flir eine Nachtsicht, die Ihre Besucher nicht blendet und
beleuchtetes Namensschild
@‘%"ﬂ@« e 3 Jahre Garantie
i
Inhalt des Sets:
EXTELTV & « 1 Monitor
. e 1 TUrsprechanlage mit Code
sotie wo,
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& X e 1 Einbaugehause
o < e 1 Gehause zur Aufputz-Montage
e Schrauben und Dubel

O, S
s yeo e 1 Steckernetztell



Technische

Verkabelung

2 Leiter

Maximaler Abstand

Tursprechanlage/Kamera — Bildschirm: 100m

Steuerung

Tursffner UND Tor

Klingelton

6 Klingelténe
Lautstarke: 85 dB

Merkmale Bildschirm

Diagonale: 7 Zoll (18cm)
Auflésung: 1296 x 732 Pixel
Foto-Speicherung: max. 100
Befestigung: an der Wand

Merkmale Tirsprechanlage

Sensor: C-MOS Farbe 700TVL

Blickwinkel: H95°/ V48°

Objektiv: Festobjektiv

Nachtsicht: Unsichtbare IR-LED

Beleuchtete Klingeltaste: Nein

Beleuchtetes Namensschild: ja

Steuerung Turéffner: 12 V/1.1A max.
Steuerung Tor: Schaltvermdgen 12 V/2 A max.
Befestigung: Aufputz- oder Unterputz-Montage

Einstellungen

Helligkeit + Kontrast + Lautstérke Klingel + Farbe

Ausfiihrung

Monitor: Spiegel und schwarz
Tlrsprechanlage: Spiegel und schwarz

Elektrische Eigenschaften

17v - 1,6A

Betriebstemperatur

-20°C/+50°C

Inhalt des Sets

197 mm

149mm

Extel

70mm

202mm

Monitor: innen
Tursprechanlage: auBen (IP54)

Abmessungen Monitor: 14,9 cm (H) x 19,7 cm (B) x 1,8 cm(T)
Abmessungen Tlrsprechanlage: 20,2 cm (H) x 7 cm (B) x 2,8 (T)
Gewicht: 800 g

MaBe: 21 cm (H) x 31,5 cm (B) 9,7 cm (T) Extel
Gewicht: 1 kg

Verwendung

Merkmale des Einzelprodukts

Merkmale Set

Norm und Zertifizierung CE, RoHS, REACH

Verkabelung - Fir eine Familie mit 2 Monitoren Verkabelung - Fir 2 Familien mit 2 Monitoren

Pack 720309 Pack 720309

* optional * optional
Zusitzlicher Monitor Zusitzlicher Monitor
Art.-Nr. 720311 Art.-Nr. 720311
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optional#
DIN-Schienen-Versorgung
Art.-Nr.830461

optional#
DIN-Schienen-Versorgung *
Art.-Nr. 83046 |

% : Option
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Folgen Sie uns auf ﬁ O +352 26 30 28 53 31 34

Entdecken Sie unsere Produk-

te auf:

Fotografien und lllustrationen vertraglich nicht bindend / Die Firma Extel behalt sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtone der Produkte aus diesem Angebot unangekiindigt zu &ndern. © Extel Frankreich 2019





