IZJAVA O UCINKOVITOSTI
Br. 108 / 18.04.2016

1. Jedinstveni identifikacijski kod:

KAMIN PRITY K2,
KAMIN PRITY K22,
KAMIN PRITY K22 E,
KAMIN PRITY K22CP,
KAMIN PRITY K12,
KAMIN PRITY S1,
KAMIN PRITY S2

2. Namjena upotrebe:

Za grijanje stambenih objekata na kruto
gorivo /drveni briketi ili suha drva/

3. Proizvodac:

PRITY 85 LTD
33, M. Raikovich str.

5140 Lyaskovets
Bulgaria

4. Ovlasteni zastupnik:
5. Sistem AVCP:

6. Uskladeni standard:

Ovlasteni tijelo:

PRITY 95 LTD

Sistem 3 prema aneksu Vv
Regulative 305/201 1 EU

EN 13240 : 2006
Termoplam EOOA - NB 2608

7. Deklarirani ué¢inak:

Karakteristike Vrijednosti
Sigurnost od poZara Prosao
Klasifikacija poZarne zastite Al

Udaljenost od zapaljivih materijala

Minimalna udaljenost u mm

Zadnja strana =400

Boc¢na strana =400

Strop/ gornja strana =600

Prednja strana = 800

Opasnost od pozara od materijala koji ispadnu van | Pro3ao
Emisija ispusnih plinova Prosao
C0 0,0633% ili
791,25 mg/m3
Prasina 30,24mg/Nm3
CxHy 15,56mg/Nm3
NOx 95mg/Nm3
Mogucénost ¢iséenja Prosao
Temperatura dimnih plinova pod nominalnom (T) 330°C
toplinskom snagom ili izravno iza priklju¢ka
na dimnjak ako je primjenjivo
Temperatura na povrsini Prosao
Sigurnost elektri¢ne struje NPD
Oslobadanje opasnih tvari NPD
Maksimalni radni pritisak NPD
Mehaniéka otpornost (da nosi cijev dimnjaka) NPD
Toplinska energetska ucinkovitost - izlazna Prosao
Nominalna izlazna snaga 10kW
Izlazna sposobnost grijanja 10kwW
Grijanje vode - izlazno NPD

Energetska ucinkovitost

Karakteristike gore navedenog proizvoda u skladu je

skupom deklariranih normi. Ova izjava o svojstvima
izdana je u skladu s propisom EU Br. 305/2011 pod
iskljuéivom odgovorno$cu gore navedenog
proizvodada. Potpisao za i u ime proizvodaca :




