CREAGSINE  »nesnence

Farbiges Kunstharz

Tipps und Tricks

lei Gefahr dar. Chemisch-physikalische Auswirkungen mit . . . . | h ’ . A "
Schadigender Wirkung auf Mensch und Naur. Keine. 1m Fal Holz, Laminat, Feinsteinzeug (Fliesen) Renovierung im Innenbereich! dabei spritzwasser-und reinigungsmittelfest. Produkte 100% wasserdicht RESINENCE COLOR und

des Kontakts mit den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen RESINENCE VERSIEGELUNG.

www.resinence.com CREAsine ist ein farbiges Einkomponenten-Kunstharz ! l Fir Flachen, die stindig Wasser oder hoher
Sicherheitshinweise mit Seidenmatteffekt speziell entwickelt fiir die ! Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z. B. Duschwén-
8 Richlin - 0 A3 Restaurierung von ~ Mobel & Wandvertdfelungen. ' de, Badewannen, Waschbecken, Arbeitsplatten und
Gemf Richtinic GE 127272008 (CLF) stellt das Produkt ket MObe' & wandvertafe'ungen ------------------------------------ CREAsine gibt Ihren Réumen neues Leben und ist ! Baden, empfehlen wir lhnen die Verwendung unserer

ﬁnddeinen é\bugenﬁrztaﬁfsucheg‘. Aduﬁe'r)haltt‘) dketzr Rei‘chweilzga/lon e — Die Wichtigslen
Inaern autbewanren. Lagern Sle das Produkt an einem kunien : Ei enscha'ten
Ort auf. Vor Frost schiitzen. \ h g
Mehr Informationen — besondere Hinweise/ Sicherheitsdaten- [ ) R V h t
blatt - finden Sie unter www.quickfds.com . ) bl Tty Reinigung  Auftragen mit orbereltung
Grenzwerte geméB EU-Richtlinie fiir dieses Produkt (Cat. A+/J : E ) : — o . . o o .
:1409/\/20190). Dieses Produkt beinhaltet max. 16g/ COV. ) ! rgtiater\‘lggggr einer Rolle Reinigen Sie die Fugen zwmchen(;jen Fliesen hgru(r}dllc(;lbmlftI elEer Biirste und
ion i i oo entfernen Sie Staub und Fett von der zu streichenden Oberflédche.
EMISSION IN DIE RAUMLUFT*__| Information iiber  die A
b —
der Raumluft stellen ein Trockenzeit nwenaung
Vergiftungsrisiko durch Handtrocken zwischen )
Einaimen dfg’ die Eﬁ“fd nach 2 Schichten 1/ ICH STREICHE : Tragen Sie CREAsine mit einer Schaumstoffrolle ohne
EEﬂQ?”SkXvaSn”Ai"@m ZStd 6Std * Grundierung direkt auf die gereinigte und trockene Oberfldche auf. Trocknen
RESINENCE’ geringe Belastung) bis C lassen. . . . .
Dem;m‘m:;x:w gsaerggstsetﬁtrke Belastung) 05L Komplett | ~Verarbeitung be Bei einigen Oberfldchen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.
02007 Chemin des Collinons .
45700 MommantSurVerisson - FRANGE. ;0 £ ikt it e nach 4 getrocknet  giner Raum-und . . .
WWLXESINeNCE.COM {)ntorrun versohieden. 0m nach  Uniergrundiempe- 2/ ICH VERSIEGELE (optional) : zum Schutz der Oberfliche und fir
BE . Ergiebigkeitstaste wuiden bel =10m DASHg | v zvischens® einen matten, seidenmatten oder glinzenden Effekt auf Ihren Mdbeln und
20°C dérmczn;ethm/tj.m urven und 30 C. Wandvertéfelungen verwenden Sie die CREasine Versiegelungen.



