
CODIGO: 1001 / 1002

5. DIRECCIÓN: Cmno. de Pajares y del Porcal, 7-9
ARGANDA DEL REY 28500 Madrid (España)

FIRMA: 

3. USO PREVISTO:  En muros de albañileria, pilares y particiones.

COLOR

A: 190; B: 190; C: 390A: 20; B: 20; C: 40

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

CROMO
BLANCO
GRIS

^ cara apoyo
12,5 N/mm2

A: 15; B: 20; C: 40
A: 10; B: 20; C: 40

DECLARACION DE PRESTACIONES

7. ORGANISMO NOTIFICADO: No procede declarar

1. DECLARACION DE PRESTACIONES:   Nº 014

2. PRODUCTO:  BLOQUE HORM. JM LISO 

6. SISTEMA DE EVALUACION: SISTEMA 4

MEDIDAS NOMINALES (cm) Y 
REALES (mm)

 LLOCNOU DE SANT JERONI A 1 DE JULIO DE 2014

Categoría II

3 g/(m2s)

TOLERANCIA DIMENSIONAL

No dejar expuesto

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD

DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL, VARIACIÓN DEBIDA A LA 
HUMEDAD:

CONFIGURACIÓN

0,05 mm / m

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el 
punto 8.

SUSTANCIAS PELIGROSAS NPD

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA NPD

4. FABRICANTE: JM PREFABRICADOS, S.L.

PRESTACIONES NORMA ARMONIZADA

8. PRESTACIONES DECLARADAS:

Dirección de la carga
Categoría del bloque

COEFICIENTE DE DIFUSION DE VAPOR DE AGUA NPD

RESISTENCIA TÉRMICA NPD

REACCIÓN AL FUEGO EUROCLASE A1

AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DIRECTO NPD

La presente declaración de prestaciones se emite  bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en 
el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante: (nombre y cargo)

A: 140; B: 190; C: 390
A: 90; B: 190; C: 390

EN 771-3:2011      
+ A1:2015

D1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
R. compresión media

Conforme a esquema 


