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SECADDO
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HERRAMIENTAS
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PINCEL, RODILLO'Y PISTOLA
PINCEL, ROLO E PISTOLA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

CLIMAS

LASUR PROTECTOR

TUHALIDADES

CLASICAS/CLASSICAS

EXTREMOS

= HIDROFUGO Y ANTI UV
= Resistente a las variaciones de temperatura: -40°C / +60°C

=  Textura anti-goteo

HASTA/ ATE
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ANOS/ANOS
DE PROTECCION
DE PROTECAO
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e Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas:
postigos, ventanas, contraventanas, pérticos, vallas, vigas,
casetas de jardin...

» Sobre todo tipo de maderas europeas y exdticas, viejas
0 nuevas: roble, castafo, alerce, cedro...

e Compatible con todos los protectores antiguos.

CARACTERISTICAS

Innovacion tecnoldgica para este protector de alta duracién
diseflado para las maderas expuestas a condiciones
Climaticas extremas.
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Incoloro Pino  Robleclaro Roble Cerezo Roble
medio oscuro

*2,9 L solo en Incoloro, Roble Claro, Roble Medio y Roble Oscuro



La madera a proteger debe estar limpia, seca, sana y sin grasa. Lijar los angulos y los bordes para redondearlos
ligeramente.

e MADERA BRUTA : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con
el FONDO UNIVERSAL V33.

* MADERAS OSCURAS (roble, castafio, alerce, cedro rojo, abeto douglas, exdticas...) : diluir la primera capa con un
15% de agua y aplicar una segunda capa sin diluir (evitar una aplicacion grasa). Igualmente se puede aplicar una
imprimacion adecuada.

e MADERAS CON PROTECTOR : cepillar para eliminar las particulas de pelicula no adheridas a la madera. Lijar para
obtener una superficie lisa y pulida.

e MADERAS GRASAS : utilizar un disolvente para desengrasar.

Condiciones ideales de aplicacidn entre 12°Cy 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.
e Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
¢ Aplicar en dos capas. Para una aplicacion con pistola, diluir con un 10% de agua.

* No aplicar sobre maderas tratadas térmicamente o maderas acidas ® Para los colores claros sobre maderas nuevas
0 muy expuestas, se recomienda aplicar una 32 capa.

¢ El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros
colores.

La proteccién se aplicaa:

e Las MADERAS nuevas o por renovar de esencias comunes: segun modo de preparacion y de aplicacion

« EXPOSICION : En maderas verticales Ginicamente. Exposicion Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.

¢ La proteccién de 10 afios depende de la exposicién y de las condiciones climaticas. Puede reducirse en caso de que
las superficies estén sometidas a condiciones climaticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de
que se produzca una acumulacion prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

EUH208 : Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reaccion alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de
los nifios. P271: Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501:Eliminar el contenido/el
recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Cerrar bien el bote después de
su uso. Valor limite de la UE para este producto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este producto contiene max. 4g/L COV

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C .



