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PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 400 x 140 x 620 mm
Tischgröße 160 x 160 mm
Tischverstellung 45° – 0 – 45°
Drehzahl 600 – 2600 min-1

Bohrfutterspannbereich 3 – 13 mm
Abstand zum Tisch max. 170 mm
Abstand zum Gestellfuß max. 250 mm
Motor 230 V~
Motorleistung 500 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 13,5 / 14 kg
Abmessung Verpackung 456 x 376 x 246 mm
Artikelnummer 5906810901
EAN 4046664068808
20 Container 640 Stück
40 Container 1350 Stück
40 HQ Container 1440 Stück

ELEKTRO

Laser

TISCHBOHRMASCHINE
• 5 Geschwindigkeiten für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
• Bohrfutterspannbereich von 3 bis 13 mm
• Robuste Stahl-Konstruktion
• Leistungsstarker 500 W Motor
• Integrierter Laser für präzise Bohrergebnisse
• 250 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Gestellfuß
• 170 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Tisch
• Standfeste 190 x 290 mm Grundplatte

500 W Motor

Stahl-Konstruktion

5 Geschwindigkeiten


