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DES 7900 DCH

Timbre enchufable inalámbrico 300 m,  
sonido potente y alertas visuales

WelcomeBell 300 Plugin

Intuitivo, potente y compacto, el timbre Philips WelcomeBell 300 Plugin es un 
producto fácil de utilizar. Con su alcance de 300 m, su flash monocromo integrado y 
su sencillez de uso, este timbre se integrará en su vivienda en cualquier circunstancia.

x4

Flash

IP65

Easy Install

Repeat



- No se pierda a ningún visitante gracias al flash de led monocromo integrado

- Extienda el alcance de los timbres gracias a la función repetidor que le permite alcanzar hasta 600 m entre el emisor 

y un segundo timbre WelcomeBell

- Cargue sus aparatos electrónicos mediante USB en un pestañear de ojos gracias al timbre

- 4 tonos de alta calidad

- Sin imprevistos gracias a la alerta de batería baja que indica mediante un simple flash una pila gastada en el emisor

- Plataforma evolutiva con hasta 4 timbres y 4 emisores (botón de llamada, detector de movimiento, detector de 

apertura de puerta/ventana)

- Tono personalizable para cada emisor para identificar las entradas de forma sencilla

- Botón de llamada luminoso y resistente a la intemperie (IP65)

Contenido del kit:
- 1 timbre enchufable con flash
- 1 botón de llamada
- 1 visera para la lluvia

 producto
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accesorios opcionales

garantía 2 años

cableado inalámbrico

WelcomeBell 300 Basic  
timbre inalámbrico 300 m con flash

WelcomeBell 300 Color 
timbre inalámbrico 300 m con flash 
de color

WelcomeBell 300 MP3 
timbre inalámbrico 300 m con 
flash & MP3

WelcomeBell 300 AddPush  
botón de llamada adicional

WelcomeBell 300 AddContact  
detector de apertura de puerta/
ventana

WelcomeBell 300 AddMove  
detector de movimiento

distancia máx. 300 m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz

tono 4 tonos
nivel sonoro: 85 dB

características del timbre

modo: tono / flash (silencioso) / tono + flash
núm. de colores de flash: 1
núm. de emisores máx.: 4
alerta de batería baja: Sí (flash + bip)
cargador USB: No
fijación: enchufable

características del emisor

núm. de receptores máx.: 4
botón de llamada luminoso: Sí
portaetiquetas luminoso: Sí
alerta de batería baja: Sí (flash + bip)
fijación: de pared

ajustes volumen tono + modo tono

acabado timbre: plástico blanco, gris y tela
emisor: plástico blanco y transparente

características eléctricas timbre: 230 V 50 Hz / 30 mA
emisor: 2 x AAA (LR03) (no incluidas)

temperatura de funcionamiento -10 °C / 55 °C

uso timbre: interior
emisor: exterior (IP65)

características producto solo
dimensiones del timbre: 
dimensiones del emisor: 
peso: 

características kit dimensiones: 210 (alto) x 150 (largo) x 80 (profundo) mm
peso: 

norma y certificación CE, RoHS, REACH

DES 7900 DCH
WelcomeBell 300 Plugin

Características técnicas

Kit’s content  
Contenido del kit
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WelcomeBell 
Basic

WelcomeBell 
Color

WelcomeBell 
MP3

WelcomeBell 
Plugin

WelcomeBell 
Add Dect

WelcomeBell 
Add Compact

WelcomeBell 
Add Push

300 m* 300 m*

* alcance en 
campo abierto


