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 ELEKTRO HM90MPHM90MP HM90MPHM90MP

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 768 x 593 x 545 mm
Sägeblatt Ø 216 mm
Sägeblatt-Drehzahl 3200 / 4500 min-1

Drehteller Ø 254 mm
Neigungswinkel 1 x 45°  
Gehrungswinkel 45° links bis - 45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° 340 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45° 340 x 38 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90° 240 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° 240 x 38 mm
Motor 220 – 240 V~
Motorleistung 1700 W
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 Hartholz & Weichholz
 Aluminium
 Stahl
 Holz mit Nägeln
 Kunststoff
 Kupfer

PASSEND FÜR

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 11,6 / 13,6 kg
Abmessung Verpackung 790 x 460 x 355 mm
Artikelnummer 5901219901
EAN 4046664092346
20 Container 198 Stück
40 Container 402 Stück
40 HQ Container 469 Stück

Laser

Maschinenbezeich-
nung muss noch 
geklärt werden

216 MM UNIVERSAL KAPP-, ZUG- UND 
GEHRUNGSSÄGE  
Die scheppach HM90MP Kapp-Zugsäge ist dank einstellbaren  
Schnittgeschwindigkeiten ein echtes Universalgerät. Mit ihrem 216 mm 
Multifunktionssägeblatt schneidet sie mühelos viele unterschiedliche  
Materialien von Weichholz bis Stahl. Schwenkbarer Drehtisch, neigbarer 
Sägekopf und Schnittkanten-Laser ermöglichen präzises Arbeiten. Dabei 
ist die Säge mit 11,6 kg und Transportgriff besonders leicht  
zu transportieren.

• Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimales Einstellen auf  
verschiedenste Materialien

• Multifunktionssägeblatt Ø 216 mm mit 24 Zähnen
• Schnittleistung von 340 x 65 mm
• Schraubzwingensystem für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen  

Kapp-, Zug und Gehrungsschnitten
• Hoher Werkstückanschlag aus Aluminium-Druckguss für optimales  

Positionieren und Sägen
• Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguss mit integriertem  

und ausklappbarem Werkstückanschlag
• Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguss
• Integrierter Laser für exaktes Anzeigen der Schnittkante
• Stabile Doppelsäulenführung für präzise Schnitte in Holz, Kunststoff, Kupfer, 

Aluminium und Stahl
• Tragegriff an der Rückseite für einfachen Transport



www. .com

 ELEKTRO HM90MPHM90MP

ALUMINIUM

KUPFERHOLZ MIT 
NÄGELN

KUNSTSTOFF

STAHLHARTHOLZ & 
WEICHHOLZ

• 1 Säge
• 2 Geschwindigkeiten
• Unbegrenzte Möglich-

keiten

Vorteile des

MULTIFUNKTIONS- 
SÄGEBLATTS

Laser
2 Geschwindig-
keiten

Schnellver-
schluss-System


