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m Montar o grelhador sobre uma superfície plana, nivelada e macia.

m Antes de instalar, remover a película protetora das peças em aço inoxidável.

m Não utilizar ferramentas elétricas durante a montagem.

m São necessárias 2 pessoas para a montagem.

m Podem existir diferenças a nível visual entre as ilustrações e o modelo 
adquirido.

m Monte el asador sobre una superficie llana, nivelada y lisa.

m Retire la película protectora de las piezas de acero inoxidable antes de llevar a 
cabo la instalación.

m No use herramientas eléctricas para montar el asador.

m Se requieren dos personas para montar el asador.

m Puede que existan diferencias visuales entre las ilustraciones y el modelo 
adquirido.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

APENAS OS MODELOS: APENAS OS MODELOS:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

MODELOS SOLO: MODELOS SOLO:
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m Remover todo o material 
de embalagem.

m IMPORTANTE!

m A tubagem de gás 
deve ser conduzida no 
EXTERIOR da estrutura 
do grelhador.

m Os fios devem ser 
conduzidos no 
INTERIOR da estrutura 
do grelhador.

m Retirar todo el material 
de embalaje.

m ¡IMPORTANTE!

m El tubo de gas debe 
pasar POR FUERA del 
armazón del asador.

m Los cables deben 
pasar POR DENTRO del 
armazón del asador.
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• Consultar a página seguinte quanto aos 
modelos 210 e 310.

APENAS OS MODELOS:

m NÃO REMOVER O SACO. Consultar o Manual do 
Proprietário para as instruções completas referentes 
ao gás.

• Para modelos 210 y 310, consultar la 
página siguiente.

MODELOS SOLO:

m NO RETIRE LA BOLSA. Consulte las instrucciones 
relativas a la manipulación de equipos de gas en 
el Manual del propietario.
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Ajustar, se necessário.
Ajustar si es necesario.
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m Não apertar os parafusos neste momento.
m No apretar los tornillos todavía.
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Ligar os fios.
Conectar los cables.
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36 m Remover todo o material de embalagem.
m Retirar todo el material de embalaje.
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