18 V ONE+ HP Brushless Akku-
Stichsage, RJS18X-0, Performance,

Hublange 25 mm, ohne Akku
RJS18X-0
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RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Stichsage, Performance

Der neue biirstenlose Motor mit einem héheren Kupferanteil
liefert mehr Leistung, die optimierte Elektronik sorgt fiir mehr

Laufzeit

Leistungsstarke Akku-Stichsage fiir Schnitte in Holz bis 135

mm

Variable Hubzahlregulierung tber Einstellrad fir

materialgerechtes Arbeiten

4-Stufen-Pendelhub fir optimale Schnittleistung

Werkzeugloses Sageblatt-Schnellwechselsystem

Premium-Aluminium-Druckguss-Bodenplatte fiir hohe

Stabilitat und Langlebigkeit

25 mm Hublénge

Akku Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Artikelnummer 5133004970
Geliefert in recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg] 1.8
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 2.3
GTIN 4892210191465
Hublange (mm) 25
Ladegerat im Lieferumfang Nein
Leerlaufdrehzahl (min™?) 800 - 3400
Max. Schnittleistung in Alu (mm) 20
Max. Schnitttiefe in Holz (mm) 135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm) 10
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) 86.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) 5.0
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) 97.5
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) 5.0
Spannung 18V
Spannung 18V
Standardausristung / Lieferumfang 1x Holz Sageblatt
Vibration cutting boards uncertainty [m|s?] 1.5
Vibration cutting in boards [m|s?] 5.4
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl

[mls o
Vibration cutting of sheet metal [m|s?] 6.2

*Fur die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite fir die AGB's.
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