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ORIGINAL INSTRUCTIONS

TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
TRADUGAO DAS INSTRUGOES ORIGINAIS
OVERSATTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER

OVERSATTNING AV DE URSPRUNGLIGA
INSTRUKTIONERNA

ALKUPERAISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS
OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE
NMEPEBOA OPUTMHAJIbHBIX MHCTPYKLIM
TLUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
PREKLAD ORIGINALNICH POKYNU

AZ EREDETI UTMUTATO FORDITASA
TRADUCEREA INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE
TULKOTS NO ORIGINALAS INSTRUKCIJAS
ORIGINALIY INSTRUKCIJU VERTIMAS
ORIGINAALJUHENDI TOLGE

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

PREKLAD ORIGINALNYCH POKYNOV
NMPEBOA OT OPUTMHATTHUTE UHCTPYKLNM
NEPEKNAL OPUTHANBHUX IHCTPYKLI
ORIJINAL TALIMATLARIN GEVIRILERI
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Important!
Attention!
Achtung!
jAtencion!
Attenzione!
Let op!
Atencao!
OBS!
Observera!

Huomio!
Advarsel!

BHumanme!
Uwaga!
Dulezité
upozornéni!
Figyelem!
Atentie!
Uzmanibu!

Démesio!
Tahtis!

Upozorenje!
Pomembno!
Upzornenie!
BaxHo!
Baxnugo!

Onemli!
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It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and
operating the product.

Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler,
d’entretenir et d'utiliser le produit.

Es istwichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen
in dieser Anleitung lesen.

Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el
mantenimiento y de utilizar este producto

E’ importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto,
svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.

Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product
monteert, onderhoudt en gebruikt.

E fundamental que leia as instrugées deste manual antes da montagem, manuteng&o e operagéo
do aparelho.

Det er vigtigt, at man leeser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder
og betjener produktet.

Det &r viktigt att du laser instruktionerna i manualen fére montering, anvandning och underhall av
produkten.

On tarkead, etta luet taman kasikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja kayttoa.

Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen fgr sammensetning, vedlikehold og bruk
av produktet

Heoxoaumo npounTaTe MHCTPYKLMM B AAHHOM PYKOBOACTBE Mepes coopkoi, obenykmsatmem 1
JKCnnyaTaumen aToro n3penus.

Koniecznie nalezy przeczytac¢ instrukcje zawarte w tym podreczniku przed montazem, obstugg oraz
konserwacjg produktu.

Neinstalujte, neprovadéjte udrzbu ani nepouZivejte tento vyrobek dfive, nez si pfectete pokyny
uvedené v tomto navodu.

Fontos, hogy a termék dsszeszerelése, karbantartasa és hasznalata elétt elolvassa a kézikdnyvben
talalhato utasitasokat.

Este esential s cititi instructiunile din acest manual inainte de asamblare, efectuarea intretinerii si
operarea produsulul.

Ir svarigi izlasit Sis rokasgramatas instrukcijas pirms uzstadiSanas, apkopes un preces
darbinaSanas.

Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb kaesolevas juhendis esitatud
juhised kindlasti 14bi lugeda.

Vrlo je vazno da ste prije sklapanja, odrzavanja i rada s ovim proizvodom procitali upute u ovom
prirucniku.

Pomembno je da pred montazo vzdrZevanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem
priro€niku.

Je dolezité, aby ste si pred montazou, udrzbou a obsluhou produktu precitali pokyny v tomto
navode.

M3KniounTenHo BaXHO e [a MpoveTeTe MHCTPYKLUMUTE B HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO, Npean [fa
npemuHeTe KbM criobsiBaHe, NOAApPBXKa Unu pabota ¢ npoaykTa.

[yxe BaxnuBo, W00 BM npounTanmu iHCTPYKUii B LbOMY KEPIBHWUTBI nepen CKnagaHHAM,
00CnyroByBaHHAM Ta ekcnryaTtauieto Liei MaLlnHu.

Uriinii monte etmeden, kullanmadan ve bakimini yapmadan énce bu kilavuzdaki talimatlari
okumaniz énemlidir.

Subject to technical modification | Sous réserve de modifications techniques | Technische Anderungen vorbehalten | Bajo
reserva de modificaciones técnicas | Con riserva di eventuali modifiche tecniche | Technische wijzigingen voorbehouden
| Com reserva de modificagdes técnicas | Med forbehold for tekniske aendringer | Med férbehall for tekniska andringar |
Tekniset muutokset varataan | Med forbehold om tekniske endringer | MOryT BbITb BHECEHBI TEXHUYECKNE U3MEHERUS | Z
zastrzezeniem modyfikacji technicznych | Zmény technickych udaji vyhrazeny | A miszaki mddositas jogat fenntartjuk |
Sub rezerva modificatjilor tehnice | Paturam tiesibas mainit tehniskos raksturlielumus | Pasiliekant teise daryti techninius
pakeitimus | Tehnilised muudatused véimalikud | Podloaeno tehniékim promjenama | Tehni¢ne spremembe dopuséene
| Prévo na technické zmeny je vyhradené | Mognexw Ha TexHn4eckn moandmkaumm | € 06’ekTOM AN TEXHIYHNUX 3MiH |
Teknik degisiklige tabidir.
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Safety, performance, and dependability have been given
top priority in the design of your cordless chainsaw.

INTENDED USE

The cordless chainsaw is intended for outdoor use only. For
safety reasons, the product must be adequately controlled
by using a two-handed operation at all times.

The product is designed for cutting branches, trunks, logs,
and beams of a diameter determined by the cutting length
of the guide bar. It is designed to cut wood only.

The product is to be used in domestic applications only by
adults who have received adequate training on the hazards
and preventative measures to be taken while using the
product. It should not be used for professional tree services.

Do not use the product for any other purpose.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

/\ WARNING! Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire, and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

WORK AREA SAFETY

m  Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

m Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

= Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

m Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

= When operating a power tool outdoors, use an

extension cord suitable for outdoor use. Use of a

cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric

shock.

m If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

PERSONAL SAFETY

= Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

= Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as a dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

= Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch
on invites accidents.

= Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to
a rotating part of the power tool may result in personal
injury.

= Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.

m Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

n If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.

m Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause
severe injury within a fraction of a second.

POWER TOOL USE AND CARE

= Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will
do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

= Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with switch is dangerous and must be repaired.

m Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

m Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

= Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.
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Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the tool in unexpected situations.

BATTERY TOOL USE AND CARE

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or
risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire
or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130°C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified
range may damage the battery and increase the risk
of fire.

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

GENERAL CHAINSAW SAFETY WARNINGS

4

Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chainsaw is operating. Before you start
the chainsaw, make sure the saw chain is not
contacting anything. A moment of inattention while
operating chainsaws may cause entanglement of your
clothing or body with the saw chain.

| English

= Always hold the chainsaw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the front
handle. Holding the chainsaw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury and
should never be done.

= Hold the chainsaw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the chainsaw “live” and could
give the operator an electric shock.

m  Wear eye protection. Further protective equipment
for hearing, head, hands, legs and feet is
recommended. Adequate protective equipment will
reduce personal injury by flying debris or accidental
contact with the saw chain.

m Do not operate a chainsaw in a tree, on a ladder,
from a rooftop, or any unstable support. Operation
of a chainsaw in this manner could result in serious
personal injury.

m Always keep proper footing and operate the
chainsaw only when standing on fixed, secure and
level surface. Slippery or unstable surfaces may cause
a loss of balance or control of the chainsaw.

= When cutting a limb that is under tension, be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres is
released, the spring loaded limb may strike the operator
and/or throw the chainsaw out of control.

m Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped toward you or pull you off
balance.

m Carry the chainsaw by the front handle with the
chainsaw switched off and away from your body.
When transporting or storing the chainsaw, always
fit the guide bar cover. Proper handling of the
chainsaw will reduce the likelihood of accidental contact
with the moving saw chain.

n Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing the bar and chain. Improperly tensioned
or lubricated chain may either break or increase the
chance for kickback.

m Cut wood only. Do not use chainsaw for purposes
not intended. For example: do not use chainsaw
for cutting metal, plastic, masonry or non-wood
building materials. Use of the chainsaw for operations
different than intended could result in a hazardous
situation.

m Do not attempt to fell a tree until you have an
understanding of the risks and how to avoid them.
Serious injury could occur to the operator or bystanders
while felling a tree.

m Follow all instructions when clearing jammed
material, storing or servicing the chainsaw. Make
sure the switch is off and the battery pack is removed.
Unexpected actuation of the chainsaw while clearing
jammed material or servicing may result in serious
personal injury.

CAUSES AND OPERATOR PREVENTION OF
KICKBACK:

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar
touches an object, or when the wood closes in and pinches
the saw chain in the cut.
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Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide bar may

push the guide bar rapidly back towards the operator.

Either of these reactions may cause you to lose control of

the saw which could result in serious personal injury. Do

not rely exclusively upon the safety devices built into your
saw. As a chainsaw user, you should take several steps to
keep your cutting jobs free from accident or injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect

operating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below:

= Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chainsaw handles, with both hands
on the saw and position your body and arm to allow
you to resist kickback forces. Kickback forces can
be controlled by the operator, if proper precautions are
taken. Do not let go of the chainsaw.

m Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and
enables better control of the chainsaw in unexpected
situations.

= Only use replacement guide bars and saw chains
specified by the manufacturer. Incorrect replacement
guide bars and saw chains may cause chain breakage
and/or kickback.

m Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw chain.
Decreasing the depth gauge height can lead to
increased kickback.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

m Attend a professionally organised course on the use
and maintenance of chainsaws, preventative actions,
and first aid. Keep these instructions safe for later use.

= Chainsaws are potentially dangerous tools. Accidents
involving the use of chainsaws often result in loss
of limbs or death. Falling branches, toppling trees,
rolling logs can all kill. Diseased or rotting timber
poses additional hazards. Assess your capability of
completing the task safely. If there is any doubt, leave it
to a professional tree surgeon.

m Do not cut vines or small undergrowth (less than 75 mm
in diameter).

m It is recommended to practise cutting logs on a saw-
horse or cradle when operating the product for the first
time.

m  The size of the work area depends on the job being
performed and the size of the tree or workpiece
involved. For example, felling a tree requires a larger
work area than making other cuts, such as bucking
cuts. The operator needs to be aware and in control of
everything happening in the work area.

m Do not cut with your body in line with the guide bar and
chain. If you experience kickback, this position helps
prevent the chain from coming into contact with your
head or body.

m Do not use a back-and-forward sawing motion. Let the
chain do the work. Keep the chain sharp, and do not try
to push the chain through the cut.

m Do not put pressure on the saw at the end of the cut.

Be ready to take on the weight of the saw as it cuts free m

from the wood. Failure to do so could result in possible
serious personal injury.

= Do not stop the saw in the middle of a cutting operation.
Keep the saw running until it is already removed from
the cut.

m  To reduce the risk of injury associated with contacting
moving parts, always turn off the motor, apply the chain
brake, remove the battery pack, and make sure that all
moving parts have come to a complete stop:

e before cleaning or clearing a blockage

e before leaving the product unattended

e before installing or removing attachments

e before checking, conducting maintenance, or
working on the product

= Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged
use of the product. When using the product for
prolonged periods, ensure to take regular breaks.

m If the product is dropped, suffers heavy impact, or
begins to vibrate abnormally, immediately stop the
product and inspect for damage or identify the cause of
the vibration. Any damage should be properly repaired
or replaced by an authorised service centre.

m  Operate the product only in temperatures between 0°C
and 40°C.

m Store the product in a location where the ambient
temperature is between -10°C and 50°C.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Good quality personal protective equipment, as used by
professionals, helps reduce the risk of injury to the operator.
The following items should be used when operating the product:
m Safety helmet
- should comply with EN 397 and be CE marked
m  Hearing protection
- should comply with EN 352-1 and be CE marked
m Eye and face protection
- should be CE marked and comply with EN 166 (for
safety glasses) or EN 1731 (for mesh visors)
= Gloves
- should comply with EN381-7 and be CE marked
m Leg protection (chaps)
- should comply with EN381-5, be CE marked and
provide all-round protection
m Chainsaw safety boots
- should comply with EN ISO 20345:2004 and be marked
with a shield depicting a chainsaw to show compliance
with EN 381-3. (Occasional users may use steel toe-
cap safety boots with protective gaiters, which conform
to EN 381-9 if the ground is even and there is little risk
of tripping or catching on undergrowth)
m  Chainsaw jackets for upper body protection
- should comply with EN 381-11 and be CE marked

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

= To reduce the risk of fire, personal injury, and product
damage due to short circuit, never immerse the tool,
battery pack, or charger in fluid or allow fluid to flow inside
them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater,
certain industrial chemicals, and bleach or bleach-
containing products, etc., can cause a short circuit.
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m  Charge the battery pack in a location where the ambient
temperature is between 10°C and 38°C.

m Store the battery pack in a location where the ambient
temperature is between 0°C and 20°C.

INSTRUCTIONS CONCERNING THE PROPER

TECHNIQUES FOR BASIC FELLING, LIMBING,
AND CROSS-CUTTING

UNDERSTANDING THE FORCES WITHIN THE WOOD

When you understand the directional pressures and
stresses inside the wood, you can reduce the pinches or at
least expect them during your cutting. Tension in the wood
means the fibres are being pulled apart, and if you cut in this
area, the kerf or cut tends to open as the saw goes through.
If a log is being supported on a saw-horse and the end is
hanging unsupported over the end, tension is created on
the upper surface due to the weight of the overhanging log
stretching the fibres. Likewise, the underside of the log is
compressed and the fibres are being pushed together. If a
cut is made in this area, the kerf tends to close up during
the cut. This cut would pinch the blade.

PUSH AND PULL

The reaction force is always opposite to the direction the
chain is moving. The operator must be ready to control the
tendency for the product to pull away and push backwards.
The product pulls away (forward motion) when cutting on
the bottom edge of the bar. The product pushes backwards
(towards the operator) when cutting along the top edge.

SAW JAMMED IN THE CUT

Turn off the product, and remove the battery pack. Do not
try to force the chain and bar out of the cut as this is likely
to break the chain, which may swing back and strike the
operator. This situation normally occurs because the wood
is incorrectly supported, which forces the cut to close under
compression, thereby pinching the blade. If adjusting the
support does not release the bar and chain, use wooden
wedges or a lever to open the cut and release the saw.
Never try to start the chainsaw when the guide bar is
already in a cut or kerf.

SKATING/BOUNCING

When the chainsaw fails to dig in during a cut, the guide
bar can begin hopping or dangerously skidding along the
surface of the log or branch, possibly resulting in the loss
of control of the chainsaw. To prevent or reduce skating or
bouncing, always use the saw with both hands. Make sure
that the saw chain establishes a groove for cutting.

Never cut small, flexible branches or brushes with your
chainsaw. Their size and flexibility can easily cause the
saw to bounce towards you or bind up with enough force
to cause a kickback. The best tool for that kind of work is
a hand saw, an axe, pruning shears, or other hand tools.

FELLING A TREE

When bucking and felling operations are being performed
by two or more persons at the same time, the felling
operations should be separated from the bucking operation
by a distance of at least twice the height of the tree being
felled. Trees should not be felled in a manner that would
endanger any person, strike any utility line, or cause any
property damage. If the tree does make contact with any
utility line, the company should be notified immediately.

6 | English

The chainsaw operator should keep on the uphill side of
the terrain as the tree is likely to roll or slide downhill after
it is felled.

An escape path should be planned and cleared as
necessary before cuts are started. The escape path should
extend back and diagonally to the rear of the expected line
of fall.

Before felling starts, consider the natural lean of the tree,
the location of larger branches, and the wind direction to
judge which way the tree will fall.
Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire
from the tree.
Do not attempt to fell trees which are rotten or have been
damaged by wind, fire, lightning, etc. This is extremely
dangerous and should only be completed by professional
tree surgeons.
1. Notching undercut
Make the notch 1/3 the diameter of the tree,
perpendicular to the direction of the fall. Make the
lower horizontal notching cut first. This will help to avoid
pinching either the saw chain or the guide bar when the
second notch is being made.

2. Felling-back cut
Make the felling-back cut at least 50 mm (2 in.) higher
than the horizontal notching cut. Keep the felling-back
cut parallel to the horizontal notching cut. Make the
felling back cut so enough wood is left to act as a hinge.
The hinge wood keeps the tree from twisting and falling
in the wrong direction. Do not cut through the hinge.

As the felling gets close to the hinge, the tree should begin
to fall. If there is any chance that the tree may not fall in
the desired direction or it may rock back and bind the saw
chain, stop cutting before the felling-back cut is complete
and use wedges of wood, plastic or aluminium to open the
cut and drop the tree along the desired line of fall.

When the tree begins to fall, remove the chainsaw from the
cut, stop the motor, put the chainsaw down, and use the
retreat path planned. Be alert for falling overhead limbs and
watch your footing.

5cm (2 inch) ’

5cm (2 inch

I
N
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REMOVING BUTTRESS ROOTS

A buttress root is a large root extending from the trunk of
the tree above the ground. Remove large buttress roots
before felling. Make the horizontal cut into the buttress first,
followed by the vertical cut. Remove the resulting loose
section from the work area. Follow the correct tree felling
procedure after removing the large buttress roots.

BUCKING ALOG

Bucking is cutting a log into lengths. It is important to
make sure your footing is firm and your weight is evenly
distributed on both feet. When possible, the log should be
raised and supported by the use of limbs, logs or chocks.
Follow the simple directions for easy cutting. When the log
is supported along its entire length, it is cut from the top
(overbuck).

When the log is supported on one end, cut 1/3 the diameter
from the underside (underbuck). Then make the finished
cut by overbucking to meet the first cut.

When the log is supported on both ends, cut 1/3 the
diameter from the top (overbuck). Then make the finished
cut by underbucking the lower 2/3 to meet the first cut.

When bucking on a slope always stand on the uphill side of
the log. To maintain control when “cutting through”, release
the cutting pressure near the end of the cut without relaxing
your grip on the chainsaw handles. Don't let the chain

contact the ground. After completing the cut, wait for the m

saw chain to stop before you move the chainsaw. Always
stop the motor before moving from tree to tree.

LIMBING A TREE

Limbing is removing the branches from a fallen tree. When
limbing, leave larger lower limbs to support the log off the
ground. Remove the small limbs in one cut. Branches
under tension should be cut from the bottom up to avoid
binding the chainsaw.

D

SPRINGPOLES

A springpole is any log, branch, rooted stump, or sapling
that is bent under tension by other wood so that it springs
back if the wood holding it is cut or removed.

On a fallen tree, a rooted stump has a high potential of
springing back to the upright position during the bucking
cut to separate the log from the stump. Watch out for
springpoles—they are dangerous. Do not attempt to cut
bent branches or stumps that are under tension unless you
are professionally trained and competent to do so.

//K\

/\ WARNING! Springpoles are dangerous and could strike
the operator, causing the operator to lose control of the
chainsaw. This could result in a severe or fatal injury to the
operator. Cutting spring poles should be done by trained
users.

TRANSPORTATION AND STORAGE

= Turn off the product, remove the battery pack, and allow
the product to cool down before storing or transporting.

= Remove all foreign materials from the product. Store
the product in a cool, dry, and well-ventilated place that
is inaccessible to children. Keep the product away from
corrosive agents, such as garden chemicals and de-
icing salts. Do not store the product outdoors.

= Fit the guide bar cover before storing the product or
during transportation.

m For transportation, secure the product against
movement or falling to prevent injury to persons or
damage to the product.

English| 7
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TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery in accordance with local and national
provisions and regulations.

Follow all special requirements on packaging and labelling
when transporting batteries by a third party. Ensure that
no batteries can come in contact with other batteries
or conductive materials while in transport by protecting
exposed connectors with insulating, non-conductive caps
or tape. Do not transport batteries that are cracked or
leaking. Check with the forwarding company for further
advice.

MAINTENANCE

m  Use only original manufacturer's replacement parts,
accessories, and attachments. Failure to do so
can cause possible injury, can contribute to poor
performance, and may void your warranty.

m Servicing requires extreme care and knowledge
and should be performed only by a qualified service
technician. Have the product serviced by an authorised
service centre only.

= You may make adjustments or repairs described in this
manual. For other repairs, have the product serviced by
an authorised service centre only.

m  Consequences of improper maintenance, removal, or
modification of safety devices may cause the product to
not function correctly, increasing the potential for serious
injury. Keep the product professionally maintained.

= Sharpening the chain safely is a difficult precision task
that should be performed only by experienced skilled
professionals. Therefore, the manufacturer strongly
recommends that a worn or dull chain is replaced with
a new one, available at your authorised service centre.
The part number is available in the product specification
table in this manual.

m  Follow the instructions for lubricating and chain tension
checking and adjustment.

m After each use, clean the plastic parts with a soft, dry
cloth.

m  Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals
for security to ensure that the product is in safe working
condition. Any part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorised service centre.

Maintenance schedule
Daily check
Bar lubrication Before each use

Before each use and
frequently

Chain tension

Before each use
(visual check)

Chain sharpness

For damaged parts Before each use

For loose fasteners Before each use
Chain brake function Before each use
Inspect and clean

Bar Before each use

8 | English

Complete saw After each use

Chain brake

KNOW YOUR PRODUCT

See page 227.

Saw chain

Guide bar

Front hand guard/Chain brake
Front handle

Rear handle
Combination wrench
Oil cap

Chain catcher

. Guide bar cover

10. Chain tensioning screw
11. Sprocket cover

12. Switch trigger

13. Trigger release

14. Lubricant flow screw
15. Spiked bumper

SAFETY DEVICES

Every 5 hours of operation

©CONOGOPWN =

Chain brake

Chain brakes are designed to quickly stop the chain from
rotating. When the chain brake lever/hand guard is pushed
towards the bar, the chain should stop immediately. A
chain brake does not prevent kickback. It only lowers the
risk of injury should the chain bar contact the operator’s
body during a kickback event. The chain brake should be
tested before each use for correct operation in both the run
and brake positions.

/\ WARNING! If the chain brake does not stop the chain
immediately, or if the chain brake does not stay in the
run position without assistance, take the product to an
authorised service centre for repair before use.

Chain catcher

The chain catcher prevents the saw chain from being
thrown back towards the operator if the saw chain comes
loose or breaks.

Guide bars

Generally, guide bars with small radius tips have a somewhat
lower potential for kickback. Use a guide bar and matching
chain that is just long enough for the job. Longer bars
increase the risk of loss of control during sawing. Regularly
check the chain tension. When cutting smaller branches
(less than the full length of the guide bar) the chain is more
likely to be thrown off if the tension is not correct.

Low-kickback saw chain

The low-kickback saw chain helps to reduce the possibility
of a kickback event.

The rakers (depth gauges) ahead of each cutter can
minimise the force of a kickback reaction by preventing the
cutters from digging in too deeply. Use only replacement
guide bar and chain combinations that are recommended
by the manufacturer.

As saw chains are sharpened, they lose some of the low-
kickback qualities, and extra caution is required. For your
safety, replace saw chains when cutting performance
decreases.

@



Spiked bumper

The integral bumper spike may be used as a pivot when
making a cut. It helps to keep the body of the chainsaw
steady while cutting. When cutting, push the product
forward until the spikes dig into the edge of the wood, then

move the rear handle up or down in the direction of the

cutting line to help ease the physical strain of cutting.

OVER-TEMPERATURE PROTECTION qy

The battery pack has over-temperature protection, which
is designed to protect the battery cells from damage in the
event of high temperatures. This feature may cause the Waste electrical products should not
battery to stop powering the product until the battery cells be disposed of with household waste.
cool down. If the battery pack is warm to touch, allow it to Please recycle where facilities exist.
cool down before resuming operation. If the product still Check with your local authority or

in the country in the EU where the
product is purchased.

c € Conforms to all regulatory standards m

EurAsian Conformity Mark

Ukrainian mark of conformity
001

does not work, connect the battery pack to the charger, —_— retailer for recycling advice.
which can also indicate over-temperature protection. When

the battery cells cool down, the charger begins to charge 5 o

the battery. “ Guaranteed sound power level
NOTE: High ambient temperatures above 30° C and high- 1054

power tools, such as chainsaws, can cause the battery i

cells to heat up faster. Monitor the battery pack regularly, = - :

and if it is warm to touch, change the ba?tlery or al%w thye Bar and chain lubricant
battery to cool down.

NOTE: The battery pack LED indicator stops working if the @ Turn to adjust lubricant flow
battery protection feature has caused the battery pack to oS + = Increase the flow

stop powering the product. @ - = Decrease the flow

SYMBOLS ON THE PRODUCT Beoy fi‘?ﬁ‘;,ﬁi’eﬁd{ﬁgtj&?‘" tension

- = Loosen the chain

!?ESQ Moving direction of the chain. @

(Marked under the sprocket cover)

Safety alert

Read and understand all instructions
before operating the product. Follow all

warnings and safety instructions.
SYMBOLS IN THIS MANUAL

Wear eye, ear, and head protection.

D>

Parts or accessories sold separately

Wear non-slip safety footwear when
using the product.

Note
Wear non-slip, heavy-duty gloves.

Warning
Beware of chain saw kickback and
avoid contact with bar tip.

Wear eye and face protection.
Do not expose the product to rain or
damp conditions.

Hold and operate the saw properly Wear upper body protection.

with both hands.
Do not operate the saw using only Wear leg protection.
one hand.

Q
o
®
O
&

Set the chain brake to the RUN
position.

Set the chain brake to the BRAKE
position.

Stop the product.

CECOPB E
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GETTING STARTED

See page 228.

1. Wear Personal Protective Equipment (PPE).

Wear full eye protection, ear protection, non-slip
heavy-duty gloves, substantial footwear, and protective
clothing at all times while operating the product. Do not
operate the product when barefoot or wearing open
sandals.

2. Remove the parts from the packaging. Assemble the
product.

/\ WARNING! If any parts are damaged or missing,
do not operate the product until the parts are replaced.
Failure to heed this warning could result in serious
personal injury.

Place the chain drive links into the bar groove. Position
the chain so that there is a loop at the back of the bar.
The saw chain should face in the direction of chain
rotation. If the chain faces backwards, turn the loop
over.

3. Loosen the bar mounting nuts. Remove the nuts and
sprocket cover.

Hold the chain in position on the bar, and place the loop
around the drive sprocket. Lower the bar so that the
bolts go through the slot in the bar.

4. Reinstall the sprocket cover. Install and hand-tighten
the bar mounting nuts. The guide bar must be free to
move for chain tension adjustment.

5. Adjust the chain tension. Turn the chain tensioning
screw using the combination wrench. Frequently check
the chain tension while adjusting.

- To increase the chain tension, turn the chain
tensioning screw clockwise.
- To reduce the chain tension,
tensioning screw counterclockwise.
NOTE: The chain tension is correct when the gap
between the cutter in the chain and the bar is between
4 and 5 mm for the RY36CSX30B and between 5 and
6 mm for RY36CSX40B. Pull the chain in the middle
of the lower side of the bar downwards (away from the
bar), and measure the distance between the bar and
the chain cutters.
NOTE: The temperature of the chain increases during
normal operation, causing the chain to stretch. Check
the chain tension frequently and adjust as required. A
chain that is tensioned while warm may be too tight
upon cooling. Make sure that the chain tension is
correctly adjusted as specified in these instructions.

6. Hold up the tip of the guide bar, and securely tighten the
bar mounting nuts.

7. Add chain lubricating oil.

Use only RYOBI chainsaw lubricating oil from an
authorised service centre.

Clear the surface around the oil cap to prevent
contamination. Remove the cap from the oil tank. Pour
the oil into the oil tank, and monitor the oil level gauge.
Ensure that no dirt enters the oil tank while filling. Close
the oil tank, and tighten the cap. Wipe off any spillage.
/N WARNING! Never work without chain lubricant. If
the saw chain is running without lubricant, the guide
bar and the saw chain can be damaged. Before and
while using the chainsaw, check the oil level in the oil
level gauge.

turn the chain
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8. Ensure that the lubricant flow screw is set to open for
the chain and bar oil to be released.
- Turn the screw counterclockwise to open and
increase the oil flow to the chain and bar.
- Turn the screw clockwise to decrease the oil flow to
the chain and bar.
A properly functioning chain and bar lubricating system
normally discharges oil from the chain during use. To
check the functionality of the chain and bar lubricating
system, point the tip of the chain at a light-coloured
surface, such as a newspaper. A distinct line of oil
splatter should be observed after a short time.
9. Install the battery pack.
Align the raised ribs on the battery pack with the
grooves in the product’s battery port. Insert the battery
pack into the product. Make sure that the latch of the
battery pack snaps in place and that the battery pack
is fully seated and securely attached before beginning
operation.

& WARNING! Always hold the product with the right hand
on the rear handle and the left hand on the front handle.

A WARNING! Grip both handles with the thumbs and
fingers encircling the handles. Ensure that the left hand is
holding the front handle so that the thumb is underneath.
10. Start the product.
Set the chain brake into the run position by grasping
the top of the chain brake lever and pulling towards
the front handle until you hear a click. Pull the trigger
release. Press the switch trigger.

NOTE: To stop the product, engage the chain brake by
rotating the left hand around the front handle. Allow the
back of the hand to push the chain brake lever towards the
bar while the chain is rotating rapidly. Release the switch
trigger and the trigger release.
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Votre trongonneuse sans fil a été congue en donnant
priorité a la sécurité, a la performance et a la fiabilité.

UTILISATION PREVUE

La trongonneuse sans fil est uniquement destinée a une
utilisation en extérieur. Pour des raisons de sécurité, le
produit doit étre en permanence contrélé des deux mains.
Le produit est destiné a la coupe des branches, troncs,
biches, et poutres d'un diameétre déterminé par la longueur
de coupe du guide-chaine. Il n'est autorisé de I'utiliser que
pour couper du bois.

Le produit doit uniquement étre utilisé dans le cadre
d'applications domestiques, par des adultes ayant recu une
formation adéquate concernant les risques et les mesures
de prévention a prendre lors de I'utilisation du produit. Il ne
doit pas étre utilisé de fagon professionnelle pour I'abattage
et 'élagage des arbres.

Utilisez ce produit pour aucun autre travail.

INDICATIONS GENERALES DE SECURITE
POUR OUTILS ELECTRIQUES

/\ AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements
de sécurité, les instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne
pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut
provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les
instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait
référence a votre outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou votre outil électrique
fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

m Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux
accidents.

m Ne pas faire fonctionner les outils électriques en
atmosphére explosive, par exemple en présence
de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres.
Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

= Maintenir les enfants et les personnes présentes
a I’écart pendant I'utilisation de I'outil électrique.
Les distractions peuvent vous faire perdre le contréle
de l'outil.

SECURITE ELECTRIQUE

m Il faut que les fiches de I'outil électrique soient
adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche
de quelque fagon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils électriques a
branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduisent le risque de choc
électrique.

= Eviter tout contact du corps avec des surfaces
relié¢es a la terre telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Il
existe un risque accru de choc électrique si votre corps
estrelié a la terre.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou
a des conditions humides. La pénétration d'eau a
l'intérieur d’'un outil électrique augmente le risque de
choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser
le cordon pour porter, tirer ou débrancher I'outil
électrique. Maintenir le cordon a I'écart de la
chaleur, du lubrifiant, des arétes vives ou des
parties en mouvement. Des cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

Lorsqu’on utilise un outil électrique a I’extérieur,
utiliser un prolongateur adapté a [Iutilisation
extérieure. L'utilisation d’'un cordon adapté a I'utilisation
extérieure réduit le risque de choc électrique.

Si l'usage d’un outil électrique dans un
emplacement humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif a courant
différentiel résiduel (RCD). L'usage d’'un RCD réduit
le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train
de faire et faire preuve de bon sens dans votre
utilisation de [I'outil électrique. Ne pas utiliser
un outil électrique lorsque vous étes fatigué ou
sous I'emprise de drogues, de Il'alcool ou de
médicaments. Un moment d’inattention en cours
d’utilisation d’'un outil électrique peut entrainer des
blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de
sécurité antidérapantes, les casques ou les protections
auditives utilisés pour les conditions appropriées
réduisent les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer
que linterrupteur est en position arrét avant
de brancher Poutil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les
outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher des outils électriques dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une
partie tournante de I'outil électrique peut donner lieu a
des blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet un
meilleur contréle de I'outil électrique dans des situations
inattendues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Garder les
cheveux et les vétements a distance des parties en
mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre pris dans des parties en
mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération
des poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés
et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de
poussiére peut réduire les risques dus aux poussiéres.
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m Rester vigilant et ne pas négliger les principes de =

sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez
I’habitude de [lutiliser. Une fraction de seconde
d’inattention peut provoquer une blessure grave.

UTILISATION ETENTRETIEN DE L’OUTIL ELECTRIQUE
m Ne pas forcer loutil électrique. Utiliser I'outil

électrique adapté a votre application. Louti =

électriqgue adapté réalise mieux le travail et de maniére
plus sdre au régime pour lequel il a été construit.

= Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne

permet pas de passer de I’état de marche a arrét et
inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre

commandé par linterrupteur est dangereux et il fautle =

réparer.

m Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/
ou enlever le bloc de batteries, s’il est amovible,
avant tout réglage, changement d’accessoires
ou avant de ranger Poutil électrique. De telles

mesures de sécurité préventives réduisent le risque de =

démarrage accidentel de I'outil électrique.

m  Conserver les outils électriques a l'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des personnes
ne connaissant pas I'outil électrique ou les présentes

instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques =

sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

= Observer la maintenance des outils électriques et
des accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais
alignement ou de blocage des parties mobiles, des
piéces cassées ou toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I'outil électrique. En
cas de dommages, faire réparer I'outil électrique
avant de I'utiliser. De nombreux accidents sont dus a

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le
maintenir a I’écart de tout autre objet métallique,
par exemple trombones, piéces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres objets de petite taille qui
peuvent donner lieu a une connexion d’une borne
a une autre. Le court-circuitage des bornes d'une
batterie entre elles peut causer des bralures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut
causer des irritations ou des brdlures.

Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil
fonctionnant sur batteries qui a été endommagé
ou modifié. Les batteries endommagées ou
modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible
provoquant un feu, une explosion ou un risque de
blessure.

Ne pas exposer un bloc de batteries ou un
outil fonctionnant sur batteries au feu ou a une
température excessive. Une exposition au feu ou a
une température supérieure a 130 °C peut provoquer
une explosion.

Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant
sur batteries hors de la plage de températures
spécifiée dans les instructions. Un chargement
incorrect ou a des températures hors de la plage
spécifiée de températures peut endommager la batterie
et augmenter le risque de feu.

ENTRETIEN

des outils électriques mal entretenus. m Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur

= Garder affatés et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement
entretenus avec des pieces coupantes tranchantes

sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles =

a controbler.

m Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les
lames etc., conformément a ces instructions, en
tenant compte des conditions de travail et du travail

qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange identiques. Cela assure le maintien de la
sécurité de 'outil électrique.

Ne jamais effectuer d’opération d’entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que
I'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que
par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

a réaliser. Lutilisation de l'outil électrique pour des AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX
opérations différentes de celles prévues peut donner CONCERNANT LA TRONGONNEUSE

m Gardez toutes les parties du corps éloignées de

lieu a des situations dangereuses.

m Il faut que les poignées et les surfaces de
préhension restent séches, propres et dépourvues
d’huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces
de préhension glissantes rendent impossibles la
manipulation et le contrdle en toute sécurité de I'outil
dans les situations inattendues.

UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR

BATTERIES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI -

= Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Un chargeur qui est adapté a un type de
bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il
est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

= Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs
de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation
de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de
blessure et de feu.
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la chaine de la trongonneuse lorsqu’elle est en
fonctionnement. Avant de mettre la trongonneuse
en marche, assurez-vous que rien ne soit en en
contact avec la chaine. Un moment d'inattention
lors de I'utilisation d’une trongonneuse est susceptible
d’entrainer 'enchevétrement de vos habits ou de votre
corps dans sa chaine.

Tenez toujours la tondeuse avec votre main droite
sur la poignée arriére et votre main gauche sur la
poignée avant. Le maintien de la trongonneuse avec
la position des mains inversée augmente le risque de
blessures et ne doit jamais étre effectué.

Tenez la trongonneuse uniquement au niveau
des surfaces de préhension isolées car sa chaine
peut entrer en contact avec des branchements
dissimulés. Une chaine de trongonneuse qui entrerait
en contact avec un cable « sous tension » pourrait
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véhiculer cette tension électrique vers les parties

métalliques de l'outil et exposer l'opérateur a une
décharge électrique.

Portez une protection oculaire. Un équipement
de protection auditif, tout comme pour la téte, les
mains, les jambes et les pieds est recommandé. Un
équipement de protection adéquat permettra de réduire
les blessures personnelles causées par des débris
volants ou un contact accidentel avec la chaine.

N’utilisez pas une trongonneuse si vous vous
trouvez dans un arbre, sur une échelle, un toit ou
tout support instable. Une telle utilisation pourrait
provoquer de graves blessures.

Gardez toujours un bon appui de vos pieds au
sol et n'utilisez la trongonneuse que lorsque vous
vous tenez debout sur une surface fixe, siire et
horizontale. Des surfaces glissantes ou instables
pourraient entrainer une perte d'équilibre ou de contréle
de la trongonneuse.

Lorsque vous coupez une branche sous tension,
prenez garde a l'effet ressort. Une fois la tension
des fibres du bois relachée, la branche sous tension
pourrait frapper l'opérateur et/ou causer une perte de
contrdle de la trongonneuse.

Soyez particulierement prudent lors de la coupe de
broussailles et de jeunes arbres. Les fins branchages
sont susceptibles d'étre agrippés par la chaine de la
trongonneuse et de venir vous fouetter ou de vous faire
perdre I'équilibre.

Transportez la trongonneuse par sa poignée avant,
moteur coupé et éloignée de votre corps. Mettez
toujours le fourreau de protection du guide-chaine
en place lorsque vous transportez ou rangez la
trongconneuse. Une manipulation correcte de la
tronconneuse réduit la probabilité de mise en contact
accidentelle avec la chaine en mouvement.

Respectez les instructions concernant la
lubrification, la tension de la chaine et le
remplacement de la barre/chaine. Une chaine mal
tendue ou mal lubrifiée peut soit casser ou augmenter
le risque de rebond.

Ne coupez que du bois. N'utilisez pas cette
trongonneuse pour un usage autre que ceux
prévus. Par exemple : n’utilisez pas la trongconneuse
pour couper le métal, le plastique, le béton, ou tout
autre matériau de construction autre que le bois.
L'utilisation détournée de I'appareil peut entrainer des
situations dangereuses.

Ne cherchez pas a abattre un arbre sans avoir bien
compris les risques et les mesures a observer pour
les éviter. L'opérateur ou les personnes se trouvant
autour peuvent subir de graves blessures lors de
I'abattement d'un arbre.

Respectez toutes les instructions concernant
le nettoyage des obstructions, le stockage ou
I'entretien de la trongonneuse. Assurez-vous que le
produit est éteint et que le bloc de batterie est retiré.
Un actionnement inattendu de la trongonneuse lors du
dégagement d’obstructions ou de I'entretien pourrait
provoquer de graves blessures.

CAUSES ET PREVENTION DU REBOND :

Il peut se produire un rebond si I'extrémité du guide-chaine
entre en contact avec un objet ou si la chaine se pince et
se bloque dans le bois pendant la coupe.

Dans certains cas, le contact avec le nez du guide-chaine peut
provoquer une réaction inverse soudaine, faisant rebondir le
guide-chaine vers le haut et en direction de I'opérateur.

Le pincement de la chaine au niveau du haut du guide-
chaine est susceptible de repousser ce dernier rapidement
en direction de I'opérateur.

Dans chacun de ces cas, vous pouvez perdre le controle
de la trongonneuse et étre grievement blessé. Ne vous
fiez pas exclusivement aux éléments de protection de
votre trongonneuse. Vous devez également prendre
différentes mesures pour éviter les risques d'accidents ou
de blessures.

Le rebond est le résultat d'une utilisation incorrecte de I'outil
et/ou de mauvaises procédures ou conditions d'utilisation,
et il peut étre évité en prenant les précautions adéquates
indiquées ci-dessous :

= Maintenez fermement la trongonneuse des deux
mains, vos pouces et vos doigts enserrant ses
poignées, et positionnez votre corps et vos bras
de fagon a pouvoir résister aux forces de rebond.
Les forces de rebond peuvent étre maitrisées par
I'opérateur si des précautions adaptées sont prises. Ne
lachez pas la trongonneuse.

= Ne travaillez pas en extension et ne tronconnez
pas au-dessus du niveau des épaules. Vous aiderez
ainsi a éviter le contact accidentel avec le nez du guide-
chaine et a améliorer la controle de la trongonneuse en
cas de situation inattendue.

m Utilisez uniquement les barres de guidage et des
chaines de scie de rechange spécifiées par le
fabricant. Des barres de guidage et des chaines de
scie de rechange inadaptées peuvent provoquer une
rupture et/ou un recul de la chaine.

m Respectez les instructions du fabricant pour
I'aiguisage et I'entretien de la chaine. La diminution
de la hauteur du limiteur de profondeur est susceptible
d'augmenter le risque de rebond.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ADDITIONNELLES

m Assistez a un cours professionnel sur [lutilisation
et l'entretien des trongonneuses, sur les mesures
préventives et les mesures de premier secours. Veuillez
conserver ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

m Les trongonneuses sont des outils potentiellement
dangereux. Les accidents impliquant l'utilisation de
trongonneuses causent souvent la perte d'un membre
ou la mort. La chute de branches et d’'arbres et la
rotation des bdches peuvent tuer. Le bois malade ou
pourri crée des risques supplémentaires. Vous devez
jauger votre capacité a effectuer une tache de fagon
sure. En cas de doute, confiez le travail a un blicheron
professionnel.

= Ne coupez pas de vigne et/ou de petites broussailles
(de moins de 75 mm de diamétre).

m |l est recommandé de s'entrainer a couper des blches
sur un tréteau ou un support lors de la premiére
utilisation du produit.

Frangais | 13
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m La superficie de la zone de travail dépend du travail
a effectuer tout autant que de la taille de I'arbre ou de
la piece a usiner. Par exemple, I'abattage d'un arbre
demande une zone de ftravail plus importante que
les autres coupes, telles que le trongonnage, etc.
L'opérateur doit étre conscient de son environnement
de travail et opérer un controle total sur tout événement
pouvant s'y produire.

= Ne coupez pas en ayant votre corps aligné avec le
guide-chaine et avec la chaine. En cas de mouvement
de recul de l'outil, cela contribuera a empécher la
chaine d'entrer en contact avec votre téte ou votre
corps.

m  N’appliquez pas un mouvement de sciage d’avant en
arriere. Laissez la chaine faire le travail. Gardez la
chaine aff(itée et n'essayez pas de pousser la chaine
dans la découpe.

m  N’exercez pas de pression sur la trongonneuse en fin
de coupe. Tenez-vous prét a supporter le poids de la
trongonneuse une fois celle-ci libérée en fin de coupe.
Le non-respect de cet avertissement peut entrainer de
graves blessures.

m  N'arrétez pas la trongonneuse en pleine opération de
coupe. Gardez la trongonneuse en fonctionnement
jusqu'a ce qu'elle soit sortie de la coupe.

m Afin de réduire le risque de blessures infligées par des
piéces en mouvement, mettez toujours I'appareil hors
tension, activez le frein de la chaine, retirez le bloc de
batterie et assurez-vous que toutes les pieces mobiles
se sont entierement immobilisées.

e avant de nettoyer ou de dégager la cause d'un
blocage,

e avant de laisser le produit sans surveillance,

e avant de mettre en place ou de retirer des
accessoires,

e avant de travailler sur le produit, de le vérifier ou
de I'entretenir,

m L'utilisation prolongée d'un outil est susceptible de
provoquer ou d'aggraver des blessures. Assurez-vous
de faire des pauses de fagon réguliere lorsque vous
utilisez tout outil de fagon prolongée.

m  Sile produit est tombé, a subi un choc important
ou se met a vibrer de fagcon anormale, arrétez-le
immédiatement et recherchez les dommages éventuels
ou identifiez la cause des vibrations. Toute piece
endommagée doit étre correctement remplacée ou
réparée par un centre de service agréé.

m Utilisez le produit uniquement a des températures
comprises entre 0 et 40 °C.

m Stockez le produit @ un endroit dont la température
ambiante est comprise entre -10 et 50°C.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Un équipement de protection individuelle de bonne qualité,
comme celui des professionnels, réduira les risques de
blessures pour I'opérateur. Les éléments suivants doivent
étre utilisés lorsque vous utilisez votre trongonneuse :
m Casque de sécurité
— doit étre conforme a EN 397 et porter l'inscription
CE
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m Protection auditive

— doit étre conforme a EN 352-1 et porter l'inscription
CE
m  Protection oculaire et faciale
— doit porter l'inscription CE et étre conforme a EN
166 (pour les lunettes de sécurité) ou EN 1731
(pour les visieres a grille)

= Gants

— doit étre conforme a EN381-7 et porter l'inscription
CE

m Protéges-jambes (jambiéres)

— doivent étre conformes a EN381-5, porter

l'inscription CE et protéger tout le tour des jambes.
m Bottes de protection pour trongonneuse

— doivent étre conformes a EN ISO 20345:2004 et
porter un pictogramme de trongonneuse indiquant la
conformité a EN 381-3. (Les utilisateurs occasionnels
peuvent porter des chaussures de sécurité a embouts
acier et des guétres de sécurité conformes a EN 381-
9 si le sol est régulier et que le risque de trébucher ou
de s'emmeéler dans des broussailles est faible)

m Vestes de protection du haut
trongonneuse

— doit étre conforme a EN 381-11 et porter l'inscription
CE

du corps pour

MISES EN GARDE DE SECURITE

SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LA
BATTERIE

m Pour réduire le risque d’incendie, de blessures ou
d’endommagement du produit causé par un court-
circuit, n’immergez jamais l'outil, le bloc de batterie
ou le chargeur dans du liquide, et ne laissez jamais
de liquide pénétrer dans aucun d’entre eux. Les
fluides corrosifs ou conducteurs, tels que I'eau de mer,
certains produits chimiques industriels, les produits de
blanchiment ou contenant des agents de blanchiment,
etc. peuvent provoquer un court-circuit.

m Rechargez le bloc de batterie @ un endroit ou la
température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.

= Remisez le bloc de batterie a un endroit ou la
température ambiante est comprise entre 10 et 20°C.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES

DE BASE ADEQUATES POUR L’'ABATTAGE, LE
TRONGONNAGE, ET EBRANCHAGE

COMPREHENSION DES FORCES PRESENTES
DANS LE BOIS

Une fois comprises les pressions directionnelles et les
tensions présentes dans le bois, vous pouvez réduire les «
pincements » ou au moins les prévoir en cours de coupe.
Une tension dans le bois signifie que les fibres subissent
une force de traction et que si vous coupez dans cette
zone, le « trait de coupe » ou la coupe auront tendance a
s’ouvrir a mesure que la trongonneuse progressera. Si une
blche est soutenue par un chevalet et que son extrémité
pend sans étre soutenue a son extrémité, une tension se
crée alors sur son dessus a cause du poids de la partie

@
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qui dépasse et qui étire les fibres. De la méme fagon, le
dessous de la blche sera comprimé et les fibres seront
compressées. Si une coupe est effectuée dans cette zone,
le trait de coupe aura tendance a se refermer en cours de
coupe. La chaine et le guide-chaine s’en trouveront pincés.

POUSSEE ET TRACTION

La force de réaction s’exerce toujours dans la direction
opposée au sens de rotation de la chaine. L’opérateur
doit étre prét a contréler la tendance du produit a tirer
vers l'arriere et pousser vers l'avant. Le produit pousse
vers 'avant (mouvement en avant) en cas de coupe sur
le bord inférieur de la barre. Lors d’'une coupe le long du
bord supérieur, le produit peut étre poussé vers l'arriére
(vers I'opérateur).

TRONGCONNEUSE COINCEE DANS LA COUPE

Eteignez I'appareil et retirez le bloc de batterie. Ne tentez
pas de faire sortir de force la chaine et le guide-chaine de
la coupe, vous risqueriez de provoquer le bris de la chaine
qui pourrait alors basculer en arriére et frapper I'opérateur.
Cette situation se produit généralement lorsque le bois
est mal soutenu et force la coupe a se resserrer sous
la pression, entrainant le pincement de la chaine et du
guide-chaine. Si le réglage du support ne parvient pas a
dégager la chaine et le guide-chaine, ouvrez la coupe a
I'aide de coins ou d’'un levier. Ne tentez jamais de mettre la
trongonneuse en marche lorsque le guide-chaine se trouve
déja dans une coupe ou dans un trait d’abattage.

PATINAGE/REBOND

Lorsque la trongonneuse n’'arrive pas a s’enfoncer dans la
blche ou la branche lors d’'une coupe, la barre de guidage
peut se mettre a sauter ou a déraper dangereusement sur
la surface. Ceci pourrait provoquer une perte de controle
de la trongonneuse. Afin d’empécher ou de limiter le
patinage ou le rebond, tenez toujours la trongonneuse avec
les deux mains. Assurez-vous que la trongonneuse forme
une rainure pour la coupe.

Ne coupez jamais de branches ou de buissons flexibles
et de petites taille avec la trongonneuse. Leur taille et
leur flexibilité peut facilement entrainer un rebond de la
trongonneuse dans votre direction ou peut la coincer avec
suffisamment de force pour provoquer un rebond. Une scie
a main, un sécateur, une hache et autres outils a main sont
mieux adaptés a cet usage.

ABATTAGE D'UN ARBRE

Lorsque des opérations de trongonnage et d'abattage sont
effectuées simultanément par deux personnes ou plus,
les opérations d'abattage et de trongonnage doivent étre
séparées par une distance égale a au moins deux fois la
hauteur de l'arbre a abattre. Les arbres ne doivent pas
étre abattus d'une fagon qui pourrait mettre quiconque en
danger, atteindre toute conduite ou toute ligne électrique
ou causer des dommages a la propriété d'autrui. En cas de
contact avec toute conduite ou ligne électrique, prévenez
immédiatement la compagnie d'exploitation.

Si le terrain est en pente, restez toujours en haut du terrain
car l'arbre risque de rouler ou de glisser au bas de la pente
une fois abattu.

Un chemin de repli doit étre prévu et déblayé au besoin
avant de commencer les coupes. Le chemin de repli doit
s'étendre vers l'arriére et en diagonale par rapport a la ligne
de chute prévue.

Avant de commencer ['abattage, prenez en compte
l'inclinaison naturelle de l'arbre, la position des plus
grosses branches ainsi que la direction du vent pour juger
du chemin de chute de I'arbre.
Débarrassez l'arbre de la terre, des pierres, des écorces
détachées, des clous, des agrafes et des cables.
Ne tentez pas d’abattre d’arbres pourris ou endommagés
par le vent, le feu, la foudre, etc. C’est extrémement
dangereux et ne doit étre réalisé que par des bicherons
professionnels.
1. Entaille d'abattage
Effectuez I'entaille sur 1/3 du diamétre de I'arbre,
perpendiculairement a la direction de la chute.
Commencez par l'entaille horizontale inférieure. Vous
aiderez ainsi a éviter de pincer soit la chaine ou le
guide-chaine lors de la coupe de la deuxiéme entaille.

2. Trait d'abattage

Effectuez le trait d'abattage au moins 50 mm au dessus
de l'entaille d'abattage horizontale. Gardez le trait
d'abattage parallele a I'entaille d'abattage horizontale.
Effectuez le trait d'abattage de fagon a laisser assez
de bois pour que se forme une charniére. La charniére
évite que Il'arbre ne se vrille et chute dans la mauvaise
direction. Ne coupez pas dans la charniére.

A mesure que la coupe se rapproche de la charniére,
I'arbre doit commencer a tomber. S'il existe une possibilité
que l'arbre ne chute pas dans la direction prévue ou qu'il
bascule et coince la chaine, arrétez la coupe avant que le
trait d'abattage ne soit terminé et utilisez des coins en bois,
en plastique ou en aluminium pour ouvrir la coupe et faire
tomber I'arbre le long de la ligne de chute prévue.

Lorsque I'arbre commence a tomber, retirez la trongonneuse
de la coupe, arrétez le moteur, posez la trongonneuse,
puis empruntez le chemin de repli prévu. Prenez garde a la
chute de branches hautes et assurez vos pas.

5 cm (2 inch)

“ |

5 cm (2 inch)
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COUPE DES RACINES DE CONTREFORT

Une racine de contrefort est une grosse racine partant du
tronc de l'arbre jusqu'au sol. Coupez les grosses racines
avant de procéder a I'abattage. Effectuez tout d'abord une
entaille horizontale dans le contrefort, puis une entaille
verticale . Dégagez la partie ainsi coupée de la zone de
travail. Procédez a I'abattage aprés avoir retiré les racines
de contrefort.

COUPE D'UN TRONGON

Le trongonnage consiste a débiter une blche en plusieurs
trongons. Il est important de vous assurer que votre appui
au sol est ferme et que votre poids est bien réparti sur vos
deux pieds. Lorsque cela est possible, la blche doit étre
relevée et soutenue a l'aide de branches, de blches ou
de cales. Suivez les instructions de base pour une coupe
facile.. Lorsque la bliche est soutenue sur toute sa longueur,
coupez-la par le dessus (trongonnage par-dessus).
Lorsque la blche est soutenue par une extrémité, coupez
1/3 de son diametre par le dessous (trongonnage par
dessous). Effectuez ensuite la coupe finale par le dessus
en rejoignant la premiére coupe.

(2]
"/%\

Lorsque la blche est soutenue par ses deux extrémités,
coupez 1/3 de son diametre par le dessus (trongconnage
par-dessus). Effectuez ensuite la coupe finale par le
dessous aux 2/3 en rejoignant la premiere coupe.
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Lorsque vous trongonnez dans une pente, tenez-vous
toujours en amont de la bdche. Pour garder le contréle lors
de la coupe, relachez la pression vers la fin de la coupe tout
en continuant a bien tenir les poignées de la trongonneuse.
Ne laissez pas la chaine entrer en contact avec le sol.
Une fois la coupe terminée, attendez I'arrét complet de la
chaine avant de déplacer la trongonneuse. Arrétez toujours
le moteur avant de passer d'un arbre a un autre.

EBRANCHAGE D'UN ARBRE

L'ébranchage consiste a retirer les branches d'un arbre
abattu. Lorsque vous procédez a un ébranchage, laissez
les plus grosses branches inférieures en place pour
soulever le tronc du sol. Retirez les petites branches en
une seule coupe. Les branches sous tension doivent étre
coupées du dessous vers le dessus afin d'éviter de coincer
la trongonneuse.

o

TIGES RESSORTS

Un fouet est une branche, souche déracinée ou un
arbrisseau qui est fléchi par un autre morceau de bois, de
telle sorte qu'il se détend brusquement lorsque I'on coupe
ou retire le morceau ce bois le retenant.

La souche déracinée d'un arbre abattu risque fortement de
se détendre et de revenir en position verticale pendant la
coupe pour la séparer du tronc. Attention aux fouets, ils
sont dangereux. Ne tentez pas de couper des branches
courbées ou des souches sous tension, a moins de n'avoir
suivi un entrainement professionnel et d'en avoir les
compétences.

/\ AVERTISSEMENT ! Les fouets sont dangereux car ils
peuvent vous frapper et vous faire perdre le controle de la
trongonneuse. ce qui peut entrainer des blessures graves
ou mortelles. Seuls des utilisateurs formés doivent couper
des branches en tension.

TRANSPORT ET STOCKAGE

m  Mettez I'appareil hors tension, retirez le bloc de batterie
et laissez-le refroidir avant de le ranger ou de le
transporter.

m Retirez tous les matériaux étrangers du produit.
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Rangez-le dans un endroit frais, sec et correctement
ventilé, hors de portée des enfants. Tenez le produit
a l'écart des agents corrosifs tels que les produits
chimiques de jardinage et les sels de dégivrage. Ne
rangez pas le produit a I'extérieur.

m Mettez le fourreau de protection du guide-chaine en
place avant de ranger I'appareil, ainsi qu'au cours de
son transport.

m  Pour le transport dans un véhicule, attachez le produit
pour I'empécher de bouger ou de tomber, afin d’éviter
toute blessure et tout dommage matériel.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec
dispositions et réglements locaux et nationaux.
Respectez toutes les exigences légales particulieres
concernant I'emballage et [I'étiquetage des batteries
lorsque vous confiez leur transport @ un tiers. Assurez-
vous qu’'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec
une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors
de son transport en isolant les bornes électriques avec du
ruban adhésif ou des capuchons isolants non conducteurs.
Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui
fuirait. Demandez conseil au transporteur pour de plus
amples informations.

ENTRETIEN

= Nutilisez que des piéces détachées et accessoires
d’origine constructeur. Le non-respect de cette
précaution peut entrainer de mauvaises performances,
des blessures, et annuler votre garantie.

les

m Les opérations d’entretien demandent un soin et des
connaissances extrémes et ne doivent étre effectuées
que par un technicien de service qualifié. Confiez
I'entretien du produit a un centre de service agréé.

m  Vous n'étes autorisé a effectuer que les réglages ou
réparations décrits dans ce manuel. Pour les autres
réparations, adressez-vous uniquement a un centre de
service agréeé.

= Un entretien, un retrait ou une modification incorrect(e)
des dispositifs de sécurité pourrait empécher le bon
fonctionnement du produit ou des fonctions de sécurité,
et augmenter ainsi les risques de blessure grave.
Veillez a la sécurité permanente du produit et confiez
son entretien a un personnel qualifié.

m Laffitage de la chaine en toute sécurité est une
opération demandant un certain savoir-faire. Le
fabricant conseille donc fortement de remplacer une
chaine usée ou émoussée par une chaine neuve,
disponible auprés de votre centre de service agréé.
Vous pourrez trouver la référence de la piece dans le
tableau des caractéristiques présent dans ce manuel.

m Respectez les instructions concernant la lubrification,
la vérification de la tension de la chaine et son réglage.

m Aprés chaque utilisation, nettoyer les pieces en
plastique avec un chiffon doux et sec.

m Vérifiez réguliérement le bon serrage des écrous, vis
et boulons pour vous assurer que la trongonneuse soit
toujours en bon état de fonctionnement. Toute piéce
endommagée doit étre correctement remplacée ou
réparée par un centre de service agréé.

Périodicité d’entretien
Vérification quotidienne
Lubrification du guide Avant chaque utilisation

Tension de la chaine Avant chaque utilisation et

fréquemment

Avant chaque utilisation,
vérification visuelle

Affatage de la chaine

Piéces éventuellement
endommagées

Avant chaque utilisation

Attaches mal serrées Avant chaque utilisation

Bon fonctionnement du
frein de chaine

Avant chaque utilisation

Vérification et nettoyage
Guide-chaine Avant chaque utilisation

Trongonneuse dans son
ensemble

Apres chaque utilisation

Frein de chaine

APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE PRODUIT

Voir page 227.

Trongonneuse

Guide-chaine

Protége-main avant/frein de chaine
Poignée avant

Poignée arriére

Clé mixte

Bouchon

Attrape-chaine

. Fourreau de guide-chaine

10. Vis de tension de la chaine

11. Carter de pignon

12. Interrupteur

13. Bouton de déverrouillage de la gachette
14. Vis de réglage du débit du lubrifiant
15. Griffe d’abattage

Apres 5 heures d'utilisation

©CONOOPWN =

ELEMENTS DE SECURITE

Frein de chaine

Le frein de chaine a été congu pour permettre d’arréter
rapidement la chaine de tourner. La chaine doit s’arréter
immédiatement lorsque le levier du frein/protege-main
est poussé vers I'avant. Un frein de chaine n’empéche
pas l'effet de rebond. Il ne fait que diminuer le risque de
blessures en cas de contact du guide-chaine avec le corps
de l'opérateur en cas de rebond. Le frein de chaine doit
étre testé avant chaque utilisation afin de vérifier son bon
fonctionnement a la fois en position de fonctionnement et
en position de frein.

/\ AVERTISSEMENT ! Si le frein de la chaine n'arréte
pas la chaine immédiatement, ou si le frein de la chaine
ne reste pas en position de marche (run) sans assistance,
apportez I'outil a un centre de service agréé afin de le faire
réparer avant la prochaine utilisation.
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Attrape-chaine

Un attrape-chaine empéche la chaine de reculer vers
I'opérateur si elle se détend ou se casse.

Guide-chaine

En général, les guides-chaines dont 'embout a un petit
rayon sont moins susceptibles de provoquer un rebond.
Vous devriez utiliser un guide-chaine et une chaine juste
assez longs pour le travail a effectuer. Des L'utilisation
de guides-chainesguide-chaines plus longs augmentent
le risque de perte de controle en cours de coupe. Vérifiez
régulierement la tension de la chaine. Lors de la coupe
de branches courtes (plus courtes que le guide-chaine) la
chaine a plus de chances de se faire éjecter si la tension
n’est pas correcte

Chaine a faible tendance au rebond

Une chaine a faible rebond aide a réduire la possibilité
qu'un rebond se produise.

Les limiteurs de profondeur situés a I'avant de chaque dent
peuvent réduire la force de I'effet de rebond en évitant que
les dents ne s’enfoncent trop profondément dans la zone
de rebond. N'utilisez que les combinaisons de chaines et
guide-chaines recommandés par le fabricant.

Redoublez de vigilance aprés avoir aiguisé la chaine de
votre trongonneuse, car l'aiguisage rend la chaine moins
résistante au rebond. Pour votre sécurité, remplacez les
chaines des trongconneuses lorsque leurs performances de
coupe diminuent.

Griffe d’abattage

Toute la griffe d’abattage peut étre utilisée comme
pivot lors d’une coupe. Cela aide a garder le corps de la
trongonneuse stable en cours de coupe. Lors de la coupe,
poussez la machine vers I'avant jusqu’a ce que les pointes
s’enfoncent dans le bord du bois, puis en déplacant la
poignée arriere vers le bas et vers le haut dans le sens du
trait de coupe, facilitez la libération des efforts de coupe.

PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES

Le bloc de batterie est doté d'une protection contre les
surchauffes, congue pour protéger les éléments de la
batterie contre tout dommage en cas de températures
élevées. Avec une telle fonctionnalité, il est possible que
la batterie n'alimente plus le produit tant qu'elle n'a pas
refroidi. Touchez le bloc de batterie ; s'il est trop chaud,
laissez-le refroidir avant de reprendre I'utilisation. Si le
produit ne fonctionne toujours pas, raccordez le bloc de
batteries au chargeur, lequel peut également assurer une
protection contre les surchauffes. Lorsque les éléments
de la batterie ont refroidi, le chargeur commence alors a
charger la batterie.

REMARQUE Des températures ambiantes élevées
(supérieures a 30 °C) et des outils électriques haute
puissance tels qu’une trongconneuse peuvent accélérer la
chauffe des éléments de batterie. Vérifiezr réguli€rement
le bloc de batteries. S'il est chaud au toucher, remplacez la
batterie ou laissez-la refroidir.

REMARQUE : Le voyant LED du bloc de batterie ne
fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s’est
déclenché et a entrainé 'arrét de I'outil
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SYMBOLES APPLIQUES SUR LE PRODUIT

Alerte de sécurité

Lisez et comprennez toutes les
instructions avant d'utiliser le
produit. Respectez I'ensemble des
avertissements et consignes de
sécurité.

Qb

Portez une protection oculaire et
auditive ainsi qu'un casque.

3

Portez des chaussures de sécurité
antidérapantes lorsque vous utilisez
le produit.

Portez des gants de
protection résistants et antidérapants.

Prenez garde au phénomene de
rebond de la trongonneuse et évitez
le contact avec I'extrémité du guide-
chaine.

N'exposez pas ce produit a la pluie ou
a des conditions humides.

Tenez et utilisez votre trongonneuse
avec vos deux mains.

N'utilisez pas votre trongconneuse en la
tenant avec une seule main.

@V D> @B

Réglez le frein a chaine sur la position
S MARCHE.

Réglez le frein a chaine sur la position

FREIN.

Cet outil est conforme a I'ensemble des
normes réglementaires du pays de 'UE
ou il a été acheté.

]

Marque de conformité d’Eurasie

=
===
—

Marque de conformité ukrainienne

Les produits électriques hors
d’usage ne doivent pas étre jetés
avec les ordures ménageéres.
Recyclez-les par 'intermédiaire des
structures disponibles. Contactez
les autorités locales ou votre
distributeur pour vous renseigner sur
les conditions de recyclage.

It @
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Niveau de puissance sonore garanti

=
o
G
]

Lubrifiant pour chaine et guide-chaine

fle



o Tourner pour régler le débit du
[ lubrifiant
=@% + = Augmenter le flux
- = Diminuer le flux

Tourner pour régler la tension de la
chaine

+ = Serrer la chaine

- = Desserrez la chaine

Sens de déplacement de la chaine.
(Indiqué sous le carter de chaine)

SYMBOLES DE CE MANUEL

‘%gggg;& Piéces détachées et accessoires vendus
séparément

§ 7
Y

Remarque

Avertissement

Portez une protection oculaire et faciale.

Portez une protection du haut du corps.

Portez une protection des jambes.

Arrétez I'appareil.

CeECOPB E

Maintenez la chaine en place sur le guide-chaine et
enroulez sa boucle autour du pignon. Abaissez la barre
afin que les boulons traversent la fente de la barre.
Remettez le cache du pignon en place. Installez et
serrez a la main les boulons de montage de la barre.
La barre de guidage doit pouvoir bouger librement pour
ajuster la tension de la chaine.
Réglez la tension de la chaine. Tournez la vis de tension
de la chaine en utilisant la clé mixte. Lors du réglage de
la tension de la chaine, vérifiez réguliérement la tension
de celle-ci.
— Pour augmenter la tension de la chaine, tourner la
vis de tension de la chaine dans le sens horaire.

— Pour réduire la tension de la chaine, tournez la vis
de tension de la chaine dans le sens antihoraire.
REMARQUE : La tension de la chaine est correcte
lorsque I'écart entre la lame de la chaine et la barre se
situe entre 4 et 5 mm pour la RY36CSX30B et entre 5
et 6 mm pour la RY36CSX40B. Tirez la chaine vers le
bas au niveau du milieu de la partie inférieure du guide-
chaine (de fagon a I'éloigner du guide-chaine) et mesurez

la distance entre le guide-chaine et les dents de coupe.
REMARQUE: La température de la chaine augmente
en cours d'utilisation normale, ce qui augmente son
élongation. Vérifiez fréquemment la tension de la
chaine et réglez-la si nécessaire. Une chaine tendue
a chaud peut s'avérer trop serrée une fois refroidie.
Assurez-vous que la tension de la chaine est correcte
en vous référant a ces instructions.

Maintenez I'extrémité du guide-chaine et serrez
fermement les écrous de montage du guide.

. Ajoutez de I'huile de graissage pour chaine.

Utilisez uniquement I'huile de graissage pour chaine
RYOBI provenant d'un centre de service autorisé.

Nettoyez la surface autour du bouchon d'huile pour
éviter toute contamination. Retirez le bouchon du
réservoir d'huile. Versez I'huile dans le réservoir d'huile
et vérifiez la jauge de niveau d'huile. Prenez garde
de ne pas faire pénétrer de saletés dans le réservoir
d'huile lors de son remplissage. Fermezr le réservoir
et remettezre le bouchon en place. Essuyez toute huile

MISE EN ROUTE

Voir page 228.
1. Portez un équipement de protection individuelle (EPI).
A chaque utilisation du produit, dotez-vous

renversée.

/\ AVERTISSEMENT ! Ne travaillez jamais sans
huile de lubrification de chaine. Si la chaine tourne
sans lubrifiant, cela peut endommager la chaine et

systématiquement d'une protection oculaire intégrale,
d'une protection auditive, de gants robustes
antidérapants, de chaussures adaptées et de
vétements de protection N'utilisez pas la machine pieds
nus ou avec des sandales ouvertes.

Retirer les piéces de 'emballage. Assemblez le produit.
/\ AVERTISSEMENT! Si une quelconque piéce ou
partie de ce produit est manquante ou endommagée,
ne I'utilisez pas avant d’avoir changé la piéce. Le non-
respect de cet avertissement pourrait entrainer de
graves blessures.

Placez les maillons d'entrainement dans le rail du
guide. Positionnez la chaine de fagon a former une
boucle a l'arriére du guide.

La chaine doit étre orientée vers son sens de rotation.
Si la chaine est tournée vers l'arriere, tournez la boucle.
Desserrez les boulons de montage de la barre. Retirez
les boulons et le cache du pignon.

le guide-chaine. Avant et pendant I'utilisation de la

tronconneuse, vérifiez le niveau d’huile dans la jauge

de niveau d’huile.

Assurez-vous que la vis de débit de lubrifiant est réglée

en position ouverte pour que I'huile de graissage pour

chaine et barre puisse s’écouler.

— Tournez la vis dans le sens antihoraire pour la
desserrer et augmenter le débit d'huile vers la
chaine et la barre.

— Tournez la vis dans le sens horaire pour réduire le
débit d'huile vers la chaine et la barre.

Un systeme de lubrification de la chaine et du
guide-chaine qui fonctionne correctement délivrera
normalement de l'huile a la chaine en cours de
fonctionnement. Pour vérifier le bon fonctionnement
du systéme de lubrification de la chaine et du guide-
chaine, dirigez I'extrémité de la chaine vers une surface
lumineuse colorée, telle qu'un journal. Une nette giclée
d'huile doit étre visible aprés un bref instant.
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9. Mettre en place le bloc de batterie.
Alignez les languettes du bloc de batterie avec les
rainures du logement de la batterie de [I'appareil.
Insérez un bloc de batterie dans le produit. Assurez-
vous que la languette du bloc de batterie se clipse et
que le bloc de batterie est fixé a I'appareil avant toute
mise en marche.

/\ AVERTISSEMENT ! Tenez toujours la tondeuse avec
votre main droite sur la poignée arriére et votre main
gauche sur la poignée avant.

& AVERTISSEMENT ! Agrippez les deux poignées
de facon que vos pouces et vos doigts les encerclent.
Assurez-vous que votre main gauche tient la poignée avant
de telle fagon que votre pouce se trouve en dessous.
10. Démarrez le produit.
Mettez le frein de la chaine en position de
fonctionnement. Pour cela, saisissez le haut du levier
de frein de chaine et tirez vers la poignée avant jusqu’a
entendre un clic. Tirez sur la gachette. Appuyez sur le
déclencheur.

REMARQUE : Pour arréter le produit: actionnez le frein de
chaine en faisant tourner votre main gauche autour de la
poignée avant. Du dos de la main, poussez le levier du
frein de la chaine vers la barre lorsque la chaine tourne
rapidement. Relachez le déclencheur et la gachette.
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Sicherheit, Leistung und Zuverlassigkeit hatten oberste
Prioritat bei der Entwicklung Ihrer Akku-Kettensage.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Akku-Kettensadge ist nur zur Nutzung im Freien
vorgesehen. Aus Sicherheitsgrinden muss das Produkt
wahrend der Benutzung immer ausreichend mit beiden
Handen kontrolliert werden.

Das Produkt wurde zum S&gen von Zweigen, Asten,
Stammen und Balken mit einem Durchmesser, der durch
die Schnittlange der Flhrungsschiene bestimmt wird,
entwickelt. Sie darf ausschlieRlich zum Schneiden von Holz
verwendet werden.

Es darf nur von Erwachsenen, die ausreichend Uber
die Gefahren und Vorbeugungs-/SchutzmalRnahmen
unterwiesen wurden, fir den. Hausgebrauch verwendet
werden. Es darf nicht im Rahmen professioneller
Baumarbeiten eingesetzt werden.

Es darf zu keinen anderen Zwecken verwenden werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROWERKZEUGE

/N WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

und

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

m Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

m Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

m Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

m Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unverénderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

= Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflaichen wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschrianken. Es besteht ein erhdhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

= Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Ndsse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

n  Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhingen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von
Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdateteilen. Beschadigte oder verwickelte
Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

= Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im  Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir den

AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fir den AuRenbereich geeigneten Verlangerungsleitung
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

= Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-wenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

SICHERHEIT VON PERSONEN

m Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie mide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

= Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert
das Risiko von Verletzungen.

= Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am
Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieRen, kann dies zu Unféllen
fuhren.

n Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlissel, der sich in einem drehenden Gerateteil
befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

= Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

m Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare
und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen
von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
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Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kénnen, sind diese anzuschlieBen
und richtig zu verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub
verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und
setzen Sie sich nicht liber die Sicherheits-regeln
fir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen

Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen
fuhren.
VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES
ELEKTROWERKZEUGS

22

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir
lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich
und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor
Sie Geréteeinstellungen vornehmen, Zubehorteile
wechseln oder das Gerdat weglegen. Diese
Vorsichtsmanahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehor mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob
Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Gerdtes reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu flhren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, = Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefahrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber
und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und
Griffflachen erlauben keine sichere Bedienung und
Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorher-gesehenen
Situationen.

| Deutsch

VERWENDUNG

UND BEHANDLUNG VON

AKKUWERKZEUGEN

Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein
Ladegerat, das fur eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
Nageln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstianden, die eine Uberbriickung der
Kontakte verursachen konnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Flussigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu  Hautreizungen  oder
Verbrennungen fiihren.

Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kénnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion
oder Verletzungsgefahr fiihren.

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Tem-peraturen Uber
130°C kénnen eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und
laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals
auBerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden
aufllerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann
den Akku zerstéren und die Brandgefahr erhéhen.

SERVICE

Lassen Sie I|hr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Gerates erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche
Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder
bevollméachtigte Kundendienststellen erfolgen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUR
KETTENSAGE

Halten Sie beim Betrieb der Kettensédge alle
Korperteile von der Kettensége fern. Vergewissern
Sie sich vor dem Starten der Sage, dass die
Sagekette nichts beriihrt. Beim Arbeiten mit einer
Kettensage kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu
flihren, die dass Bekleidung oder Korperteile von der
Ségekette erfasst werden.

Halten Sie die Kettensdage immer mit der rechten
Hand am hinteren Griff und mit der linken Hand
am vorderen Griff. Ein Festhalten der Kettensage
in umgekehrter Arbeitshaltung erhéht das Risiko von
Verletzungen und darf nicht angewendet werden.
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Halten Sie die Kettensdge nur an den isolierten
Greifflichen, da die Sagekette in Kontakt mit
verborgener Verkabelung kommen kann. Sageketten
die ein stromfiihrendes Kabel beriihren, kdénnen
Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Strom setzen
und den Bediener einem Stromschlag aussetzen.

Tragen Sie einen Augenschutz. Es wird empfohlen,
weitere Schutzausriistung filr Gehodr, Kopf,
Hénde, Beine und FiiBe zu tragen. Angemessene
Schutzausriistung verringert das personliche Risiko
durch umherfliegende Teile oder versehentliches
Beriihren der Kettensage.

Verwenden Sie die Kettensdge nicht auf Baumen,
auf Leitern, von einem Dach aus oder auf einer
anderen Art von instabilem Untergrund. Das
Bedienen einer Kettensage auf diese Art kann zu
schwerwiegenden Verletzungen fiihren.

Achten Sie immer auf einen festen Stand, und
benutzen Sie die Kettensdge nur, wenn Sie auf
einer festem, sicherem und ebenem Grund stehen.
Rutschige oder instabile Bdéden kénnen zu einem
Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle Uiber die
Kettensage fiihren.

Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.
Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der gespannte Ast die Bedienperson treffen und / oder
die Kettensage der Kontrolle entreilen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Unterholz und jungen Bdumen. Das dinne
Material kann sich in der Ségekette verfangen und auf
Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie die Kettensdge am vorderen Handgriff
im ausgeschalteten Zustand und von Ilhrem Kérper
abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung
der Kettensdage stets die Abdeckung der
Fiihrungsschiene anbringen. Sorgfaltiger Umgang
mit der Kettensdge verringert die Wahrscheinlichkeit
einer versehentlichen Berlihrung mit der laufenden
Séagekette.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren,
zum Spannen der Kette und zum Wechseln von
Fiihrungsschiene und Kette. Eine unsachgeman
gespannte oder geschmierte Kette kann entweder
reiBen oder das Riickschlagrisiko erhdhen.

Nur Holz sdgen. Die Kettensdge nicht fiir
Arbeiten verwenden, fiir die sie nicht bestimmt
ist. Beispielsweise: Nutzen Sie die Kettensige
nicht zum Schneiden von Metall, Kunststoff,
Gemauer oder Baumaterial, das nicht aus Holz
besteht. Die Verwendung der Kettensage fir nicht
bestimmungsgemaRe Arbeiten kann zu geféhrlichen
Situationen fiihren.

Versuchen Sie nicht, einen Baum zu fallen, sofern
Sie nicht die Risiken kennen und wissen, wie man
sie vermeidet. Beim Fallen von Baumen kénnen der
Bediener und umstehende Personen schwer verletzt
werden.

Befolgen Sie beim Entfernen von eingeklemmtem
Material, beim Aufbewahren und beim Warten
der Kettensidge alle Anweisungen. Vergewissern
Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist und der

Akku entfernt wurde. Unerwartetes Ingangsetzen der
Kettensage bei der Wartung oder beim Entfernen von
eingeklemmtem Material kann zu schwerwiegenden
Personenschéaden fiihren.

URSACHEN UND
RUCKSCHLAGS :

Wenn die Spitze der Flhrungsschiene einen Gegenstand
beriihrt oder wenn sich die Kette beim Sagen im Schnittspalt
verklemmt und blockiert, kann ein Rickschlag auftreten.
Ein Kontakt mit der Spitze kann in manchen Fallen zu einer
plétzlichen, entgegengesetzten Reaktion fiihren, wobei die
Fihrungsschiene hoch und zuriick gegen den Benutzer
geschlagen wird.

Wenn die Sagekette an der Oberseite der Fliihrungsschiene
eingeklemmt wird, kann sich die Fihrungsschiene sehr
schnell zurtick, in Richtung des Benutzers bewegen.

Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass
Sie die Kontrolle Uber die Séage verlieren und sich
maoglicherweise schwer verletzten. Verlassen Sie sich
nicht ausschlief3lich auf die in der Kettensage eingebauten
Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensdge
sollten Sie verschiedene Mafinahmen ergreifen, um unfall-
und verletzungsfrei arbeiten zu kdnnen.

Ein Ruckschlag ist die Folge einer falschen Verwendung
des Werkzeugs und/oder einer falschen Arbeitsweise bzw.
falschen Arbeitsbedingungen und kann durch Ergreifen der
folgenden VorsichtsmaRnahmen vermieden werden:

= Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest, wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensdge
umschlieBen. Bringen Sie den Koérper und die Arme
in eine Stellung, in der Sie den Riickschlagkraften
standhalten kénnen. Die Kréafte eines Ruickschlags
kénnen durch den Benutzer unter Kontrolle gehalten
werden, wenn die richtigen Vorsichtsmafnahmen
ergriffen werden. Niemals die Kettensage loslassen.

VERMEIDUNG EINES

= Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung
und sagen Sie nicht hoher als auf Schulterhohe.
Das hilft, unbeabsichtigten Kontakt mit der Spitze zu
vermeiden und ermdglicht eine bessere Kontrolle der
Kettensage in unerwarteten Situationen.

m Nutzen Sie ausschlieBlich die vom Hersteller
angegebenen Ersatzfithrungsschienen und
-ségeketten. Inkorrekte Ersatzflihrungsschienen und
-ségeketten kénnen zum Kettenbruch und/oder zu
RiickstoRen fiihren.

= Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers
fir das Schéarfen und die Wartung der Sagekette.
Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhéhen die Neigung zum
Rickschlag.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN

m Sie sollten einen professionell organisierten Kurs
Uber die Nutzung und Wartung von Kettensagen,
PraventivmalBnahmen und Erste-Hilfe besuchen.
Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum spéteren
Nachschlagen auf.

m  Kettenségen sind potenziell gefahrliche Werkzeuge.
Unfalle mit Kettensagen fiihren oft zum Verlust von
GliedmaRen oder zum Tode. Fallende Aste, umfallende
Baume, rollende Baumstamme koénnen téten. Krankes
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oder verfaultes Holz stellt eine weitere Gefahr dar.
Sie sollten lhre Fahigkeiten, die Aufgabe sicher zu
bewaltigen abschatzen. Wenn Sie irgendwelche
Bedenken haben, Uberlassen Sie die Arbeit einem
professionellen Baumpfleger.

Sagen Sie keine Rebstécke und/oder
Buschwerk(weniger als 75 mm Durchmesser).

kurzes

Es wird empfohlen, Baumstdmme auf einem Sagebock
zu sagen, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal
benutzen.

Die GroRe des Arbeitsbereichs hangt von der
durchgefiihrten Aufgabe, der GroRe des Baums oder
des Arbeitsstiicks ab. Zum Beispiel efordert das
Fallen eines Baumes einen grofReren Arbeitsbereich
wie das Abléangen. Der Benutzer muss aufmerksam
sein und alles unter Kontrolle haben, was in seinem
Arbeitsbereich passiert.

Sagen Sie nicht mit lhrem Ko&rper in einer Linie
mit Fihrungsschiene und Kette. Wenn Sie einen
Ruckschlag erleben, verringert das die Chance, dass
die Kette Ihren Kopf oder Korper trifft.

Machen Sie keine Hin-und Her-Bewegungen beim
Séagen; lassen Sie die Kette die Arbeit machen. Halten
Sie die Kette scharf und versuchen Sie nicht, die Kette
durch den Schnitt zu driicken.

Am Ende des Schnitts keinen Druck auf die Sage
ausuben. Seien Sie bereit, die Sage zu entlasten, wenn
sie das Holz durchsagt hat. Nichtbeachtung kann zu
schweren Verletzungen flihren.

Stoppen Sie die Sage nicht wahrend des Sagevorgangs.
Lassen Sie die Sage laufen, bis sie den Sageschnitt
beendet hat.

Um das mit dem Berlhren von beweglichen Teilen
einhergehende  Verletzungsrisiko zu  verringern,
schalten Sie das Gerat immer aus, legen Sie die
Kettenbremse an, entfernen Sie den Akku und
vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile
vollstandig stillstehen.

e bevor Sie das Produkt
Blockierung entfernen

e Dbevor Sie das Produkt unbeaufsichtigt zurticklassen
e vor dem Montieren oder Entfernen von Anbauteilen.

e bevor Sie das Produkt prifen, warten oder daran
arbeiten

Verletzungen kénnen durch lange Benutzung eines
Werkzeugs entstehen oder verschlimmert werden.
Machen Sie regelméaRig Pause, wenn Sie ein Werkzeug
fur lange Zeit benutzen.

Wenn das Produkt fallen gelassen wurde oder einen
schweren Schlag erhielt oder anfangt, ungewdhnlich
zu vibrieren, stoppen Sie das Produkt sofort und
Uberpriifen es auf Schaden oder identifizieren Sie die
Ursache der Vibration. Jeder Schaden sollte durch den
autorisierten Kundendienst ordnungsgemaf repariert
oder ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerat nur bei Temperaturen zwischen
0und 40 °C.

Bewahren Siedas GeréatbeieinerUmgebungstemperatur
von 10°C bis 50 °C auf.

reinigen oder eine
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BENUTZEN

SIE EINE PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG.

Personliche Schutzausriistung guter Qualitat, wie sie von
Profis benutzt wird, hilft die Gefahr von Verletzungen des
Benutzers zu verringern. Die folgenden Artikel sollten beim
Einsatz Ihrer Sage benutzt werden.

Sicherheitshelm

— sollte EN 397 erflllen und CE gekennzeichnet sein.

Gehdrschutz

— sollte EN 352-1 erfiillen und CE gekennzeichnet
sein.

Augen- und Gesichtsschutz

— sollte CE gekennzeichnet sein und EN 166
erfullen (fur Sicherheitsbrillen) oder EN 1731 (fir
Gittervisiere)

Handschuhe

— sollte EN381-7 erfiillen und CE gekennzeichnet
sein.

Beinschutz (Beinschlitzer)

— sollten EN381-5 erfiillen, CE gekennzeichnet sein
und Rundumschutz bieten.

Kettensagen Sicherheitsschuhe

— sollten EN ISO 20345:2004 erfillen und mit der
Abbildung einer Kettensdge gekennzeichnet
sein, um darzustellen, dass EN 381-3.erflllt wird.
(Gelegentliche Benutzer kénnen Sicherheitsschuhe
mit Stahl-Vorderkappen und Schutzgamaschen,
die EN 381-9 erfiillen, benutzen, wenn der Boden
eben ist und geringe Gefahr von Stolpern oder von
Verfangen im Buschwerk besteht)

Kettensagenjacken zum Schutz des Oberkdrpers

— solite EN 381-11 erfiillen und CE gekennzeichnet
sein.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

Um die durch einen Kurzschluss verursachte
Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder
Produktbeschadigungen zu vermeiden, tauchen Sie
das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerat
nicht in Flussigkeiten ein und sorgen Sie dafiir, dass
keine Flissigkeiten in die Gerate und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfahige Flussigkeiten, wie
Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel
oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, kénnen einen
Kurzschluss verursachen.

Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur
von 10 bis 38 °C.

Bewahren Sie den Akku beieinerUmgebungstemperatur
von 0 bis 20 °C auf.

ANWEISUNGEN UBER DIE RICHTIGE TECHNIK
ZUM FALLEN, ENTASTEN UND DURCHSAGEN.

VERSTEHEN SIE DIE KRAFTE IN DEM HOLZ

Wenn Sie die gerichteten Drucke und Spannungen in dem
Holz verstehen, kdnnen Sie die "Klemmungen" verringern
oder mindestens beim Sagen darauf vorbereitet sein.
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Spannung im Holz bedeutet, dass die Fasern auseinander
gezogen werden, und wenn Sie in diesem Bereich sagen,
wird die "Kerbe" oder der Schnitt sich 6ffnen, wahrend Sie
sagen. Wenn ein Baumstamm auf einem Holzbock liegt
und ein Ende nicht gestltzt wird, dann entsteht Spannung
an der Oberseite, weil das Gewicht des (iberhdngenden
Baumstamms die Fasern dehnt. Ahnlich wir die
Unterseite des Baumstamms komprimiert und die Fasern
zusammengedriickt. Wenn ein Schnitt in diesem Bereich
gemacht wird, wird die Kerbe dazu tendieren, sich beim
Sagen zu schlielen. Das wirde die Schiene einklemmen.

DRUCKEN UND ZIEHEN

Die Reaktionskraft wirkt immer in die entgegengesetzte
Richtung der Kettenlaufrichtung. Der Bediener muss darauf
vorbereitet sein, die Tendenz des Gerats, fortzuziehen und
nach hinten zu schieben, zu kontrollieren. Das Geréat zieht
fort (nach vorne), wenn man auf der unteren Kante der
Schiene schneidet. Beim Schneiden (ber die obere Kante
kann das Produkt riickwarts (auf den Benutzer zu) gedriickt
werden.

SAGE IN DEM SAGESPALT VERKLEMMT

Schalten Sie das Gerat aus und entfernen Sie den Akku-
Pack. Versuchen Sie nicht, die Kette und Fiihrungsschiene
mit Gewalt aus dem Séagespalt zu entfernen, weil dadurch
die Kette zurlickschnellen, und den Benutzer verletzen
kann. Diese Situation entsteht meistens, weil das Holz
falsch abgestitzt wird und der Sagespalt zugedriickt
wird und die Schiene einklemmt. Wenn die Verstellung
der Stltze die Schiene und Kette nicht I6st, benutzen Sie
Holzkeile oder einen Hebel, um den Schnitt zu 6ffnen und
die Sage zu I6sen. Versuche Sie niemals die Kettensage
zu starten, wenn die Fihrungsschiene bereits in einem
Schnitt oder einer Kerbe ist.

RUTSCHEN / SPRINGEN

Wenn die Kettensage sich wahrend eines Schneidvorgangs
nicht vertieft, kann die Fiihrungsschiene auf der Oberflache
des Stammes oder Zweiges gefahrlich anfangen zu
springen oder zu rutschen, was mdglicherweise zu einem
Kontrollverlust Giber die Kettensage fiihrt. Um ein Rutschen
oder Springen zu verhindern oder zu reduzieren, halten
Sie die Sage immer mit beiden Handen. Stellen Sie sicher,
dass die Sagekette eine Nut zum Schneiden herstellt.

Schneiden Sie niemals kleine, flexible Zweige oder
Gestriipp mit der Kettensége. Aufgrund der GroRe und
Biegsamkeit kann es leicht passieren, dass die Sage zu
Ihnen ausschlagt, oder sich mit so viel Kraft verklemmt,
dass ein Rickschlag verursacht wird. Die besten
Werkzeuge fiir diese Art von Arbeiten sind Handségen,
Baumscheren und andere Handwerkzeuge.

FALLEN EINES BAUMES

Wird von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig
zugeschnitten und geféllt, so sollte der Abstand zwischen
den fallenden und zuschneidenden Personen mindestens
die doppelte Hohe des zu fallenden Baumes betragen.
Beim Faéllen von B&umen ist darauf zu achten, dass
andere Personen keiner Gefahr ausgesetzt werden,
keine  Versorgungsleitungen getroffen und  keine
Sachschaden verursacht werden. Sollte ein Baum mit
einer Versorgungsleitung in Berlihrung kommen, so ist das
Versorgungsunternehmen sofort in Kenntnis zu setzen.

Der Bediener der Kettensdge sollte sich immer
bergaufwarts des Baums befinden, da dieser nach dem
Fallen wahrscheinlich bergabwarts rollen oder rutschen
wird.

Es sollte eine Fluchtroute eingeplant und, sofern
erforderlich, vor Beginn der Fallarbeiten freigeraumt
werden. Die Fluchtroute sollte hinter der erwarteten
Falllinie diagonal nach hinten flihren.

Berticksichtigen Sie, bevor Sie mit dem Fallen beginnen,

die natiirliche Neigung des Baums, die Lage groRerer Aste

und die Windrichtung, um einschatzen zu kénnen in welche

Richtung der Baum fallen wird.

Entfernen sie Schmutz, Steine, lose Rinde,

Klammern und Draht vom bzw. aus dem Baum.

Versuchen Sie nicht, Bdume zu fallen, die verfault sind

oder durch Wind, Feuer, Blitz usw. beschéadigt wurden.

Das ist extrem gefahrlich und sollte von professionellen

Baumpflegern durchgefiihrt werden.

1. Kerbschnitt setzen
Sagen Sie im rechten Winkel zur Fallrichtung eine
Kerbe mit einer Tiefe von 1/3 des Baumdurchmessers.
Flhren Sie zuerst den unteren horizontalen Kerbschnitt
aus. Das hilft ein Einklemmen der Sagekette oder der
Flhrungsschiene zu vermeiden, wenn die zweite Kerbe
geschnitten wird.

2. Fallschnitt setzen
Flhren Sie den Fallschnitt mindestens 50 mm hoher
als den waagerechten Kerbschnitt aus. Fihren Sie
den Fallschnitt parallel zum waagerechten Kerbschnitt
aus. Fuhren Sie den Fallschnitt so aus, dass genigend
Holz stehen bleibt, um als Bruchleiste zu dienen. Die
Bruchleiste hindert den Baum daran, sich zu verdrehen
und in die falsche Richtung zu fallen. Schneiden Sie
nicht durch die Bruchleiste!

Nagel,

Wenn der Fallschnitt sich der Bruchleiste nahert, sollte
der Baum zu fallen beginnen. Sollte die Gefahr bestehen,
dass der Baum nicht in die gewlinschte Richtung fallt, oder
zurlickschwankt und die Sagekette einklemmt, horen Sie
mit dem Schneiden auf, bevor der Fallschnitt vollstandig
ausgefihrt ist, und verwenden Sie Holz-, Plastik- oder
Aluminiumkeile, um den Schnitt zu erweitern und den
Baum in der gewlinschten Fallrichtung fallen zu lassen.
Ziehen Sie, sobald der Baum zu fallen beginnt, die
Kettensdge aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor aus,
setzen sie die Kettensdge ab und folgen Sie dann dem
geplanten Riickzugspfad. Achten Sie auf fallende hoch
liegende Aste und nicht stolpern.
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5 cm (2 inch)

WURZELANSATZE ENTFERNEN

Ein Wurzelansatz ist eine groRe Wurzel, die Uber dem
Erdreich aus dem Stamm des Baums vorsteht. GroRe
Waurzelansatze missen vor dem Fallen entfernt werden.
Den Wurzelansatz erst horizontal und danach vertikal
anschneiden. Das lose Wurzelstlick aus dem Arbeitsbereich
entfernen. Das korrekte Vorgehen zum Fallen des Baums
einhalten, nachdem die groRen Wurzelansatze entfernt
wurden.

BAUMSTAMM ABLANGEN

Ablangen ist das Schneiden eines Baumstamms in Stilicke.
Es ist wichtig, dass Sie einen festen Stand haben und ihr
Gewicht gleichmaRig auf beide FuRe verteilt ist. Sofern
méglich, sollte der Stamm erhéht liegen und durch Aste,
Stamme oder Holzkeile gestiitzt werden. Befolgen Sie
die folgenden Anweisungen, um sich das Schneiden zu
erleichtern: Wenn der Stamm Uber die gesamte Lange
gestitzt wird, wird er von oben geschnitten (Oberschnitt).

Wenn der Stamm an einem Ende gestitzt wird, schneiden
Sie durch ein Drittel des Durchmessers von der Unterseite
(Unterschnitt). Fihren Sie dann den abschlieBenden
Schnitt als Oberschnitt aus, der auf den ersten Schnitt trifft.

Wenn der Stamm an beiden Enden gestitzt wird, schneiden
Sie durch ein Drittel des Durchmessers von der Oberseite
(Oberschnitt). Fiihren Sie dann den abschlieRenden
Schnitt als Unterschnitt Gber die unteren 2/3 aus, der auf
den ersten Schnitt trifft.
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Stehen Sie beim Ablangen in Hanglage immer auf der vom
Stamm aus hoher gelegenen Seite. Um beim Abschluss
des Schnitts vollkommen die Kontrolle zu behalten,
verringern Sie den Schnittdruck gegen Ende des Schnitts
ohne |hren festen Griff um die Griffe der Kettensage zu
I6sen. Lassen Sie die Kette nicht in Kontakt mit dem Boden
geraten. Warten Sie nach Beendigung des Schnitts bis
die Sagekette angehalten hat bevor sie die Kettensage
bewegen. Schalten Sie immer den Motor aus, bevor Sie
sich von Baum zu Baum bewegen.

ENTASTEN

Entasten ist das Entfernen von Zweigen von einem geféllten
Baum. Belassen Sie beim Entasten groRere unten liegende
Aste als Stiitzen, um den Baum iiber dem Boden zu halten.
Entfernen Sie kleinere Aste in einem Schnitt. Aste, die unter
Spannung stehen, sollten von unten nach oben geschnitten
werden, um ein Einklemmen der Kettensage zu vermeiden.

M
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GESPANNTES HOLZ

Gespanntes Holz ist ein Stamm, Ast, verwurzelter Stumpf
oder SchoRling, der von anderem Holz unter Spannung
gebogen wird und zurtickschnellt, wenn das andere Holz
geschnitten oder entfernt wird.

Bei einem geféllten Baum ist es sehr wahrscheinlich, dass
ein verwurzelter Stumpf wieder in seine aufrechte Stellung
zuriickschnellt, wenn der Stamm beim Ablangen vom
Stumpf getrennt wird. Auf gespanntes Holz achten, da dies
sehr gefahrlich ist. Versuchen Sie nicht gebogene Aste oder
Stumpfe die unter Spannung stehen zu ségen, aufler Sie
sind professionell ausgebildet und fahig das zu machen.
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/\ WARNUNG! Gespanntes Holz ist gefahrlich und kann
die Bedienperson treffen und zum Verlust der Kontrolle
Uber die Kettensage fiihren. Das kann zu schweren oder
todlichen Verletzungen der Bedienperson fiihren. Nur
geschulte Bediener sollten gespanntes Holz schneiden.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Schalten Sie das Gerat aus, entfernen Sie den Akku
und lassen Sie das Gerat abkihlen, bevor Sie es
aufbewahren oder transportieren.

Entfernen Sie jegliche Fremdkérper vom Geréat. Lagern Sie
das Produkt an einem kiihlen, trockenen und gut beliifteten
Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Halten Sie das
Produkt von atzenden Mitteln wie Gartenchemikalien und
Streusalz fern. Lagern Sie das Gerét nicht im Freien.

Setzen Sie immer die Abdeckung der Fiihrungsschiene
auf, bevor Sie das Produkt einlagern oder wahrend des
Transports.

Sichern Sie die Maschine beim Transport gegen

Bewegung oder Herunterfallen, um Verletzungen und
Beschadigung des Gerates zu verhindern.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Transportieren Sie Akkus gemafR lhren ortlichen und
nationalen Bestimmungen und Regeln.

Befolgen

Sie alle besonderen Anforderungen fir

Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von
Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass
beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus
oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien
Anschllisse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder
Klebeband schiitzen. Beschadigte oder auslaufende Akkus
dirfen nicht transportiert werden. Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Transportunternehmen.

WARTUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie ausschlieRBlich original Ersatzteile,
Zubehor und Aufsatze des Herstellers. Nichtbefolgung
kann mogliche Verletzungen oder schlechte Leistung
verursachen und Ihre Garantie ungiiltig machen.

Service und Wartung des Gerates erfordert
besonderen Sorgfalt und Kenntnisstand und sollte nur
durch qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden.
Lassen Sie das Gerat nur von einem autorisierten
Servicecenter warten.

Sie dlrfen die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen  Einstellungen und  Reparaturen
durchfiihren. Wenden Sie sich zwecks anderer

Reparaturen nur an ein autorisiertes Servicecenter.

Die Folgenunsachgemafer Wartung oder Entfernung bzw.
Veranderung der Sicherheitsvorrichtungen kénnen dazu
fiihren, dass das Produkt oder die Sicherheitsfunktionen
nicht ordnungsgemaf funktionieren, wodurch die Gefahr
schwerer Verletzungen erhoht wird. Sorgen Sie dafir,
dass das Produkt professionell gewartet wird.

Das sichere Scharfen der Kette ist eine schwierige
Prazisionsaufgabe, die nur von erfahrenen fahigen
Fachleuchten durchgefiihrt werden sollte. Das
Scharfen der Kette ist eine anspruchsvolle Aufgabe
die nur von ausgebildeten Experten durchgefiihrt
werden sollte. Deshalb empfiehlt der Hersteller, dass

eine abgenutzte oder stumpfe Kette mit einer neuen
ersetzt wird, erhaltlich bei ihrem Kundendienst. Die
Teilenummer ist in der Tabelle der Produktspezifikation
in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrt.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung der
Kette und Kettenspannung und -einstellung.

Reinigen Sie die Kunststoffteile nach jeder Nutzung mit
einem trockenen weichen Tuch.

Uberpriifen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben immer
wieder ob alles gesichert sind, so dass das Produkt in
einem sicheren Betriebszustand ist. Jedes beschadigte
Teil muss durch den autorisierten Kundendienst
ordnungsgemal repariert oder ausgetauscht werden.

Wartungsplan

Tagliche Kontrollen

Schmierung Schiene

Vor jedem Gebrauch

Kettenspannung Vor jeder Benutzung und
regelmaBig
Kettenscharfe Vor jeder Benutzung,

Beschadigte Teile
Lose Befestigungsteile

Kettenbremse-Funktion

Sichtprifung
Vor jedem Gebrauch
Vor jedem Gebrauch

Vor jedem Gebrauch

Inspizieren und Reinigen

Flhrungsschiene
Komplette Sage

Kettenbremse

Vor jedem Gebrauch
Nach jeder Verwendung

Jeweils nach 5
Betriebsstunden

MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT
VERTRAUT

Siehe Seite 227.

CONOOAWN =

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Séagekette

Flhrungsschiene

Vorderer Handschutz/Kettenbremse
Vorderer Handgriff

Hinterer Handgriff
Kombischlissel

Oldeckel

Kettenfanger

Abdeckung Fiihrungsschiene
Kettenspannschraube
Zahnkranzabdeckung
Ein-Ausschalter
Driickerfreigabe
Einstellschraube Schmiermenge
Krallenanschlag

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Kettenbremse

Kettenbremsen sind dazu vorgesehen, die Kette schnell
zum Stillstand zu bringen. Wenn der Kettenbremshebel/
Handschutz in Richtung Schiene gedrickt wird, muss

die

@

Kette sofort zum Stillstand gebracht werden. Eine
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Kettenbremse kann Rickschlag nicht verhindern.
Sie verringert nur das Verletzungsrisiko, wenn die
Fihrungsschiene den Korper des Benutzers bei einem
Rickschlag trifft. Der ordnungsgeméafle Betrieb der
Kettenbremse sollte vor jeder Benutzung getestet werden,
in der Betriebs- und Bremsposition

/\ WARNUNG! Falls die Kettenbremse die Kette nicht
sofort anhalt, oder falls die Kettenbremse nicht in der
Laufstellung ohne Hilfe bleibt, bringen Sie die Sage zu
einer zugelassene Reparaturstelle und erst nach der
Reparatur wieder benutzen.

Kettenfanger

Ein Kettenfanger verhindert, dass die Kette in Richtung
Benutzer geschleudert wird, wenn die Kette sich lockert
oder reif3t.

Fiihrungsschienen

Im allgeminen haben Fihrungsschienen mit Spitzen mit
kleinerem Radius ein geringeres Rickschlagspotential. Sie
sollten eine Flhrungsschiene mit passender Kette benutzen,
die gerade lange genug fir die Aufgabe ist. Langere
Fuhrungsschienen erhéhen die Gefahr eines Kontrollverlustes
beim Séagen. Uberpriifen Sie die Kettenspannung regelmaRig.
Beim S&gen kleinerer Aste (diinner als die volle Lange der
Fuhrungsschiene), ist die Gefahr groRer, dass die Kette
abgeworfen wird, wenn die Spannung nicht richtig ist.

Séagekette mit geringem Riickschlag

Eine Sé&gekette mit geringer Rickschlaggefahr kann die
Wabhrscheinlichkeit eines Riickschlags reduzieren.

Die R&umzahne (Eingriffmesser) vor jedem Séagezahn
kénnen die Starke der Riickschlagreaktion gering halten,
indem sie verhindern, dass die Sagezéhne zu tief eingreifen.
Verwenden Sie ausschlieRlich die durch den Hersteller
empfohlenen Kombinationen von Ersatzschienen und -ketten.
Beim Schleifen von Sageketten verlieren diese etwas an
Qualitat, die den Riickschlag gering halten, und es ist daher
besondere Vorsicht geboten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit,
ersetzen Sie Sageketten, wenn die Séageleistung sich
verschlechtert.

Krallenanschlag

Die integrierte Anschlagkralle kann als Drehpunkt
verwendet werden, wenn ein Schnitt durchzufiihren ist. Es
ist hilfreich, beim Sagen das Gehause der Sage stabil zu
halten. Driicken Sie beim Sagen die Maschine nach vorne,
bis die Krallen in die Holzkante dringen, wenn Sie dann
den hinteren Griff nach oben oder unten in Richtung des
Schnitts heben, kann die physische Belastung des Sagens
verringert werden.

UBERHITZUNGSSCHUTZ

Der Akku verfiigt tber einen Uberhitzungsschutz, der
die Akkuzellen bei hohen Temperaturen vor Schaden
schitzen soll. Diese Funktion kann dazu filhren, dass der
Akku das Gerat nicht mehr betreibt, bis der Akku abgekihlt
ist. Berlhren Sie den Akku; falls er zu warm ist, lassen
Sie ihn abklhlen bevor Sie wieder arbeiten. Wenn das
Gerat weiterhin nicht lauft, schlieRen Sie den Akku an das
Ladegerét an, das ebenfalls einen Uberhitzungsschutz
anzeigen kann. Wenn sich der Akku abkihlt, 1&dt das
Ladegerat den Akku.
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HINWEIS: Hohe Umgebungstemperaturen tiber 30 °C und
Werkzeuge mit hohem Energiebedarf, wie Kettensagen,
kénnen dazu flihren, dass sich die Akkuzellen schneller
erhitzen. Uberwachen Sie den Akku regelmaRig, und wenn
er sich warm anfiihlt, wechseln Sie den Akku oder lassen
Sie ihn abkihlen.

HINWEIS: Die LED der Ladezustandsanzeige des Akkus
funktioniert nicht, wenn die Akkuschutzfunktion ausgelost
wurde und der Akku das Produkt nicht mehr mit Strom
versorgt.

SYMBOLE AUF DEM PRODUKT

Sicherheitswarnung

Vor dem Bedienen des Produkts
mussen Sie alle Anweisungen lesen
und verstehen. Befolgen Sie alle Warn-
und Sicherheitshinweise.

%

Tragen Sie Augen, Gehdr und
Kopfschutz.

i

Tragen Sie rutschfeste
Sicherheitsschuhe, wenn Sie dieses
Produkt benutzen.

Tragen Sie rutschfeste,
strapazierfahige Schutzhandschuhe.

Achten Sie auf Riickschlag der
Kettensage und vermeiden Sie den
Kontakt mit der Schienenspitze.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nésse fern.

Halten Sie lhre Kettensége bei der
Arbeit mit beiden Handen.

Verwenden Sie |hre Kettensége
niemals, in dem Sie sie nur mit einer
Hand halten.

Stellen Sie die Kettenbremse auf die
Position Bremse gel6st.

okviora-Xrx

Stellen Sie die Kettenbremse auf die
Position Bremse aktiviert.

:

Dieses Gerét entspricht allen
gesetzlichen Normen des Landes der
Europaischen Union, in dem es gekauft
wurde.
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Elektrische Gerate sollten nicht mit
dem ubrigen Mll entsorgt werden.
Bitte entsorgen Sie diese an den
entsprechenden Entsorgungsstellen.
Wenden Sie sich an die ortliche
Behorde oder lhren Handler, um
Auskunft liber die Entsorgung zu

erhalten.
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o Schmi fir Schi d Kett

chmierung fiir Schiene und Kette

o

. Zum Verstellen des

Schmierstoffflusses drehen
+ = Den Durchfluss erhéhen
- = Den Durchfluss verringern

Drehen zum Einstellen der
Kettenspannung

+ = Kette spannen

- = Kette I16sen

Drehrichtung der Kette.
(Markierung unter der
Zahnkranzabdeckung)
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Teile oder Zubehor getrennt erhaltlich
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HINWEIS

WARNUNG

Tragen Sie Augen- und Gesichtsschutz.

Tragen Sie einen Oberkdrperschutz

Tragen Sie einen Beinschutz.

Das Produkt anhalten.

CeECOB E

ERSTE SCHRITTE

Siehe Seite 228.

1.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung (PSE).
Tragen Sie beim Bedienen des Gerats immer
Augenschutz, Gehorschutz, rutschfeste
Arbeitshandschuhe fiir starke Beanspruchung, stabile
Schuhe und Schutzkleidung. Arbeiten Sie mit der
Maschine niemals Barful? oder mit offenen Sandalen.

@

Nehmen Sie alle Teile aus der Packung. Montieren Sie
das Gerat.

/\ WARNUNG! Falls Teile fehlen oder beschadigt, sind
darf das Gerat nicht in Betrieb genommen werden,
bevor alles korrekt ersetzt wurde. Die Nichtbeachtung
dieser Warnung kann zu schweren Personenschaden
fihren.

Setzen Sie die Kettenglieder in die Schienennut. Die
Kette so platzieren, dass sich an der Rickseite der
Schiene eine Schleife bildet.

Die Sagekette muss auf die Richtung der Kettenrotation
ausgerichtet sein. Wenn die Kette riickwarts gerichtet
ist, wenden Sie die Kettenschlaufe.
Losen Sie die Fiihrungsschienen-Befestigungsmuttern.
Entfernen Sie die Muttern und die Abdeckung des
Kettenrads.
Halten Sie die Kette in Position auf der Schiene und
flihren die Schlaufe um den Zahnkranz. Lassen Sie die
Schiene hinab, so dass die Bolzen durch den Schlitz in
der Schiene gefiihrt werden.
Bringen Sie die Abdeckung des Kettenrads
wieder an. Bringen Sie die Fuhrungsschienen-
Befestigungsmuttern wieder an und ziehen Sie sie
handfest an. Die Flhrungsschiene muss beweglich
sein, damit die Kettenspannung verstellt werden kann.
Stellen Sie die Kettenspannung ein.
Drehen Sie die Spannschraube mit dem
Kombinationsschraubenschliissel. Prifen Sie die
Kettenspannung beim Anpassen der Spannung haufig.
— Um die Kettenspannung zu erhéhen, drehen Sie die
Spannschraube im Uhrzeigersinn.

— Um die Kettenspannung zu reduzieren, drehen Sie
die Spannschraube gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Die Kettenspannung ist korrekt, wenn die
Liicke zwischen dem Schneidelement in der Kette und
der Fuhrungsschiene beim RY36CSX30B zwischen 4
und 5 mm und beim RY36CSX40B zwischen 5 und 6
mm betragt. Ziehen Sie die Kette an der unteren Seite
der Schiene in der Mitte nach unten (von der Schiene
weg) und messen dann den Abstand zwischen der
Schiene und den Zahnen der Kette.

HINWEIS: Die Temperatur der Kette erhoht sich
beim normalen Betrieb und verursacht die Dehnung
der Kette. Daher die Kettenspannung haufig priifen
und nach Bedarf spannen. Eine in warmem Zustand
gespannte Kette kann in kaltem Zustand zu straff sein.
Stellen Sie sicher, dass die Kettenspannung wie in
diesen Anweisungen vorgeschrieben eingestellt ist.
Die Spitze der Fiihrungsschiene nach oben halten und
die Schienenbefestigungsmuttern sicher festziehen.
Flgen Sie Kettendl hinzu.

Nutzen Sie ausschlieBlich RYOBI-Schmierdl fir
Kettensagen von einem autorisierten Servicecenter.

Reinigen Sie die Oberflache um den Tankdeckel, um
Verunreinigung zu verhindern. Entfernen Sie den
Deckel vom Olbehélter. Fiillen Sie das Ol in den Oltank
und beobachten sie dabei die Fullstandsanzeige.
Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in den Oltank
gerat wahrend sie das Ol einfiillen. SchlieRen Sie den
Olbehélter und verschlieBen Sie den Deckel sicher.
Wischen Sie verschiittetes Ol ab.
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/A WARNUNG! Arbeiten Sie niemals ohne
Kettenschmierung. Wenn die Sdge ohne Schmierung
lauft, kénnen die Fiihrungsschiene und die Sagekette
beschadigt werden. Uberpriifen Sie vor und nach der
Benutzung den Olstand am Olstandsmesser.

8. Stellen Sie sicher, dass die Schmierstoffschraube
gedffnet ist, damit das Ol fir Fiihrungsschiene und
Kette freigesetzt wird.

— Drehen Sie die Schraube mit dem Uhrzeigersinn, um
sie zu 6ffnen und den Olfluss zu Filhrungsschiene
und Kette zu erhéhen.

— Drehen Sie die Schraubg mitdem Uhrzeigersinn, um
sie zu 6ffnen und den Olfluss zu Fiihrungsschiene
und Kette zu verringern.

Ein richtig funktionierendes Ketten- und Schienen-
Schmiersystem wird normalerweise bei der Benutzung
Ol auf die Kette abgeben. Uberpriifen Sie die Funktion
des Ketten- und Schienen-Schmiersystems, indem Sie
die Kettenspitze vor einen hellen Hintergrund, wie eine
Zeitung, halten. Deutliche Olspritzer sollten nach einer
kurzen Zeit sichtbar sein.

9. Setzen Sie den Akku ein.
Richten Sie die erhéhten Stege auf dem Akku mit den
Rillen in dem Akkufach aus. Setzen Sie den Akku in
das Gerét ein. Bevor Sie das Gerat einschalten, stellen
Sie sicher, dass die Verriegelung des Akkus einrastet
und der Akku vollstandig eingelegt und sicher am Gerat
befestigt ist.

/\ WARNUNG! Halten Sie die Kettensage immer mit der
rechten Hand am hinteren Griff und mit der linken Hand am
vorderen Giriff.

WARNUNG! Halten Sie beide Griffe mit fest
umschlossenen Daumen und Fingern fest. Achten Sie
darauf, dass ihre linke Hand den vorderen Griff so halt,
dass ihr Daumen sich unter ihm befindet.

10. Starten Sie das Produkt.
Stellen Sie die Kettenbremse in die Betriebsposition,
indem Sie den oberen Teil des Hebels fir die
Kettenbremse bis zum vorderen Griff ziehen, bis Sie
ein Klicken horen. Ziehen Sie die Driickerfreigabe.
Driicken Sie den Ein-Ausschalter.
HINWEIS: So stoppen Sie das Produkt: Betatigen Sie die
Kettenbremse, indem Sie die linke Hand um den vorderen
Griff drehen. Dricken Sie den Hebel der Kettenbremse
mit dem Handriicken zur Fihrung, wahrend die Kette sich
bewegt. Lassen Sie den Ein-Ausschalter los.
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La seguridad, el rendimiento y la fiabilidad han sido las
maximas prioridades a la hora de disefiar esta motosierra
inalambrica.

USO PREVISTO

La motosierra inalambrica se debe utilizar exclusivamente
en el exterior. Por razones de seguridad, la herramienta
debe controlarse de forma adecuada utilizando las dos
manos en todo momento.

Este producto estda disefiado para el corte de ramas,
troncos, lefia y vigas de un didametro determinado por la
longitud de corte de la barra guia. Su uso se limita al corte
de madera.

El producto solo se debe utilizar en aplicaciones domésticas
por parte de adultos que hayan recibido una formacién
adecuada acerca de los peligros y las medidas preventivas
que se deben tomar a la hora de utilizar el producto. No debe
ser utilizado para servicios profesionales de tala de arboles.

No la use para ninguna otra finalidad.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD
DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA
/\  ADVERTENCIA! Lea atentamente todas las
advertencias, instrucciones y especificaciones
suministradas con la herramienta, y consulte las
ilustraciones. No seguir las instrucciones que se detallan
a continuacién podria provocar una descarga eléctrica,
fuego y/o lesiones graves.
Guarde estas advertencias e instrucciones para poder
consultarlas posteriormente.

El término “herramienta eléctrica” que se emplea en
las siguientes instrucciones de seguridad designa tanto
las herramientas eléctricas que se conectan a la red de
alimentacion eléctrica como las herramientas sin cable.

SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO

m El lugar de trabajo debe estar limpio y bien
iluminado. Las zonas oscuras o poco despejadas
pueden provocar accidentes.

= No utilice herramientas eléctricas en presencia
de elementos explosivos, por ejemplo en lugares
donde haya liquidos, gases o polvo inflamables.
Las chispas generadas por las herramientas eléctricas
pueden producir un incendio o provocar una explosion.

= Cuando se utiliza una maquina eléctrica, los nifios, las
demas personas y los animales deben permanecer
lejos de la zona de trabajo. De lo contrario, podrian
distraerle y hacerle perder el control de la herramienta.

SEGURIDAD ELECTRICA

m El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente. No modifique
ni haga ninguna operaciéon de mantenimiento en el
enchufe. No utilice adaptadores con herramientas
eléctricas con conexién a tierra o a masa. De este
modo, evitara el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

m Evite todo contacto con superficies que tengan
conexion a tierra o a masa (es decir, tubos,
radiadores, cocinas, neveras, etc.). El riesgo de
recibir una descarga eléctrica aumenta si una parte de
su cuerpo esta en contacto con elementos que tienen
conexién a tierra o a masa.

= No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia
o a la humedad. El riesgo de recibir una descarga
eléctrica aumenta si entra agua en la herramienta
eléctrica.

m Compruebe que el cable de alimentacion esta
en buen estado. No sostenga la herramienta por
el cable de alimentaciéon ni tire del cable para
desenchufarla. Mantenga el cable de alimentacion
lejos de toda fuente de calor, aceite, objetos con
bordes cortantes y elementos en movimiento. El
riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si el
cable de alimentacion esta dafiado o anudado.

= Cuando trabaje al aire libre, utilice exclusivamente
alargaderas disefiadas para tal fin. De este modo,
evitara el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

m Si se ve obligado a utilizar la herramienta en
un ambiente humedo, enchifela a una toma de
corriente protegida por un dispositivo diferencial
residual (DDR). El uso de un dispositivo DDR reduce
los riesgos de descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

m Preste mucha atencion a lo que esta haciendo y use
su sentido comun al trabajar con una herramienta
eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos del alcohol o de
drogas, o si toma medicamentos. No olvide nunca
que basta con un segundo de inatencién para herirse
gravemente.

m Utilice dispositivos de proteccion. Protéjase
siempre la vista. De acuerdo a las condiciones de
trabajo, lleve también una mascarilla antipolvo, calzado
antideslizante, un casco o elementos de proteccion
auditiva para evitar heridas graves.

n Evite que la maquina se ponga en marcha
accidentalmente. Compruebe que el interruptor
esta en la posicion “apagado” antes de enchufar
la herramienta a una toma de corriente o colocar
la bateria, y antes de coger o transportar la
herramienta. Para evitar el riesgo de accidentes, no
desplace la herramienta con el dedo en el gatilloy no la
enchufe ni coloque la bateria si el interruptor esta en la
posicion “funcionamiento”.

= Retire las llaves de apriete antes de poner en
marcha la herramienta. Si deja una llave de apriete
en uno de los elementos méviles de la herramienta, se
puede producir un accidente con heridas corporales
graves.

= Mantenga siempre el equilibrio. Afirmese bien en
sus piernas y no extienda demasiado el brazo. Una
posicion de trabajo estable permite controlar mejor la
herramienta en caso de producirse algun imprevisto.

m Utilice ropa adecuada. No utilice prendas amplias
ni joyas. No acerque el pelo ni la ropa a las piezas
moviles. Las prendas amplias, las joyas y el cabello
largo pueden engancharse en los elementos que estan
en movimiento.

= Si la herramienta se suministra con un dispositivo
aspirador de polvo, cerciorese de que esté
correctamente instalado y que se utiliza como
corresponde. De este modo, reducira el riesgo de
accidentes.
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UTILIZACION
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No permita que la familiaridad adquirida por el
uso frecuente de las herramientas le haga bajar la
guardia o ignorar los principios de seguridad de las
herramientas. Una negligencia podria provocar graves
lesiones en una fraccion de segundo.

Y MANTENIMIENTO DE LAS

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta que
mejor se adecue al trabajo que desee realizar. Tendra
un rendimiento mas eficaz y trabajara con mas seguridad
si la utiliza al régimen para el que ha sido disefiada.

No utilice una herramienta eléctrica si el interruptor
no funciona correctamente. Una herramienta que no
se puede poner en marcha y apagar correctamente es
peligrosa y debe repararse obligatoriamente.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion
ylo extraiga el conjunto de baterias, si se puede
sacar, de la herramienta eléctrica antes de
realizar ningun ajuste, de cambiar accesorios o
de almacenar las herramientas eléctricas. De este
modo, reducird el riesgo de que la herramienta se
ponga en marcha inadvertidamente.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifos. No deje que esta herramienta
sea utilizada por personas que desconozcan su
funcionamiento o las instrucciones de seguridad
indicadas en este manual de instrucciones. Las
herramientas eléctricas son peligrosas cuando estan
en manos de personas inexpertas.

Conserve las herramientas eléctricas y los
accesorios. Controle la alineaciéon de las piezas
moviles. Cerciorese de que ninguna pieza esté
rota. Controle el montaje y todos los elementos que
puedan afectar el funcionamiento de la herramienta.
Si una pieza se encuentra dafada, hagala
reparar antes de utilizar la herramienta. Muchos
accidentes se producen porque no se ha realizado un
mantenimiento adecuado de las herramientas.

Mantenga sus herramientas limpias y bien afiladas.
Si la herramienta de corte esta bien afilada y limpia,
es menos probable que se bloquee y podra controlarla
mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las
puntas de atornillar, etc. siguiendo las presentes
instrucciones de uso, teniendo en cuenta las
caracteristicas de uso y el trabajo que deba
realizar. Para evitar situaciones peligrosas, utilice la
herramienta eléctrica Unicamente para las tareas para
las que ha sido disefiada.

Mantenga las superficies de agarre y los manillares
secos, limpios y sin aceite ni grasa. Las superficies
de agarre y los manillares escurridizos no permiten una
manipulacién y control seguros de la herramienta en
situaciones inesperadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS
PARA LAS HERRAMIENTAS SIN CABLE

32

Cargue la bateria exclusivamente con el cargador
recomendado por el fabricante. Un cargador
adaptado a determinada clase de bateria puede
producir un incendio si se emplea con una bateria
diferente.

| Espafiol

S6lo se debe emplear una clase de bateria
especifica con una herramienta sin cable. El uso de
cualquier otra bateria puede provocar un incendio.

Cuando no utilice la bateria, manténgala alejada
de objetos metalicos como clips, monedas, llaves,
tornillos, clavos o cualquier otro objeto que podria
conectar los contactos entre si. Un cortocircuito en
los contactos de la bateria puede provocar quemaduras
o incendios.

Evite todo contacto con el liquido de la bateria en
caso de pérdida debida a una utilizacién incorrecta.
Si llegara a producirse, enjuague inmediatamente
con agua la zona afectada. Si sus ojos se ven afectados,
consulte a un médico. El liquido proyectado de una
bateria puede provocar irritaciones o quemaduras.

No utilice una bateria o una herramienta si esta dafiada
o modificada. Las baterias dafiadas o modificadas
pueden presentar un comportamiento impredecible que
resulte en fuego, explosion o riesgo de lesion.

No exponga la bateria o herramienta al fuego ni a
una temperatura excesiva. La exposicion al fuego o a
una temperatura superior a los 130°C puede provocar
una explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la bateria o la herramienta fuera del rango de
temperatura especificado en las instrucciones.
Una carga inadecuada o a una temperatura fuera
del rango especificado puede dafar la bateria y
aumentar el riesgo de incendio.

MANTENIMIENTO

Las reparaciones deben quedar en manos de un
técnico cualificado, utilizando unicamente piezas
de recambio originales. De este modo, podra utilizar
su herramienta eléctrica sin peligro.

Nunca repare baterias dafadas. La reparacién
de baterias solo deberia realizarla el fabricante o
proveedores de servicio autorizados.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA

MOTOSIERRA DE USO GENERAL

@

Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas
de la cadena de la sierra cuando la motosierra se
encuentre en funcionamiento. Antes de arrancar
la motosierra, asegurese de que la cadena de la
sierra no esta en contacto con nada. Un momento
de distraccién en el manejo de la motosierra puede
provocar que se enrede su ropa o su cuerpo con la
motosierra.

Sujete siempre la herramienta con la mano derecha
en la empunadura trasera y la mano izquierda en la
empufiadura delantera. Sujetar la motosierra con la
mano de forma invertida incrementa el riesgo de sufrir
dafos personales, por lo que nunca debe realizarse de
ese modo.

Sujete la motosierra exclusivamente por las
superficies de agarre aisladas, ya que la cadena
de la sierra puede entrar en contacto con cables
eléctricos ocultos. El contacto de la motosierra con un
cable con corriente puede cargar las partes metalicas
de la herramienta y puede provocar una descarga
eléctrica.
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m Utilice proteccion ocular Se recomienda el uso
de otros equipos de proteccién para los oidos, la
cabeza, las manos, las piernas y los pies. El uso
de unos equipos de proteccion adecuados reducira la
posibilidad de que se produzcan lesiones personales
por residuos despedidos o por un contacto accidental
con la cadena de la sierra.

m No utilice una motosierra si esta subido a un
arbol, a una escalera, a un tejado o a cualquier
otro sistema de soporte inestable. El uso de una
motosierra en estas condiciones podria provocar una
lesién personal grave.

= Mantenga siempre el equilibrio necesario y maneje
la motosierra sélo cuando se encuentre sobre
una superficie fija, firme y nivelada. Las superficies
deslizantes o inestables pueden provocar una pérdida
del equilibrio o del control de la motosierra.

= Al cortar una rama que se encuentre bajo tension,
esté alerta por el efecto de retroceso. Cuando
la tensién de las fibras de madera se libera, la rama
catapultada puede golpear al usuario y/o a la motosierra
y dejarla fuera de control.

m Tenga extremo cuidado al cortar los arbustos y
brotes. El material delgado pode bloquear la motosierra
y lanzarla hacia usted o hacerle perder el equilibrio.

m Lleve la motosierra por el mango delantero con
la motosierra apagada y alejada de su cuerpo.
Cuando transporte o guarde la herramienta,
coloque siempre la cobertura de la barra guia.
Sujetar adecuadamente la motosierra reducirda la
probabilidad de un contacto accidental con la cadena
movil de la sierra.

= Siga las instrucciones para la lubricacién, tensado
de la cadenay sustitucion de la barra y de la cadena.
Una cadena mal tensada o lubricada incorrectamente
puede romperse o incrementar el riesgo de retroceso.

m  Corte Unicamente madera. No utilice la motosierra
para fines diferentes de los aqui indicados. Por
ejemplo: no utilice la motosierra para cortar
metales, plasticos, mamposteria o materiales de
construccion que no sean de madera. Utilizar la
motosierra para realizar trabajos diferentes a los que
esta herramienta esta destinada podria dar como
resultado una situacion peligrosa.

= No intente talar un arbol si no conoce los riesgos
asociados y como evitarlos. El usuario o las personas
situadas en las inmediaciones podrian sufrir lesiones
graves debidas a la caida de un arbol.

m Siga todas las instrucciones a la hora de retirar
el material atascado, almacenar o mantener la
motosierra. Aseglrese de que el interruptor se
encuentre en la posicion de apagado y de que se
haya retirado la bateria. Un accionamiento inesperado
de la motosierra mientras se retira material atascado
o durante una operacién de mantenimiento puede
provocar una lesién personal grave.

CAUSAS Y PREVENCION DE RETROCESO:

Se puede producir un efecto de retroceso si el extremo de
la espada toca un objeto o si la cadena se pellizca y se
bloquea en la madera durante el corte.

El contacto con la punta, en algunos casos, puede
ocasionar una reaccién inversa repentina, provocando que
la barra guia salte hacia el usuario.

Apretar la cadena de la sierra a lo largo de la parte superior
de la barra de guia puede hacer que la barra de guia
retroceda rapidamente hacia el operador.

Ambas reacciones provocan la pérdida de control de
la motosierra, con el consiguiente riesgo de lesiones de
gravedad. No confie exclusivamente en los dispositivos de
seguridad integrados en la motosierra. Como usuario de
una motosierra, debera adoptar una serie de medidas para
evitar accidentes y lesiones durante los trabajos de corte.
El retroceso es el resultado de un uso incorrecto de
la herramienta y/o de condiciones o procedimientos
de manejo incorrectos, y se puede evitar tomando las
precauciones necesarias segun lo indicado abajo:

m Sujete firmemente con ambas manos las
empufiaduras de la motosierra, y coloque su cuerpo
y el brazo de forma que puedan resistir la fuerza
del retroceso. La fuerza del retroceso puede ser
controlada por el usuario si se toman las precauciones
adecuadas. No suelte la motosierra.

= No realice sobreesfuerzos y no corte por encima de
la altura del hombro. Esto ayuda a impedir el contacto
accidental del extremo de la barra y permite un mejor
control de la motosierra en situaciones inesperadas.

m Utilice solamente las barras de guia y cadenas de
sierra especificadas por el fabricante. El uso de
unas barras de guia o cadenas de sierra de repuesto
incorrectas puede provocar la rotura o retrocesos
bruscos de la cadena.

m Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento
del fabricante de la motosierra. Disminuir la altura del
calibre de profundidad puede ocasionar un incremento
del retroceso.

AVISOS DE SEGURIDAD ADICIONALES

m Asista a un curso profesional sobre el uso vy
mantenimiento de motosierras, acciones de prevencion
y primeros auxilios. Guarde las instrucciones para
usarlas en el futuro.

m Las motosierras son herramientas potencialmente
peligrosas. Los accidentes que impliquen el uso de
motosierras a menudo pueden causar la pérdida
de miembros o la muerte. Las ramas que caen, el
derribo de arboles, o troncos rodantes pueden causar
la muerte. La madera enferma o podrida implica
peligros adicionales. Debes evaluar tu capacidad para
completar la tarea de manera segura. En caso de duda,
déjelo en manos de un profesional de arboles.

= No corte vides y/o maleza pequefia (menos de 75 mm
de diametro).

m Se recomienda practicar cortando troncos sobre
un caballete o base de serrado cuando se utilice el
producto por primera vez.

m La extension de la zona de trabajo depende de la tarea
realizada asi como del tamafio del arbol o de la pieza
en cuestion. Por ejemplo, la tala de un arbol requiere
una mayor area de trabajo que la realizacion de otros
cortes, por ejemplo, cortes de division de troncos, etc.
El operario tiene que estar atento y tener bajo control
todo lo que ocurre en esta area de trabajo.
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= No corte con su cuerpo en linea con la barra de guia y
la cadena. Si experimenta un rebote, esto evitara que
la cadena entre en contacto con su cabeza o cuerpo.

= No sierre desplazando la motosierra hacia delante
y hacia atras. Deje que la cadena realice el trabajo.
Mantenga la cadena afilada y no intente ejercer presion
sobre ella en la zona de corte.

= No aplique presion sobre la sierra al final del corte.
Preparese para aguantar el peso de la sierra cuando
ésta sobrepase la madera. De otro modo, podria sufrir
lesiones personales graves.

= No detenga la sierra en medio de una operacion de
corte. Mantenga la sierra funcionando hasta que ya
esté retirada del corte.

m Para reducir el riesgo de lesion asociado con el
contacto con las piezas moviles, apague siempre el
motor, accione el freno de la cadena, extraiga la bateria
y asegurese de que todas las piezas mdviles se hayan
detenido por completo.

e antes de limpiar o despejar una obstrucciéon
e antes de dejar el producto sin vigilancia

e antes de colocar o quitar accesorios.
L]

antes de inspeccionar, mantener o trabajar con el
producto

m El uso prolongado de una herramienta puede causar
o agravar lesiones. Al utilizar cualquier herramienta
durante periodos prolongados asegurese de tomar
descansos regulares.

m Si el aparato se cae, sufre un impacto fuerte o empieza
a vibrar de manera anormal, parelo inmediatamente y
compruebe si estd dafado o identifique el motivo de la
vibracion. La reparacion de dafios y la sustitucion de piezas
deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado.

m Utilice el producto unicamente a
comprendidas entre 0 °C y 40 °C.

m  Guarde el producto en un lugar donde la temperatura
ambiente esté comprendida entre -10 °C y 50 °C.

temperaturas

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

El uso de un equipo de proteccion individual de buena
calidad, como el utilizado por profesionales, ayudara a
reducir el riesgo de lesion para el usuario. Al utilizar su
motosierra, debe utilizar los siguientes elementos:

m Casco de seguridad

- debe cumplir la norma EN 397 y poseer el marcado
CE

m Proteccién auditiva

- debe cumplir la norma EN 352-1 y poseer el
marcado CE

m Proteccién ocular y para el rostro

- deben poseer el marcado CE y cumplir la norma
EN 166 (para gafas de seguridad) o EN 1731 (para
pantallas de rejilla)

m  Guantes

- debe cumplir la norma EN381-7 y poseer el
marcado CE

m  Proteccion para las piernas (pantalones de seguridad)

- deben cumplirla norma EN381-5, poseer el marcado
CE y proporcionar una proteccion completa.
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m Botas de seguridad para la motosierra

-~ deben cumplir la norma EN ISO 20345:2004 y
poseer un marcado que represente una motosierra
para demostrar su conformidad con la norma EN
381-3. (Los usuarios ocasionales pueden utilizar
botas de seguridad con punta de acero con
polainas protectoras, de acuerdo con la norma EN
381-9 si el suelo esta nivelado y hay poco riesgo de
tropezar o engancharse en la maleza)

m Chaquetas adecuados para motosierra para proteccion
de la parte superior del cuerpo

- debe cumplir la norma EN 381-11 y poseer el
marcado CE

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA
BATERIA ADICIONAL

m Para reducir el riesgo de incendio, lesion personales y
dafos al producto debido a un cortocircuito, no sumerja
nunca la herramienta, el pa-quete de baterias o el
cargador en liquido ni permita que fluya un fluido dentro
de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el
agua de mar, ciertos productos quimi-cos industriales
y blanqueadores o lejias que contienen, etc., Pueden
causar un cortocircuito.

m Cargue la bateria en un lugar donde la temperatura
ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.

= Guarde la bateria en un lugar donde la temperatura
ambiente esté comprendida entre 0 °C y 20 °C.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A TECNICAS

ADECUADAS PARA TALA BASICA, CORTE DE
RAMAS Y CORTE TRANSVERSAL

COMPRENDER LAS FUERZAS DENTRO DE LA
MADERA

Cuando se entienden las presiones Yy tensiones
direccionales dentro de la madera, pueden reducirse los
“pellizcos” o por lo menos preverlos durante el corte. La
tension en la madera significa que las fibras estan siendo
separadas vy, si se corta en esta area, el corte tendera
a abrirse a medida que la sierra lo atraviesa. Si se esta
apoyando el tronco sobre un caballete y el extremo queda
colgando sin soporte, se crea tensién en la superficie
superior debido al peso del tronco que sobresale, estirando
las fibras. Del mismo modo, la parte inferior del tronco
estara en compresion, por lo que las fibras tienden a unirse.
Si se hace un corte en esta zona, el corte de separacién
tendera a cerrarse durante el corte. Esto podria pellizcar
la hoja de corte.

EMPUJE Y ARRASTRE

La reaccion es siempre opuesta a la direccion de
movimiento de la cadena. El usuario debe estar preparado
para controlar la tendencia del producto a tirar hacia
delante y empujar hacia atrés. El producto tira hacia
delante (movimiento de avance) cuando se corta en el
borde inferior de la barra. Se puede producir un movimiento
de retroceso (hacia el operario) del producto al efectuar un
corte en el borde superior.
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SIERRA ATASCADA EN EL CORTE

Apague la unidad y retire la bateria. No intente forzar
la cadena y la barra fuera del corte, ya que es probable
que se rompa la cadena, pudiendo girar hacia tras y
golpear al operario. Normalmente esta situacion se debe
a que la madera estad mal apoyada y fuerza el corte bajo
compresion, pellizcando asi la hoja. Si la barra y la cadena
no se liberan mediante el ajuste del soporte, use cufias de
madera o una palanca para abrir el corte y liberar la sierra.
No intente arrancar la motosierra cuando la barra de guia
ya esté en un corte o ranura.

S| PATINA O REBOTA

Cuando la motosierra no se hunde en un corte, la barra
guia puede empezar a saltar o resbalar peligrosamente por
la superficie del tronco o rama, provocando probablemente
que se pierda el control de la motosierra. Para evitar que
patine o rebote, utilice siempre la motosierra con ambas
manos. Compruebe que la motosierra hace una ranura
para el corte.

No corte nunca ramas pequefias y flexibles ni maleza
con su motosierra. Su tamafo y flexibilidad pueden hacer
que la sierra rebote hacia usted o que se atasque con
suficiente fuerza para causar un contragolpe. Las mejores
herramientas para este tipo de trabajo son una sierra de
mano, tijeras de podar, un hacha y otras herramientas de
mano.

TALAR UN ARBOL

Cuando dos o mas personas realizan operaciones de corte
y tala al mismo tiempo, la operacién tala deberia realizarse
a una distancia de la operacion de corte de al menos dos
veces la altura del arbol que se esta talando. Los arboles
no deberian talarse de forma que puedan poner a alguien
en peligro, alcanzar la linea de suministro o causar
dafios a la propiedad. Si el arbol se pone en contacto con
cualquier linea de suministro, las empresas deberian ser
notificadas inmediatamente.

El operario de la motosierra debe mantenerse en la parte
mas elevada del terreno puesto que es probable que el
arbol ruede o resbale hacia abajo una vez talado.

Debe planificarse y despejar una via de escape ya que es
necesario antes de iniciar los cortes. La ruta de retirada
debe extenderse hacia atras y en diagonal hacia la parte
posterior de la linea de caida prevista.

Antes de empezar la tala, tenga en cuenta la inclinacion
natural del arbol, la ubicacion de las ramas mas grandes
y la direccién del viento para evaluar cémo caera el arbol.
Elimine la suciedad, piedras, trozos de corteza suelta,
clavos, estribos o cualquier alambre que pueda estar en
el arbol.

No trate de hacer caer arboles descompuestos o dafiados

por viente, fuego, rayos, etc. Es extremadamente peligroso

y debe realizarlo un selvicultor profesional.

1. Corte inferior de entalle (muesca)
Coloque la muesca a 1/3 del diametro del arbol, en
perpendicular con la direccion de la caida. Realice
primero la muesca horizontal inferior Esto ayudara a
evitar que se pellizque la cadena de la sierra o la barra
de guia al realizar la segunda muesca.

2. Corte por cara opuesta
Realice el corte trasero porlo menos 50 mm (2 pulgadas)
por encima de la muesca horizontal. Mantenga el corte
trasero paralelo al corte de la muesca horizontal. Haga
el corte trasero para que haya suficiente madera para
que funcione como una bisagra. La bisagra de madera
evita que el arbol se retuerza y caiga en la direccion
errénea. No corte a través de la bisagra.

A medida que se acerca el corte a la bisagra, el arbol
deberia comenzar a caer. Si hay alguna posibilidad de
que el arbol pueda no caer en la direccién deseada o que
pueda balancearse hace atras o atascar la cadena de la
motosierra, detenga el corte antes de completar el corte
trasero y utilice cufias de madera, plastico o aluminio para
abrir el corte y dejar caer el arbol en la linea deseada.
Cuando el arbol empiece a caer, retire la motosierra del
corte, detenga el motor, coloque la motosierra en el suelo
y, a continuacion, use la ruta de retirada planeada. Esté
alerta para evitar las ramas que puedan caer y preste
atencion siempre por donde camine.

5cm (2 inch) }
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ELIMINACION DE LAS RAICES FULCREAS

Una raiz fulcrea es una raiz grande que sale del tronco
del arbol por encima del suelo. Elimine las raices fulcreas
antes de talar el arbol. Primero realice el corte horizontal
en la raiz fulcrea, y luego el vertical . Retire de la zona
de trabajo la seccion suelta de madera que ha cortado.
Después de eliminar las raices fulcreas grandes, siga el
procedimiento correcto para talar el arbol.
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CORTE TRANSVERSAL DE UN TRONCO

Este aserrado se realiza longitudinalmente. Es importante
asegurarse de que el suelo donde se encuentra sea firme
y que su peso se distribuya uniformemente en ambos
pies. Cuando sea posible el tronco deberia ser levantado
y apoyado mediante ramas, troncos o cufias. Siga estas
sencillas instrucciones para realizar un corte facil: Cuando
el tronco esté apoyado en toda su longitud, se corta desde
la parte superior (corte desde arriba).

Cuando el tronco esté apoyado en un extremo, corte 1/3
del diametro a partir de la parte inferior (corte desde abajo).
A continuacion, realice el corte final cortando desde arriba
para encontrar el primer corte.

=

Cuando el tronco esta apoyado en ambos extremos, corte
1/3 del didametro de la parte superior (overbuck). A
continuacion, realice el corte final cortando desde arriba
2/3 mas abajo para encontrar el primer corte.

Cuando se realice el corte en una pendiente, situese
siempre en la parte superior del terreno detras del tronco.
Para mantener el control durante la operacion de corte,
reduzca la presion de corte cuando esté llegando al final del
corte sin relajar el agarre en las asas de la motosierra. No
deje que la cadena toque el suelo. Después de completar
el corte, espere hasta que la cadena se detenga antes de
mover la herramienta. Detenga siempre el motor antes de
pasar a otro arbol.

DESRAMADO UN ARBOL

La poda en este contexto se refiere a quitar las ramas de
un arbol talado. Al podar, deje que las ramas mas grandes
apoyen el tronco en el suelo. Quite las ramas pequefias
de un solo corte. Las ramas bajo tension deben cortarse
desde la parte inferior hacia arriba para evitar que se
atasque la motosierra.
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BARRAS ELASTICAS

Una rama con accién de resorte es cualquier tronco, rama,
tocdn con raiz o arbol joven que esta curvado con tensién
bajo la accién de otra pieza de madera que, cuando se
corta o se retira, libera la rama que recupera bruscamente
su posicion original.

En un érbol caido, es muy probable que un tocén con
raices vuelva de golpe a su posicion vertical al realizar el
corte de tronzado para separar el tronco del tocon. Tenga
mucho cuidado con las ramas con accion de resorte,
porque son peligrosas. No intente cortar ramas dobladas
o troncos bajo tension a menos que esté capacitado
profesionalmente y sea competente para hacerlo.

/ﬂ\\

/\ ADVERTENCIAL! Las ramas con accién de resorte son
peligrosas porque pueden golpear al operario haciéndole
perder el control de la motosierra. Esto puede causar al
operario lesiones graves o incluso fatales. El corte de
nuevos tallos debe ser realizado por usuarios formados.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

= Apague el producto, extraiga la bateria y deje que el
producto se enfrie antes de almacenarlo o transportarlo.

= Retire todos los materiales extrafios del producto. Guarde
en una zona seca y bien ventilada, a la que no puedan
acceder los nifios. Almacene el producto lejos de agentes
corrosivos como sales de deshielo y productos quimicos
de jardin. No guarde el producto a la intemperie.

m Coloque la cubierta de la barra de guia antes de
almacenar la unidad o durante el transporte.

m Para transportar el producto, sujételo de modo que no
se mueva ni se caiga para evitar lesiones personales o
dafios al producto.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LITIO

Transporte de baterias de acuerdo con las disposiciones y
reglamentos nacionales y locales.

Cumpla todos los requisitos especiales relativos al
embalaje y etiquetado cuando el transporte de baterias se
lleve a cabo por un tercero. Asegurese de que, durante
el transporte, las baterias no entran en contacto con

@
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otras baterias o materiales conductores protegiendo los
conectores expuestos con tapones o tapas aislantes de
material no conductor. No transporte baterias que tengan
grietas o fugas. Consulte a la empresa de transporte para
obtener méas asesoramiento.

MANTENIMIENTO

m Utilice sélo piezas y accesorios de recambio originales
del fabricante. Si no lo hace podria ocurrir un mal
funcionamiento, podrian producirse dafios o podria
quedar anulada la garantia.

m Las reparaciones requieren tener mucho cuidado y
conocimiento y solo debe realizarse por un técnico de
servicio calificado. Solicite la reparaciéon del producto
unicamente en un centro de servicio autorizado.

m  Usted solo puede realizar los ajustes o reparaciones
descritos en este manual. Para cualquier otra
reparacion del producto, solicite su realizacion
unicamente a un centro de servicio autorizado.

= Como consecuencia de un mantenimiento, desmontaje
o modificacién inadecuados de los dispositivos
de seguridad, el producto podria no funcionar
correctamente, con lo que aumentaria la posibilidad de
que se produjese una lesién grave. El mantenimiento
del producto debe ser realizado por profesionales.

m Afilar la cadena de forma segura es una tarea de
precision compleja que solo puede realizada por
personal profesional y experimentado. El afilado de la
cadena de manera segura es una tarea especializada.
Por lo tanto, el fabricante recomienda encarecidamente
que se sustituya una cadena desgastada o roma por
otra nueva, que estara a su disposicion en su centro de
servicio autorizado. El nombre de la pieza se encuentra
disponible en la tabla de especificaciones de producto
de este manual..

= Siga lasinstrucciones para lubricar, ajustar y comprobar
la tension de la cadena.

m Después de cada uso, limpie las piezas de plastico con
un pafio suave y seco.

m Verifique a intervalos frecuentes si todas las tuercas,
pernos y tornillos estan apretados apropiadamente
para asegurarse de que el equipo esté en buenas
condiciones de trabajo. Cualquier pieza dafiada debe
ser sustituida o reparada adecuadamente por un centro
de servicio autorizado.

Programa de Mantenimiento
Revision diaria
Lubricacion de la barra Antes de cada uso

Tension de la cadena Antes de cada uso y con

frecuencia

Antes de cada uso,
inspeccién visual

Filo de la cadena

Si hay piezas dafiadas Antes de cada uso

Si hay sujetadores sueltos  Antes de cada uso

Funcionamiento del freno Antes de cada uso

de cadena

Inspeccionar y limpiar

Barra Antes de cada uso

Sierra completa Después de cada uso

Freno de la cadena Cada 5 horas de operacion

CONOZCA SU PRODUCTO

Véase la pagina 227.

Cadena de la sierra

Espada

Proteccion de la mano delantera/Freno de la cadena
Mango delantero

Mango trasero

Llave de combinacién

Tapa

Pasador de la cadena

. Cubierta de la barra de guia

10. Tornillo de tensién de la cadena
11. Cubierta de la rueda dentada
12. Gatillo interruptor

13. Liberador del gatillo

14. Tornillo de flujo de lubricante
15. Espiga del parachoques

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

©CONOIGORWN =~

Freno de la cadena

El freno de la cadena estd disefiado para detener
rapidamente la rotacion de la cadena. Cuando la palanca
del freno/proteccion de la mano se presiona hacia la
espada, la cadena debe detenerse inmediatamente. El
freno de la cadena no evita el retroceso. Soélo reduce el
riesgo de lesiones en caso de que la barra de la cadena
entre en contacto con el cuerpo del operario durante un
retroceso. El freno de cadena debe probarse antes de
cada para comprobar que funciona correctamente en
posicion de funcionamiento y de frenado.

/\ ADVERTENCIA! Si el freno de la cadena no detiene la
cadena de forma inmediata, o si el freno de la cadena no
se mantiene en la posicion de accionamiento sin ayuda,
lleve el producto a un centro de servicio autorizado para su
reparacion antes de volver a utilizarlo.

Pasador de la cadena

Un resguardo para la cadena evita que la sierra de cadena
retroceda hacia el usuario si esta se afloja o se rompe.

Espadas

Por lo general, las barras de guia con puntas esféricas
pequefas tienen menos probabilidades de retroceso.
Debe utilizar una barra de guia y una cadena adecuada
que sea lo bastante larga para el trabajo. Las barras mas
largas aumentan el riesgo de pérdida de control durante
el aserrado. Compruebe regularmente la tensién de
la cadena. Al cortar ramas mas pequefias (con menor
longitud que la barra guia), existen mas posibilidades de
que la cadena sea proyectada si la tension no es correcta.

Cadena de bajo retroceso
Una motosierra con poco nivel de retroceso ayuda a
reducir la posibilidad de retroceso.

Las puntas (limitadores de profundidad) situadas delante
de cada cuchilla reducen la fuerza de la reacciéon de
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retroceso evitando que las cuchillas se claven con
demasiada profundidad en la zona de retroceso. Utilice
solamente combinaciones de cadena y barras de guia
recomendadas por el fabricante.

Cuando las cadenas se afilan, pierden parte de sus
cualidades de bajo retroceso, por lo que se requiere mayor
precaucion. Por su seguridad, sustituya las cadenas de la
sierra cuando disminuya el rendimiento de corte.

Espiga del parachoques

La espiga integral del parachoques puede usarse como
pivote al hacer un corte. Ayuda a mantener el cuerpo de
la motosierra estable durante el corte. Al cortar, empuje la
herramienta hacia adelante hasta que las puas se claven
en el borde de la madera y, a continuacién, moviendo el
mango trasero arriba o abajo en la direccién de la linea
de corte, puede ayudar a aliviar la tension fisica de corte

PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURA

La bateria cuenta con una funcién de proteccién contra
sobretemperatura, que esta disefiada para evitar que las
celdas de la bateria sufran dafios si las temperaturas son
elevadas. Esta funcion puede hacer que la bateria deje de
suministrar corriente eléctrica al producto hasta que las
celdas de la bateria se enfrien. Toque la bateria; si esta
demasiado caliente, deje que se enfrie antes de continuar
utilizandolo. Si el producto sigue sin funcionar, conecte la
bateria al cargador, que también puede indicar la proteccion
contra sobretemperatura. Cuando las celdas de la bateria
se enfrien, el cargador empezara a cargar la bateria.
NOTA: Una temperatura ambiente elevada, por encima
de los 30 °C y el uso de herramientas eléctricas de alto
consumo, como una motosierra, pueden hacer que las
celdas de la bateria se calienten de un modo mas rapido.
Controle la bateria de forma regular y, si la nota caliente al
tacto, cambie la bateria o deje que se enfrie.

NOTA: El indicador LED de la bateria no funcionara si la
funcién de proteccién de la bateria ha provocado que la bateria
deje de alimentar a la herramienta y que ésta se detenga.

SiMBOLOS EN EL PRODUCTO

Advertencia

Lea y entienda todas las instrucciones
antes de utilizar el producto. Siga todas
las advertencias e instrucciones de
seguridad.

Pdéngase proteccidn para los ojos, los
oidos y la cabeza.

Utilice calzado de seguridad
antideslizante cuando utilice este
producto.

Utilice guantes protectoras
antideslizantes resistentes.

Tenga cuidado con el rebote de
la sierra y evite el contacto con el
extremo de la espada.

>RGO I>
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No la exponga a la lluvia o a lugares
himedos.

Sostenga y utilice la motosierra con
ambas manos.

No utilice la motosierra sosteniéndola
con una sola mano.

Coloque el freno de cadena en la
posicién RUN (funcionamiento).

Coloque el freno de cadena en la
posicion BRAKE (freno).

Esta herramienta responde a todas las
normas reglamentarias del pais de la
UE donde se ha comprado.

Certificado EAC de conformidad

Marca de conformidad ucraniana

Los productos eléctricos de desperdicio
no deben desecharse con desperdicios
caseros. Por favor reciclelos donde
existan dichas instalaciones.
Compruebe con su autoridad local o
minorista para reciclar.

Nivel de potencia acustica garantizado

Lubricante para la barra y cadena

Girar para ajustar el flujo de lubricante
+ = Aumentar el flujo
- = Disminuir el flujo

Gire para ajustar la tension de la
cadena

+ = Apriete la cadena

- = Aflojar de la cadena

Direccion de movimiento de la cadena.
(Marca debajo de la tapa del pifion)

SIMBOLOS EN ESTE MANUAL

Las piezas o accesorios se venden por
separado

Nota

Advertencia



Use proteccion ocular y para el rostro.

Use proteccion para la parte superior del
cuerpo.

Use proteccion para las piernas.

Detener el producto.

CeECd®

ENCENDER EL DISPOSITIVO

Véase la pagina 228.

1.

Utilice equipos de proteccién individual (EPI).

Utilice una proteccion ocular completa, protecciones
auditivas, guantes de trabajo antideslizantes, un
calzado adecuado y prendas de proteccién en todo
momento mientras utilice el producto. No utilice la
maquina si esta descalzo o lleva sandalias.

Extraiga los componentes del embalaje. Monte el producto.
/\ ADVERTENCIA! En caso de que se dafie o falte
alguna pieza, no utilice este producto hasta que se
hayan reemplazado las piezas. No prestar atencién a
esta advertencia podria resultar en lesiones personales.

Coloque los eslabones de la cadena sobre las ranura
de la barra. Coloque la cadena de forma que quede una
vuelta en la parte trasera de la espada.

La motosierra debe estar orientada hacia la direccién
de rotacién de la cadena. Si la cadena queda orientada
hacia atras, sera necesario dar la vuelta al bucle.
Afloje las tuercas de montaje de la barra. Quite las
tuercas y retire la cubierta de la rueda dentada.
Mantenga la cadena en su lugar sobre la barra y
enrodllela en el pifién. Baje la barra de modo que los
pernos atraviesen la ranura de la barra.
Vuelva a instalar la cubierta de la rueda dentada.
Coloque y apriete las tuercas de montaje de la barra
con lamano. La barra de guia debe moverse libremente
para poder ajustar la tensién de la cadena.
Ajuste la tension de la cadena. Gire el tornillo tensor
de la cadena con la llave combinada. Compruebe la
tension de la cadena con frecuencia mientras ajusta la
tension.
- Para aumentar la tension de la cadena, gire el
tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

- Para reducir la tensién de la cadena, gire el tornillo
en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

NOTA: La tensién de la cadena es correcta cuando la
separacion entre el dispositivo de corte de la cadena y la
barra es de entre 4 y 5 mm para el modelo RY36CSX30B,
y entre 5 y 6 mm para el modelo RY36CSX40B. Tire de la
cadena en el centro de la parte inferior de la barra hacia
abajo (alejandola de la barra) y mida la distancia entre la
barra y los cortadores de la cadena.

NOTA: La temperatura de la cadena aumenta durante
el funcionamiento normal, haciendo que la cadena
se expanda. Compruebe frecuentemente la tension
de la cadena y ténsela cuando sea necesario. Una

cadena que se ha tensado en caliente puede quedar
demasiado apretada al enfriarse. Asegurese de que
la tensién de la cadena esta correctamente ajustada
segun se especifica en estas instrucciones.

6. Sostenga la punta de la espada hacia arriba y apriete
firmemente las tuercas de fijacién de la espada.

7. Afiada aceite para la lubricacion de cadenas.
Utilice unicamente aceite lubricante para motosierras
RYOBI adquirido a un centro de servicio autorizado.

Limpie el area alrededor de la tapa del aceite para
prevenir la contaminacién. Retire el tapon del deposito
de aceite. Vierta el aceite en el depodsito de aceite y
controle el indicador de nivel de aceite. Asegurese de
que no entre suciedad en el depdsito de aceite durante
la operacion de llenado. Cierre el depdsito de aceite
y apriete el tapén. Limpie cualquier posible derrame.

/\ ADVERTENCIA! Nunca trabaje sin lubricante de
cadena. Sila motosierra esta funcionando sin lubricante,
la barra de guia y la motosierra pueden estropearse.
Antes y durante el uso de la motosierra, compruebe el
nivel de aceite en el indicador de nivel de aceite.

8. Asegurese de que el tornillo de flujo de lubricante esté
en la posicion abierta para poder liberar el aceite de la
cadena y la barra.

- Gire el tornillo en el sentido contrario al de las
agujas del reloj para abrir y aumentar el flujo de
aceite para la cadena y la barra.

- Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para
reducir el flujo de aceite para la cadena y la barra.

Un sistema de lubricacién de la cadena y la barra que
funcione adecuadamente normalmente  descarga
aceite de la cadena durante el uso. Para comprobar el
funcionamiento del sistema de lubricaciéon de la barra
y la cadena, dirija el extremo de la cadena hacia una
superficie de color claro, como un periédico. Pasado un
rato, deberia distinguir una linea de salpicadura de aceite.
9. Coloque la bateria.
Alinee las nervaduras salientes de la bateria con los surcos
del puerto de la bateria del producto. Inserte la bateria en el
producto. Asegurese de que el pasador de la bateria encaja
en su sitio y de que la bateria quede bien asentada y fijada
en el producto antes de iniciar el funcionamiento del equipo.

/\ ADVERTENCIA! Sujete siempre la herramienta con
la mano derecha en la empufiadura trasera y la mano
izquierda en la empufiadura delantera.
& ADVERTENCIA! Sujete las empufiaduras con ambas
manos. Asegurese de que su mano izquierda sostiene el
asa frontal y que su pulgar esta debajo.
10. Arranque el producto.
Ajuste el freno de la cadena en la posicion de
funcionamiento agarrando la parte superior de la
palanca del freno de la cadena y tirando hacia el asa
delantera hasta que escuche un clic. Tire del dispositivo
de desbloqueo del gatillo. Presione el gatillo interruptor.

NOTA: Para detener el producto: Accione el freno de cadena
girando con la mano izquierda el mango delantero. Con el
dorso de la mano, empuje la palanca del freno de la cadena
hacia la barra mientras la cadena gira rapidamente. Suelte el
gatillo interruptor y el dispositivo de desbloqueo del gatillo.
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Durante la progettazione di questa sega elettrica a batteria
¢ stata data la massima priorita a sicurezza, prestazioni e
affidabilita.

UTILIZZO RACCOMANDATO

La sega elettrica a batteria € destinata al solo uso
all'aperto. Per ragioni di sicurezza, |'utensile deve essere
adeguatamente controllato utilizzando sempre due mani.

Questo utensile & progettato per tagliare rami, fusti, tronchi, e
rami di un diametro determinato dalla lunghezza di taglio della
barra di guida. Questo utensile & adatto solo a tagliare legname.

Il prodotto & esclusivamente per uso domestico da parte
di adulti che hanno ricevuto una formazione adeguata sui
pericoli e le misure preventive da seguire quando si utilizza
il prodotto. Il prodotto non deve essere utilizzato per lavori
professionali di taglio alberi.

Non utilizzare per altri scopi.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA
DELL'UTENSILE

/\ AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le
avvertenze, le istruzioni e le specifiche fornite con
I'apparecchio e fare riferimento alle illustrazioni. La
mancata osservanza delle istruzioni elencate sotto pud
causare folgorazione, incendio e/o lesioni gravi.
Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per
poterle consultare in seguito.

Il termine “apparecchio elettrico” utilizzato nelle norme
di sicurezza seguenti indica sia gli apparecchi elettrici
da collegare alla rete di alimentazione sia gli apparecchi
elettrici a batteria.

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO

m  Mantenere pulito e ben illuminato I'ambiente di
lavoro. Aree non ordinate o non illuminate possono
causare incidenti.

Non utilizzare apparecchi elettrici in un ambiente
in cui vi siano sostanze esplosive, ad esempio in
prossimita di liquidi, di gas o di polveri infiammabili.
Le scintille provocate dagli apparecchi elettrici possono
appiccare il fuoco o farle esplodere.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, tenere
bambini, estranei ed animali domestici lontani
dall’area di lavoro. Potrebbero infatti essere causa di
distrazione e fare perdere il controllo dell’apparecchio.

SICUREZZA ELETTRICA

m La spina dell’apparecchio elettrico deve essere
adeguata alla presain cui verra inserita. Non intervenire
mai sulla spina. Non utilizzare mai adattatori con
apparecchi elettrici messi a terra o a massa. In questo
modo & possibile evitare i rischi di scosse elettriche.

m Evitare eventuali contatti con le superfici messe a
terra o a massa (vale a dire tubi, radiatori, cucine,
frigoriferi, ecc.). | rischi di scosse elettriche aumentano
se una parte del proprio corpo & a contatto con superfici
messe a terra 0 a massa.

m Non esporre I'apparecchio elettrico alla pioggia
o allumidita. Infatti, i rischi di scosse elettriche
aumentano se all'interno di un apparecchio elettrico vi
€ un'infiltrazione di acqua.
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= Controllare che il cavo d’alimentazione sia in
buono stato. Non tenere I'apparecchio per il
cavo d’alimentazione e non tirare mai il cavo per
scollegarlo dall’alimentazione elettrica. Mantenere
il cavo d’alimentazione lontano da qualsiasi
fonte di calore, olio, oggetti taglienti ed organi in
movimento. | rischi di scosse elettriche aumentano se
il cavo e danneggiato o aggrovigliato.

m Qualora si lavori all’esterno, utilizzare solo
prolunghe concepite per un tale impiego. In questo
modo & possibile evitare i rischi di scosse elettriche.

= Se non é possibile evitare di utilizzare I’apparecchio
in un ambiente umido, collegarsi ad un impianto di
alimentazione elettrica protetto da un interruttore
differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore RCD
limita i rischi di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

m Durante [lutilizzo di un apparecchio elettrico,
rimanere vigili, prestare molta attenzione a cio
che si fa e agire con buon senso. Non utilizzare
I'apparecchio elettrico quando si & stanchi, sotto
I'effetto di alcol o di droghe oppure se si stanno
assumendo medicinali. Non dimenticare mai che basta
un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.

m Utilizzare dispositivi di protezione. Proteggere
sempre gli occhi. Aseconda delle situazioni, indossare
anche una maschera antipolvere, calzature antiscivolo,
un casco o protezioni uditive, onde evitare i rischi di
lesioni fisiche gravi.

m Evitare qualunque avvio accidentale. Assicurarsi
che linterruttore sia in posizione di “arresto” prima
di collegare I'apparecchio ad una presa o di inserire
la batteria, nonché quando si intende afferrare o
trasportare I’apparecchio. Onde evitare i rischi di incidenti,
non spostare I'apparecchio mantenendo il dito sul grilletto
e non collegarlo allalimentazione elettrica né inserire la
batteria se l'interruttore si trova in posizione di “marcia”.

= Prima di avviare I'apparecchio, togliere le chiavi di
serraggio. Una chiave di serraggio che rimane inserita
in un elemento mobile dell'apparecchio pud provocare
gravi lesioni fisiche.

= Mantenersi sempre in equilibrio. Rimanere bene
in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo
lontano le braccia. Una posizione di lavoro stabile
consente diavere un maggiore controllo dell’apparecchio
nel caso in cui si verifichi una situazione improvvisa.

= Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare
indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti
lontano dalle parti in movimento. Gli abiti ampi, i
gioielli e i capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati
nelle parti in movimento dell'apparecchio.

= Nel caso in cui I'apparecchio abbia in dotazione un
dispositivo di aspirazione della polvere, assicurarsi
che quest’ultimo venga installato ed utilizzato in
modo corretto. In questo modo € possibile evitare i
rischi di incidenti.

= Non lasciare che la familiarita acquisita con l'uso
frequente degli utensili sfoci in un’eccessiva sicurezza
di sé e nellignoranza dei principi di sicurezza
dell'utensile. Un utilizzo disattento pud causare lesioni
gravi in una frazione di secondo.
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UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI
ELETTRICI

= Non forzare I’apparecchio. Utilizzare I’apparecchio

adeguato al lavoro da effettuare. L'apparecchio =

offrira migliori prestazioni e sara piu sicuro se utilizzato
al regime per il quale & stato concepito.

m Non utilizzare un apparecchio elettrico se
I'interruttore non ne consente I'avvio e I'arresto.
Un apparecchio che non pud essere acceso e spento
correttamente & pericoloso e pertanto deve essere

assolutamente riparato. [

= Prima di effettuare regolazioni, di cambiare gli accessori
o di riporre I'utensile elettrico scollegare la spina dalla
presa di corrente e/o rimuovere il pacco batteria, se
staccabile, dall'utensile. In questo modo & possibile

ridurre i rischi di avvio involontario dell’apparecchio. []

= Riporre gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei
bambini. Non consentire I'utilizzo dell’apparecchio

a persone che non lo conoscono o che non sono =

venute a conoscenza delle presenti norme di
sicurezza. Gli apparecchi elettrici diventano strumenti
pericolosi nelle mani di persone che non sanno
utilizzarli.

m Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici e

relativi accessori. Controllare [I'allineamento dei
componenti mobili. Verificare che non vi siano

altro oggetto che potrebbe fare da ponte tra i due
poli. La messa in cortocircuito dei poli della batteria pud
provocare ustioni o incendi.

Evitare qualunque contatto con il liquido della
batteria in caso di fuoriuscite dovute ad un utilizzo
improprio. Nel caso in cui si verifichi questo tipo
di situazione, sciacquare abbondantemente con
acqua pulita la zona interessata. In caso di contatto
con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito
dalla batteria pud provocare irritazioni o ustioni.

Non usare un pacco batteria o un utensile che sia stato
danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o
modificate possono presentare un comportamento
imprevedibile, risultante in incendi, esplosioni o rischio
di lesioni.

Non esporre un pacco batteria o utensile al fuoco o
a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130°C puo causare esplosioni.

Seguire tutte le istruzioni per il caricamento e non
caricare il pacco batteria o l'utensile al di fuori
dellintervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.
Un caricamento errato o svolto a temperature al di fuori
dellintervallo specificato pud danneggiare la batteria e
aumentare il rischio di incendi.

MANUTENZIONE

componenti rotti. Controllare il montaggio ed = Eventuali riparazioni devono essere effettuate

altri eventuali fattori importanti per il corretto
funzionamento dell’apparecchio. In caso di
componenti danneggiati, fare riparare I'apparecchio

prima di utilizzarlo. Molti incidenti sono dovuti ad una g

cattiva manutenzione degli apparecchi.

= Mantenere gli apparecchi sempre puliti ed affilati.
Se un utensile di taglio viene mantenuto pulito e
adeguatamente affilato, le probabilita che si blocchi

da un tecnico qualificato, che utilizzera solo parti
di ricambio originali. In questo modo sara possibile
utilizzare I'apparecchio elettrico in totale sicurezza.

Non effettuare mai la manutenzione dei pacchi batteria
danneggiati. La manutenzione dei pacchi batteria deve
essere effettuata solo dal produttore o da fornitori di
assistenza autorizzati.

saranno inferiori e I'utilizzatore potra conservare un AVVISI DI SICUREZZA GENERALI PER LA
maggiore controllo dell'apparecchio. MOTOSEGA

m Utilizzare 'apparecchio elettrico, i relativi accessori,
gli inserti, ecc. attenendosi alle presenti indicazioni
per l'uso, tenendo conto delle condizioni di utilizzo
e delle applicazioni previste. Onde evitare situazioni
di pericolo, utilizzare I'apparecchio elettrico solo per i
lavori per cui & stato concepito.

= Tenere maniglie e superfici delle impugnature asciutte,
pulite e prive di olii e grassi. Maniglie e impugnature
scivolose non consentono I'utilizzo e il controllo in
sicurezza dell'utensile nelle situazioni impreviste.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER GLI
APPARECCHI A BATTERIA

m Perricaricare la batteria dell’apparecchio, utilizzare
esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal
produttore. Un caricabatteria adatto ad un certo tipo
di batteria potrebbe provocare un incendio se utilizzato
con un altro tipo di batteria.

m Con un apparecchio a batteria deve essere
utilizzato esclusivamente un tipo di Dbatteria
specifico. L'impiego di una batteria non conforme puo
provocare un incendio.

= Quando la batteria non viene utilizzata, conservarla
a distanza da oggetti metallici, come ad esempio
fermagli, monete, chiavi, viti, chiodi o qualunque

@

m Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla

motosega quando l'utensile € in funzione. Prima di
avviare la motosega assicurarsi che I'utensile non
entri in contatto con alcun altro corpo estraneo.
Un momento di disattenzione durante I'utilizzo
della motosega potra far impigliare I'abbigliamento
dell'operatore e intrappolare parti del corpo nell'utensile.

Reggere sempre la motosega con la mano destra
sul manico posteriore e la mano sinistra su quello
anteriore. Reggere la motosega impugnandola in
modo diverso da come indicato potra aumentare il
rischio di lesioni personali e non dovrebbe mai essere
fatto.

Tenere la motosega solo tramite la superficie
antiscivolo isolata, perché questa potrebbe
entrare in contatto con dei fili elettrici nascosti.
Una motosega che tocca un cavo “vivo” potra esporre
le parti “vive” in metallo dell'elettroutensile causando
scosse elettriche all'operatore.

Indossare dispositivi di protezione occhi Si
consiglia I'uso di ulteriori dispositivi protettivi per
udito, testa, mani, gambe e piedi. Adeguati dispositivi
protettivi ridurranno le lesioni personali causate da
detriti volanti o contatto accidentale con la motosega.
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= Non azionare la motosega su un albero, su una
scala o dal tetto o da qualsiasi supporto instabile.
L'azionamento della motosega in questo caso potrebbe
causare gravi lesioni personali.

m Mantenere sempre [I'equilibrio e mettere in
funzione la motosega solo quando si sta in piedi
su una superficie fissa, sicura e ben equilibrata. Le
superfici scivolose o instabili possono causare perdita
di equilibrio o controllo della motosega.

® Quando si taglia un ramo sotto tensione fare
attenzione all'eventuale contraccolpo. Quando si
rilascia la tensione delle fibre del legno, il contraccolpo
del ramo potra colpire I'operatore e/o far perdere allo
stesso il controllo della motosega.

m Fare estrema attenzione quando si tagliano rami e
arbusti. | materiali dallo spessore piu esiguo potranno
rimanere impigliati nella motosega ed essere scagliati
contro I'operatore o far perdere allo stesso I'equilibrio.

m Trasportare la motosega dal manico anteriore con
il dispositivo spento e lontano dal proprio corpo.
Installare sempre la copertura della barra di guida
quando si trasporta o ripone la motosega. Una
gestione corretta della motosega ridurra la probabilita di
eventuale contatto accidentale con la sega in movimento.

m Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il
tensionamento della catena e la sostituzione
di barra e catena. Una catena non correttamente
tensionata o lubrificata potra rompersi o aumentare la
possibilita di contraccolpi.

m Tagliare solo il legno. Non utilizzare la motosega
per scopi non consentiti. Ad esempio: non utilizzare
la motosega per tagliare metallo, plastica, pareti o
materiali da costruzione non in legno. Utilizzare la
motosega per operazioni diverse da quelle indicate
potra causare rischi.

= Non provare ad abbattere un albero fino a quando
non si saranno valutati i rischi e come evitarli.
Potrebbero causarsi gravi danni per l'operatore e i
passanti con la caduta di un albero.

m Seguire tutte le istruzioni quando si rimuove il
materiale inceppato, si conserva o si effettua la
manutenzione della motosega. Assicurarsi che
l'interruttore sia staccato e che il pacco batteria sia
rimosso. Un azionamento imprevisto della motosega
durante la rimozione del materiale inceppato o la
manutenzione potrebbe causare gravi lesioni personali.

CAUSE E PREVENZIONE DI EVENTUALI RIMBALZI:

Puo verificarsi un contraccolpo se la punta della barra di
guida entra a contatto con un oggetto o se la catena si
incastra e si blocca nel legno durante il taglio.

Il contatto con la punta potra causare una reazione
improvvisa, facendo scattare la barra di guida indietro e
verso |'operatore.

Tirare la catena lungo la parte superiore della barra di guida
potra spingere l'utensile rapidamente verso l'operatore.
Queste reazioni possono causare all'operatore la perdita
di controllo della sega, portando a gravi lesioni personali.
Non affidarsi soltanto ai dispositivi di sicurezza predisposti
sulla sega. L'operatore deve adottare altre misure di
sicurezza per garantire che le operazioni di taglio non siano
pericolose e non portino a infortuni.
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Il contraccolpo & il risultato di un utilizzo scorretto
dell'utensile e/o di procedure o condizioni di funzionamento
non adeguate e potra essere evitato prendendo le adeguate
precauzioni, come indicato di seguito:

= Mantenere una presa salda, con | pollici e le dita
attorno al manico della motosega e con entrambe
le mani sulla motosega, posizionando il corpo
e il braccio in moo da resistere alla forza del
contraccolpo. Le forze del contraccolpo non possono
essere controllate dall'operatore, se vengono prese
adeguate precauzioni. Non lasciar andare la motosega.

= Non protendersi e non tagliare al di sopra dell'altezza
della spalla. Cio aiutera a prevenire il contatto non
intenzionale con la punta e garantira un controllo
migliore della motosega in situazioni inaspettate.

mn Utilizzare solo le barre guida sostitutive e le
motoseghe specificate dal produttore. La sostituzione
non corretta delle barre guida e delle motosega potrebbe
causare la rottura della catena e/o il contraccolpo.

m Leggere tutte le istruzioni del produttore in merito
all’affilamento della catena e tutte le relative
istruzioni di manutenzione. Diminuire l'altezza della
profondita dell'indicatore potra aumentare il rischio di
contraccolpi.

ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

m  Seguire un corso organizzato da professionisti sull'uso
e la manutenzione di motoseghe, azioni preventive e
pronto soccorso. Conservare le istruzioni per eventuali
riferimenti futuri.

= Le motoseghe sono utensili potenzialmente pericolosi.
Incidenti con motoseghe risultano spesso in perdita di
parti del corpo o morte. Anche rami in caduta, alberi
tagliati e tronchi rotolanti possono uccidere. Il legno
marcio o malato pud costituire un ulteriore pericolo.
Valutare la propria capacita nel completare il compito
in maniera sicura. Nel dubbio, lasciar lavorare un
professionalista o medico degli alberi.

= Non tagliare viti e/o piccoli arbusti (con un diametro
inferiore a 75 mm).

= Si consiglia di effettuare il taglio dei tronchi su un
cavalletto o un supporto quando si aziona il prodotto
per la prima volta.

m la dimensione della zona di lavoro dipende
dall’'operazione da eseguire e dalla dimensione degli
alberi o degli elementi coinvolti. Per esempio, tagliare
un albero richiede un'area di lavoro piu grande di
quella di cui si ha bisogno per altri tipi di taglio, come
per esempio tagliare un tronco in pezzi piu piccoli,
ecc. L'operatore deve essere attento e mantenere il
controllo di tutto cid che accade nella zona di lavoro.

= Non tagliare con il corpo allineato alla barra di guida e
alla catena. In caso di rinculo ci¢ impedira alla catena
di venire a contatto con la testa o il corpo.

= Non utilizzare la sega avanti e indietro. Lasciare che
la catena funzioni. Mantenere affilata la catena e non
tentare di spingerla nel taglio.

= Non esercitare pressione sulla sega al termine del
taglio. Essere pronti ad accollarsi il peso della motosega
mentre si libera dal legno. La mancata osservanza di
queste regole potra causare gravi lesioni personali.
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= Non arrestare la motosega a meta delle operazioni di
taglio. Lasciare la motosega in funzione fino a che non
venga rimossa dal taglio.

m  Per ridurre il rischio di lesioni associate al contatto con
le parti mobili, spegnere sempre il motore, utilizzare il
freno, rimuovere il pacco batteria e assicurarsi che tutte
le parti in movimento si arrestino completamente:

e prima di svolgere operazioni di pulizia o rimuovere
un blocco

e prima di lasciare il prodotto incustodito
e prima di montare o rimuovere accessori

e prima di svolgere operazioni di controllo,
manutenzione o lavoro sul prodotto

m |l prolungato utilizzo dell'utensile potra causare o
aggravare lesioni. Quando si utilizza questo utensile
per periodi di tempo prolungati, assicurarsi di fare
sempre delle pause regolari.

m  Se il prodotto cade, subisce impatti pesanti o inizia a
vibrare in maniera anomala, arrestarlo e controllare
eventuali danni per identificare la causa delle vibrazioni.
Riparare eventuali danni o far sostituire i pezzi da un
centro servizi autorizzato.

m  Azionare il prodotto solo con temperature tra 0°C e
40°C.

m Conservare il prodotto in una posizione in cui la
temperatura ambiente & compresa tra -10 °C e 50 °C.

EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO PERSONALE

Dispositivi di protezione individuale di buona qualita, come
quelli usati dai professionisti, riducono il rischio di lesioni
per l'operatore. Le seguenti voci devono essere utilizzate
quando si mette in funzione la motosega:

m Casco di sicurezza

- deve essere conforme allo standard EN 397 ed
essere contrassegnato CE

n Cuffie di protezione

- deve essere conforme allo standard EN 352-1 ed
essere contrassegnato CE

m  Protezione occhi e viso
- devono essere contrassegnate con il marchio CE

e rispettare lo standard EN 166 (per gli occhiali di
sicurezza) o lo standard EN 1731 (per visori con rete)

= Guanti

- deve essere conforme allo standard EN381-7 ed
essere contrassegnato CE

m  Protezione gambe (sovrapantaloni)

- deve essere conforme allo standard EN381-5, ed
essere contrassegnata dal marchio CE e fornire
una protezione totale.

m Stivali di sicurezza motosega

- devono rispettare lo standard EN 1SO 20345:2004
ed essere contrassegnati con uno scudo che indica
una motosega per indicare la compatiblita con lo
standard EN 381-3. (gli utenti occasionali potranno
utilizzare stivali di sicurezza con punta in acciaio
con ghette di protezione secondo quanto indicato
dallo standard EN 381-9 se il pavimento & ben
equilibrato e ci sono ben pochi rischi di inciampare
o rimanere impigliati nell'erba)

m Giacche anti-infortunistiche per una protezione totale
della parte superiore del corpo

- deve essere conforme allo standard EN 381-11 ed
essere contrassegnato CE

AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA
SICUREZZA DELLA BATTERIA

m  Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al
prodotto causati da corto circuito, non immergere mai
l‘'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in
un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido
all'interno dei dispositivi e delle batterie. | fluidi corrosivi
o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici,
agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti
candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

m Caricare il pacco batteria in una posizione in cui la
temperatura ambiente & compresa tra 10°C e 38°C.

m Caricare il pacco batteria in una posizione in cui la
temperatura ambiente € compresa tra 0°C e 20 °C.

ISTRUZIONI RIGUARDANTI LE TECNICHE

ADATTE PER TAGLI DI BASE, TAGLIO DEI
RAMI E TAGLIO INCROCIATO

STUDIARE LE FORZE DELLE FIBRE DEL LEGNO

Quando si comprendono le pressioni direzionali e le forze
all'interno del legno, si possono ridurre le probabilita che
la lama “si inceppi” nel legno o almeno prevenire che cid
avvenga durante le fasi di taglio. La tensione nel legno
indica che le fibre si stanno separando e se si taglia in
quest'area |”intaccatura” o taglio tendera ad aprirsi quando
la sega lo attraversera. Se un tronco viene sostenuto su un
cavalletto e I'estremita dello stesso non viene sostenuta,
si creera tensione sulla superficie superiore a causa delle
fibre del tronco sospeso che si allungano. Allo stesso modo
la parte interna del tronco si comprimera e le fibre verranno
schiacciate assieme. Se si procede a far un taglio in questa
zona l'intaccatura avra la tendenza di chiudersi durante il
taglio. Cio intrappolera la lama.

SPINTA E TRAZIONE

La forza di reazione &€ sempre contraria alla direzione di
movimento della catena. L'operatore deve essere pronto
a controllare la tendenza del prodotto a ritirarsi e spingere
indietro. Il prodotto si ritira (movimento in avanti) quando si
effettua il taglio sul bordo inferiore della barra. Quando si
taglia lungo il bordo superiore il prodotto pud essere spinto
all'indietro (verso l'operatore).

MOTOSEGA INCASTRATA NEL TAGLIO

Spegnere e rimuovere la batteria. Non tentare di forzare
la catena e la barra fuori dal taglio dal momento che cio
potra rompere la catena che potra rimbalzare e colpire
I'operatore. Questa situzione si verifica normalmente se il
legno viene sostenuto in maniera scorretta permettendo al
taglio di chiudersi a causa della compressione e facendo
quindi incastrare la lama. Se regolare il supporto non
rilascia la barra e la catena, utilizzare delle zeppe in legnno
o una leva per aprire il taglio e rilasciare la motosega. Non
tentare di avviare la motosega quando la barra di guida &
gia stata inserita nel taglio o nell'intaccatura.
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SLITTAMENTO / RIMBALZO

Quando la sega a catena non riesce ad affondare durante
il taglio, la barra guida puo iniziare a rimbalzare o scivolare
pericolosamente lungo la superficie del tronco o ramo. II
risultato puo essere la perdita di controllo della sega stessa.
Per prevenire o ridurre scivolamenti e rimbalzi, impugnare
la sega sempre con entrambe le mani. Accertarsi che la
catena crei una scanalatura per il taglio.

Non tagliare mai con la sega a catena cespugli oppure rami
piccoli e flessibili. Le loro dimensioni e flessibilita potranno
facilmente provocare il rimbalzo della sega verso |'utente
o rimanere bloccati all'interno dell'utensile causando un
rimbalzo. Gli utensili migliori per queste operazioni sono
seghe a mano, cesoie punzonatrici, accette e altri utensili
a mano.

TAGLIARE UN ALBERO.

Quando le operazioni di taglio e disboscamento vengono
svolte da due o piu persone allo stesso tempo, le due
operazioni dovranno essere separate |'una dall'altra e svolte
a una distanza di almeno due volte I'altezza dell'albero che
si sta tagliando. Gli alberi non dovranno essere tagliati in
modo da mettere in pericolo delle persone, colpire cavi
elettrici o causare danni alla proprieta. Se I'albero entra
in contatto con una linea elettrica, la compagnia ne dovra
essere immediatamente notificata.

Si consiglia all'operatore di mettersi sul lato a monte del
terreno, poiché & piu probabile che un albero rotoli o scivoli
verso valle una volta abbattuto.

Progettare sempre una via di fuga e tenerla sempre pronta,
prima di avviare le operazioni di taglio. La via di fuga deve
essere tracciata alle spalle dell'operatore e in maniera
diagonale rispetto alla linea di caduta dell'albero.

Prima di avviare le operazioni di taglio, considerare
l'inclinazione dell'albero, la posizione dei rami piu grandi e
la direzione del vento per capire dove cadra l'albero.
Rimuovere sporco, pietre, pezzi di corteccia, chiodi,
fermagli e cavi dall'albero.
Non tentare di tagliare alberi marci o danneggiati da
vento, fuoco o fulmini, ecc. Si tratta di un'operazione
estremamente pericolosa che deve essere eseguita solo
da professionisti.
1. Incidere il taglio
Realizzare una tacca 1/3 del diametro dell'albero,
perpendicolare alla direzione di caduta. Fare prima il
taglio orizzontale inferiore. Cio aiutera ad evitare che la
catena o la barra di guida rimangano impligliate quando
si fa il secondo taglio.
2. Taglio posteriore di caduta
Fare il taglio di caduta a una altezza di almeno 50
mm/2 volte piu in alto del taglio di intaccatura. Tenere
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il taglio di caduta parallelo al taglio orizzontale. Fare il
taglio in modo che venga lasciato abbastanza legno e
che lo stesso possa agire come cerniera. Il legno della
cerniera fara in modo che l'albero non si pieghi su se
stesso e cada nella direzione sbagliata. Non tagliare la
cerniera.

Man mano che il taglio si avvicina al cardine, I'albero inziera
a cadere. Nel caso in cui vi sia la possibilita che I'albero
non cada nella direzine desiderata o che ondeggi avanti
e indietro bloccando la catena, arrestare le operazioni di
taglio prima che il taglio finale sia completato e utilizzare
cunei di legno, plastica o alluminio per aprire il taglio e far
cadere l'albero lungo la linea di caduta desiderata.

Quando l'albero inizia a cadere rimuovere la motosega dal
taglio, arrestare il motore, mettere giu la motosega, quindi
seguire la linea di fuga programmata. Fare attenzione
ad eventuali rami sospesi che cadono dall'alto e fare
attenzione al proprio equilibrio.

5 cm (2 inch)

RIMOZIONE DEI CONTRAFFORTI

| contrafforti sono protuberanze legnose che si sviluppano
nell’angolo tra le radici laterali e la loro inserzione al
fusto, interessando la porzione basale del fusto stesso.
E necessario rimuovere queste protuberanze prima di
abbattere un albero. Praticare prima un taglio orizzontale
nel contrafforte, seguito da un taglio verticale . Eliminare
queste porzioni dalla zona di lavoro. Dopo aver eliminato
tutti gli elementi cadenti, attenersi alla procedura di
abbattimento appropriata.

TAGLIARE UN TRONCO IN PEZZI PIU PICCOLI

Questa operazione consiste nel tagliare un tronco in
pezzi piccoli Assicurarsi sempre I'equilibrio e che il peso
sia distribuito in maniera uguale su entrambi | piedi. Ove
possibile, il tronco dovra essere alzato e supportato
utilizzando rami, tronchi o pezzi di legno. Seguire le
direzioni semplici per tagli facili. Quando il tronco &
sostenuto lungo tutta la sua lunghezza, viene tagliato dalla
parte superiore (taglio dall'alto).
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Quando il tronco viene sostenuto a una estremita, tagliare
un diametro di 1/3 dala parte interna (taglio dal basso).
Fare il taglio finale dall'alto per incontrare il primo taglio.

<
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Quando il tronco e sostenuto da entrambe le parti, tagliare
un diametro di 1/3 dalla parte superiore (taglio dall'alto).
Fare quindi un taglio finale a 2/3 dalla parte inferiore per
incontrare il primo taglio.

Quando si svolgono le operazioni di taglio su un piano
scosceso, posizionarsi sempre sulla parte piu in alto.
Per mantenere il controllo durante il “taglio”, rilasciare la
pressione di taglio fino alla fine del taglio senza rilasciare
la presa sulle maniglie della motosega. Non lasciare che
la motosega entri in contatto con il terreno. Dopo aver
completato il taglio, attendere che la motosega si arresti
prima di spostare la motosega. Arrestare sempre il motore
prima di spostarsi da un albero all'altro.

TAGLIARE RAMI DA UN ALBERO ABBATTUTO

Tale operazione consiste nel rimuovere rami da un albero
abbattuto. Quando si svolgono queste operazioni lasciare i
rami inferiori in modo che sostengano il tronco lontano dal
terreno. Rimuovere i rami piccoli con un taglio. | rami sotto
tensione dovranno essere tagliati dal basso verso I'alto per
evitare di bloccare la motosega.

= =

POLIA MOLLA

Un astone elastico & un qualsiasi elemento dell'albero
(ramo, ceppaia radicata o giovane pertica) piegatosi sotto
tensione a causa di altri elementi e che, se il corpo che
lo trattiene venisse reciso o rimosso, manifesterebbe un
ritorno elastico improvviso.

Una ceppaia radicata ha un grosso potenziale di ritorno
elastico alla sua posizione verticale durante I'operazione
di sezionamento che separa il fusto dalla ceppaia stessa.
Prestare attenzione agli astoni elastici, poiché sono
pericolosi. Non tentare di tagliare i rami piegati o rami sotto
tensione a meno che non si sia professionalmente pronti a
in grado di farlo.

/\ AVVERTENZA! Gli astoni elastici sono pericolosi e
potrebbero colpire I'operatore provocando la perdita di
controllo della sega a catena. Le conseguenze possono
essere anche letali per I'operatore. |l taglio dei pali a molla
deve essere effettuato solo da utenti addestrati.

TRASPORTO E RIPONIMENTO

m  Spegnere il prodotto, rimuovere il pacco batteria
e lasciare che si raffreddi prima di conservarlo o
trasportarlo.

m  Rimuovere tutto il materiale estraneo dal prodotto.
Riporre in un luogo asciutto e ben ventilato non
accessibile ai bambini. Tenere il prodotto lontano da
agenti corrosivi come agenti chimici da giardino e sali
scongelanti. Non conservare il prodotto all'aperto.

= Montare il coperchio della barra di guida prima di
riporre l'unita o durante le fasi di trasporto.

m  Per il trasporto, assicurare il prodotto contro ogni
movimento o contro eventuali cadute per evitare lesioni
a persone o danni al prodotto.

TRASPORTO BATTERIE AL LITIO

Trasportare le batterie rispettando quanto indicato dalle
norme e regolamentazioni locali.

Far rispettare quanto indicato sulle etichette e sull'involucro
quando la batteria viene trasportata da terzi. Assicurarsi
che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o
con materiali condutttivi mentre si trasportano proteggendo
connettori esposti con tappi o nastro isolante e non
conduttivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono
liquidi. Consultare la ditta produttrice per eventuali ulteriori
consigli.

MANUTENZIONE

m Utilizzare solo parti di ricambio, accessori e dispositivi
originali della ditta produttrice. In caso contrario si
potranno causare lesioni, prestazioni basse e la
garanzia verra invalidata.

m Le operazioni di manutenzione devono essere svolte
con grande attenzione e accortezza solo da un tecnico
qualificato. Far riparare il prodotto esclusivamente da
un centro assistenza autorizzato.
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m  Sara solo possibile svolgere le regolazioni o riparazioni
indicate nel presente manuale. Per altre riparazioni,
portare il prodotto esclusivamente presso un centro
assistenza autorizzato.

m Le conseguenze di una manutenzione, rimozione o
modifica improprie dei dispositivi di sicurezza potrebbe
causare che il prodotto non funzioni correttamente,
esponendo maggiormente a lesioni gravi. Far effettuare
la manutenzione del prodotto da un professionista.

m Affilare la motosega & una mansione difficile che richiede
precisione e deve essere eseguita esclusivamente da
professionisti esperti e preparati. Affilare la catena
in modo sicuro € un compito che richiede attenzione
e professionalita. Pertanto, il fabbricante consiglia
vivamente di sostituire una catena usurata o smussata
con una nuova, reperibile presso i centri di assistenza
autorizzati. Il numero della parte & disponibile nella
tabella specifiche prodotto nel presente manuale.

m Seguire le istruzioni per lubrificare, controllare e
regolare il tensionamento catena.

= Dopo ogni uso, pulire i pezzi di plastica con un panno
morbido e asciutto.

m Controllare frequentemente dadi, bulloni e viti,
verificando che siano stati assicurati correttamente
per fare in modo che l'utensile garantisca condizioni di
lavoro ottimali. Riparare eventuali parti danneggiate o
farle sostituire da un centro servizi autorizzato.

Programma di manutenzione

Controllo quotidiano

Lubrificazione barra Prima di ogni utilizzo

Tensione della catena Prima di ogni utilizzo e

frequentemente

Affilatura catena Prima di ogni utilizzo, fare

un controllo.

Parti danneggiate
Coperchi allentati

Funzione freno catena

Prima di ogni utilizzo
Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni utilizzo

Ispezionare e pulire

Barra Prima di ogni utilizzo

Sega completa Dopo ogni utilizzo

Freno della catena Ogni 5 ore di

funzionamento

FAMILIARIZZARE CON IL PRODOTTO

Vedere pagina 227.
Catena della sega
2. Barra di guida
3. Protezione mano anteriore/freno catena
4. Manico anteriore
5. Manico posteriore
6. Chiave a combinazione
7. Tappo
8. Recuperatore della catena
9. Coperchio barra di guida
10. Vite di tensionamento della catena
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11. Coperchio ruota dentata

12. Interruttore a grilletto

13. Rilascio della leva

14. Vite del flusso di lubrificante

15. Respingente protezione dentate

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Freno della catena

Il freno della catena é stato studiato per un arresto brusco
della catena. Quando si spinge la leva del freno verso la
barra, la catena dovrebbe arrestarsi immediatamente.
Il freno della catena non impedisce il contraccolpo.
Diminuisce solo il rischio di lesioni se la barra entra in
contatto con il corpo dell'operatore durante un incidente
di contraccolpo. Il freno della catena dovra essere testato
prima di ogni utilizzo per un corretto funzionamento nelle
posizioni di avvio e freno.

/N\ AVVERTENZA! Se il freno non ferma la catena
immediatamente, o se il freno non rimane nella posizione
di marcia senza assistenza, portare il prodotto a un centro
di assistenza autorizzato per la riparazione prima di usarlo
nuovamente.

Recuperatore della catena

Una protezione evita che la sega venga scagliata contro
I'operatore qualora dovesse allentarsi o rompersi.

Barre di guida

Di solito le barre di guida con punte da un diametro piccolo
hanno un potenziale di rimbalzo piu basso. Si dovra
utilizzare una barra di guida e una catena compatibile che
sia abbastanza lunga per il lavoro. Le barre piu lunghe
aumentano il rischio di perdita di controllo durante le
operazioni di taglio. Controllare regolarmente la tensione
della catena. Quando si tagliano rami piu piccoli (di lunghezza
inferiore alla lunghezza della barra di guida) € piu probabile
che la catena venga spostata se la tensione non € corretta.

Catena a contraccolpo basso

Una catena a basso contraccolpo aiuta a ridurre la
possibilita di contraccolpi.

| limitatori di spessore posti davanti a ciascun dente
tagliente possono ridurre al minimo la forza prodotta da una
reazione di contraccolpo, impedendo ai denti di penetrare
in profondita una volta raggiunta la zona di contraccolpo.
Utilizzare solo combinazioni di barra di guida e catena di
ricambio raccomandati dalla ditta produttrice.

L’affilamento delle catene attenua via via le caratteristiche
di contraccolpo basso e pertanto vanno trattate con
maggiore cautela. Per la propria sicurezza, sostituire
le catena della motosega quando le prestazioni di taglio
diminuiscono.

Respingente protezione dentate

Il respingente protezione dentata integrale pud essere
utilizzato come sostegno quando si svolgono delle
operazioni di taglio. Aiuta a mantenere il corpo della
motosega fermo durante le operazioni di taglio. Durante
le operazioni di taglio, spingere l'utensile in avanti fino a
che le punte non entrino dentro il legno, quindi muovendo
il manico posteriore su o giu nella direzione della linea di
taglio si allentera lo sforzo fisico del taglio.
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PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE

Il pacco batteria & protetto da sovracorrente ed & pensato
per proteggere da danni le celle della batteria in caso
di temperature elevate. Questa caratteristica potrebbe
causare l'arresto dell'alimentazione del prodotto fino
al raffreddamento delle celle della batteria. Toccare
le batterie: se sono troppo calde, lasciarle raffreddare
prima di riprendere I'utilizzo. Se il prodotto non riprende
a funzionare, collegare il pacco batteria al caricatore, che
potrebbe indicare anche la protezione da sovracorrente.
Quando le celle della batteria si raffreddano, il caricatore
iniziare a caricare la batteria.

NOTA: Le temperature ambiente alte oltre 30° C e gli
strumenti ad alta potenza, come le motoseghe, possono
causare il surriscaldamento delle celle della batteria.
Monitorare regolarmente il pacco batteria e se risulta caldo
al tatto, sostituire la batteria o aspettare che si raffreddi.
NOTA: Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionera
se il dispositivo di protezione della batteria avra bloccato
I'alimentazione dell'utensile.

SIMBOLI SUL PRODOTTO

Avvertenza

Prima di utilizzare il prodotto leggere
e comprendere tutte le istruzioni.
Osservare tutte le avvertenze e le
istruzioni di sicurezza.

% R

Indossare protezione occhi, orecchie
e testa.

3

Indossare calzature anti-scivolo con
questo prodotto.

Indossare guanti di protezione
resistenti e anti-scivolo.

Fare attenzione al rimbalzo della

motosega ed evitare il contatto con la
punta della barra.

Non esporre a pioggia o umidita.

Tenere ed utilizzare la motosega con
entrambe le mani.

Non utilizzare la motosega tenendola
con una sola mano.

@HYOP> S @

Posizionare il freno della sega in
posizione RUN (funzionamento).

Posizionare il freno della sega in
posizione BRAKE (freno).

Questo apparecchio € conforme a tutte
le norme vigenti nel paese dell'UE in
cui e stato acquistato.

[ H [ Marchio di conformita EurAsian

Marchio di conformita ucraino

| prodotti elettrici non devono essere
smaltiti con i rifiuti domestici. Vi sono
strutture per smaltire tali prodotti.
Informarsi presso il proprio Comune
o rivenditore di sicurezza per smatire
adeguatamente tali rifiuti.

Livello di potenza acustica garantito

Lubrificante barra e catena

Girare per regolare il flusso di
lubrificante

+ = Incrementare il flusso

- = Ridurre il flusso

Ruotare per regolare la tensione della

@D@ catena
+ = Serrare la catena
- = Allentare la catena
- Direzione movimento della catena.
RES (Indicata sotto il coperchio della ruota

dentata)

SIMBOLI NEL PRESENTE MANUALE

Parti o accessori venduti separatamente

=]
000
000
000
san
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Note

Avvertenze

Indossare maschere protettive per il volto
e gli occhi.

Indossare protezioni per la parte superiore
del corpo.

Indossare protezioni per le gambe.

Arrestare I'utensile.

CeECa@l [k
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Vedere pagina 228.
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Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI).
Indossare sempre una protezione oculare completa,
protezione per l'udito, guanti antiscivolo per impieghi
gravosi, calzature robuste e abiti protettivi durante I'uso
del prodotto. Non mettere in funzione l'utensile se scalzi
o se si indossano sandali.

Rimuovere i pezzi dall'imballaggio. Montare il prodotto.
/N AVVERTENZA! Nel caso in cui un componente
manchi o sia danneggiato, non tentare di utilizzare
I'apparecchio prima di averlo sostituito. La mancata
osservanza di queste avvertenze potra causare gravi
lesioni personali.

Posizionare i collegamenti di trasmissione della catena
nel solco della barra. Posizionare la catena in modo da
formare un cerchio sulla parte posteriore della barra.

La catena della sega dovrebbe essere rivolta nella

direzione della ruotazione catena. Se la catena e rivolta

indietro, girarla.

Allentare i dadi di montaggio della barra. Rimuovere i

dadi e il coperchio della ruota dentata.

Reggere la catena in posizione sulla barra e posizionare

I'anello attorno alla ruota dentata di trazione. Abbassare

la barra in modo che i bulloni passino nella scanalatura

della barra.

Reinstallare il coperchio della ruota dentata. Installare

e stringere a mano i dadi di montaggio della barra. La

barra guida deve essere libera di spostarsi per regolare

la tensione della catena.

Regolare la tensione della catena. Ruotare la vite di

tensionamento della catena utilizzando la chiave a

combinazione. Verificare frequentemente la tensione

della catena regolando la tensione.

- Per aumentare la tensione della catena ruotare la
vite di tensionamento in senso orario.

- Perridurre la tensione della catena ruotare la vite di
tensionamento in senso antiorario.

NOTA: La tensione della catena € corretta quando lo
spazio tra il cutter nella catena e la barra € compreso
tra 4 e 5 mm per RY36CSX30B e tra 5 e 6 mm per
RY36CSX40B. Estrarre la catena nel centro del lato
inferiore della barra rivolta verso il basso (lontano dalla
barra) e misurare la distanza tra la barra e i dispositivi
di taglio della catena.

NOTA: La temperatura della catena aumenta durante
le normali operazioni facendo allungare la catena.
Verificare la tensione della catena frequentemente
e regolarla se necessario. Se si regola la tensione
della catena quando & calda, una volta raffreddatasi
potrebbe risultare eccessivamente tesa. Assicurarsi
che il tensionamento della catena sia corretto e regolato
come indicato in queste istruzioni.

Tenere la punta della barra di guida in alto e serrare a
fondo i dadi della barra.

Aggiungere olio lubrificante per catena.

Utilizzare solo I'olio lubrificante per motosega RYOBI di
un centro assistenza autorizzato.

Pulire attorno al tappo dell'olio per prevenire eventuale
contaminazione. Rimuovere il coperchio dal serbatoio
dell'olio. Versare l'olio nel serbatoio e monitorare
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l'indicatore livello dell'olio. Assicurarsi che non entri
sporco nel serbatoio dell'olio mentre si riempie lo
stesso di olio. Chiudere il serbatoio dell'olio e stringere
il coperchio. Rimuovere eventuali tracce di olio versato.

/N\ AVWERTENZAL! Non lavorare mai senza lubrificante
sulla catena. Se la catena della sega gira senza
lubrificante, la barra di guida e la catena della sega
potranno essere danneggiate. Prima e durante
'uso della motosega, controllare il livello dell'olio e il
misuratore.

8. Assicurarsi che la vite del flusso di lubrificante sia
impostata in posizione aperta per il rilascio dell'olio di
catena e barra.

- Girare la vite in senso antiorario per aprire e
incrementare il flusso dell'olio su catena e barra.

- Girare la vite in senso orario per ridurre il flusso
dell'olio su catena e barra.

Una catena e un sistema di lubrificazione correttamente
funzionanti scaricheranno normalmente olio dalla
catena durante I'utilizzo. Per controllare la funzionalita
della catena e del sistema di lubrificazione della barra,
puntare la punta della catena verso una superficie
leggera leggermente colorata come un giornale. Si
potra individuare una evidente scia di olio dopo breve
tempo.
9. Montare il gruppo batterie.

Allineare le costolette rialzate sul gruppo batterie con
il solco sul vano batterie del prodotto. Inserire il pacco
batterie nel prodotto. Prima di iniziare a utilizzare
I'apparecchio, accertarsi che il dispositivo di bloccaggio
della batteria scatti in posizione e che la batteria sia
completamente posizionata e fissata al prodotto.

& AVVERTENZA! Reggere sempre la motosega con la
mano destra sul manico posteriore e la mano sinistra su
quello anteriore.

& AVVERTENZA! Afferrare entrambi i manici con | pollici
e le dita attorno ai manici. Assicurarsi che la mano sinistra
regga il manico anteriore in modo che il pollice sia nella
parte sottostante.
10. Avviare il dispositivo.
Impostare il freno della catena in posizione di marcia
afferrando la parte superiore della leva del freno della
catena e tirando verso la maniglia anteriore fino a
sentire un clic. Tirare la sicura del grilletto. Premere il
grilletto dell'interruttore.

NOTA: Per arrestare il prodotto: Inserire il freno della
catena ruotandolo con la mano sinistra attorno al manico
anteriore. Lasciare che la parte posteriore della mano
spinga la leva del freno della catena verso la barra
mentre la catena ruota rapidamente. Rilasciare il grilletto
dell'interruttore e il rilascio.
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Bij het ontwerp van uw draadloze kettingzaag hebben
veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid de hoogste
prioriteit gekregen.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Deze draadloze kettingzaag is alleen bedoeld voor gebruik
buiten. Omwille van veiligheidsredenen moet het product
correct worden bediend door steeds twee handen te
gebruiken.

Het product is ontworpen voor het zagen van takken,
boomstammen, houtblokken en balken in een diameter
die wordt bepaald door de zaaglengte van het zwaard. Het
werd uitsluitend ontworpen om hout te zagen.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt in
huishoudelijke toepassingen door volwassenen die een
adequate opleiding hebben gehad over de gevaren en
voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden
tijdens het gebruik van het product. Het mag niet worden
gebruikt voor professionele boomdiensten

Gebruik niet voor andere doeleinden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VOOR HET WERKTUIG

/AN WAARSCHUWING! Lees aandachtig alle
waarschuwingen, aanwijzingen en specificaties die bij
deze machine worden meegeleverd en bestudeer de
afbeeldingen. Wanneer niet alle onderstaande instructies
worden opgevolgd, kan dit leiden tot elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel.

Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften
zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.

Met de term “elektrisch apparaat” in onderstaande
veiligheidsvoorschriften worden alle type apparaten
aangeduid, dus zowel apparaten met een netsnoer als
apparaten met een accupak.

VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK

m Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed verlicht
is. Rommelige of donkere plaatsen nodigen uit tot
ongevallen.

m Gebruik elektrische apparaten nooit in een
explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen, van gassen of
van stofdeeltjes. Door de vonken van elektrische
apparaten kunnen deze in brand raken of ontploffen.

= Houd kinderen, omstanders en huisdieren op
afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij
zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over
het apparaat verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

m De stekker van een elektrisch apparaat moet zonder
meer passen op het stopcontact. Ga niet aan de
stekker knoeien. Gebruik nooit een verloopstekker
voor elektrische apparaten met aardaansluiting. Zo
beperkt u de kans op elektrische schokken.

m  Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv.
buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz.). Het
gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een
deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard
oppervlak.

Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen
of vochtigheid. Het gevaar voor elektrische schokken
wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch
apparaat.

Houd het netsnoer in goede staat. Til uw apparaat
nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de
stekker uit het stopcontact te halen door aan het
snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en
bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische
schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is
of in de knoop zit.

Bij gebruik buitenshuis moeten eventuele
verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk
gebruik. Zo beperkt u de kans op elektrische schokken.

Als u niet anders kunt dan het apparaat in een
vochtige omgeving gebruiken, sluit het dan in ieder
geval aan op een stroomgroep die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Door toepassing van een
aardlekschakelaar wordt het gevaar voor elektrische
schokken beperkt.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u een elektrisch apparaat
gebruikt. Gebruik het elektrisch apparaat niet
wanneer u vermoeid bent of onder invioed bent van
drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt.
Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid
ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Gebruik  persoonlijke  beschermingsmiddelen.
Bescherm altijd uw ogen. Draag afhankelijk
van de omstandigheden ook een stofmasker,
schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of
gehoorbeschermers om gevaar voor ernstig lichamelijk
letsel te beperken.

Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan
treden. Zorg ervoor dat de schakelaar op “uit” staat
voordat u het apparaat op de stroom aansluit of het
accupak in het apparaat steekt of wanneer u het
apparaat meeneemt of vervoert. Beperk het gevaar
voor ongelukken: verplaats het apparaat niet terwijl u
een vinger op de schakelaar houdt en steek de stekker
niet in het stopcontact / steek het accupak niet in het
apparaat als de schakelaar op “aan” staat.

Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat
in werking zet. Een achtergebleven stelsleutel die
aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig
lichamelijk letsel veroorzaken.

Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren.
Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te
ver weg met uw arm. Door een stabiele werkpositie
bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te
houden als er iets onverwachts gebeurt.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding
of sierraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt
van bewegende delen. Wijde kleding, sierraden of lange
haren kunnen beklemd raken in de bewegende delen.
Zorg ervoor dat het stofzuigsysteem goed is
geinstalleerd en ook wordt gebruikt wanneer het
apparaat daarmee is uitgerust. Zo voorkomt u gevaar
voor ongelukken.
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Zorg ervoor dat het frequent gebruik van en
vertrouwd zijn met gereedschappen u niet laks
maakt als het gaat om het opvolgen van de
bijbehorende veiligheidsprincipes. Een nochalante
handeling kan in een fractie van een seconde ernstig
letsel veroorzaken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN APPARATEN MET
SNOER

U mag het apparaat niet overbelasten. Gebruik een
apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat
doen. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder
werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het
berekend is.

Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet
meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een
apparaat dat niet meer op de normale manier aan-en
uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut
worden gerepareerd.

Koppel de stekker los van de stroombron en/
of verwijder de accu, indien deze afneembaar
is, van het gereedschap voordat u instellingen
aanpast, accessoires wijzigt of voordat u elektrisch
gereedschap opbergt. Zo verkleint u het risico dat het
apparaat ongewild in werking treedt.

Berg elektrische apparaten weg buiten bereik
van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken
door personen die het apparaat niet kennen
of geen kennis hebben genomen van de
veiligheidsvoorschriften. Elektrische apparaten zijn
gevaarlijk in handen van onervaren personen.

Het onderhoud van elektrisch gereedschap en
accessoires. Controleer de uitlijning van de
bewegende delen. Kijk of er geen onderdelen zijn
gebroken. Controleer de montage en alle andere
elementen die de goede werking van het gereedschap
kunnen beinvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u
uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer
gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte
staat van onderhoud van het gereedschap.

Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon. Wanneer
het mes van snijgereedschap goed scherp en schoon is,
bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt. Ook kunt
u het apparaat dan beter onder controle houden.

Gebruik het elektrisch apparaat, de accessoires,
de hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze
gebruiksvoorschriften en houd daarbij rekening
met de gebruiksomstandigheden en de gewenste
toepassingen. Gebruik een elektrisch apparaat
uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd
is om gevaarlijke situaties te vermijden.

Zorg dat handvatten en handgrepen droog, schoon
en vrij van olie en vet blijven. Gladde handvatten en
handgrepen maken het onmogelijk het gereedschap in
onverwachte situaties veilig te hanteren en te bedienen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
APPARATEN ZONDER SNOER
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Laad het accupak van uw apparaat alleen op met
behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant
is voorgeschreven. Een lader die voor een bepaald
type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als die
voor een ander type accu wordt gebruikt.
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= Accugereedschap mag alleen in combinatie met
een bepaald type accu worden gebruikt. Het gebruik
van andere accu’s kan brand veroorzaken.

= Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit
de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips,
geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere
metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen
zouden kunnen maken. Kortsluiting van de kiemmen van
de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.

m Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt
als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik.
Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende
plekken overvioedig met helder water te spoelen.
Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw ogen
is gekomen. De uit een accu gestoten vioeistof kan
irritaties of brandwonden veroorzaken.

m Gebruik geen accu’s of gereedschappen die
beschadigd zijn of waaraan wijzigingen zijn
doorgevoerd. Beschadigde of aangepaste accu’s
kunnen zich onvoorspelbaar gedragen, wat kan
leiden tot brand, explosie of letsel.

m Stel accu’s of gereedschappen niet bloot aan
brand of overmatige temperaturen. Blootstelling aan
brand of temperaturen boven 130°C kan een explosie
veroorzaken.

m Volg alle laadinstructies op en laad de accu of het
gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat
in de instructies staat vermeld. Het onjuist opladen of
opladen buiten het aangegeven temperatuurbereik kan de
accu beschadigen en het brandgevaar doen toenemen.

ONDERHOUD

m Eventuele reparaties mogen alleen door een
bekwame vakman worden uitgevoerd met gebruik
van originele reservedelen. Zo kunt u het elektrisch
apparaat veilig blijven gebruiken.

= Beschadigde accu’s mogen nooit zelf worden
gerepareerd. Reparatie van accu’s mag uitsluitend
worden uitgevoerd door de fabrikant of door een
bevoegde reparatieservice.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
MET BETREKKING TOT KETTINGZAGEN

= Houd alle lichaamsdelen weg van de zaagketting
terwijl de kettingzaag werkt. Voor u de kettingzaag
start, zorgt u ervoor dat de zaagketting met niets
in contact komt. Een korte onoplettendheid tijdens het
werken met een kettingzaag kan ertoe leiden dat uw
kledij of lichaam met de kettingzaag verstrikt raakt.

= Houd de kettingzaag altijd vast met de rechterhand
op het achterste handvat en de linkerhand op
het voorste handvat. Als u de kettingzaag in een
omgekeerde configuratie vasthoudt, wordt het risico op
lichamelijke letsels groter.

m Houd de kettingzaag uitsluitend vast aan
geisoleerde grepen, omdat de kettingzaag contact
kan maken met verborgen draden. Zaagkettingen
die in contact komen met een spanningvoerende kabel
kunnen metalen onderdelen van het gereedschap
blootleggen, waardoor ook het gereedschap "onder
spanning" komt te staan, waardoor de bediener een
elektrische schok kan krijgen
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m Draag gezichtsbescherming Beschermende
uitrusting voor oren, hoofd, handen, benen en
voeten wordt aanbevolen. Gepaste beschermende
uitrusting zal persoonlijk letsel door rondvliegende
brokstukken of toevallig contact met de ketting van de
zaag verminderen.

m  Gebruik een kettingzaag niet in een boom, op een
ladder, op een dak of op een andere onstabiele
ondergrond. Gebruik van een kettingzaag op deze
manier kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

m  Zorg ervoor dat u altijd stevig vast staat en gebruik
de kettingzaag alleen wanneer u op een vast,
stabiel en effen oppervlak staat. Gladde of onstabiele
oppervliakken kunnen leiden tot evenwichtsverlies of
verlies van controle over de kettingzaag.

= Wanneer u een tak onder spanning doorzaagt, pas
dan op voor de terugslag. Wanneer de spanning in
de houtvezels vrijkomt, kan de tak die onder spanning
staat de gebruiker raken en/of ervoor zorgen dat hij de
controle over de kettingzaag verliest.

= Weest uiterst voorzichtig als u hout en twijgen
zaagt. Het dunne materiaal kan verstrikt raken in de
kettingzaag en in uw richting worden geworpen of u uit
uw evenwicht trekken.

m Draag de kettingzaag aan het voorste handvat en
zorg ervoor dat de kettingzaag is uitgeschakeld en
zich weg van uw lichaam bevindt. Wanneer u de
kettingzaag transporteert of opbergt, dient u altijd
het zwaarddeksel te bevestigen. Als u de kettingzaag
goed hanteert, zal dit de kans op accidenteel contact
met de bewegende zaagketting verminderen.

m Volg de instructies voor smeren, kettingspanning
en vervangen van de stang en de ketting. Een foutief
aangespannen of gesmeerde ketting kan breken of de
kans op terugslag verhogen.

m Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag
niet voor niet-voorgeschreven doeleinden.
Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet voor het
snijden van metaal, plastic, metselwerk of andere
bouwmaterialen die niet van hout zijn. Als u de
kettingzaag voor andere doeleinden gebruikt dan deze
die werden voorgeschreven, kan dit tot gevaarlijke
situaties leiden.

m  Probeer niet een boom te vellen tot u de risico's en
hoe deze te vermijden, begrijpt. Bij het vellen van een
boom kunnen de bediener of omstanders ernstig letsel
oplopen.

m Volg alle instructies bij het verwijderen van
vastzittend materiaal, opslag of onderhoud van de
kettingzaag. Zorg dat de schakelaar op uit staat en dat
de accu is verwijderd. Onverwacht inschakelen van de
kettingzaag bij het verwijderen van vastzittend materiaal
of bij onderhoud kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

OORZAKEN EN HET VOORKOMEN VAN TERUGSLAG:

Terugslag kan gebeuren wanneer de neus of de punt van
het zaagblad een voorwerp raakt of het hout de kettingzaag
afknelt in de zaagsnede.

Soms kan het contact van de punt leiden tot een plotse
omgekeerde reactie, waardoor het zwaard wordt
teruggeworpen en in de richting van de gebruiker wordt
gegooid.

Wanneer u de zaagketting langs de bovenkant van het
zwaard klemt, kan het zwaard snel achteruit in de richting
van de gebruiker wordt geduwd.

Door beide reacties kan men de controle over de zaag
verliezen wat kan resulteren in ernstig letsel. Vertrouw niet
uitsluitend op de veiligheidsvoorzieningen die in uw zaag
zijn ingebouwd. Als gebruiker van de kettingzaag dient u
diverse stappen te ondernemen om uwzaagwerkzaam-
heden te vrijwaren van ongelukken of letsels.

Terugslag is het resultaat van misbruik van het gereedschap
en /of foutieve bedieningsprocedures of omstandigheden
en kunnen worden vermeden door de volgende voorzorgen
te nemen:

= Houd een stevige greep met de duimen en
vingers rond de kettingzaaghandvatten, met
beide handen op de zaag en plaats uw lichaam en
arm zo dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Terugslagkrachten kunnen door de gebruiker worden
gecontroleerd als de nodige voorzorgen worden
genomen. Laat de kettingzaag niet los.

= Overreik niet en zaag niet boven schouderhoogte.
Dit helpt voorkomen dat de punt ongewild contact
maakt en geeft u betere controle over de kettingzaag in
onverwachte omstandigheden.

m  Gebruik uitsluitend vervangende geleidestangen
en zaagkettingen die door de fabrikant zijn
gespecificeerd. Onjuiste vervangende geleidestangen
en zaagkettingen kunnen leiden tot terugslag of breken
van de zaagketting.

= Volg de slijp- en onderhoudsaanwijzingen van de
fabrikant voor de kettingzaag op. Het verminderen
van de dieptemeterhoogte kan leiden tot verhoogde
terugslag.

BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

= Volg een professioneel georganiseerde cursus over het
gebruik en onderhoud van kettingzagen, preventieve
maatregelen en eerste hulp Bewaar de instructies voor
later gebruik.

m  Kettingzagen zijn potentieel gevaarlijke werktuigen.
Ongevallen met kettingzagen leiden vaak tot het verlies
van ledematen of de dood. Vallende takken, omvallende
bomen, rollende boomstammen kunnen allemaal de
dood veroorzaken. Zieke of rottende bomen vormen
een bijkomend gevaar. U moet altijd verzekeren dat u in
staat bent om de opdracht veilig te vervullen. Bij twijfel
laat u het over aan een professionele boomchirurg.

m Zaag geen wijnranken en/of lage ondergroei (minder
dan 75 mm in diameter)

m  Het wordt aangeraden om bij het eerste gebruik van
het product het zagen van stammen te oefenen op een
zaagbok.

m  De omvang van het werkterrein is afhankelijk van het
werk dat wordt uitgevoerd, alsmede het formaat van
de desbetreffende boom of het werkstuk. Het vellen
van een boom, bijvoorbeeld, veronderstelt een groter
werkgebied dan nodig is voor andere zaagbewegingen,
vb. het in stukken zagen van een houtblok, etc. De
gebruiker moet zich bewust zijn van alles wat zich in
het werkbereik afspeelt en er de controle over hebben.
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m Zaag niet terwijl uw lichaam zich in lijn met het zwaard
en de ketting bevindt. Als u terugslag ondervindt, helpt
dit te voorkomen dat de ketting in contact komt met uw
hoofd of lichaam.

m  Gebruik geen heen-en-weer-gaande zaagbeweging.
Laat de ketting het werk doen. Houd de ketting scherp
en duw deze niet door de uitsnede.

m Oefen geen druk uit op de zaag aan het einde van
de zaagsnede. Wees klaar op het gewicht van de
kettingzaag op te vangen als deze zich vrij van het hout
zaagt. Wanneer u dit niet doet kan dit leiden tot ernstige
letsels.

m Stop het zagen niet in het midden van een
zaagbeweging. Laat de zaag draaien tot ze uit de
zaagsnede is verwijderd.

m  Schakel altijd de motor uit, gebruik de kettingrem, verwijder
de accu en zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig
tot stilstand zijn gekomen, om het risico op verwonding
door contact met bewegende onderdelen te verlagen.

e voor u een blokkering reinigt of weghaalt

e voordat u het product onbewaakt achterlaat
e voor u voorzetstukken installeert of verwijdert
L]

voor het controleren, onderhouden of werken aan
het product.

m Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden
door verlengd gebruik van een werktuig. Als u een
werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem
dan regelmatig pauze.

m Als u het product laat vallen, het een ernstige impact
ondergaat of abnormaal begint te trillen, legt u het
product onmiddellijk stil en controleert u het op schade
of zoekt u naar de oorzaak van de trillingen. Enige
schade moet direct worden gerepareerd of vervangen
door een bevoegd onderhoudscentrum.

m Bedien het product alleen bij temperaturen tussen 0 °C
en 40 °C.

m Bewaar het product op een locatie met
omgevingstemperatuur tussen -10 °C en 50 °C.

een

PERSOONLIJKE BESCHERMUITRUSTING

Persoonlijke beschermingsmiddelen van goede kwaliteit,
zoals worden gebruikt door professionals, helpen het risico
op letsel voor de gebruiker te verminderen. De volgende
items moeten worden gebruikt wanneer u de kettingzaag
bedient:

m  Veiligheidshelm
— moet overeenstemmen met EN 397 en CE-
gemarkeerd zijn.
m  Gehoorbescherming
— moet overeenstemmen met EN 352-1 en CE-
gemarkeerd zijn.
m  Oog- en gezichtsbescherming

— moet CE-gemarkeerd zijn en overeenstemmen
met EN 166 (voor veiligheidsbril) of EN 1731 (voor
gezichtsmaskers in gaas)

= Handschoenen

— moet overeenstemmen met EN381-7 en CE-
gemarkeerd zijn.

m  Beenbeschermers (chaps)
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— moeten overeenstemmen met EN391-5 en CE-
gemarkeerd zijn en een algemene bescherming bieden.

m Veiligheidslaarzen kettingzaag

— moeten overeenstemmen met EN 1SO 20345:2004
en gemarkeerd zijn met een schild dat een
kettingzaag afbeeldt om de overeenstemming met
EN 381-3 aan te duiden. (Occasionele gebruikers
kunnen veiligheidslaarzen met stalen punt met
beschermende  beenkappen  gebruiken die
overeenstemmen met EN 381-9 als de bodem vlak
is er een maar weinig risico bestaat om te struikelen
of in de ondergroei verstrikt te raken)

= Kettingzaagjassen voor bescherming van het bovenlichaam

— moet overeenstemmen met EN 381-11 en CE-
gemarkeerd zijn.

EXTRA WAARSCHUWINGEN
BATTERIJVEILIGHEID

m  Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiéle schade
door kortsluiting en dompel het gereedschap, de
wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen
en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten
en accu‘s kunnen dringen. Corrosieve of geleidende
vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicalién,
bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen
bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

m Laad de accu op op een locatie met een
omgevingstemperatuur van 10 °C tot 38 °C.
m Bewaar de accu op een locatie met een

omgevingstemperatuur van 0 °C tot 20 °C.

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT
CORRECTE TECHNIEKEN VOOR HET VELLEN

VAN BOMEN, SNOEIEN VAN TAKKEN EN
DWARSZAGEN

DE KRACHTEN IN HET HOUT BEGRIJPEN

Als u de directionele druk en kracht in het hout begrijpt,
kunt u de "knelpunten" verminderen of ze tenminste tijdens
het zagen voorspellen. Spanning in het hout betekent dat
de vezels uit elkaar worden getrokken en als u in deze
omgeving de "insnijding" doorzaagt, zal de zaagsnede
zich willen openen naargelang de zaag zich een weg door
het hout baant. Als een houtblok op een zaagbank wordt
ondersteund en het uiteinde hangt niet-ondersteund over,
wordt spanning gecreé€erd aan het buitenste opperviak
omwille van het gewicht van de overhangende blok die
de vezels uitrekt. Op dezelfde manier zal de onderzijde
van het houtblok onder druk staan en worden de vezels
samengedrukt. Als u in deze buurt een insnede maakt, zal
de zaagsnede de neiging hebben om zich tijdens het zagen
te sluiten. Dit zou het zaagblad inklemmen.

DUWEN EN TREKKEN

De reactiekracht is altijd tegenovergesteld aan de
richting waarin de ketting beweegt. De gebruiker moet
erop voorbereid zijn om de neiging van het product om
weg te trekken en achteruit te duwen te beheersen. Het
product trekt weg (voorwaartse beweging) wanneer op de
onderrand van de stang wordt gezaagd. Het kan voorkomen
dat het product naar achteren wordt geduwd (in de richting
van de operator) bij het zagen langs de bovenrand.
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ZAAG ZIT VAST IN DE ZAAGSNEDE

Schakel de stroomvoorziening uit en verwijder de accu.
Probeer de ketting en het zwaard niet uit de zaagsnede te
forceren aangezien de kans groot is dat de ketting breekt
en terugslaat, waardoor de gebruiker wordt geraakt. Deze
situatie doet zich normaal voor omdat het hout foutief wordt
ondersteund en de zaagsnede onder druk komt te staan,
waardoor het zaagblad vast raakt. Als u de steun afstelt,
laat u het zwaard en de ketting niet los, maar gebruik
houten spieén of een hefboom op de zaagsnede te openen
en de zaag te bevrijden. Probeer de kettingzaag nooit te
starten wanneer het zwaard zich reeds in een zaagsnede
of insnijding bevindt.

GLIJDEN/AFKAATSEN

Wanneer de kettingzaag tijdens het zagen een snede niet
kan maken, kan de geleidingsstang afkaatsen of gevaarlijk
slippen langs het opperviak van de balk of de tak, wat kan
resulteren in mindere controle van de kettingzaag. Gebruik
de zaag altijd met beide handen om gliiden of afkaatsen
te vermijden. Zorg dat de zaag eerst een groef maakt om
te zagen.

Zaag nooit kleine, buigzame takjes of plankjes met
uw kettingzaag. Hun afmetingen en flexibiliteit kan er
gemakkelijk toe leiden dat de zaag naar u toe springt of
verstrikt raakt met voldoende kracht om een terugslag
te veroorzaken. Het beste gereedschap voor dat soort
werk zijn een handzaag, snoeischaar, bijl en ander
handgereedschap.

EEN BOOM VELLEN

Als u een boom in stukken zaagt of velt, moet dit door
twee of meer personen tegelijk worden uitgevoerd en moet
het vellen van het verzagen worden verwijderd door een
afstand van tenminste twee keer de hoogte van de te vellen
boom. Bomen mogen niet worden geveld op een manier dat
iemand in gevaar zou kunnen komen, een nutsleiding kan
worden geraakt of er zich materiéle schade kan voordoen.
Als de boom in contact komt met een nutsleiding, moet de
nutsmaatschappij onmiddellijk worden verwittigd.

De gebruiker van de kettingzaag moet heuvelopwaarts
staan op het terrein omdat de boom, nadat deze geveld is,
zeer waarschijnlijk omlaag zal rollen of glijden.

Er moet een ontsnappingsroute worden gepland en
vrijgemaakt, voor het zagen begint. De ontsnappingsroute
moet weg van en diagonaal ten opzichte van de achterzijde
van de verwachte vallijn worden gelegd.
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Voor u met het vellen start, moet u de natuurlijke helling van
de boom overwegen, de locatie van grotere takken en de
windrichting om te oordelen waar de boom zal neerkomen.
Verwijder vuil, stenen, losse schors, nagels, nieties en
draden van de boom.

Probeer geen bomen te vellen die rot zijn of beschadigd

zijn door wind, brand, bliksem, etc. Dit is uiterst gevaarlijk

en mag alleen worden uitgevoerd door professionele

boomchirurgen.

1. Valkerf aanbrengen
Maak de inkeping op 1/3 van de diameter van de
boom, loodrecht in de richting van de val. Zorg ervoor
dat de ondersnede eerst wordt aangebracht. Dit helpt
voorkomen dat de kettingzaag of het zwaard vast
komen te zitten wanneer de tweede snede wordt
gemaakt.

2. Velsnede

Maak de velsnede tenminste 50 mm/2 hoger dan de
valkerf. Houd de velsnede paralel tot de valkerf. Maak
de velsnede zo dat er voldoende hout overblijft om als
scharnier te werken. Het scharnierhout zorgt ervoor dat
de boom omkantelt en in de verkeerde richting valt.
Zaag niet door het scharnier.

Naarmate het vellen dicht bij de scharnier komt, moet de
boom beginnen vallen. Als de kans bestaat dat de boom
niet in de gewenste richting valt of terugkantelt en de
zaagketting klemt, stopt u met zagen voor de valsnede
voltooid is en gebruikt u houten, kunststof of aluminium
spieén om de zaagsnede te openen en de boom in de
gewenste vallijn te doen vallen.

Wanneer de boom begint te vallen, verwijdert u de
kettingzaag uit de snede, legt u de motor stil, de kettingzaag
neer en gebruikt u de geplande ontsnappingsroute. Wees
alert voor vallende overhangende takken en let op waar u
de voeten neerzet.

5 cm (2 inch)

HOOFDWORTELS VERWIJDEREN

Zoals de naam al zegt, is een hoofdwortel een grote wortel
die boven de grond vanuit de stam groeit. Verwijder grote
hoofdwortels voorafgaand aan het vellen. Maak eerst een
horizontale zaagsnede in de hoofdwortel, gevolgd door
een verticale zaagsnede . Verwijder het losgezaagde stuk
van de werkplek. Volg de juiste boomvelprocedure nadat u
de grote hoofdwortels hebt verwijderd.
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AFKORTEN

Verzagen betekent dat u een houtblok in stukken zaagt.
Het is belangrijk te zorgen dat u stevig op de voeten staat
en dat uw gewicht evenredig over beide voeten is verdeeld.
Indien mogelijk, moet het houtblok worden opgeheven
en ondersteund door takken, houtblokken of schoren.
Volg de eenvoudige aanwijzingen voor gemakkelijk
zagen. Wanneer het houtblok over de hele lengte wordt
ondersteund, wordt het vanaf de bovenzijde gezaagd
(bovensnede)

Wanneer het blok aan een zijde wordt ondersteund, zaagt
u 1/3 de diameter vanaf de onderzijde (ondersnede). Dan
maakt u de laatste zaagsnede langs de bovenzijde om de
eerste zaagsnede te ontmoeten.

Wanneer het houtblok aan beide zijden wordt ondersteund,
zaagt u 1/3 de diameter vanaf de bovenzijde (bovensnede).
Dan maakt u de afgewerkte snede door de onderste 2/3
langs onder te zagen om de eerste snede te onmoeten.

Wanneer u op een helling verzaagt, staat u altijd aan de
bovenzijde van het houtblok. Verminder de druk tegen het
einde van de zaagsnede zonder uw greep op de handgreep
van uw kettingzaag te verminderen om de controle te
houden tijdens het zagen. Laat de ketting de grond niet
raken. Nadat u de zaagsnede hebt voltooid, wacht u tot
de zaagketting is stilgevallen tot u de kettingzaag beweegt.
Leg de motor altijd stil voor u van boom naar boom
beweegt.

TAKKEN AFZAGEN

Takken afzagen is het verwijderen van de takken van een
gevelde boom. Wanneer u de takken afzaagt, laat u de
grotere, lager takken hangen om het houtblok van de grond
te ondersteunen. De kleinere takken in een zaagsnede
verwijderen Takken onder spanning moeten vanaf de
rand naar boven worden gezaagd om te vermijden dat de
kettingzaag verstrikt raakt.
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VEERSTOK

Met een gebogen tak bedoelen we in deze handleiding
elke stam, tak, boomstronk of twijg die onder spanning
gebogen staat door een ander stuk hout zodat het in zijn
oorspronkelijke positie terugspringt zodra het hout dat de
‘gebogen tak’ in diens positie houdt, wordt gezaagd of
verwijderd.

Bij een omgevallen boom is de kans groot dat een in
de grond gewortelde boomstronk terugspringt in zijn
oorspronkelijke positie tijdens het kortzagen om de stam
van de stronk te scheiden. Pas op voor takken onder
spanning, deze zijn gevaarlijk. Probeer geen gebogen
takken of stompen te zagen die onder spanning staan
tenzij u professioneel bent opgeleid en ervaring hebt om
dit te doen.

/A WAARSCHUWING! Takken onder spanning zijn
gevaarlijk en kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker de
controle over de kettingzaag verliest. Dit kan resulteren in
ernstig of fataal letsel voor de gebruiker. Het zagen van
springpoles mag alleen door getrainde gebruikers worden
uitgevoerd.

TRANSPORT EN OPSLAG

m  Schakel het product uit, verwijder de accu en laat het
product afkoelen voordat u het vervoert of opbergt.

m  Verwijder al het vreemde materiaal van het product.
Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde
plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd
het product weg van corrossieve producten, zoals
tuinchemicalién en ontdooiingszout. Sla het product
niet buitenshuis op.

m Plaats het zwaarddeksel terug voor u
opbergt of tijdens het transport.

= Voor transport beveiligt u het product tegen bewegen of

vallen om lichamelijke letsels of schade aan het product
te voorkomen.

de machine

LITHIUMBATTERIJEN TRANSPORTEREN

De accu's dienen in overeenstemming met de plaatselijk
en nationale regelgeving te worden getransporteerd.
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Respecteer alle speciale voorwaarden op de verpakking
en etikettering wanneer u de accu's door derden laat
transporteren. Zorg ervoor dat de accu's tijdens het transport
niet in contact komen met andere batterijen of geleidende
materialen door blootliggende connectoren met isolerende,
niet-geleidende doppen of plakband te beschermen.
Transporteer geen accues die lekken of gebarsten zijn.
Overleg met het transportbedrijf voor verder advies.

ONDERHOUD

m  Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen,
accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Als u dit
niet doet, kan dit mogelijks letsels of slechte prestaties
veroorzaken waardoor uw garantie kan vervallen.

m  Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en
deskundigheid en mag enkel door een gekwalificeerde
onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Het product
mag uitsluitend door een erkend servicecentrum
worden gerepareerd.

m U mag uitsluitend de afstellingen of herstellingen
uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden
beschreven. Voor andere reparaties mag het product
uitsluitend door een erkend servicecentrum worden
gerepareerd.

m Gevolgen van onjuist onderhoud, verwijderen of
aanpassen van veiligheidsapparatuur kan ertoe leiden
dat het product niet correct functioneert waardoor
de kans op ernstig letsel toeneemt. Laat het product
professioneel onderhouden.

m Het veilig aanscherpen van de ketting is een moeilijk
precisiewerk, dat uitsluitend door ervaren vakmensen
moet worden uitgevoerd. Het veilig slijpen van de
ketting is een taak die gespecialiseerde kennis vereist.
Daarom raadt de fabrikant ten sterkste aan om een
versleten of botte ketting te vervangen door nieuw
exemplaar. Dit is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde
servicecentrum. Het onderdeelnummer is beschikbaar
in de productspecificatie in deze gebruiksaanwijzing

= Volg de instructies voor het smeren en de afstelling en
controle van de kettingspanning.

m Maag na elk gebruik de kunststofonderdelen schoon
met een zachte, droge doek.

m  Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en vijzen
goed zijn vastgemaakt om zeker te zijn dat het toestel
veilig kan worden gebruikt. Een beschadigd onderdeel
moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed
worden gerepareerd of vervangen.

Onderhoudsschema

Dagelijkse controle
Zaagbladsmering Voor elk gebruik

Kettingspanning Voor elk gebruik en

regelmatig
Kettingscherpte Voor elk gebruik, visuele
controle
Op beschadigde Voor elk gebruik
onderdelen
Op losse binders Voor elk gebruik

Kettingremfunctie Voor elk gebruik
Controleer en reinig

Zwaard Voor elk gebruik
Volledige zaag Na elk gebruik
Kettingrem Na elke 5 uur gebruik

KEN UW PRODUCT

Zie pagina 227.

Zaagketting

Zaagblad

Voorste handbescherming/Kettingrem
Voorste handvat

Achterste handvat
Combinatiesleutel

Oliedop

Kettingvanger

. Zwaarddeksel

10. Kettingspanschroef

11. Kettingwieldeksel

12. Trekschakelaar

13. Gashendelontgrendeling
14. Smeermiddelstroomschroef
15. Steunklauw
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Kettingrem

Kettingremmen zijn ontworpen om het draaien van de
ketting snel te stoppen. Wanneer de kettingremhendel/
handbescherming naar het zaagblad wordt geduwd, moet
de ketting onmiddellijk stoppen. Een kettingrem voorkomt
geen terugslag. Het vermindert het risico op letsels in geval
het zwaard in contact komt met het lichaam van de gebruiker
tijdens terugslag. De kettingrem moet worden getest voor
elk gebruik op correcte werking in de stand draaien en rem.
/\ WAARSCHUWING! Als de kettingrem de ketting niet
onmiddellijk stopt of als de kettingrem zonder hulp niet
in de bedrijfsstand blijft staan, moet u het product véoér
ingebruikname naar een erkend servicecentrum brengen
voor reparatie.

Kettingvanger

Een kettingvanger voorkomt bij losraken of breken van de
ketting dat deze in de richting van de gebruiker springt.

Zaagbladen

Over het algemeen hebben zwaarden met kleine schuifpunten
een ietwat lager potentieel voor terugslag. U dient een
zwaard en passende ketting te gebruiken die net lang genoeg
is voor het werk. Langere zwaarden verhogen het risico op
controleverlies tijdens het zagen. Controleer regelmatig de
spanning. Wanneer u kleinere takken zaagt (kleiner dan de
volledige lengte van het zwaard) is de kans dat de ketting
wordt afgeworpen groter als de spanning niet correct is.

Zaagketting met lage terugslag

Een kettingzaag met weinig terugslag helpt de kans voor
terugslag verminderen.

De dieptestellernok (tanddiepte) voor elke snijschakel
kan de kracht van de terugslagreactie verminderen
door te voorkomen dat de snijschakels zich te diep in
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het terugslaggebied ingraven. Gebruik uitsluitend een
vervangzwaard en -kettingcombinatie, aangeraden door
de fabrikant.

Wanneer zaagkettingen worden geslepen, verliezen ze iets
van hun lage terugslag-functionaliteit en dient men extra op
te letten. Voor uw veiligheid vervangt u de zaagkettingen
wanneer de zaagprestaties verminderen.

Steunklauw

De geintegreerde bumperspike kan als middelpunt worden
gebruikt wanneer u een insnede maakt. Het helpt om het
lichaam van de kettingzaag stabiel te houden tijdens het
zagen. Tijdens het zagen drukt u de machine voorwaarts
tot de pinnen zich in de rand van het hout zetten en door het
achterste handvat naar boven of onder in de zaagrichting
te bewegen, wat kan helpen om de fysieke inspanning van
het zagen te verlichten

OVERVERHITTINGSBESCHERMING

Het batterijpak heeft een oververhittingsbescherming die
ontworpen is om de batterijcellen te beschermen tegen
schade in het geval van hoge temperaturen. Deze functie
kan ertoe leiden dat de batterij het product niet meer zal
voeden tot de batterijcellen afkoelen. Voel of de accu
oververhit is; als dit zo is, laat hem dan afkoelen voordat
u verder gaat met maaien. Als het product nog altijd niet
werkt, verbind dan het batterijpak met de lader die ook
oververhittingsbescherming kan aangeven. Wanneer de
batterijcellen afkoelen zal de lader de batterij beginnen
opladen.

OPMERKING: Hoge omgevingstemperaturen boven 30°C
en zwaar gereedschap zoals een kettingzaag kunnen
een snellere opwarmig van de batterijcellen veroorzaken.
Controleer het batterijpak regelmatig en als dit warm
aanvoelt, verwissel de batterij of laat de batterij afkoelen.
OPMERKING: Het LED-controlelampje van het accupack
zal niet werken als de accubeschermingseigenschap
ervoor gezorgd heeft dat het accupack het werktuig niet
langer aandrijft.

SYMBOLEN OP HET PRODUCT

Waarschuwing

Lees en begrijp alle aanwijzingen
voordat u het product gebruikt.
Volg alle waarschuwingen en
veiligheidsinstructies.

Draag gezichts-, gehoor- en
hoofdbescherming.

Draag anti-slipschoeisel wanneer u
het product gebruikt.

Draag zware antislip
beschermhandschoenen.

Pas op voor de terugslag van de
kettingzaagmachine en vermijd
contact met de zwaardtip.

>RGO I>
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Stel niet bloot aan regen of vocht.

Houd de kettingzaag altijd met uw
twee handen vast bij gebruik.

Gebruik de kettingzaag niet door deze
met één hand vast te houden.

Zet de kettingrem op de stand RUN
(UITVOEREN).

Zet de kettingrem op de stand BRAKE
(REM).

Dit apparaat voldoet aan alle geldende
normen van Lid-Staat van de Europese
Unie waar het werd gekocht.

EurAsian-symbool van
overeenstemming

Oekraiens conformiteitssymbool

001

Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
indien de mogelijkheid bestaat. Neem
contact op met uw lokaal bestuur of

— handelaar om advies te krijgen over
recyclage.

D L G deerd geluidsni

egarandeerd geluidsniveau
1058 g g

Zwaard- en kettingsmeermiddel

Draaien om de smeermiddelstroom
aan te passen

+ = Vergroot de stroom

- = Verminder de stroom

7
&
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Draai om de kettingspanning aan te
passen

+ = Ketting aanspannen

- = Ketting losmaken

Beweegrichting van de ketting.
(Gemarkeerd onder het
kettingwieldeksel)

SYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

e Onderdelen of accessoires afzonderlijk
verkocht

Opmerking



Waarschuwing

Draag oog- en gezichtsbescherming.

Draag bescherming voor het
bovenlichaam.

Draag beenbescherming.

Product stoppen

Cecd

STARTEN

Zie pagina 228.

1.

Draag Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
Draag altijd volledige gezichts- en gehoorbescherming,
zware  werkhandschoenen met anti-slip en
beschermende kledij tijdens het werken met het
product. Gebruik de machine wanneer u blootsvoets
bent of open sandalen draagt.

Verwijder de onderdelen uit de verpakking. Zet het
product in elkaar.

/AN WAARSCHUWING! Als er onderdelen zijn
beschadigd of ontbreken, gebruik dan het toestel niet
vooraleer de onderdelen werden vervangen. Wanneer
u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden
tot ernstige letsels.

Plaats de kettingaandrijvingsschakels in de
zwaardgroef. Plaats de ketting dusdanig dat er aan de
achterzijde van het zaagblad een lus is.

De zaagketting moet zich tegenover de richting van de

kettingrotatie bevinden. Als de ketting naar achteren

wijst, haalt u de lus om.

Draai de bevestigingsmoeren van de stang los.

Verwijder de moeren en de tandwielafdekking.

Houd de ketting in positie op het zwaard en plaats de

lus rond het aandrijfkettingwiel. Laat de stang zakken

zodat de bouten door de opening in de stang gaan.

Plaats de tandwielafdekking terug. Plaats de

bevestigingsmoeren van de stang en draai ze met de

hand vast. De geleidestang moet vrij kunnen bewegen

voor het instellen van de kettingspanning.

Stel de kettingspanning af. Verdraai de spanschroef

met een combinatietang. Controleer regelmatig de

kettingspanning terwijl u de spanning aanpast.

— Om de kettingspanning te verhogen, draait u de
spanschroef rechtsom.

— Om de kettingspanning te verlagen, draait u de
spanschroef linksom.

OPMERKING: De kettingspanning is correct wanneer
de afstand tussen het snijblad in de ketting en de balk
tussen 4 en 5 mm voor de RY36CSX30B en tussen 5
en 6 mm voor de RY36CSX40B ligt. Trek de ketting in
het midden van de onderste zijde van het zwaard naar
beneden (weg van het zwaard) en meet de afstand
tussen het zwaard en de kettingsnijders.

OPMERKING: De temperatuur van de ketting verhoogt
tijdens normaal gebruik, waardoor de ketting uitzet.
Controleer de kettingspanning regelmatig en pas deze
indien nodig aan. Een ketting die warm gespannen
wordt, kan te strak zijn na afkoelen. Zorg ervoor
dat de kettingspanning correct is afgesteld, zoals
gespecificeerd in deze instructies.

6. Til de neus van het zaagblad op en draai de
bevestigingsmoeren van het zaagblad stevig vast.

7. Voeg smeermiddel voor de ketting toe.
Gebruik uitsluitend kettingzaagolie van RYOBI van een
erkend servicecentrum.

Maak de omgeving rond de oliedop schoon om vervuiling
te vermijden. Verwijder de dop van de olietank. Giet de
olie in de olietank en controleer de oliepeilmeter. Zorg
ervoor dat er geen vuil in de olietank terecht komt
wanneer u de machine met olie vult. Sluit de olietank en
schroef de dop vast. Veeg gemorste olie af.

/A WAARSCHUWING! Werk nooit zonder
kettingsmeerolie. Als de zaagketting zonder
smeermiddel dreigt te vallen, kunnen het zwaard en de
zaagketting beschadigd raken. Voor en tijdens gebruik
van de kettingzaag dient u het oliepeil in het oliepeilglas
te controleren.

8. Zorg ervoor dat de smeermiddelschroef open staat
zodat de olie voor de ketting en stang kan worden
afgegeven.

— Draai de schroef tegen de klok in om de oliestroom
naar de ketting en de stang te openen en te
verhogen.

— Draai de schroef met de klok mee om de oliestroom
naar de ketting en de stang te verminderen.

Bij een goed werkend ketting- en zwaardsmeersysteem
zal er tijdens gebruik normaal gezien olie uit de
ketting komen. Om de werking van de ketting en het
zwaardsmeersysteem te testen, richt u de punt van de
ketting naar een licht gekleurd oppervlak, zoals vb. een
krant. Na korte tijd moet een duidelijke olielijn merkbaar
worden.
9. Installeer het batterijpack.

Lijn de opgeheven ribben op het accupack met de
groeven in de accupoort van het product. Plaats de
accu in het product. Controleer voor gebruik of de accu
goed op zijn plaats zit en vastklikt.

A\ WAARSCHUWING! Houd de kettingzaag altijd vast
met de rechterhand op het achterste handvat en de
linkerhand op het voorste handvat.

/\ WAARSCHUWING! Grijp beide handvatten met de
duimen en vingers vast en omvat ze volledig. Zorg ervoor
dat de linkerhand het voorste handvat vasthoudt en de
duim zich onderaan bevindt.
10. Start het product op.
Zet de kettingrem in de stand 'aan' door de
kettingremhendel aan de bovenkant vast te grijpen en
dezeinderichting van de voorste hendel te trekken totdat
u een klik hoort. Trek aan de gashendelontgrendeling.
Knijp de trekkerschakelaar in.

OPMERKING: Voor stopzetten van het apparaat: Activeer
de kettingrem door de linkerhand rond het voorste handvat
te draaien. Laat de achterkant van uw hand de hendel van
de kettingrem naar het zaagblad toe duwen terwijl de ketting
snel ronddraait. Laat de schakelaar en de ontspanner los.
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No design da sua electroserra recarregavel demos
prioridade a seguranca, ao desempenho e a fiabilidade.

USO PREVISTO

A electroserra recarregavel destina-se a ser utilizada
apenas ao ar livre. Por razbes de seguranga, o aparelho
tem que ser adequadamente controlado através da
operacao com as duas maos em todos os momentos.
Este produto é concebido para cortar ramos, troncos, cepos
e vigas de um didmetro determinado pelo comprimento
de corte da barra-guia. Apenas foi concebida para cortar
madeira.

O produto s6 deve ser utilizado em aplicagdes domésticas
por adultos que tenham recebido formagédo adequada
sobre os perigos e medidas/agdes preventivas a realizar
durante a utilizacdo do produto. Ndo deve ser usado para
servigos profissionais de corte de arvores.

Nao a use para nenhuma outra finalidade.

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA DA
FERRAMENTA ELECTRICA

/A AVISO! Leia com atencdo todas as adverténcias,
instrugdes e especificagbes fornecidas com a
ferramenta, e consulte as ilustragées. Se alguma das
instrucdes listadas abaixo ndo for cumprida, dai podera
resultar choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.
Conserve estas adverténcias e instrugées para poder
consulta-las mais tarde.

O termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas instrugdes
de seguranga seguintes designa tanto as ferramentas
eléctricas que se ligam a corrente como as ferramentas
eléctricas sem fio.

SEGURANGA DO ESPAGO DE TRABALHO

= Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem
iluminada. As areas desordenadas ou escuras s&o um
convite para acidentes.

m Nao utilize ferramentas eléctricas num ambiente
explosivo, como por exemplo perto de liquidos,
gases ou poeiras inflamaveis. As centelhas
provenientes das ferramentas eléctricas podem
incendia-los ou fazé-los explodir.

= Mantenha as criangas, visitantes e animais
domésticos afastados quando utilizar uma
ferramenta eléctrica, porque poderiam distrai-lo e
fazer-lhe perder o controlo da ferramenta.

SEGURANGA ELECTRICA

= A ficha da ferramenta eléctrica deve estar adaptada
a tomada. Nunca faga nenhuma intervencdao na
ficha. Nunca utilize um adaptador com ferramentas
eléctricas ligadas a terra ou a massa. Evitara assim
os riscos de choque eléctrico.

n Evite qualquer contacto com superficies ligadas a
terra ou a massa (isto é, tubos, radiadores, fogoes,
frigorificos, etc.). Os riscos de choques eléctricos
aumentam se uma parte do corpo ficar em contacto
com superficies ligadas a terra ou a massa.

= Nunca exponha uma ferramenta eléctrica a chuva
nem a humidade. Os riscos de choque eléctrico
aumentam se a agua penetrar numa ferramenta
eléctrica.
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= Conserve o fio de alimentagio em bom estado.
Nunca segure a ferramenta pelo fio de alimentagao
e nunca puxe o fio para a desligar. Mantenha o fio
de alimentagao afastado de qualquer fonte de calor,
de oleo, de objectos afiados ou de elementos em
movimento. Os riscos de choque eléctrico aumentam
se o fio estiver danificado ou emaranhado.

= Quando trabalhar no exterior, utilize unicamente
extensdes concebidas para uma utilizagdo no
exterior. Evitara assim os riscos de choque eléctrico.

= Se nado puder evitar a utilizagdo da ferramenta
em ambiente humido, ligue-se a uma alimentagao
eléctrica protegida por um dispositivo diferencial
residual (DDR). A utilizagdo de um dispositivo DDR
limita os riscos de choques eléctricos.

SEGURANGA PESSOAL

= Mantenha-se vigilante, observe bem o que faz
e demonstre bom senso quando utiliza uma
ferramenta eléctrica. Nao utilize a sua ferramenta
se estiver cansado, sob a influéncia de bebidas
alcoodlicas ou de drogas ou se tomar medicamentos.
Nunca se esquega que basta um segundo de falta de
atengao para se ferir gravemente.

m Utilize dispositivos de proteccao. Proteja sempre
os olhos. Conforme as circunstancias, use também
uma mascara anti-poeira, calgado antiderrapante, um
capacete ou protecgdes auditivas para evitar os riscos
de ferimentos graves.

n Evite qualquer arranque por descuido. Certifique-
se de que o interruptor esta em “Desligar” antes
de ligar a ferramenta a uma tomada ou de inserir
a bateria, mesmo quando pega ou transporta a
ferramenta. Para evitar os riscos de acidentes, ndo
desloque a ferramenta com o dedo no gatilho e nédo
a ligue a corrente / ndo insira a bateria se o interruptor
estiver na posigao “Ligar”.

= Retire as chaves de aperto antes de ligar a sua
ferramenta. Uma chave de aperto mantida presa
num elemento moével da ferramenta pode provocar
ferimentos graves.

m Tenha o cuidado de se encontrar sempre em
posigao de equilibrio. Fique sempre bem apoiado
nas pernas e nao estique demasiado o brago. Uma
posicéo de trabalho estavel permite controlar melhor a
sua ferramenta em caso de evento fortuito.

m  Use roupas adequadas. Nao use roupas folgadas
nem jéias. Mantenha as suas roupas e o seu cabelo
afastados de pegas méveis. As roupas folgadas, as
joias e os cabelos compridos podem ficar presos nos
elementos em movimento.

m Se a ferramenta for entregue com um sistema de
aspiragao da poeira, o mesmo deve ser instalado
e utilizado correctamente. Evitard assim os riscos de
acidentes.

m Mesmo que utilize frequentemente ferramentas
eléctricas e esteja familiarizado com elas, nao
facilite e ndo ignore os principios de seguranca.
Uma accéo descuidada ou uma falta de atencdo podem
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.
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UTI,LIZA(;AO E MANUTENGAO DAS FERRAMENTAS
ELECTRICAS

Nao force a sua ferramenta. Utilize a ferramenta
adaptada ao trabalho que quer efectuar. A sua
ferramenta eléctrica sera mais eficaz e mais segura se
a utilizar no regime para o qual foi concebida.

Nao utilize uma ferramenta eléctrica se o interruptor
nao permitir pé-la em funcionamento e para-la.
Uma ferramenta que nédo pode ser ligada e desligada
correctamente € perigosa e deve ser reparada
imperativamente.

Antes de fazer quaisquer ajustes, de mudar
acessorios ou de guardar ferramentas eléctricas,
desligue a alimentagdo eléctrica da ferramenta,
desencaixando a ficha da tomada de rede eléctrica
e/lou desmontando o conjunto de baterias (se
for desmontavel). Desse modo reduz os riscos de
arranque da ferramenta por descuido.

Arrume as ferramentas eléctricas fora do alcance
das criancas. Nao deixe as pessoas que nao
conhecem a ferramenta ou que ndo leram estas
instrugdes de seguranca utilizar a ferramenta. As
ferramentas eléctricas sdo perigosas em maos de
pessoas sem experiéncia.

Fagca a manutengdo das ferramentas eléctricas e
dos acessorios. Verifique o alinhamento das pecas
moveis. Verifique se nenhuma peca esta partida.
Controle a montagem e qualquer outro elemento
que possa afectar o funcionamento da ferramenta.
Se houver pegas danificadas, mande reparar a sua
ferramenta antes de a utilizar. Muitos acidentes sdo
devidos a uma ma manutencao das ferramentas.

Conserve as suas ferramentas limpas e afiadas.
Uma ferramenta de corte bem afiada e limpa corre
menos riscos de bloquear e é mais facil de controlar.
Utilize a sua ferramenta eléctrica, os acessoérios, as
pontas, etc. conforme estas instrugdes de utilizagao,
levando em conta as condigdes de utilizagdo assim
como as aplicagoes desejadas. Para evitar situagdes
perigosas, utilize a sua ferramenta eléctrica apenas
para trabalhos para os quais foi concebida.

As pegas e as superficies de contacto com as méaos tém de
ser mantidas secas, limpas e livres de dleo e de gordura.
Se as pegas e as superficies de contacto com as méaos
estiverem escorregadias, o operador ndo consegue manejar
a ferramenta de forma segura, nem consegue manter a
ferramenta sob controlo em situagdes inesperadas.

INSTRUGOES DE SEGURANGA ESPECIFICAS As
FERRAMENTAS SEM FIO

Carregue a bateria somente com o carregador
recomendado pelo fabricante. Um carregador
adaptado a um certo tipo de bateria pode desencadear
um incéndio se for utilizado com outro tipo de bateria.
S6 se deve utilizar um tipo de bateria especifica
com uma ferramenta sem fio. O uso de qualquer
outra bateria pode provocar um incéndio.

Quando a bateria nao for utilizada, mantenha-a
afastada de objectos metalicos como clipes,
moedas, chaves, parafusos, pregos ou qualquer
outro objecto que possa ligar os contactos entre si.
O curto-circuito dos contactos da bateria pode provocar
queimaduras ou incéndios.

Evite qualquer contacto com o liquido da bateria
em caso de fuga da bateria devido a uma utilizagao
abusiva. Se isso ocorrer, lave a zona afectada com
agua limpa abundante. Se os olhos forem atingidos,
consulte também um médico. O liquido projectado de
uma bateria pode provocar irritagdes ou queimaduras.
N&o utilize conjuntos de baterias nem ferramentas que
estejam danificadas ou que tenham sido modificadas.
Baterias danificadas ou modificadas podem ter um
comportamento imprevisivel e causar um incéndio,
uma explosé&o ou ferimentos.

N&o exponha conjuntos de baterias nem ferramentas
ao fogo nem a temperaturas excessivas. A exposi¢cdo
ao fogo ou a temperaturas acima de 130°C pode
causar uma exploséo.

Siga todas as instrugdes referentes ao carregamento e
ndo carregue conjuntos de baterias nem ferramentas
em temperaturas que excedam os valores especificados
nas instrugdes. Se o carregamento for feito de forma
incorrecta ou em temperaturas que excedam os
valores especificados, isso podera danificar a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

MANUTENGAO

As reparacoes devem ser efectuadas por um
técnico qualificado, utilizando unicamente pegas
sobresselentes de origem. Desse modo podera utilizar
a sua ferramenta eléctrica com toda a segurancga.
Nunca tente fazer reparagdes a conjuntos de baterias
que estejam danificados. Os conjuntos de baterias
apenas podem ser reparados pelo fabricante ou por
um concessionario de assisténcia técnica autorizado.

AVISOS DE SEGURANCA GERAIS DA

MOTOSSERRA

Mantenha todas as partes do corpo distanciadas
da corrente da serra quando a motosserra estiver
em funcionamento. Antes de iniciar a motosserra,
certifique-se que a corrente da serra ndo se encontra
em contacto com nada. Um momento de distracéo ao
operar a motosserra pode causar emaranhamento da
sua roupa ou corpo com a motosserra.

Segure sempre a motosserra com a sua mao direita
na pega traseira e com a sua mao esquerda na pega
dianteira. Segurar a motosserra com uma configuragao
da méo invertida aumenta o risco de lesdo pessoal e
deva nunca ser feito.

Segure a motosserra apenas pelas superficies de
preensao isoladas, uma vez que a corrente da serra
pode entrar em contacto com fios condutores ocultos.
O contacto da motosserra com um cabo com tenséo elétrica
pode expor as pegas metdlicas da ferramenta a corrente
elétrica, o que pode provocar um choque ao operador.
Usar protecgdo para os olhos E recomendada a
utilizacdo de equipamento de protegdo para os
ouvidos, cabega, maos, pernas e pés. O equipamento
de protecdo adequado reduz a possibilidade de
ferimentos pessoais devido a projegéo de residuos ou
contacto acidental com a corrente da serra.

Nao utilize a motosserra numa arvore ou num
escadote, num telhado ou em qualquer apoio
instavel. O funcionamento de uma motosserra desta
forma pode resultar em ferimentos pessoais graves.
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= Mantenha sempre o equilibrio adequado dos pés
e opere a motosserra apenas quando se encontra
sobre uma superficie fixa, firme e nivelada. As
superficies escorregadias ou instaveis podem provocar
a perda de equilibrio ou controlo da motosserra.

= Ao cortar um ramo que esteja sob tensao, esteja
alerta para o efeito de ricochete. Quando a tenséo
nas fibras de madeira é libertada, o ramo catapultado
pode atingir o operador e/ou atirar a motosserra e ficar
fora de controlo.

m Use extrema cautela ao cortar os arbustos e
rebentos. O material delgado pode apanhar a
motosserra e ser atirado para si ou tirar-lhe o equilibrio.

m Transporte a motosserra pela pega frontal com
a motosserra desligada e afastada do seu corpo.
Ao transportar ou armazenar a motosserra,
coloque sempre a capa da barra guia. O segurar
adequadamente na motosserra reduzira a probabilidade
de contacto acidental com a corrente moével da serra.

= Siga as instrugdes para lubrificar, aplicar tensdo na
corrente e mudar a barra e a corrente. Uma corrente
com a tensé&o ou a lubrificagdo incorretas também pode
quebrar ou aumento o risco de ricochete.

m Corte apenas madeira. Nao utilize a motosserra
para fins a que nao se destina. Por exemplo: nao
utilize a motosserra para cortar metal, plastico,
alvenaria ou materiais de construcdo que nao
sejam de madeira. O uso da motosserra para as
operagdes diferentes daquelas a que se destina podem
causar uma situagéo perigosa.

= Nao tente cortar uma arvore sem que compreenda
os riscos inerentes e como evita-los. Poderédo
resultar ferimentos graves para o operador e outras
pessoas presentes no local durante o corte de uma
arvore.

m Siga todas as instrugées ao retirar material
obstruido, armazenar ou proceder a manutengao
da motosserra. Certifique-se de que o botdo esta
desligado e a bateria retirada. Podera ocorrer o
funcionamento inesperado da motosserra ao retirar
material obstruido ou ao realizar tarefas de manutengéo
e causar graves ferimentos pessoais.

CAUSAS E PREVENGAO DO UTILIZADOR DO
RICOCHETE:

Pode ocorrer um coice quando a ponta da barra-guia toca
num objecto ou se a corrente da serra ficar entalada e
bloquear-se na madeira durante o corte.

O contacto com a ponta, em alguns casos, pode causar
uma reacédo reversa rapidissima, fazendo com que a barra
guia salte para o operador.

Apertar a corrente da serra ao longo do topo da barra guia
pode fazer com que esta recue rapidamente na direcgdo
do operador.

Qualquer uma destas reacgdes pode fazer com que perca
o controlo da serra e levar a graves ferimentos pessoais.
Ndo dependa exclusivamente dos dispositivos de
seguranga incorporados na sua serra. Enquanto utilizador
da serra, devera tomar uma série de medidas tendentes
a garantir que as operacdes de corte decorrem livres de
acidentes ou ferimentos.

O ricochete é o resultado de uma ma utilizagdo da
ferramenta e/ou condigdes ou procedimentos de operagédo
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incorretos e pode ser evitado tomando as precaugdes
apropriadas conforme indicado abaixo:

= Segure firmemente, com os polegares e os dedos
que cercam as pegas da motosserra, com ambas as
maos na serra e posicione o seu corpo e brago para
permitir-lhe resistir a forca do ricochete. As forgcas
do ricochete podem ser controladas pelo operador, se
as precaugdes apropriadas forem tomadas. Nao largue
a motosserra.

= Nao se estenda e ndo corte acima da altura do
ombro. Isto ajuda a impedir o contacto da ponta nao
intencional e permite um melhor controlo da motosserra
em situagdes inesperadas.

m Utilize apenas as barras de guia e as correias de
serra de substituigao especificadas pelo fabricante.
As barras de guia ou correias de substituicao incorretas
poderao provocar a quebra e/ou retorno.

= Siga as instrugdes de afiagdo e manutencdo do
fabricante da corrente da serra. Diminuir a altura do
calibre da profundidade pode conduzir a aumentos do
ricochete.

AVISOS DE SEGURANCA ADICIONAIS

m  Frequente um curso profissional sobre a utilizagédo e
manutencdo de motosserras, acdes preventivas e
primeiros socorros. Guarde as instruges para usa-las
no futuro.

m As moto-serras sdo ferramentas potencialmente
perigosas. Os acidentes que envolvem o uso frequente
de moto-serras podem causar a perda de membro ou
a morte. Os ramos que caem, o derrube de arvores,
ou troncos a girar podem causar a morte. A madeira
doente ou podre implica perigos adicionais. Deve
avaliar a sua capacidade para efetuar a tarefa de forma
segura. Em caso de duvida, peca a um profissional de
corte de arvores para fazer o trabalho.

= Na&o corte as videiras e/ou mato pequeno (menos de 75
mm de diametro).

= Recomendamos treinar o corte de troncos num cavalete
ou suporte ao utilizar o produto pela primeira vez.

= O tamanho da area de trabalho depende do trabalho
a ser realizado, bem como do tamanho da arvore ou
da peca alvo da intervengdo. Por exemplo, abater
uma arvore requer uma maior area de trabalho do que
para fazer outros cortes, como por exemplo, cortes de
divisdo de troncos, etc. O operador precisa estar atento
e em controlo de tudo o que estd a acontecer nesta
area de trabalho.

= N&o corte com o seu corpo em linha com a barra de
guia e corrente. Em caso de ressalto, ajuda a evitar
que a correia entre em contacto com a sua cabega ou
qualquer parte do corpo.

= N&o utilize um movimento de serrar para tras e para
a frente. Deixe que a correia faga todo o trabalho.
Mantenha a correia afiada e tente ndo empurrar a
correia pelo fio de corte.

= Na&o exerga pressao na serra no fim do corte. Prepare-
se para aguentar com o peso da serra quando esta se
liberta da madeira. O incumprimento desta indicacédo
pode causar possiveis lesdes pessoais graves.

m N&o pare a serra a meio de uma operagao de corte.
Mantenha a serra a funcionar até que tenha sido
removida do corte.

@
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m Para reduzir o risco de ferimentos associados ao
contacto com pegas rotativas, desligue sempre o
produto, aplique o travdo da correia e certifique-se de
que todas a pecas moveis pararam completamente:

e antes de limpar ou despejar uma obstrugao

e antes de deixar o produto desacompanhado

e antes de colocar ou tirar acessorios.

e antes de verificar, fazer a manutengao ou funcionar
com o produto

m O uso prolongado de uma ferramenta pode causar o
agravar lesdes. Ao usar qualquer ferramenta durante
periodos prolongados, assegure-se que faz intervalos
regulares.

m Se o aparelho cair, sofrer um impacto forte ou comegar
a vibrar de maneira anormal, pare-o imediatamente
e verifiqgue se esta danificado ou identifique o motivo
da vibragdo. Qualquer dano deve ser devidamente
reparado ou substituido por um centro de assisténcia
autorizado.

m Utilize o produto apenas em temperaturas entre 0 °C
e 40 °C.

m  Guarde o produto num local em que a temperatura
ambiente se situe entre -10 °C e 50 °C.

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO PESSOAL

Bom equipamento de protecédo pessoal, tal como utilizado
pelos profissionais, ajuda a reduzir o risco de ferimentos
para o operador. Os itens seguintes devem ser utilizados
ao operar a sua motosserra:
m Capacete de seguranca
- devera cumprir a norma EN 397 e possuir a
marcagao CE
m Protegéo auricular
- devera cumprir a norma EN 352-1 e possuir a
marcacgao CE
m Protecgdo para os olhos e rosto
- devem possuir a marcagdo CE e cumprir com EN
166 (para o6culos de segurancga) ou EN 1731 (para
viseiras de malha)
m  Guantes
- devera cumprir a norma EN381-7 e possuir a
marcacgao CE
m Protecgéo das pernas (perneiras)
- deve cumprir com a norma EN381-5, possuir a
marcacgado CE e fornecer uma protegcdo completa.
m Botas de seguranca para motosserra
- deve cumprir com a norma EN ISO 20345:2004 e
possuir uma marcagao a ilustrar uma motosserra
para demonstrar a conformidade com EN 381-3.
(Os utilizadores ocasionais podem usar botas de
seguranca com biqueira de ago com polainas de
protecdo conformes a EN 381-9, caso o piso seja
nivelado e exista pouco risco de tropegar ou ficar
preso na vegetacdo rasteira)
m Casacos proprios para motosserra para protegéo da
parte superior do corpo
- devera cumprir a norma EN 381-11 e possuir a
marcagdo CE

AVISOS DE SEGURANCA ADICIONAIS DAS
BATERIAS

m Para evitar o risco de incéndio, de feridas ou de
danificagdo do produto causado por um curto-circuito,
ndo imerja a bateria intercambiavel ou o carregador em
liquidos e assegure-se de que liquidos ndo penetrem
nos aparelhos ou nas baterias. Liquidos corrosivos
ou condutivos como agua salgada, determinadas
substancias quimicas o produtos que contenham
branqueadores podem causar um curto-circuito.

m Carregue a bateria num local em que a temperatura
ambiente se situe entre 10 °C e 38 °C.

= Guarde a bateria num local em que a temperatura
ambiente se situe entre 0 °C e 20 °C.

INSTRUGOES SOBRE AS TECNICAS

ADEQUADAS PARA ABATE BASICO, CORTAR
RAMOS E CORTE TRANSVERSAL

COMPREENDER AS FORGCAS DENTRO DA MADEIRA

Quando compreende as pressdes e tensdes direcionais
dentro da madeira, pode reduzir os “beliscées”, ou pelo
menos prevé-los durante o corte. A tensdo na madeira
significa que as fibras estdo a ser separadas e se cortar
nesta area, a area de separagdo (“kerf’) ou corte tendem
a abrir a medida que a serra passa. Se um tronco esta
a ser apoiado sobre um cavalete e a extremidade esta
pendurada sem apoio sobre a extremidade, entdo a tenséo
é criada na superficie superior devido ao peso do tronco
suspenso, esticando as fibras. Da mesma forma, a parte
inferior do tronco estard em compresséo e as fibras sdo
empurradas umas contra as outras. Se um corte é feito
nesta area, o corte de separagao tera tendéncia a fechar-
se durante o corte. Isto iria trilhar a lamina.

PRESSAO E TRACGAO

A forca de reacgdo é sempre oposta ao sentido de
deslocagao da corrente. O operador deve estar preparado
para controlar a tendéncia do produto para puxar e
empurrar para tras. O produto puxar sempre (movimento
para a frente) ao cortar na parte inferior da barra. Quando
o corte é feito ao longo do bordo superior, o produto
podera ser empurrado para tras (ou seja, aproximar-se do
operador).

SERRA ENCRAVADA NO CORTE

Desligue com o interruptor e desmonte o conjunto de
baterias. Nao tente forgar a corrente e a barra do corte,
visto que é provavel que isto quebre a corrente, a qual
pode balangar para tras e atingir o operador. Esta situagdo
ocorre normalmente porque a madeira esta incorretamente
apoiada e a forgar o corte demasiado perto sob compresséo
trilhando assim a lamina. Caso, ao ajustar o suporte ndo
liberte a barra e a corrente, use cunhas de madeira ou uma
alavanca para abrir o corte e libertar a serra. Nunca tente
iniciar a motosserra quando a barra guia ja se encontra
num corte ou ranhura.

DESLIZAMENTO/RESSALTO

Quando a corrente da serra ndo se enterrar o suficiente
durante um corte, a langa de guia pode comegar a ressaltar
ou a deslizar perigosamente ao longo da superficie do
tronco ou do ramo, podendo causar a perda de controlo
da motosserra. Para impedir ou reduzir o deslizamento ou
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o ressalto, use sempre a motosserra com as duas maos.
Certifique-se de que a corrente da serra abre um sulco
para o corte.

Nunca corte ramos pequenos e flexiveis com a sua
motosserra. O seu tamanho e flexibilidade podem
facilmente fazer com que a serra salte na sua direcgédo
ou ligue com forga suficiente para causar um ressalto. As
melhores ferramentas para esse tipo de trabalho séo uma
serra manual, tesouras de poda, um machado e outras
ferramentas de méo.

ABATER UMA ARVORE

Quando as operagbes de cortar e abater estdo a ser
realizadas por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo,
a operacdo de abate deve ser separada da operagéo de
corte por uma distancia de pelo menos duas vezes a altura
da arvore que vai cair. As arvores ndo devem ser abatidas
de alguma forma que possa pdr alguém em perigo,
atingir alguma linha de fornecimento ou causar danos de
propriedade. Se a arvore entrar em contacto com alguma
linha de fornecimento, a empresa deve ser notificada de
imediato.

O operador da serra de corrente deve manter-se no lado
mais alto de um terreno inclinado, ja que é provavel que
a arvore role ou deslize pelo terreno abaixo aquando do
abate.

Um percurso de escape deve ser planeado e desobstruido
conforme necessario antes de se iniciar os cortes. O
percurso de fuga deve estender-se para tras e na diagonal
a traseira da linha de queda prevista.

Antes de iniciar o abate, tenha em conta a inclinagédo
natural da arvore, a localizagdo dos ramos maiores e a
direcdo do vento para avaliar a forma como a arvore ira
cair.
Remova a sujidade, pedras, casca solta, pregos, estribos
e arames da arvore.
Nao tente derrubar arvores que estdo podres ou que
tenham sido danificadas por vento, fogo, relampagos,
etc. Isso é extremamente perigoso e sé deve ser feito por
cirurgides de arvores profissionais.
1. Corte inferior de entalhe
Fagca um corte com 1/3 do didmetro da arvore,
perpendicular @ direcdo da queda. Realize o corte de
entalhe horizontal inferior primeiro. Isto ajudara a evitar
trilhar a corrente da serra ou a barra de guia quando o
segundo entalhe esté a ser feito.

2. Corte pela face oposta
Faca o corte de abate para tras com pelo menos 50 mm
(2 polegadas) mais alto do que o corte de entalhadura
horizontal. Mantenha o corte de abate para tras paralelo
ao corte de entalhadura horizontal. Faga o corte de abate
para trds de modo a que resta madeira suficiente para
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atuar como uma dobradica. A articulagcéo da madeira evita
que a arvore se torca e caia na direcéo errada. N&o corte
através da articulagéo.

A medida que o abate se aproxima da dobradiga, a arvore
deve comecar a cair. Se houver qualquer possibilidade da
arvore nao cair no sentido desejado de poder balancar
para tras e vincar a motosserra, pare de cortar antes que
o corte de abate para tras esteja concluido e use cunhas
de madeira, plastico ou aluminio para abrir o corte e deixar
cair a arvore sobre a linha desejada.

Quando a arvore comega a cair, remova a motosserra do
corte, pare o motor, coloque a motosserra para baixo e, em
seguida, use o caminho de retirada planeado. Esteja alerta
para ramos suspensos que possam cair e preste atengao
ao seu equilibrio.

5cm (2 inch)

REMOGAO DOS SUSTENTACULOS

Um sustentaculo é uma raiz de grandes dimensdes que
se prolonga do tronco da arvore acima do solo. Devera
remover sustentaculos grandes antes de realizar o abate.
Efectue primeiro o corte horizontal no sustentaculo e, sé
depois, o corte vertical . Remova a secgao solta da area
de trabalho. Siga o procedimento de abate de arvores
correcto depois de terem sido removidos os sustentaculos
grandes.

CORTAR TRANSVERSALMENTE UM TRONCO

Decepar consiste em cortar um tronco em comprimentos.
E importante certificar-se que o seu equilibrio é firme e
que o seu peso esta distribuido uniformemente em ambos
os pés. Quando possivel o tronco deve ser levantado e
suportado pelo uso de ramos, troncos ou calgos. Siga a
instrucdo simples para um corte facil. Quando o tronco é
suportado ao longo de todo o comprimento, é cortado a
partir do topo (overbuck).

Quando o tronco é suportado numa extremidade, corte 1/3
do diametro do lado de baixo (underbuck). Em seguida,
efetue o corte final overbucking para encontrar o primeiro
corte.
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Quando o tronco esta apoiado em ambas as extremidades,
corte 1/3 do didmetro a partir de cima (overbuck). Em
seguida, efetue o corte final underbucking 2/3 mais baixo
para encontrar o primeiro corte.

Ao cortar numa inclinagéo, fique sempre no lado de cima do
tronco. Para manter o controlo num "corte transversal", alivie a
pressdo de corte junto @ extremidade do corte sem afrouxar a
preensdo nas pegas da serra elétrica. No deixe a corrente entrar
em contacto com o chdo. Ap6s ter terminado o corte, aguarde
que a corrente da serra pare antes de deslocar a motosserra.
Pare sempre o motor antes de se deslocar de arvore em arvore.

CORTAR RAMOS DE UMA ARVORE

Desbastar consiste em remover os ramos de uma arvore
abatida. Ao desbastar, deixe os ramos maiores inferiores
para apoiar o tronco do chdo. Remova os ramos com um
s6 corte. Os ramos sob tensdo devem ser cortados a partir
do fundo para evitar comprometer a motosserra

A

A\

GALHOS

Um tranch&o tensado é qualquer toro, ramo, cepo com
raizes ou arvore jovem que esta dobrada e tensada por
outro lenho e que efectua um movimento de ricochete se
o lenho que a estava a segurar for cortado ou removido.

Numa arvore abatida, um cepo com raizes oferece um
elevado potencial de regressar a posi¢cdo vertical num
movimento repentino, durante o corte transversal para
separar o toro do cepo. Tenha atencdo a tranchdes
tensados, pois sdo muito perigosos. Nao tente cortar
ramos dobrados ou troncos sob tensdo exceto se estiver
profissionalmente capacitado e for competente para o fazer.

/N ADVERTENCIA! Os tranchdes tensados s3o
perigosos, podendo atingiro operador, fazendo com que
perca o controlo da serra de corrente. Esta situacdo podera
conduzir a ferimentos graves ou mesmo mortais. O corte
de troncos deve ser realizado por utilizadores qualificados.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

m  Desligue o produto, retire sempre a bateria e permita que
o produto arrefega antes de transporta-lo ou arruma-lo.

= Retire todo o material estranho do produto. Guarde-o
num local fresco e seco e bem ventilado a que as
criangas ndo consigam aceder. Mantenha o produto
afastado de agentes corrosivos tais como produtos
quimicos de jardim e sais de remocédo de gelo. Nao
guarde o produto em espacos exteriores.

m  Coloque a capa da barra de guia antes de guardar a
unidade, ou durante o transporte.

m Para transportar, prenda o aparelho de modo a evitar
que este se mova ou caia, para evitar lesdes ou danos
no produto.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LITIO

Transporte as baterias em conformidade com as
disposicdes e regulamentos locais e nacionais.

Siga todos os requisitos especiais na embalagem e rétulos
ao transportar baterias por um terceiro. Certifique-se de
que nenhuma bateria pode entrar em contato com outras
baterias ou materiais condutores durante o transporte
protegendo os conectores expostos com tampas ou fita
isoladora e n&o condutora. N&o transporte baterias que
estejam rachadas ou com fugas. Confirme com a empresa
de envio para mais conselhos.

MANUTENGAO

m Utilize apenas pegas de substituigdo, acessorios
e encaixes do fabricante original. A inobservancia
desta indicacdo pode causar um fraco desempenho,
possiveis lesdes e podera anular a sua garantia.

= Os servicos de manutengéo requerem extremo cuidado
e conhecimentos e devem apenas ser realizado por um
técnico de assisténcia qualificado. Repare o seu produto
exclusivamente num centro de assisténcia autorizado.

= S6 pode proceder aos ajustes ou reparagdes descritas
neste manual. Para outras reparagdes, entregue o seu
produto exclusivamente a um centro de assisténcia
autorizado.

m As consequéncias de uma manutengdo incorreta,
remocao ou modificagdo dos dispositivos de seguranga
poderao implicar o funcionamento incorreto do produto,
aumentando o potencial para ferimentos graves.
Proceda a manutengao profissional do produto.
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m Afiar a correia € uma tarefa de precisdo dificil, que
s6 deve ser realizada por profissionais habilitados
experientes. Afiar a corrente de forma segura é uma
tarefa especializada. Assim, o fabricante recomenda
vivamente que as correias gastas ou rombas sejam
substituidas por novas, disponiveis nos centros de
assisténcia autorizados. O nome da pega encontra-
se disponivel na tabela de especificagbes de produto
deste manual.

m Siga as instrugdes para lubrificagdo e verificagdo e
ajuste da tensao da corrente.

m  Apos cada utilizagéo, limpe as pecgas de plastico com
um pano macio e seco.

m Verifique todas as porcas, pregos e parafusos
com intervalos frequentes para confirmar a tenséo
apropriada e se certificar que o equipamento esta
em condi¢gdes seguras de funcionamento. Qualquer
peca danificada deve ser substituida ou reparada
adequadamente por um centro de servigo autorizado.

Calendario de Manutencao
Verificagao diaria

Lubrificagdo da barra Antes de cada uso

Tensao da correia Antes de cada utilizagdo e

frequentemente

Afiagdo da corrente Antes de cada utilizagéo,

verificagdo visual

Por pecas danificadas Antes de cada uso

Por fixadores soltos Antes de cada uso

Funcgéo de travagem da Antes de cada uso

corrente
Inspeccionar e Limpar:

Barra Antes de cada uso

Serra completa apos cada utilizagéo

A cada 5 horas de
funcionamento

CONHECA O SER APARELHO

Ver a pagina 227.
Corrente da serra
Barra-guia
Guarda-méo frontal/Travao da corrente
Pega frontal
Pega traseira
Chave de combinagéo
Tampa
Retentor de corrente
Capa da barra guia
. Parafuso tensor da corrente
. Capa da roda dentada
12. Interruptor de gatilho
13. Libertador do actuador
14. Parafuso de fluxo de lubrificante
15. Grampo para-choques

Travao da corrente

CONOORWN =
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DISPOSITIVOS DE SEGURANGA

Travao da corrente

Os travoes de corrente foram concebidos para pararem
rapidamente a corrente, impedindo-a de girar. Quando a
alavanca do travao da corrente/guarda-méao é empurrada
contra a barra, a corrente para imediatamente. O travédo
da corrente néo impede o coice. Apenas reduz o risco de
lesdo, caso a barra da corrente entre em contacto com o
corpo do operador durante um evento de ressalto. O travdo
da corrente deve ser testado antes de cada utilizacdo
quanto a sua correta operagdo em ambas as posigdes de
funcionamento e travagem.

/\ ADVERTENCIA! Se o travdo da correia ndo parar a
correia imediatamente ou se o travdo da correia ndo se
mantiver na posicdo de funcionamento sem assisténcia,
providencie a reparagdo do produto num centro de
assisténcia autorizagéo antes de utilizar.

Retentor de corrente

Um apanhador de corrente impede que a corrente da serra
seja projectada para tras, na direccdo do operador, se a
corrente se soltar ou se partir.

Barras-guia

De modo geral, as barras guia com pontas esféricas
pequenas tém menos probabilidades de ressalto. Deve
usar uma barra de guia e uma corrente correspondente
que seja apenas o suficientemente comprida para o
trabalho. As barras mais compridas aumentam o risco
de perda de controlo durante o corte de serra. Verifique
regularmente a tensdo da corrente. Ao cortar ramos mais
pequenos (menos que o comprimento total da barra de
guia), é provavel que a corrente seja projetada caso a
tensdo nao seja a correta.

Serra de corrente de baixo coice

Uma corrente de serra com reduzido ressalto ajuda a
reduzir a possibilidade de um evento de ressalto.

Os limitadores de profundidade a frente de cada dente
de corte podem minimizar a forga de uma reaccdo de
coice, prevenindo que os dentes de corte penetrem
com profundidade na zona de coice. Utilize apenas
combinagdes de barras de guia e correntes de substituicéo
que sejam recomendadas pelo fabricante.

Com a continuagdo de afiacdo, as corrente da serra
vao perdendo as suas qualidade de baixo coice, sendo
necessario empregar cautela adicional. Por sua seguranga,
substitua as correntes da serra quando diminuir o
rendimento de corte.

Grampo para-choques

O grampo para-choques integral pode ser usado como uma
articulagdo ao realizar um corte. Ajuda a manter o corpo da
motosserra estavel durante o corte. Ao cortar, empurre a
maquina para a frente até que os picos se introduzam na
borda da madeira e, em seguida, movendo a pega traseira
para cima ou para baixo na dire¢éo da linha de corte pode
ajudar a aliviar a tenséo fisica do corte

PROTEGAO DE SOBREAQUECIMENTO

A unidade da bateria inclui uma protegdo de
sobreaquecimento, que foi concebida para proteger as
células da bateria de danos em caso de altas temperaturas.
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Esta funcionalidade pode fazer com que a bateria
interrompa a alimentacdo do produto até que as células
arrefecam. Sinta a temperatura do conjunto de baterias,
com a mao: se estiver demasiado quente ao toque, deixe-o
arrefecer antes de retomar a utilizagdo. Se o produto
continuar a nao funcionar, ligue a bateria ao carregador,
que também pode indicar a protegdo de sobreaquecimento.
Logo que as células da bateria arrefecam, o carregador
comega a carregar a bateria.

NOTA: Temperaturas ambiente elevadas acima de 30° C
e ferramentas de elevada poténcia, tais como motosserras,
podem provocar o aquecimento das células da bateria
mais rapido. Monitorize regulamente a bateria e se estiver
quente ao toque, mude a bateria ou permita que arrefeca.
NOTA: O indicador LED da bateria ndo funcionara se a
funcdo de protecgdo da bateria provocar que a bateria
deixe de alimentar a ferramenta e que esta pare.

SiIMBOLOS NO PRODUTO

Aviso

Antes de utilizar este produto, leia e
compreenda todas as instrucdes neste
Manual. Siga todos os avisos e todas
as instrugdes de seguranga.

% 2

Coloque protegao para olhos, ouvidos
e cabega.

3

Utilize calgcado de seguranga
antideslizante quando utilizar este
produto.

Utilize luvas protectoras
antideslizantes resistentes.

Tenha cuidado com o ressalto da
serra e evite o contacto com o
extremo da barra.

N&o o exponha a chuva ou a
condigdes de humidade.

Segure e utilize a serra de corrente
com ambas as maos.

Néo utilize a serra de corrente
segurando-a com uma s6 méo.

Passe o travdo da corrente para a
posicdo de Trabalhar (RUN).

A
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Passe o travao da corrente para a
posicéo de Travao (BRAKE).

normas regulamentares do pais da UE

€ Esta ferramenta obedece a todas as
onde foi comprada.

N

Marca de conformidade EurAsian

—r1
=
—

Marca de conformidade ucraniana

(©

001

Os aparelhos eléctricos antigos ndo
devem ser eliminados juntamente com
o lixo doméstico. Recicle onde existem
instalacdes para o efeito. Verifique
com as suas Autoridades Locais ou
revendedor para obter informacdes
sobre reciclagem.

15
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T
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Nivel de poténcia sonora garantido

=
o
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&

Lubrificante para a barra e correia

fle

Rode para regular o fluxo de
lubrificante

+ = Aumenta o fluxo

- = Reduz o fluxo

&)

Gire para ajustar a tenséo da corrente
@[> + = Aperte a correia

- = Desapertar a corrente

Direcgdo de movimento da corrente.
(Marque debaixo da tampa do pinh&o)

SIMBOLOS NESTE MANUAL

As pegas ou acessorios vendem-se
separadamente

d

©

)

Nota
Aviso

Use protecéo para os olhos e rosto.

Use protecgéo para a parte superior do
corpo.

Use protecéo para as pernas.

Pare o produto.

COMO COMEGAR

Ver a pagina 228.

1. Use equipamento de protecdo individual (EPI).
Use protecgéo integral para os ouvidos, olhos, luvas de
uso muito intensivo antideslizantes, calgado adequado e
vestuario de protegdo sempre que utilizar o produto. Nao
opere a maquina se estiver descalco ou se usar sandalias.

< ISISIB A=
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Retire as pecas da embalagem. Monte o produto.

/N\ ADVERTENCIA! Se qualquer peca estiver danificada
ou em falta, ndo utilize este produto até as pegas serem
repostas. A inobservancia deste aviso pode resultar em
graves ferimentos pessoais.

Coloque as ligagdes da direcgdo da corrente na ranhura
da barra. Posicione a corrente, de modo a ficar um anel na
parte posterior da barra.

A motosserra deve estar virada na diregdo da rotagéo da
corrente. Se a correia estiver voltada para tras, volte os
dentes ao contrério.

Desaperte as porcas de fixacdo da barra. Retire as
porcas e a tampa da roda dentada.

Mantenha a corrente no seu lugar sobre a barra e enrole-a
no pinhdo. Baixe a barra de modo a que os parafusos
atravessem a ranhura na barra.

Coloque novamente a tampa da roda dentada. Instale
e aperte manualmente as porcas de montagem da
barra. A barra da guia devem mover-se livremente para
regular a tensdo da correia.

. Ajuste a tensdo da corrente. Rode o parafuso de

tensdo da corrente, utilizando a chave de combinagéo.

Verifique frequentemente a tensdo da correia enquanto

ajusta a tenséo.

— Para aumentar a tensdo da corrente, rode o
parafuso tensor da corrente no sentido dos
ponteiros do relégio.

— Para reduzir a tensdo da corrente, rode o parafuso
tensor da corrente no sentido contrario aos
ponteiros do reldgio.

NOTA: A tensdo da correia estd correta quando a

distancia entre o cortador na correia e a barra se situa

entre 4 e 5 mm para o RY36CSX30B e entre 5 e 6 mm

para o RY36CSX40B. Puxe a corrente no meio do lado

inferior da barra para baixo (afastando da barra) e meca a

distancia entre a barra e os cortadores da corrente.

NOTA: A temperatura da corrente aumenta durante o

funcionamento normal, fazendo com que a corrente se

estique. Verifique frequentemente a tensdo da correia

e ajuste, conforme necessario. Uma corrente tensada

enquanto estd quente pode ficar demasiado apertada

quando arrefecer. Assegure-se de que a tensao da correia
estd correctamente ajustada conforme se especifica
nestas instrucdes.

Segure a ponta da barra-guia levantada e aperte muito

bem as porcas de montagem da barra.

Coloque o6leo lubrificante na correia.

Utilize apenas dleo lubrificante de correias RYOBI obtido

junto de um centro de assisténcia autorizado.

Limpe a superficie ao redor da tampa do éleo para evitar a

contaminagdo. Retire a tampa do dep6sito de 6leo. Verta o

6leo no deposito de 6leo e monitorize o indicador de nivel

de dleo. Certifique-se que ndo entra sujidade no deposito
de ¢leo enquanto abastece de dleo. Feche o depdsito de
dleo e aperte a tampa. Limpe qualquer respingo.

/N\ ADVERTENCIA! Nunca trabalhe sem lubrificante

da corrente. Se a moto-serra estiver a funcionar sem

lubrificante, a barra guia e a moto-serra podem ficar
danificadas. Antes e durante a utilizagdo da motosserra,
verifique o nivel do 6éleo no respetivo manémetro.

Certifiqgue-se de que o parafuso do fluxo de lubrificante

esta regulado para a posigéo aberta para libertar 6leo

para a barra e para a correia.
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— Rode o parafuso para a esquerda para abrir e
aumentar o fluxo de éleo para a barra e correia.

— Rode o parafuso para a direita para reduzir o fluxo
de 6leo para a barra e correia.

Um sistema de lubrificacdo de barra e uma correia a

funcionar adequadamente normalmente descarrega 6leo

da correia durante o uso. Para comprovar o funcionamento

do sistema de lubrificagéo da barra e da correia, dirija o

extremo da correia para uma superficie de cor clara, como

um jornal. Apds algum tempo, deve ver-se uma linha de

salpicadura de ¢leo.

9. Coloque a bateria.

Alinhe as nervuras salientes da bateria com as ranhuras

na porta da bateria do produto. Introduza uma unidade

de bateria no produto. Antes de comegar a operagéo,

certifique-se de que o trinco no conjunto de baterias

encaixa em posi¢do e que o conjunto de baterias esta

totalmente assente e fixado em seguranga no produto.

& ADVERTENCIA! Segure sempre a motosserra com
a sua mao direita na pega traseira e com a sua mao
esquerda na pega dianteira.

ADVERTENCIA! Segure ambas as pegas com o0s
polegares e os dedos que cercam as pegas. Assegure-se
de que a sua méao esquerda estd a segurar o manipulo
frontal de modo a que o polegar esteja por baixo.

10. Ponha o produto a trabalhar.

Regule o travéo da correia na posigdo de funcionamento,

pegando na parte superior do manipulo do travdo da

correia e puxando na dire¢ao da pega frontal até ouvir um
estalido. Puxe a libertagdo do gatilho. Prima o gatilho do
interruptor.

NOTA: Para dar paragem ao produto: Acione o travao da
corrente rodando a sua mao esquerda ao redor da pega
dianteira. Permita que as costas da mao empurrem o
manipulo do travao de correia na dire¢cdo da barra até que
a correia rode rapidamente. Liberte o gatilho e a libertagéo
do gatilho.
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Ved udformningen af din ledningsfri kaedesav har vi givet
topprioritet til sikkerhed, ydelse og driftssikkerhed.

TILTANKT ANVENDELSESFORMAL

Den ledningsfri keedesav er kun beregnet til udendarsbrug.
Af sikkerhedshensyn skal produktet altid kontrolleres
omhyggeligt ved at fastholde det med begge haender.
Produktet er beregnet til at save i grene, traestammer,
kaevler og bjeelker med en diameter, der bestemmes af
sveerdets saveleengde. Den er kun beregnet til skaering i
tree.

Produktet bgr kun bruges til hjemmebrug af voksne,
som har modtaget tilstreekkelig uddannelse i farer og
forebyggende foranstaltninger, der skal ivaerkseettes ved
brug af produktet. Det ma ikke bruges til professionelt
traearbejde.

Ma ikke bruges til andre formal.

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
EL-VAERKT@J

/\ ADVARSEL! Las alle omhyggeligt alle advarsler,
anvisninger og specifikationer, som felger med
maskinen, og studer illustrationerne. Manglende
iagttagelse af samtlige nedenstdende instrukser
kan medfere elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til
senere opslag.

Betegnelsen “elektrisk veerktg]” i de -efterfelgende
sikkerhedsanvisninger geelder bade elektriske veerktgjer,
som tilsluttes lysnettet med ledning, og batteridrevne
veerktgjer.

SIKRE ARBEJDSOMGIVELSER

m  Sorg for at holde arbejdsstedet rent og ryddeligt og
for at have godt lys til arbejdet. Rodede eller marke
omréader inviterer til ulykker.

Brug ikke elektriske redskaber eller veerktojer i
eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i naerheden
af braendbare vaesker, dampe eller letantandeligt
stav. Gnister fra elektriske redskaber eller veerktgjer kan
antaende disse vaesker, dampe eller stgvansamlinger
eller forarsage eksplosion.

Hold bern, tilskuere og husdyr pa afstand ved
arbejde med elektriske redskaber eller vaerktgjer.
De kan virke distraherende, s& man mister kontrollen
over veerktgjet eller redskabet.

ELEKTRISK SIKKERHED

m Det elektriske varktojs stikprop skal passe til
den stikkontakt, den sattes i. Forsgg aldrig at
ombygge stikproppen. Brug aldrig adaptere med
elektriske redskaber eller vaerktojer, som kraever
jordforbindelse. Sa er der mindre fare for at fa
elektrisk stad.

= Undga kontakt med jordforbundne flader (dvs. rer,
radiatorer, komfurer, koleskabe o.l.). Der er stgrre
risiko for at fa elektrisk stad, hvis en del af kroppen er i
bergring med en jordforbunden flade.

m Elektriske redskaber eller varktojer ma ikke
udsaettes for regn eller fugt. Faren for elektrisk stad
@ges, hvis der traenger vand ind i et elektrisk vaerktgj.

m Hold den stromferende ledning i god stand. Loft
aldrig vaerktejet eller redskabet i ledningen, og
treek aldrig i ledningen for at rykke stikket ud
af stikkontakten. Hold fedeledningen vak fra
varmekilder, olie, genstande med skarpe kanter
og elementer i bevagelse. Faren for elektrisk stad er
starre, hvis ledningen er beskadiget eller viklet sammen.

m Ved arbejde udenders ma der kun anvendes
forleengerledninger beregnet til udenders brug. Sa
er der mindre fare for at fa elektrisk stad.

= Hvis man ikke kan undga at bruge varktgjet i fugtige
omgivelser, skal det tilsluttes en stromforsyning
beskyttet med en fejlstremsafbryder (RCD). Nar
der anvendes fejlstremsafbryder, er der mindre fare for
elektrisk stad.

PERSONLIG SIKKERHED

= Hold opmarksomheden koncentreret om arbejdet,
og brug sund fornuft, nar der arbejdes med elektrisk
vaerktej. Det elektriske redskab eller varktej ma
aldrig bruges, hvis man er traet, pavirket af spiritus
eller narkotika eller tager medicin. Glem aldrig,
at man blot skal veere uopmeerksom en brgkdel af et
sekund for at komme alvorligt til skade.

m Brug sikkerhedsudstyr. Beskyt altid ojnene. Alt
efter forholdene skal der bruges stevmaske, skridsikre
sko, hjelm eller hgreveern for ikke at komme alvorligt
til skade.

= Undga utilsigtet igangsaettelse. Se efter, som
start-stopknappen er pa ‘“stop”, inden redskabet
eller varktojet tilsluttes en stikkontakt eller
batteriet sattes i, og for redskabet eller vaerktojet
tages op eller flyttes. For at forebygge ulykker ma
redskabet eller vaerktgjet ikke flyttes med fingeren
pa start-stopknappen. og det ma heller ikke tilsluttes
stikkontakten/batteriet pa ikke seettes pa, hvis start-
stopknappen er pa “start”.

= Tag spaendngglerne ud, inden varktgjet sattes
i gang. Man kan komme alvorligt til skade, hvis
spaendngglen bliver siddende pa en af redskabets eller
veerktgjets bevaegelige dele.

m Pas pa ikke at tabe balancen. Fordel vaegten pa
begge ben, og lad veere med at streekke armen for
langt ud. | en stabil arbejdsstilling kan man bedre styre
redskabet eller veerktgjet, hvis der sker noget uventet.

= Veer klaedt rigtigt til formalet. Undga lgsthaengende
tej og smykker. Serg for at holde har og toj pa afstand
af bevaegelige dele. Lgsthaengende tgj, smykker og
langt har kan szette sig fast i de bevaegelige dele.

m Hvis redskabet eller veaerktojet leveres med
stovsugersystem, skal det monteres og anvendes
korrekt. Derved forebygges uheld og ulykker.

m Lad ikke erfaringen fra hyppig brug af varktojet
bevirke, at du bliver for selvsikker og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for vaerktgjet. En skedeslas
handling kan forarsage alvorlige personskader pa en
brgkdel af et sekund.

ANVENDELSE oG VEDLIGEHOLDELSE AF

ELEKTRISKE REDSKABER OG VERKTQJER

m Pres ikke vaerktgojet. Brug det redskab eller varktgj,
der passer til opgaven. Det elektriske redskab eller
veerktgj er mere effektivt og sikkert, hvis det anvendes
med den hastighed, det er beregnet til.
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Brug ikke det elektriske vaerktgj, hvis det ikke kan
startes og standses med start-stopknappen. Hvis
redskabet eller veerktgjet ikke kan taendes og slukkes
rigtigt, er det farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten, ogleller fjern
batteripakken, hvis muligt, fra elvaerktojet, inden
du foretager justeringer, skifter tilbeher eller
opbevarer elvaerktojet. Derved formindskes risikoen
for, at redskabet eller veerktgjet starter ved et uheld.

Opbevar elektrisk vaerktej utilgengeligt for
bgrn. Lad ikke andre, som ikke kender redskabet
eller veaerktojet, og som ikke har laest disse
sikkerhedsregler, bruge det. Elektrisk vaerktaj er
farligt, hvis det kommer i ukyndige heender.
Elveerktojer og tilbehor skal vedligeholdes. Se
efter, om de bevaegelige dele er rettet ind. Se alle
dele efter for brud. Undersgg, om alt er monteret
rigtigt, og kontroller alle gvrige forhold, som kan
have indflydelse pa varktejets drift. Hvis der er
beskadigede dele, skal redskabet eller veerktgjet
repareres inden yderligere brug. Mange uheld og
ulykker skyldes forkert eller manglende vedligeholdelse
af veerktgj og redskaber.

Hold veaerktsjer og redskaber rene og skarpe. Et
rent og skarpt skeereveerktgj eller -redskab er mindre
tilbgjeligt til at saette sig fast og lettere at styre.
Anvend det elektriske vaerktgj, tilbehgret, indsatser
m.v. i overensstemmelse med disse forskrifter, og
tag ligeledes hensyn til driftsforholdene og den
pagzeldende opgave. For at undga farlige situationer
ma det elektriske redskab eller vaerktgj kun anvendes
til de formal, det er beregnet til.

Hold handtag og gribeflader tarre, rene og fri for olie
og fedt. Glatte handtag og gribeflader forhindrer
sikker handtering og kontrol af veerktgjet i uventede
situationer.

SARLIGE SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIDREVNE
REDSKABER OG VAERKTQJJER
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Oplad kun redskabets eller vaerktgjets batteri med
den af fabrikanten anferte oplader. En oplader
beregnet til en bestemt type batteri kan forarsage
brand, hvis den anvendes til en anden type batteri.
Der ma kun anvendes en bestemt type batteri til
det batteridrevne redskab eller varktej. Hvis der
anvendes andre batterier, kan der opsta brand.

Nar batteriet ikke er i brug, ma det ikke komme i
bergring med metalgenstande som papirklemmer,
monter, nogler, skruer, sem eller andre
genstande, der kan skabe forbindelse mellem
batterikontakterne. Kortslutning af batteriets kontakter
kan forarsage forbreendinger eller brand.

Undga beregring med batterivaesken, hvis den siver
ud efter fejlagtig handtering. Hvis det skulle ske,
skylles det bergrte omrade grundigt med rent vand.
Hvis man har faet veeske i gjnene, sgges ogsa laege.
Vaeskesteenk fra et batteri kan forarsage irritation eller
forbraendinger.

Undlad at bruge en batteripakke, som er blevet
beskadiget eller sendret. Beskadigede eller aendrede
batteripakker kan opfare sig pa en uventet made, som
kan resultere i brand, eksplosion eller personskader.

| Dansk

Undlad at udseette batteripakken eller veerktgjet
for brand eller hgje temperaturer. Eksponering for
brand eller temperaturer over 130°C kan forarsage
eksplosion.

Folg alle ladeinstrukser, og undlad at oplade
batteripakken eller vaerktgjet uden for det
temperaturomrade, der er angivet i brugsanvisningen.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer
uden for det angivne omrade kan gdeleegge batteriet
og @ge risikoen for brand.

VEDLIGEHOLDELSE

Reparationer skal overlades til en fagmand, som
udelukkende anvender originale reservedele.
Derefter kan det elektriske redskab eller veerktgj igen
bruges sikkert.

Forsgg aldrig selv at reparere beskadigede
batteripakker. Batteripakker ma kun repareres af
producenten eller af autoriserede serviceudbydere.

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
MOTORSAV

Hold alle legemsdele pa afstand af kaden under
brug af kaeedesaven. Inden man starter kaedesaven,
skal man sikre sig, at kaeeden ikke er i kontakt med
noget. Et gjebliks uopmeerksomhed under brug af
kaedesaven kan bevirke, at tgj eller legemsdele filtres
sammen med keedesaven.

Hold altid kaedesaven med hgjre hand pa det
bageste handtag og venstre hand pa det forreste
handtag. Hvis man holder kaedesaven omvendt, eges
risikoen for personskade, hvorfor man aldrig ber gere
dette.

Hold kun pa kaedesaven pa de isolerede gribeflader,
fordi savkaeden evt. kan komme i beregring med
skjulte ledninger. Savkaeder, som kommer i kontakt
med en stremferende ledning, kan gere udsatte
metaldele pa elveerktgjet stremferende og give
operatgren elektrisk stad.

Benyt gjenvaern Yderligere beskyttelsesudstyr til
horelse, hoved, hander, ben og fedder anbefales.
Passende beskyttelsesudstyr reducerer personskader
pga. flyvende elementer eller utilsigtet kontakt med
savkeeden.

Brug ikke en motorsav oppe i et tre, pa en stige,
fra et tag eller pa ustabile underlag. Betjening af
en motorsav pa disse mader kan resultere i alvorlig
personskade.

Sorg altid for at have godt fodfaeste, og benyt
kun saven, nar du star pa en fast, sikker og plan
overflade. Glatte eller ustabile overflader kan forarsage
tab af balance eller kontrol over motorsaven.

Nar der saves i en gren, der er under spanding,
skal man vaere opmarksom pa tilbagespring. Nar
spaendingen i traefibrene friggres, risikerer man, at den
fiederbelastede gren rammer operateren, og/eller at
kaedesaven kommer ud af kontrol.

Var ekstremt forsigtig ved savning af buske og
unge traer. Det slanke materiale kan saette sig fast i
savkaeden og blive pisket ind mod dig eller treekke dig
ud af balance.
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n  Kadesaven skal bares i det forreste handtag, mens
den er slukket, og holdes ud fra kroppen. Nar man
transporterer eller opbevarer kaedesaven, skal man
altid montere svaerdskeden. Korrekt handtering af
keedesaven vil reducere sandsynligheden for utilsigtet
kontakt med den bevaegelige savkaede.

m  Folg instruktionerne for smering, kadespanding
og skift af svaerd og kade. En forkert speendt eller
smurt kaede kan enten knaekke eller gge risikoen for
tilbageslag ('kickback').

m Der makun saves i tree. Undlad at bruge kaedesaven
til formal, den ikke er beregnet til. For eksempel:
Brug ikke en motorsav til skaering i metal, plastik,
murvaerk eller byggematerialer, der ikke er af
tree. Brug af kaedesaven i strid med det tilteenkte
anvendelsesformal kan medfere farlige situationer.

m Forsgg ikke at feelde et trae, for du har forstaet
risiciene, og hvordan du undgar dem. Der kan
forekomme alvorlig skade pa operatgren eller
omkringstaende, under feeldning af et tree.

m Folg alle instruktioner, nar du fjerner fastsiddende
materiale, opbevarer eller vedligeholder
motorsaven. Kontroller, at der er slukket pa afbryderen,
og at batteripakken er fiernet: Uventet aktivering af
motorsaven, under fiernelse af fastsiddende materiale
eller servicering, kan medfere alvorlig personskade.

ARSAGER TIL OG OPERAT@R-FORANSTALTNINGER
MOD TILBAGESLAG ('KICKBACK"):

Tilbageslag kan forekomme, hvis sveerdspidsen rammer
en fast overflade, eller hvis savkeeden kommer i klemme i
traeet og sidder fast i snittet.

Sveerdspids-kontakt kan i visse tilfeelde forarsage en
pludselig modsat reaktion og kaste svaerdet op og ind mod
operataren.

Hvis savkaeden blokeres langs toppen af sveerdet, risikerer
man, at sveerdet presses hurtigt tilbage mod operateren.

Begge disse reaktioner kan medfgre, at man mister

kontrollen over redskabet og fere til alvorlige ulykker, der

kan veere livsfarlige. MAN MA IKKE udelukkende forlade
sig pa motorsavens indbyggede sikkerhedsanordninger.

Som motorsavsbruger bgr man overholde nogle bestemte

forholdsregler for at minimere ulykkesrisikoen.

Tilbageslag (‘kickback') er resultatet af forkert brug af

veerktojet og/eller forkerte arbejdsmetoder eller -forhold og

kan undgéas ved at treeffe nedenstaende forholdsregler:

m Bevar et fast greb, med tommelfingre og ovrige
fingre omkring kaedesavens handtag, med
begge haender pa saven, og placér kroppen og
armen pa en sadan made, sd du kan modsta
tilbageslagskraefterne.  Tilbageslagskreefter  kan
kontrolleres af operateren, hvis der treeffes de rigtige
forholdsregler. Undlad at slippe kaedesaven.

= Undga at lene dig for langt frem eller save over
skulderhgjde. Dette hjeelper dig med at undga
utilsigtet svaerdspids-kontakt og giver dig bedre kontrol
med kaedesaven i uventede situationer.

= Udskift kun med sveerd og savkaeder, der er specificeret
af producenten. Udskiftning til forkerte sveerd og savkeeder
kan forarsage brud pa kaeden og/eller tilbageslag.

m Folg kadeproducentens anvisninger for filing og
justering af kaden. Reduktion af dybdeindstillingen
kan medfere gget tilbageslag (‘kickback').

EKSTRA SIKKERHEDSADVARSLER

m Deltag i et professionelt organiseret kursus om brug og
vedligeholdelse af motorsave, forebyggende handlinger
og farstehjeelp. Disse sikkerhedsregler skal opbevares
med henblik pa senere brug.

m Keedesave er potentielt farlige veerktgjer. Ulykker i
forbindelse med brug af ksedesave medfgrer ofte
tab af legemsdele eller ded. Nedfaldende grene,
veeltende treeer, rullende traestammer kan alt sammen
veere draebende. Dgdt eller raddent tree udger ogsa
faremomenter. Man skal vurdere, om man feler sig
i stand til at fuldfere opgaven pa sikker vis. Hvis der
er den mindste tvivl, skal man overlade opgaven til en
professionel treekirurg.

= Undgd at save i vinstokke og/eller lav underskov
(mindre end 75 mm i diameter).

m Det anbefales at man gver sig pa at skeere bjeelker pa
en savbuk, nar produktet betjenes for fgrste gang.

m Storrelsen af “arbejdsstedet” afhaenger af, hvilken
opgave der udfgres, og af det pageeldende trees eller
treestykkes starrelse. Fx kraever feeldning af et tree et
stgrre arbejdsomrade, end nar man foretager andre
savesnit, dvs. savbuksnit o.lign. Operateren skal veere
bevidst om og have kontrol med alt, hvad der sker i
arbejdsomradet.

= Undga at save med kroppen i lige linje med sveerdet
og kaeden. Hvis du oplever tilbageslag, vil dette hjeelpe
med at forhindre at keeden kommer i kontakt med dit
hoved