
Art.-Nr. 26093316

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
5,1 m

1,18 m1,6 mm 6,0 m²  

Thermo Aquastop 1,6 mm

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

18 dB
ISRWS

14% 0,05 m²K/W 90 kPa
CS

SD > 75 m
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Thermo Aquastop 1,6 mm

GEEIGNET FÜR / SUITABLE FOR

Art.-Nr. 26093316

Hergestellt für:  BAHAG AG, Postfach 10 05 61, 68005 Mannheim •  Tel. 0800 - 3905000
Vertrieb: www.bauhaus.info / www.logoclic.info

XPS underlag 1,6 mm för fl  ytande laminat, kork- och parkettgolv | Inga extra tillbehör behövs | Rekommenderas för golvvärme | 3 i 1 – underlägg med 
integrerad Aquastop ångspärr och självhäftande kant | Material – XPS/PET

XPS podložka 1,6 mm pro laminátové, korkové a parketové podlahy s plovoucí pokládkou | Není zapotřebí žádné další příslušenství | Doporučené pro 
podlahové vytápění | 3 v 1 - podložka s inte-grovanou parotěsnou bariérou Aquastop a samolepící hranou | Materiál – XPS/PET

Base XPS 1,6 mm para suelos fl  otantes de parqué, laminado y corcho | No se requiere ningún accesorio adicional | Recomendado para calefacción por suelo 
radiante | 3 en 1 – Base con barrera de protección contra el vapor Aquastop integrada y borde autoadhesivo | Material: XPS/PET

XPS-onderlaag 1,6 mm voor zwevend gelegde laminaat-, kurk- en parketvloeren | Geen extra toebehoren noodzakelijk | Aanbevolen voor vloerverwar-
ming | 3 in 1 = onderlaag met ingebouwde aquastop dampwerende laag en zelfklevende rand | Materiaal – XPS/PET

Fondo XPS 1,6 mm per pavimenti in laminato, sughero e parquet fl  ottanti | Nessun altro accessorio necessario | Consigliato per il riscaldamento a 
pavimento | 3in1 – fondo con blocco vapore Aquastop integrato e bordo autoadesivo | Materiale – XPS/PET

XPS podložka 1,6 mm pod plávajúce laminátové, korkové a parketové podlahy |  Nie je nutné ďalšie príslušenstvo | Odporúča sa na podlahové kúrenie | 
3 v 1 ‒ podložka s integrovanou parotesnou bariérou Aquastop a samolepiacou hranou | Materiál – XPS/PET

XPS underlag 1,6 mm for fl ytende lagt laminat-, kork- og parkettgulv | Det er ikke nødvendig med ekstra tilbehør | Anbefales for bruk med gulvvarme | 
3 i 1 – underlag med integrert Aquastop, dampsperre og selvklebende kant | Material – XPS/PET

Подложка XPS 1,6 mm за плаващо полагани подове от ламинат, корк и паркет | Не са необходими допълнителни аксесоари | Препоръчано 
за подово отопление | 3 в 1 – подложка Aquastop с вградена преграда против изпаряване и самозалепващ се ръб | Материал – XPS/PET

XPS-Unterlage 1,6 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden | Kein zusätzliches Zubehör notwendig | Für Fussbodenheizung 
empfohlen | 3 in 1 – Unterlage mit integrierter Aquastop Dampfsperre und selbstklebendem Band | Material – XPS/PET

XPS döşeme, 1,6 mm yapıştırılmadan döşenmiş laminat, mantar ve parke zeminler için | Ek malzeme gerektirmez | Yerden ısıtma için önerilir | 
3’ü 1yerde – Entegre su geçirmeme, buhar geçmesini önleme ve kendi yapışan kenar | Malzeme – XPS/PET

XPS-podloga 1,6 mm za plavajoče položena laminatna tla, tla iz plute in parket | Dodatni pripomočki niso potrebni | Priporočljivo za talno gretje | 
3 v 1 = podlaga z vgrajeno parno zaporo Aquastop in samolepilnim robom | material – XPS/PET

XPS-underlag på 1,6 mm til svømmende udlagte laminat-, kork- og parketgulve | Intet yderligere tilbehør er nødvendigt | Anbefales til gulvvarme | 
3 i 1 – Underlag med integreret Aquastop dampspærre og selvklæbende kant | Materiale – XPS/PET

XPS-alusta, 1,6 mm, kelluvasti asennetuille laminaatti-, korkki- ja parkettilattioille | Lisälaitteita ei tarvita | Suositellaan käytettäväksi lattialämmityksen 
kanssa | 3 in 1 – Alsuat integroidulla Aquastopilla, höyryestolla ja itsestään liimuatuvalla reunalla | Materiaali – XPS/PET

XPS podloga od 1,6 mm za plivajuće postavljene podne obloge od laminata, pluta i parketa | Dodatan pribor nije potreban | Preporučuje se za 
podno grijanje | 3 u 1 – podloga s integriranom parnom branom Aquastop i samoljepljivim rubom | Materijal – XPS/PET

XPS-alátét, 1,6 mm az úszó lefektetésű laminált, parafa és parkettapadlók számára | Nincs szükség kiegészítő tartozékokra | Padlófűtéshez ajánljuk |
3 az 1-ben alátét integrált Aquastop vízgőzzáró réteggel és öntapadó szélekkel | Anyag – XPS/PET

XPS-aluspind 1,6 mm ujuvalt paigaldatud laminaat-, kork- ja parkettpõrandatele | Täiendavad lisatarvikud ei ole vajalikud | Soovitatakse põrandakütte 
jaoks | Kolm ühes – Integreeritud Aquastop aurutõkke ja isekleepuva servaga aluskate | Materjal – XPS/PET

XPS-undirlag er 1,6 mm fyrir spónlagt parkett, kork eða parkettgólfefni, sem lögð eru á fl  otsteypu | Ekki hæft fyrir gólfhitun | Mælt með fyrir notkun á 
gólfhita |  Treba dávať pozor, aby sa pásy na švoch pozdĺžnej a čelnej strany neprekrývali | Efni – XPS/PET

XPS-underlay 1.6 mm for laminate, cork and parquet fl  oor laid using the fl  oating method | No additional equipment necessary | Recommended for 
underfl oor heating systems | 3 in 1 – Underlay with integrated Aquastop moisture barrier and self-adhesive edge | Material – XPS/PET

Support XPS 1,6 mm pour parquets stratifi  és, pour les sols stratifi  és, en liège et les parquets fl  ottants  |   Aucun accessoire supplémentaire n‘est nécessaire | 
Recommandé pour un chauff age au sol | 3 en 1 - sous-couche avec pare-vapeur Aquastop intégré et bord adhésif  |  Matériau – XPS/PET

 ausgezeichnet      sehr gut      gut      genügend      bedingt

 mükemmel      çok iyi      iyi      yeterli      șartli

 odlično      zelo dobro      dobro      zadostno      pogojno

 fortrinligt      meget godt      god      tilstrækkeligt      betinget

 erinomainen      erittäin hyvä      hyvä      riittävä      ajoitettu

 odlično      vrlo dobro      dobro      dovoljno      uvjetno

 kiváló      nagyon jó      jó      elegendő      korlátozott

 suurepärane      väga hea      hästi     rahuldav      piiratult

 frábært     mjög gott     gott      nægjanlegt      með skilyrðum

 excellent      very good      good      enough      conditional

 excellent      très bien      bon      assez      conditionnel

 utmärkt      mycket bra      bra      tillräcklig      i vissa fall

 vynikající      velmi dobré     hodí se dobře      dostačující      podminene vhodnáfall

 отличен      много добър      добро      задоволителен      условно

 excelente      muy bueno      bien      satisfactorio      con condiciones

 onderscheiden      zeer goed      bra      voldoende      avhengig

 eccellente      molto buono      buono      suffi  ciente      limitato

 výborný      veľmi dobrý      dobrý      postačujúci      výnimočný  utmerket      svært bra      bra      tilstrekkelig      betinget
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ALLES FÜR DEN BODEN

EXKLUSIV IM 
www.logoclic.info | Zubehörkatalog

ALLES FÜR DEN BODEN
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INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

www.logoclic.info/
laminat-zubehoer

DÄMMUNG ab S. 4

LEISTEN ab S. 10

PROFILE ab S. 16

ZUBEHÖR ab S. 24

ZUBEHÖR

LEISTEN

DÄMMUNGPROFILE

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite, nutzen Sie den Objekt- 
planer, folgen Sie uns auf Instagram und werden Sie Fan auf Face-
book: 

www.logoclic.info     www.instagram.com/logoclic     www.facebook.com/logoclic

ANSPRUCHSVOLL BIS INS DETAIL

Für drunter und drüber bietet  zum um  fassenden Boden-
sortiment eine Vielzahl an passendem Zubehör. Dämmung, Leisten und 
Profile aber auch Reiniger. Für jeden  Anspruch und alle Situationen das 
richtige Zubehör.

Dämmunterlagen von  sind vielseitige und leis tungsfähige Un-
terlagswaren, die im praktischen Einsatz unter Dauerbelastung hervor-
ragende Leistungswerte im Rahmen typischer Anwen dungs situationen 
 erzielen.

Für einen optisch ansprechenden Gesamteindruck sorgen Anpas-
sungs- und Übergangsprofile, die harmonische und fließende Über-
gänge ermöglichen. Stoßkanten, Höhenkanten sowie Dehnungsfugen 
können unkompliziert und dekorativ überdeckt werden. 

Leisten  machen saubere Abschlüsse zwischen Wand und Boden mög-
lich. Hier können gezielte Akzente gesetzt werden. Je nach Dekor und 
Geschmack umfasst das Leistensortiment unter schiedliche Materialien in 
unterschiedlichen Höhen und Stärken.
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Eco Wood 5 mm
Art.-Nr. 14447827   

4 005705 001006
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Eco Wood 5 mm

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
0,79 m

0,59 m5 mm

15 Platten =

 7 m²

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

19 dB
ISRWS

- 0,071 m²K/W > 150 kPa
CS

-

Art.-Nr. 14447827 

4 005705 001006
Hergestellt für: BAHAG AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim  •  Tel. 0800 - 3905000
Vertrieb: www.bauhaus.info / www.logoclic.info

BAHAG AG

Yüzer döşenmiş laminat, mantar ve parke zeminler için doğal izolasyon altlığı 5 mm | Tavsiye edilen aksesuvar: PE nem bariyeri ve alüminyum yapıştırma bandı | 
Yer kaloriferi için uygun değildir | Malzeme: ahşap elyaf

Naravna izolacijska podlaga 5 mm za plavajoče položene laminate, pluto in parket | Priporočen pribor: PE parna zapora in alu lepilni trak | Ni primerna za 
talno gretje | Material: lesna vlakna

Naturlig isoleringsunderlag 5 mm til svømmende udlagt laminat-, kork- og parketgulve | Anbefalet tilbehør: PE-fugtspærre og aluminiumklæbebånd | Ikke egnet 
til gulvvarme | Materiale: træfi ber

Luonnollinen eristysalusta 5 mm uiville laminaatti-, korkki- ja parkettilattioille | Suositeltu varuste: PE-kosteussulkukelmu ja alumiiniliimanauha | Ei sovi lattialäm-
mitykseen | Materiaali: puukuitu

Prirodna izolirajuća podloga 5 mm za plivajuće postavljene laminatne, plutane i parketne podove | Preporučljivi pribor: fi lm od poli-etilena protiv vlage i 
aluljepljiva traka | Nije za podno grijanje | Materijal: drvena vlakna

Természetes szigetelő alátét 5 mm úsztatva lefektetett laminált-, parafa- és parkettapadlókhoz | Ajánlott tartozék: PE nedvességzáró és Alumínium ragasztósza-
lag | Nem alkalmas padlófűtés esetén | Anyag: farost
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 mükemmel      çok iyi      iyi      yeterli      șartli

 odlično     zelo dobro      dobro      zadostno      pogojno

 fortrinligt      meget godt      god      tilstrækkeligt      betinget

 erinomainen      erittäin hyvä      hyvä      riittävä     ajoitettu

 odlično      vrlo dobro      dobro      dovoljno      uvjetno

 kiváló      nagyon jó      jó      elegendő      korlátozott

Looduslik mürasummutav aluskate, 5 mm, ujuvpaigaldusega laminaat-, kork- ja parkettpõrandale | Soovitatav tarvik: PE niiskuse vähendaja ja alumiiniumklee-
priba | Ei sobi põrandakütte korral | Materjal: puitkiudee

 

 suurepärane      väga hea      hästi      rahuldav      piiratultlt

Nátturuleg einangrunarplata 5 mm fyrir fl jótandi plastparket-, kork- og parketgólf | Mælt með: PE-rakavörn og Ál-límbandi fylgihlut | Ekki hæft fyrir gólfhitun | 
Efni: viðartrefjarıs

 frábært      mjög gott      gott      nægjanlegt      með skilyrðum

Naturlig isolasjonsunderlag 5 mm for fl ytende lagt laminat-, kork- og parkettgulv | Anbefalt tilbehør: PE-Fuktighetssbremse og Aluminiumstape | Ikke egnet for 
gulvvarme  | Material: trefi berno

 utmerket      svært bra      bra      tilstrekkelig      betinget

Naturligt dämpningsunderlag 5 mm för fl ytande lagda laminat-, kork- och parkettgolv | Rekommenderat tillbehör: PE-fuktbroms och Alluminiumtejp | Ej lämpad 
för golvvärme | Material: träfi ber

Přírodní izolační podložka 5 mm pod laminátové, korkové a parketové podlahy pokládané plovoucím způsobem | Doporu Čené příslu Šenství: PE izolace proti 
vlhkosti a aluminiová lepicí páska | Není vhodná pro podlahové vytápění | Materiál: dřevěné vlákno

Base de amortiguación natural de 5 mm para suelos laminados, de corcho y parquet, colocados fl otantes | Accesorios recomendados: Barrera antihumedad 
de PE y cinta adhesiva de aluminio | No apta para calefacción por suelo radiante | Material: fi bra de madera

Природни изолациони подметач 5 мм за плутајуће покривање подова, путем ламината, плуте и паркета | Препоручена додатна опрема: полиетилена 
фолија против влаге und лепљива алуминијумска трака | Није погодан за подно гриjaње | дървесно влакно

Natürliche Dämmunterlage 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden | Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebe-
band | Nicht für Fussbodenheizung geeignet | Material: Holzfaser

Natural insulating underlay, 5 mm thick, for fl oating laminate, cork and parquet fl ooring | Recommended accessories: PE moisture barrier and aluminium 
adhensive tape | Not suitable for underfl  oor heating | Material: wood fi bre

Sous-couche isolante naturelle 5 mm pour sols laminés, en liège et parquets en pose fl ottante | Accessoires recommandés: stop humidité PE et bande autoadhé-
sive en alu | N’est pas adaptée au chauff  age de sol | Matériau: fi bre de bois
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 ausgezeichnet      sehr gut      gut      genügend      bedingt

Prirodzená izolačná podložka s hrúbkou 5 mm pod plávajúce laminátové, korkové a parketové podlahy | Odporúčané príslušenstvo: PE-Zábrana proti vlhkosti 
a hliníková lepiaca páska | Nevhodná na podlahové kúrenie  | Materiál: drevné vláknosK

 výborný      veľmi dobrý      dobrý      postačujúci      limitato

 excellent      very good      good      enough      conditional

 excellent      très bien      bon      assez      conditionnel

 utmärkt      mycket bra      bra      tillräcklig      i vissa fall

 

 vynikající      velmi dobré      hodí se dobře      dostačující      podminene vhodnáfall

 отличен      много добър      добро      задоволителен      условно

 excelente      muy bueno      bien      satisfactorio      con condiciones

Naturlig fuktunderlag, 5 mm for fl ytende lagt laminat-, kork- og parkettgulv | Anbefalt tilbehør: PE-fuktighetsbrems og Aluminiumstape | Egner seg ikke for gulv 
med gulvvarme | Materiaal: houtvezelnl

 onderscheiden      zeer goed      bra     voldoende      avhengig

Base isolante naturale 5 mm per pavimenti in laminato, sughero e parquet posati in modo fl ottante | Accessori consigliati: barriera antiumidità in PE e nastro it 
adesivo in alluminio | Non adatta per riscaldamenti a pavimento | Materiale: fi bra di legnoıt

 eccellente      molto buono      buono      suffi  ciente      limitato

Mit dem Kauf von  Dämmunterlagen entscheiden Sie sich für eine vielseitige und leistungs-
fähige Parkett-, Laminat- und Designbodenunterlage.  Dämmunterlagen wurden durch 
aufwändige Testreihen und Labor prüfungen für hohe und dauerhafte Trittschalldämmungen bei 
gleichzeitig wirksamer Gehschallreduzierung optimiert. Im praktischen Einsatz erreichen diese 
dauerbelastbaren Unterlagen hervorragende Leistungswerte im Rahmen  typischer Anwendungs-
situationen.

Dämmung: Eco Wood

DAS BESTE FÜR UNTENDRUNTER
DÄMMUNG

DÄMMUNG

PARKETTUNTERLAGE Fußbodenheizung Wärmedämmung Gehschall Trittschall Druckfestigkeit Feuchtigkeitsschutz

 PRO PARKETT+ AQUASTOP 0,008 m2 K/W nicht geeignet 25 % 17 dB 250 kPa SD > 75 m

 PRO ACOUSTIC+ 0,01 m2 K/W nicht geeignet 26 % 18 dB 250 kPa SD > 75 m

 EXPERT AQUASTOP 0,038 m2 K/W nicht geeignet 20 % 19 dB 60 kPa SD > 75 m

 THERMO AQUASTOP 0,05 m2 K/W nicht geeignet 14 % 18 dB 90 kPa SD > 75 m

 EXTRA AQUASTOP SMART nicht geeignet 0,11 m2 K/W 11 % 19 dB 90 kPa SD > 75 m

 ECO WOOD nicht geeignet 0,071 m2 K/W  - 19 dB > 150 kPa   -

 PRO ACOUSTIC+ 0,01 m2 K/W nicht geeignet 26 % 18 dB 250 kPa SD > 75 m

 EXPERT AQUASTOP 0,038 m2 K/W nicht geeignet 20 % 19 dB 60 kPa SD > 75 m

 THERMO AQUASTOP 0,05 m2 K/W nicht geeignet 14 % 18 dB 90 kPa SD > 75 m

 MAXIMA AQUASTOP SMART nicht geeignet 0,18 m2 K/W 10 % 20 dB 90 kPa SD > 75 m

 EXTRA AQUASTOP SMART nicht geeignet 0,11 m2 K/W 11 % 19 dB 90 kPa SD > 75 m

 XPS MAXIMA nicht geeignet 0,18 m2 K/W 10 % 20 dB 90 kPa   -

 ECO WOOD nicht geeignet 0,071 m2 K/W  - 19 dB > 150 kPa   -

 XPS EASY 0,07 m2 K/W nicht geeignet 11 % 20 dB 90 kPa   -

 XPS LIGHT 0,05 m2 K/W nicht geeignet 14 % 19 dB 60 kPa   -

Fußbodenheizung Wärmedämmung Gehschall Trittschall Druckfestigkeit FeuchtigkeitsschutzLAMINATUNTERLAGE

DESIGNBODENUNTERLAGE Fußbodenheizung Wärmedämmung Gehschall Trittschall Druckfestigkeit Feuchtigkeitsschutz

 VINYL AQUASTOP 0,04 m2 K/W nicht geeignet  - 19 dB 400 kPa SD > 150 m

 RIGID AQUASTOP 0,01 m2 K/W nicht geeignet  - 15 dB 700 kPa SD > 75 m

Fußbodenheizung Wärmedämmung Gehschall Trittschall Druckfestigkeit FeuchtigkeitsschutzZUBEHÖR

 AQUAPROTEC geeignet nicht geeignet  -  -  - SD = 150 m

 PE-FOLIE geeignet nicht geeignet  -  -  - SD = 100 m

PRO ACOUSTIC+ 

THERMO AQUASTOP

BESTE WAHL

GUTE WAHL

(Warmwasser) Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand sollte im 
gesamten Aufbau (also Unterlage+Oberboden) den Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des 
Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer Räume. 
Das Topprodukt „Pro Acoustic+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,01 m² K/W, also praktisch „0“.

FUSSBODENHEIZUNG

„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ kann durch die 
richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 26 % reduziert werden.

GEHSCHALLVERBESSERUNG

PRO ACOUSTIC+ 

EXPERT AQUASTOP

BESTE WAHL

SEHR GUTE 
WAHL



RWS

„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der Unterlage 
können diese bis zu 20 dB(A) minimiert werden.

TRITTSCHALLVERBESSERUNG

 XPS EASY 

 XPS LIGHT

BESTE WAHL

 SEHR GUTE 
WAHL

IS

Eine ausreichende Druckfestigkeit der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Click-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie bieten 
die -Produkte eine außetrordentlich hohe Robustheit. Das Topprodukt für Laminatunterlagen liegt bei >150 kPa, also auch absolut ausreichend 
für viel frequentierte Räume.

DRUCKFESTIGKEIT

ECO WOOD 

EXTRA AQUASTOP 
SMART

BESTE WAHL

SEHR GUTE 
WAHL



CS

In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht beheizter 
– und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden – ein wichtiger Aspekt.

WÄRMEDÄMMUNG

MAXIMA AQUASTOP 
SMART

XPS MAXIMA BESTE WAHL

BESTE WAHL

Für Laminat

FARBLEITSYSTEM

Für Parkett

Für Laminat und 
Parkett

Universal

Für Designböden
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DÄMMUNG

XPS-Faltmatte 5 mm für schwimmend ver-
legte Laminat-, Kork- und  Parkettböden. 
Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeits-
bremse und Alu-Klebeband. Nicht für Fuß-
bodenheizung geeignet.

Materialbasis / Abmessungen
Extrudiertes Polystyrol Hartschaum (XPS)

XPS MAXIMA

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

5 mm 5,5 m2

1,18 m

4,7 m

Einfach zu verlegende XPS Dämmunterla-
ge. Handliches Faltplattenformat, ideale 
Abmessungen. Empfohlenes Zubehör: PE-
Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. 
Für Fußbodenheizung empfohlen.

Materialbasis / Abmessungen
Extrudiertes Polystyrol Hartschaum (XPS)

XPS EASY

2,2 mm 15 m2

1,2 m

12,55 m

Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte 
besonders gut durch sehr großen Wärme-
widerstandswert. Sie gleicht die Uneben-
heiten bis 4,0 mm sehr gut aus. Die hohe 
Trittschalldämmung verbessert den akusti-
schen Komfort. 3 in 1 = Unterlage mit integ-
rierter Aquastop-Dampfbremse und selbst-
klebendem Band.

Materialbasis / Abmessungen
Extrudierter Polystyrol Hartschaum (XPS) inkl. Polyethylenterephthalat-(PET)-
Beschichtung

MAXIMA AQUASTOP SMART

5 mm 5,5 m2

1,18 m

4,7 m

Gute Unterlage für den Einsatz über der 
Bodenheizung durch sehr niedrigen Wär-
mewiderstandswert. Verbessert den akus-
tischen Komfort und bewirkt folglich eine 
hohe Gehschalldämmung. Für Räumlich-
keiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute 
Druckspannung. 3 in 1 = Unterlage mit 
integrierter Aquastop-Dampfbremse und 
selbstklebendem Band.

Materialbasis / Abmessungen
Polyethylen (PEHD)

EXPERT AQUASTOP

2 mm 10 m2

1 m

10 m

Verbessert den akustischen Komfort durch 
seine hohe Trittschalldämmung. Auf Grund 
der guten Druckspannung für Räumlich-
keiten mit mittlerem Gehverkehr geeignet. 3 
in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-
Dampfbremse und selbstklebendem Band.

Materialbasis / Abmessungen
Extrudierter Polystyrol Hartschaum (XPS) inkl. Polyethylenterephthalat-(PET)-
Beschichtung

EXTRA AQUASTOP SMART

3 mm 10 m2

1,18 m

8,5 m

Polyurethan-Akustikunterlage 2  mm für 
schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und 
Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-
Klebeband. Sehr gut für Fußbodenheizung 
geeignet.

Materialbasis / Abmessungen
Polyurethan/Mineralstoff inkl. Alu/Polyethylenterephthalat-(PET)-Beschichtung

PRO ACOUSTIC+

2 mm 8 m2

1 m

8 m

Materialbasis / Abmessungen
Extrudiertes Polystyrol Hartschaum (XPS)

XPS-Unterlage 1,6 mm für schwimmend 
verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. 
Kein zusätzliches Zubehör notwendig. 
Hervorragend für Fußbodenheizung ge-
eignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter 
Aquastop-Dampfbremse und selbstkle-
bendem Band.

THERMO AQUASTOP

1,6 mm 6 m2

1,18 m

5,1 m

Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehver-
kehr durch gute Druckspannung geeignet. 
Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeits-
bremse und Alu-Klebeband. Für Fußbo-
denheizung empfohlen.

Materialbasis / Abmessungen
Extrudiertes Polystyrol (XPS)

XPS LIGHT MIT FLEX

1,6 mm 20 m2

1,1 m

18,2 m

RWS

10 %

IS

20 dB 0,18 m2 K/W

CS

90 kPA SD > 75 m

RWS

10 %

IS

20 dB 0,18 m2 K/W

CS

90 kPA -

RWS

11 %

IS

20 dB 0,07 m2 K/W

CS

90 kPA -

RWS

14 %

IS

19 dB 0,05 m2 K/W

CS

60 kPA -

RWS

14 %

IS

18 dB 0,05 m2 K/W

CS

90 kPA SD > 75 m

RWS

11 %

IS

19 dB 0,11 m2 K/W

CS

90 kPA SD > 75 m

RWS

20 %

IS

19 dB 0,038 m2 K/W

CS

60 kPA SD > 75 m

RWS

26 %

IS

18 dB 0,01 m2 K/W

CS

250 kPA SD > 75 m
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Dämmung: 
Vinyl Aquastop

DÄMMUNG

Auf mineralischen Untergründen, zur Erfül-
lung der Garantieanforderungen, ist eine 
Dampfbremse SD > 150 erforderlich. Emp-
fohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

Materialbasis / Abmessungen
Polyethylenterephthalat (PET)

AQUAPROTEC

0,18 mm 10 m2

1 m

10 m

Verlegefreundliche Polyethylenfolie. Zum 
Schutz von Laminatboden, Fertigparkett 
und Korkboden vor aufsteigender Feuch-
tigkeit bei Verlegung auf mineralischem 
Untergrund. Geeignet für Fußbodenhei-
zung. 

Materialbasis / Abmessungen
Polyethylenfolie

PE-FOLIE

*In Anlehnung an den Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. 

0,2 mm 15 m2

2 m

7,5 m

*

Spezialunterlage für LVT-Boden mit Click-
System. Für Räumlichkeiten mit starkem 
Gehverkehr durch sehr hohe Druckspan-
nung. Für Fußbodenheizung empfohlen. 3 
in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-
Dampfbremse und selbstklebendem Band. 

Materialbasis / Abmessungen
Modifiziertes XPSHD + PET

VINYL AQUASTOP

1,5 mm 6,25 m2

1,18 m

5,3 m

Spezialunterlage für Rigidböden mit Click-
System. Gute Unterlage für den Einsatz 
über der Bodenheizung durch sehr nied-
rigen Wärmedurchlasswiderstand. Für 
Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr 
durch sehr hohe Druckspannung. Für Fuß-
bodenheizung empfohlen. Empfohlenes 
Zubehör: Alu-Klebeband. 

Materialbasis / Abmessungen
PU/PET

RIGID AQUASTOP

1,1 mm 6 m2

1 m

6 m

Materialbasis / Abmessungen
 Polyurethan/Mineralstoff inkl. Alu/Polyethylenterephthalat-(PET)-
Beschichtung

Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für 
schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und 
Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-
Klebeband. Für Fußbodenheizung emp-
fohlen.

PRO PARKETT+ AQUASTOP

2 mm 8 m2

1 m

8 m

Natürliche Dämmunter-
lage 5 mm für schwim-
mend verlegte Laminat-, 
Kork- und Parkett-böden. 
Empfohlenes Zubehör: 
PE-Feuchtigkeitsbremse 
und Alu-Klebeband.
Nicht für Fußbodenhei-
zung geeignet.

Materialbasis / Abmessungen
Holzfaser

ECO WOOD

5 mm 7 m2

0,59 m

0,79 m 15 Platten =

RWS

-

IS

19 dB 0,071 m2 K/W

CS

> 150 kPA -

RWS

25 %

IS

17 dB 0,008 m2 K/W

CS

250 kPA SD > 75 m

IS

19 dB 0,04 m2 K/W

CS

400 kPA SD > 150 m

IS

15 dB 0,01 m2 K/W

CS

700 kPA SD > 75 m

SD = 150 m SD = 100 m

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt

Eigenschaften  ausgezeichnet    sehr gut    gut    genügend     bedingt
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GEZIELT AKZENTE SETZEN

Anspruchsvolle Bodengestaltung ist genauso einzigartig wie der Raum, der durch seinen Stil die 
Persönlichkeit des Besitzers widerspiegelt. Damit Sie gezielt Akzente setzen können, hat  
mit dem Leistensortiment ausdruckstarke Möglichkeiten für die Raumgestaltung geschaffen. Ziel ist 
es, dem Abschluss zwischen Wand und Boden eine vom Dekor unabhängige Möglichkeit der 
Raumgestaltung hinzuzufügen. Je nach Dekor und Geschmack, umfasst das Leistensortiment un-
terschiedliche Materialien in unterschiedlichen Höhen und Stärken. 

LEISTEN

KLASSISCHE SOCKELLEISTEN

Hochwertig und funktional schließen alle  Sockel leisten die Bodengestaltung passend zum Dekor ab. Die benötigte Dehnungsfuge 
zur Wand wird optimal überdeckt und das Bodendesign je nach Formwunsch der Sockelleiste konsequent fortgeführt. Das Ziel: ein rundum har-
monisches Bild bis hin zum Wandabschluss.

KSL, Klemmsockelleiste 

LEISTEN

Dieser MDF-Sockelleistentyp ist auf die 
Holzoptik der Bodendekore von  
abgestimmt. Montageclips garantieren eine 
einfache Montage und lassen eine versteck-
te Kabelverlegung zu.

Passende Ecken und Ab schlüsse finden Sie 
auf Seite 26. 

K40

Abmessungen
22 x 40 x 2600 mm

K40C
Auch diese Leisten können mit Montage-
clips fixiert werden, welche eine unsicht-
bare Kabelverlegung zulassen. 

Passende Ecken und Ab schlüsse finden Sie 
auf Seite 26. 

Abmessungen
19 x 40 x 2600 mm   19 mm

40
 m

m

Die modernen Leisten in geradliniger Form aus dem umfangreichen  Sortiment sind in Holz- und Fliesenoptik erhältlich. Bei diesem Leistentyp wird eine optimale 
Abdeckung der Dehnfuge durch eine Tiefe von 18 mm gewährleistet. Zu beiden Leistentypen werden Montageclipse zur Kabelverlegung angeboten.

Passende Ecken und Ab schlüsse 
finden Sie auf Seite 26.

K50

Abmessungen
18 x 50 x 2600 mm

Abmessungen
18 x 58 x 2600 mm

Passende Ecken und Ab schlüsse finden 
Sie auf Seite 26. 

K22

Abmessungen
22 x 22 x 2600 mm

Dieser Leistentyp verspricht eine schnelle 
und dezente Lösung für den Wandab-
schluss. Extrabreiter Viertelstab für die op-
timale Dehnfuge.

K23C

Abmessungen
23 x 29 x 2600 mm

Eine interessante Möglichkeit, den Wand-
abschluss filigran zu gestalten, bietet die-
ser Leistentyp. Schnell befestigt und ein-
fach abnehmbar durch passende Monta-
geclips. Die Form wurde an die eines 
Viertelstabs angelehnt.

K58C

Für Laminat

FARBLEITSYSTEM

Für Parkett

Für Laminat und 
Parkett

Universal

Für Designböden
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Kabelkanalleiste

KUNSTSTOFFLEISTEN

Saubere und unkomplizierte Wandabschlüsse – möglich machen dies die Kunststoffleisten von . Insbesondere nach trägliche Kabel-
verlegungen werden zum Kinder spiel. Die Kunststoffleisten sind feuchtigkeitsunempfindliche Leisten mit passendem Zubehör.

TRENDLEISTEN

Damit Sie gezielt Akzente setzen können, hat  mit dem Trendleisten-Sortiment ausdruckstarke Möglichkeiten für die vom Boden dekor unab-
hängige Raum gestaltung geschaffen.

LEISTEN

WEICHSOCKELLEISTE, WEICHWINKELLEISTE
Die Weichsockelleiste und Weichwinkel-
leiste von   bieten einen ein fachen 
und schnellen Abschluss an der Wand. 
Die aufgerollte Sockelleiste eignet sich 
besonders gut für PVC- und  Vinylböden. 
Dank der selbstklebenden Ausführung ist 
die Montage auch für den ungeübten 
Heimwerker schnell erledigt.

Abmessungen
15 x 50 x 10000 mm  18,5 x 18,5 x 5000 mm

HSL, HARTSCHAUMLEISTE
Der klassische Abschluss für Teppich-
böden oder Kunststoffbeläge. Die Leiste 
besteht komplett aus Kunststoff und ist 
somit robust, absolut verrottungsfest und 
einfach zu transportieren. 

Passende Ecken und Ab schlüsse finden 
Sie auf Seite 26. 

Abmessungen
14 x 60 x 2500 mm

TAPETENECKLEISTE
Diese Variante des Tapetenwinkels lässt 
eine Tapezierung über den eigentlichen 
Winkel zu. Damit steht nur an der Ecken-
spitze das robuste Material vor und verhin-
dert somit unschöne Stöße und Abnut-
zungen.

Abmessungen
20 x 20 x 2600 mm

WINKELLEISTE
Bewährte Art des Eckabschlusses an der 
Wand. Sie verhindert grobe Beschädigun-
gen, kaschiert Wandübergänge und ist für 
viele weitere Anwendungen einsetzbar.

Abmessungen
10 x 10 x 2750 mm 30 x 30 x 2750 mm
20 x 20 x 2750 mm

KKSL, KABELKANALLEISTE 
In vielen Räumen müssen oft nachträglich 
diverse Kabel verlegt werden. Der Deckel 
ist jederzeit zur einfachen Verlegung oder 
zum Austausch zu öffnen. Die Befestigung 
erfolgt über den integrierten Träger.

Passende Ecken und Ab schlüsse finden Sie 
auf Seite 26. 

Abmessungen
22,5 x 50 x 2500 mm

ALUMINIUMLEISTE
Ausdrucksvolle Farben & Oberflächen, 
klare Formen sowie formschöne Verar-
beitung sind Elemente für das design-
orientierte Einrichten. Die aus massivem 
Trägermaterial gefertigten Leisten sind in 
Alu- bzw. Edelstahloptik erhältlich.

Abmessungen
18 × 80 × 2600 mm

17 x 100 mm

PROFILIERTE LEISTE

Abmessungen
17 × 58 × 2600 mm 17 × 70 × 2600 mm
17 × 100 × 2600 mm

17 x 70 mm

17 x 58 mm

16 x 90 mm
15 x 100 mm17 x 70 mm

GERUNDETE LEISTE

Abmessungen
17 × 70 x 2600 mm 15 × 100 × 2600 mm
16 × 90 × 2600 mm  

GEFASTE LEISTE

Abmessungen
17 × 58 × 2600 mm 17 × 70 × 2600 mm
17 × 100 × 2600 mm* 
  

*  in Schwarz und Weiß erhältlich.

17 x 58 mm

17 x 70 mm



1514

LEISTEN

Montage von Sockelleisten, s. S. 26

DICHTPROFIL SELBSTKLEBEND
Mit dem  Dichtprofil ist es sehr ein-
fach, Fugen z. B. an der Fenster laibung zu 
verschließen. Einfach auf den Fensterrah-
men aufkleben, sodass die Dichtlippe zur 
Wand hin abgedeckt wird – fertig. Das 
Profil ist bereits mit einem selbstklebenden 
Streifen ausgestattet.

Abmessungen
3,2 x 40 x 2500 mm 
2,5 x 30 x 2500 mm

VIERTELSTÄBE UND HOHLKEHLLEISTEN
Vielfältig einsetzbar – ob als Wandverbin-
dung, Abschluss oder auch als Dekorati-
onsobjekt. Das  Sortiment bietet mit 
drei unterschiedlichen Formen und vielen 
Dekoren freien Gestaltungsspielraum. So 
lässt sich der Viertelstab nicht nur als Bo-
denabschluss einsetzen, auch beim Da-
chausbau, bei Bilderrahmen oder beim 
Basteln hat er sich bewährt.

Abmessungen
Viertelstab, rund 
14 x 14 x 2500 mm

Viertelstab, eckig 
10 x 16 x 2500 mm

Hohlkehlleiste 
20 x 20 x 2500 mm

KSL, KLEMMSOCKELLEISTE 
Diese Kunststoffsockelleiste ist für alle Bö-
den einsetzbar. Dank schneller  Montage 
mittels der beiliegenden Trägerschiene und 
robuster Nutzungseigenschaften ist diese 
für viele Bereiche  geeignet. 

Passende Ecken und Ab schlüsse finden Sie 
auf Seite 26

Abmessungen
18,5 x 60 x 2500 mm

TSL, TEPPICHSOCKELLEISTE 
Für einen harmonischen Wandabschluss 
sorgt diese Leiste. Die Vorderseite ist mit 
einem Selbstklebestreifen ausgestattet, in 
den der Bodenstreifen eingeklebt wird. Zur 
Montage wird die Leiste einfach an die 
Wand genagelt.

Abmessungen
16 (9) × 55 × 2500 mm

LEISTEN FÜR VINYL-BÖDEN

Auch für die neuen Design-Beläge bietet  professionelle Lösun-
gen für den Abschluss am Boden und zur Wand. Eine Kunststoffleiste 
zum einfachen Einkleben der Bodenstreifen. So erzielen Sie einen har-
monischen, dekorgleichen Abschluss.

Abmessungen
11,8 x 58 x 2500 mm

DESIGNPLANKENPROFIL
Diese Sockelleiste bietet eine preiswerte 
und einfache Lösung für einen dekor-
gleichen Abschluss. Die Leiste wird an die 
Wand geklebt oder genagelt und ein pas-
send zugeschnittener Streifen des Bodens 

wird in die Leiste eingeklebt. 
Die Weichlippe an der Ober-
kante garantiert einen saube-
ren und dichten Abschluss zum 
Boden.

DESIGNSOCKELLEISTE K58C*
Die modernen Leisten in geradliniger Form 
aus dem umfangreichen  Sortiment, 
sind in Holz- und Fliesenoptik erhältlich. Bei 
diesem Leistentyp wird eine optimale Abde-
ckung der Dehnfuge   durch eine Tiefe von 

18 mm gewährleistet. Zu bei-
den Leistentypen werden 
Montageclipse zur Kabelver-
legung angeboten.

Abmessungen
18 x 58 x 2400 mm  *   Für ausgewählte Dekore erhältlich.

LEISTEN FÜR  ELEMENT PRO 

Bei unseren  Element Pro Böden sorgen wir für den passenden 
Abschluss zur Wand und bieten Ihnen die Leisten dekorgleich zum Bo-
den an.

SOCKELLEISTE K58C* FÜR BÖDEN MIT O.R.C.A. MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY
Die moderne Sockelleiste, mit der O.R.C.A. 
Trägerplatte,  deckt mit 18 mm Tiefe die Deh-
nungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Mon-
tage-Clips befestigt. Das Verlegen von Ka-

beln hinter der Leiste ist mög-
lich. Passende Ecken und 
Ab schlüsse finden Sie auf 
Seite 26. 

Abmessungen
18 x 58 x 2600 mm  *  Für ausgewählte Dekore erhältlich.

LEISTEN FÜR  AQUAPROTECT

Auch für die  Aquaprotect Böden bieten wir eine passende Lösung. Durch eine harmonische, dekorgleiche Leiste, erreichen wir einen 
 perfekten Abschluss zwischen Boden und Wand.
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DER PERFEKTE ABSCHLUSS

Für harmonische und flexible Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden, unabhängig vom Boden-
belag, sorgen Übergangs- und Anpassungsprofile. Notwendige Dehnungsfugen werden dekora-
tiv überdeckt und ein fließender sowie optisch ansprechender Gesamteindruck der Bodengestal-
tung erreicht. Eine große Auswahl an Profilgrößen und -formen sorgt für individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Stoßkanten und Höhenunterschiede können nicht spürbar und somit 
fließend überdeckt werden.

PROFILE

PROFILE FÜR DESIGNBÖDEN

Profile für Designböden überdecken Fugen im Türbereich und bilden perfekte Abschlüsse zur Wand oder zu angrenzenden, anderen Bodenbelä-
gen. Schwimmend verlegte Bodenbeläge unterliegen Dimensionsschwankungen aufgrund von Temperaturunterschieden, das heißt, sie dehnen 
sich aus und ziehen sich wieder zusammen. Bei der Verlegung müssen also ausreichend breite Dehnfugen berücksichtigt werden, um zu verhin-
dern, dass Fugen oder Aufkantungen entstehen. Alle Profile für Designböden auf dieser Seite bieten unterhalb des Deckprofils ausreichend Platz, 
damit der Belag arbeiten kann, und Schäden an Ihrem neuen Designboden vermieden werden können.

Übergangsprofil

PROFILE

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 3,5 – 8,5 mm. Für gleich hohe Übergänge.

Länge: 900 mm 
Farbe: silber

326 · ÜBERGANGSPROFIL SCHRAUBSYSTEM

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 3,5 – 8,5 mm. Höhenausgleich von  
8,5 mm bis auf 0 mm.

327 · ANPASSUNGSPROFIL SCHRAUBSYSTEM

Länge: 900 mm 
Farbe: silber

Clipssystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil. Für Aufbauhöhen von  
4 – 7,5 mm. Höhenausgleich bis 3 mm.

322 · ÜBERGANGSPROFIL CLIPSSYSTEM

max. 6°
max. 3 mm2,2

max. 6°
max. 3 mm2,2

max. 6°
max. 3 mm2,2

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt

Clipssystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil. Für Aufbauhöhen von  
4 – 7,5 mm. Höhenausgleich von 7,5 mm bis auf 0 mm.

323 · ANPASSUNGSPROFIL CLIPSSYSTEM

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt

Clipssystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil. Für Aufbauhöhen von  
4 – 7,5 mm. Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an  
Balkontüren.

324 · ABSCHLUSSPROFIL CLIPSSYSTEM

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt

Aluminium. Inklusive Schrauben und Dübel. Für Beläge 2 – 5 mm.  
Versenkte Schraublöcher.

28

1,7
3,4

1,7

Länge: 900 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt

262 · RAMPENPROFIL 28 mm

Für Laminat

FARBLEITSYSTEM

Für Parkett

Für Laminat und 
Parkett

Universal

Für Designböden
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Das 3-in-1-Profil ist speziell auf das “Element Pro by 
”-Designboden-Sortiment abgestimmt. Die farbgleichen Profile 
verschwinden optisch, so kommt der Boden ideal zur Geltung. 

Es ist als Übergangs-, Anpassungs- oder Abschlussprofil ver-
wendbar. Die verdeckte Befestigung mit Lamellendübeln bietet 
perfekte Optik ohne störende Schraublöcher. Zusätzlich sind 
die Profile selbstklebend ausgerüstet, wenn im Raum aufgrund 
der Fußbodenheizung nicht gebohrt werden darf.

PROFILE FÜR LAMINATBÖDEN

Universell einsetzbare Profile für Laminat schützen die Kanten des Bodenbelags vor Beschädigungen. Sie sind entweder optischer Akzent oder, wenn 
farbgleiche Profile eingesetzt werden, ein dezenter Abschluss des Laminatbodens. 
Mit Abschluss- und Einfassprofilen lassen sich typische Anschlüsse zur Wand, zu bodentiefen Fenstern, Terrassentüren oder auch zu angrenzenden 
anderen Bodenbelägen meistern. Auf Treppenstufen oder Podesten bildet die Einschub-Treppenkante einen perfekten und zugleich sicheren Kanten-
schutz für Ihren Boden.

PROFILE FÜR LAMINAT UND PARKETT

Profilsysteme für Parkett und Laminat sorgen für elegante Übergänge und Abschlüsse im Bodenbelag. Dabei bieten Sie ausreichend Raum für 
Dehnfugen, damit der Bodenbelag sich ausdehnen kann. So werden ungewollte Fugen in der Clickverbindung des Bodens oder gar Aufkantungen 
effektiv vermieden.
Insbesondere die Systeme, bei denen Ober- und Basisprofil mit Bohrschrauben verbunden werden, halten extremen Belastungen stand. Die 
kraftschlüssige Verbindung bleibt auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung erhalten. Die Oberprofile können jederzeit demontiert und 
wiederverwendet werden, so kann der Bodenbelag problemlos abgeschliffen oder ausgetauscht werden.

PROFILE

37

4,5

0-17,5

max. 20°
max. 12 mm

3-in-1-Dübelsystem, Aluminium. Inklusive Nylon-Lamellendübel,  
zusätzlich selbstklebend ausgerüstet. Für Belagstärken 0 – 17,5 mm. Höhenaus-
gleich bis 12 mm.

208 · 3-IN-1-PROFIL 37 mm ELEMENT PRO BY LOGOCLIC®

Länge: 900 mm 
Farben: passend zu den 
Element Pro-Böden erhältlich.

Aluminium, ungelocht. Für Belagstärken 12 – 14 mm.

253 · EINFASSPROFIL 24 x 17 mm

24

13,8

12

1,913

17

24

13,8

12

1,9 13

17

24

13,8

12

1,9 13

17

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: gold, silber, 
Edelstahl matt

Aluminium, selbstklebend. Höhenausgleich 8 mm.

146 · ABSCHLUSSPROFIL 32 mm

32

8

2

Länge: 900 mm
Farben: sahara, silber,  
Edelstahl matt, schwarz  
pulverbeschichtet, Buche, Ahorn, 
Nussbaum, Eiche grau

Aluminium, ungelocht. Für Belagstärken 7 – 9 mm.

250 · EINFASSPROFIL 24 x 12 mm

24

8,8
12

1,9 13

12

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber,  
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Besonders belastbar: Ober- und Basisprofil werden dauerhaft kraft-
schlüssig durch Bohrschrauben verbunden. Für Belagstärken  
7 – 17,5 mm. Höhenausgleich bis 8 mm.

401 · ANPASSUNGSPROFIL MIT BOHRSCHRAUBEN
38

4,3

10 147-17,5

max.
12,5°/
8 mm

Länge: 900 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Besonders belastbar: Ober- und Basisprofil werden dauerhaft kraft-
schlüssig durch Bohrschrauben verbunden. Für Belagstärken 
 7 – 17,5 mm. Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.

402 · ANPASSUNGSPROFIL MIT BOHRSCHRAUBEN
50

107-17,5

5

Länge: 900 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 7 – 16 mm.

220 · ÜBERGANGSPROFIL SCHRAUBSYSTEM
34

7-16 12

2

12

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: gold, sahara, silber, 
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 7 – 16 mm.

221 · ANPASSUNGSPROFIL SCHRAUBSYSTEM
44

7-16

2

12

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: gold, sahara, silber, 
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 7 – 16 mm.

222 · ABSCHLUSSPROFIL SCHRAUBSYSTEM
21

12 7-16

2

10

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: gold, sahara, silber, 
Edelstahl matt

Schraubsystem, Aluminium. Inklusive Basisprofil und Befestigungs- 
material. Für Belagstärken 7 – 16 mm.

229 · TREPPENKANTE SCHRAUBSYSTEM
27,7

7-16

2,3

13

27

Länge: 1000 mm
Farben: silber, Edelstahl matt
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Die Clips- und Dübelsysteme auf dieser Seite eignen sich 
für verschiedenste Belagstärken bis 17,5 mm. Die ver-
deckte Befestigung sorgt für eine perfekte Optik ohne stö-
rende Schraublöcher. Die eleganten Oberflächen pas-
sen zu allen Bodendekoren. Dabei werden unter dem 
Profil ausreichend große Dehnfugen von mindestens  
10 mm belassen, damit das natürliche Quell- und Schwind-
verhalten des Bodenbelags kompensiert werden kann.  Die 
geclipsten Oberprofile können problemlos demontiert und wie-
derverwendet werden, um den Boden abzuschleifen oder aus-
zutauschen. Das Dübelsystem kann mit neuen Dübeln ebenfalls 
erneut verlegt werden.

UNIVERSALPROFILE FÜR ALLE BODENBELÄGE

Universal-Übergangsprofile eignen sich perfekt zum Abdecken von Teppichnähten, zum Beispiel in Türübergängen. Auch für PVC-Beläge sind diese 
Profile ideal geeignet. Verschiedene Materialien von Messing über Edelstahl bis Aluminium stehen zur Auswahl.Diverse Breiten und Ausformungen, 
mit mittiger Lochung, seitlicher Lochung oder in selbstklebender Ausführung bieten für jede Verlegesituation die passende Lösung. Durch die breite 
Material- und Farbvielfalt der universellen Übergangsprofile findet sich zu allen Belägen das passende Produkt.

PROFILE

303 · ÜBERGANGSPROFIL CLIPSSYSTEM

Clipssystem, Aluminium. Flache Ausführung ohne Zierrillen. Inklusive Basisprofil. 
Für Belagstärken 7 – 15 mm. Höhenausgleich bis 6 mm.

34

7-15

26

3,8
max. 10°
max. 6 mm

1111

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber,  
Edelstahl matt, Eiche hell,  
Eiche weiß, Edelstahl  
gebürstet

307 · ANPASSUNGSPROFIL CLIPSSYSTEM

Clipssystem, Aluminium. Flache Ausführung ohne Zierrillen. Inklusive Basisprofil. 
Für Belagstärken 7 – 17,5 mm. Höhenausgleich von  
17,5 mm bis auf 0 mm.

44

7-17,5

26

3,8

11

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber, Edelstahl 
matt, Eiche hell, Eiche weiß, 
Edelstahl gebürstet

Clipssystem, Aluminium. Flache Ausführung ohne Zierrillen. Inklusive Basisprofil. 
Für Belagstärken 8 – 14 mm. Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an 
Balkontüren.

313 · ABSCHLUSSPROFIL CLIPSSYSTEM
26

8-
14

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber, Edelstahl 
matt, Edelstahl gebürstet

201 · ÜBERGANGSPROFIL DÜBELSYSTEM

Dübelsystem, Aluminium. Inklusive Nylon-Lamellendübel. Für Belag-stärken 0 – 
17,5 mm. Höhenausgleich bis 6 mm.

30

4,8

0-17,5
max. 11°
max. 6 mm

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt, Eiche hell, Ahorn, 
Nussbaum, Buche, Eiche grau

205 · ANPASSUNGSPROFIL DÜBELSYSTEM

Dübelsystem, Aluminium. Inklusive Nylon-Lamellendübel. Für Belag- 
stärken 4 – 17,5 mm. Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm. 

37

4-17,5

Längen: 2700 mm, 900 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt, Eiche hell, Ahorn, 
Nussbaum, Buche, Eiche grau

Einschub 5 mm. Versenkte Schraublöcher. Inklusive Schrauben und Dübel.

143 · ALUMINIUM-ABSCHLUSSPROFIL 27 mm

5 7,6

8,5

27

1,4

Länge: 1000 mm
Farben: silber, Edelstahl matt

Selbstklebend.

114 · ALUMINIUM-ÜBERGANGSPROFIL 24 mm, FLACH

2
24

Länge: 1000 mm
Farben: silber, Edelstahl matt

Selbstklebend.

138 · ALUMINIUM-ANPASSUNGSPROFIL 38 mm

max.
11
mm

38

Länge: 1000 mm
Farben: sahara, silber, Edelstahl 
matt, anthrazit metallic, grau 
metallic

Selbstklebend.

277 · ALUMINIUM-WINKELPROFIL 15 x 15 mm

15

15

Länge: 2700 mm
Farbe: silber

Selbstklebend.

290 · WANDANSCHLUSSPROFIL 20 x 13 mm

19,8

13,1

1,6

1,6

14,7

1,6

Längen: 2500 mm, 1000 mm
Farben: silber, Edelstahl matt, 
weiß pulverbeschichtet

265 · T-COVER

Aluminium, ungelocht. 14 mm, Steg mittig.

1,5 14

4,8

Länge: 2700 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt

263 · T-COVER

Aluminium, ungelocht. 20 mm, seitlich versetzter Steg.

1,5 20

4,8

12,5 7,5

Länge: 2700 mm 
Farben: silber, Edelstahl matt
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PROFILE

 Montage der Profilsysteme und Universalprofile, s. S. 27

FRAGEN SIE IHREN  
FACHBERATER
Über das Standardpro-

gramm hinaus bieten wir 

Ihnen das wohl größte  

Sortiment weltweit.

Versenkte Schraublöcher. Inklusive Schrauben und Dübel.

293 · ALUMINIUM-TREPPENKANTE 40 x 25 mm

25

40
2

Längen: 2500 mm, 1000 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt

Versenkte Schraublöcher. Inklusive Schrauben und Dübel.

294 · ALUMINIUM-TREPPENKANTE 45 x 40 mm

40

45
2

Länge: 1000 mm
Farbe: silber

136 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 40 mm, GEWÖLBT

Länge: 1000 mm 
Farben: sahara, silber

Mittig versenkt gebohrt.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Länge: 1000 mm 
Farben: sahara, silber

40
4,6

1,7

40
4,6

1,7

134 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 60 mm, GEWÖLBT

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Mittig versenkt gebohrt.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Länge: 1000 mm 
Farben: gold, silber, Edelstahl matt

60
5

2,8

60
5

2,8

132 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 38 mm, MIT RILLEN

Länge: 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Mittig versenkt gebohrt.
Inklusive Schrauben und Dübel. Selbstklebend.

Länge: 1000 mm 
Farben: silber, gold, Edelstahl matt,
Buche, Eiche hell, Eiche grau,  
anthrazit metallic, grau metallic

38
2,5

1,5

38
2,5

1,5

130 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 30 mm, GEWÖLBT

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Mittig versenkt gebohrt.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

3,9
30 30

3,9

Selbstklebend.

115 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 40 mm, FLACH

Längen: 900 mm, 1000 mm
Farben: schwarz, silber, Edelstahl 
matt

2
40

2
40

Mittig versenkt gebohrt. Inklusive Schrauben und Dübel.

133 · ALU-ÜBERGANGSPROFIL 25 mm, MIT RILLEN

2
25

1,6

Länge: 1000 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt

Höhenausgleich 4 – 5 mm. Versenkt gebohrt. Inklusive Schrauben und Dübel. 

145 · ALUMINIUM-ABSCHLUSSPROFIL 30 mm

30

4-5

1,6

Längen: 2700 mm, 1000 mm
Farben: sahara, silber, 
Edelstahl matt

160 · ALUMINIUM-WINKELPROFIL 24,5 x 10 mm

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Versenkte Schraublöcher.
Inklusive Schrauben und Dübel. Selbstklebend.

10

24,5
1,6

10

24,5
1,6

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

3,5
30

1 3,5
30

1

110 / 112 · ÜBERGANGSPROFIL 30 mm, EDELSTAHL

Längen: 2700/1000/900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

Mittig versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Längen: 2700/1000/900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

111 / 113 · ÜBERGANGSPROFIL 40 mm, EDELSTAHL

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

Mittig versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Seitlich versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

4,2
40

1 4,2 1
40

10

102 / 101 · ÜBERGANGSPROFIL 50 mm, EDELSTAHL

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

Mittig versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Seitlich versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Längen: 2700 mm, 900 mm 
Oberfläche: blank oder gebürstet

5,6
50

1,2 5,6
50

1,2

15

124 · ÜBERGANGSPROFIL 30 mm, REINMESSING

3,5
30

1 3,5
30

1

Länge: 1000 mm 
Oberfläche: blank

Mittig versenkt gelocht.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Länge: 1000 mm 
Oberfläche: blank

162 · ALUMINIUM-WINKELPROFIL 24,5 x 20 mm

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Versenkte Schraublöcher.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Selbstklebend.

Längen: 2700 mm, 1000 mm 
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

20

24,5
1,6

20

24,5
1,6
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FÜR VERLEGUNG UND PFLEGE

Neben dem umfassenden Boden- und Leistensortiment bietet  eine Vielzahl an Zubehör 
rund um das Thema Pflege und Verlegung an. Ob Acryl-Dichtmasse passend zum Dekor oder 
Rohrmanschetten, als Boden-Qualitätsmarke hat  für alle Situationen das richtige Zube-
hör. 

ZUBEHÖR

ROHRMANSCHETTEN KUNSTSTOFF
Die bedruckten oder silbernen Kunststoffro-
setten decken die Dehnungsfuge um das Hei-
zungsrohr perfekt ab. Mit den drei Adaptern 
für 15, 18 und 22 mm erzielen Sie immer den 
richtigen Durchmesser.

ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

 16,5 m²

15 m

1,1 m2,2 mm

XPS underlag 2,2mm för fl ytande lagda laminat-, kork- och parkettgolv | Rekommenderat tillbehör: PE-fuktbroms och Alluminiumtejp | Rekommen-
deras för golvvärme |  Material – XPS

XPS podložka 2,2mm pod laminátové, korkové a parketové podlahy pokládané plovoucím způsobem | Doporu Čené příslu Šenství: PE izolace 
proti vlhkosti a aluminiová lepicí páska | Doporučené pro podlahové vytápění | Materiál – XPS

Base XPS 2,2mm para suelos laminados, de corcho y parquet, colocados fl otantes | Accesorios recomendados: Barrera antihumedad de PE y cinta 
adhesiva de aluminio | Recomendado para calefacción por suelo radiante | Material – XPS

Подложка XPS 2,2мм за слободно постављене ламинатне, подове од плуте и паркетне подове | Препоручена додатна опрема: 
полиетилена фолија против влаге п лепљива алуминијумска трака | Препоръчано за подово отопление| Материал – XPS

XPS-Unterlage 2,2mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden | Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebe-
band | Für Fussbodenheizung empfohlen | Material – XPS

XPS döşeme, 2,2 mm yapıştırılmadan döşenmiş laminat, mantar ve parke zeminler için | Tavsiye edilen aksesuvar: PE nem bariyeri ve alüminyum 
yapıştırma bandı | Yerden ısıtma için önerilir | Malzeme – XPS

XPS-podloga 2,2mm za plavajoče položene laminate, pluto in parket | Priporočen pribor: PE parna zapora in alu lepilni trak | Priporočljivo za 
talno gretje | material – XPS

XPS-underlag på 2,2mm til svømmende udlagt laminat-, kork- og parketgulve | Anbefalet tilbehør: PE-fugtspærre og aluminiumklæbebånd | 
Anbefales til gulvvarme | Materiale – XPS

XPS-alusta 2,2mm uiville laminaatti-, korkki- ja parkettilattioille | Suositeltu varuste: PE-kosteussulkukelmu ja alumiiniliimanauha | Suositellaan 
käytettäväksi lattialämmityksen kanssa | Materiaali – XPS

XPS podloga od 2,2mm za plivajuće postavljene laminatne, plutane i parketne podove | Preporučljivi pribor: fi lm od poli-etilena protiv vlage i 
aluljepljiva traka | Preporučuje se za podno grijanje | Materijal – XPS

XPS-alátét 2,2mm úsztatva lefektetett laminált-, parafa- és parkettapadlókhoz | Ajánlott tartozék: PE nedvességzáró és Alumínium ragasztószalag | 
Padlófűtéshez ajánljuk | Anyag – XPS

XPS-underlay, 2.2mm thick, for fl oating laminate, cork and parquet fl ooring | Recommended accessories: PE moisture barrier and Aluminium 
adhensive tape | Recommended for underfl oor heating systems | Material – XPS

Support XPS 2,2mm pour sols laminés, en liège et parquets en pose fl ottante | Accessoires recommandés: stop humidité PE et bande autoadhésive 
en alu | Recommandé pour un chauff age au sol | Matériau – XPS

de

trgb

sifr

dKse

ficz

Hrbg

Hues

 ausgezeichnet      sehr gut      gut      genügend      bedingt

Podložka z XPS 2,2 mm pod plávajúce laminátové, korkové a parketové podlahy | Odporúčané príslušenstvo: PE-Zábrana proti vlhkosti a hliníková 
lepiaca páska | Odporúča sa na podlahové kúrenie | Materiál – XPSsK

 výborný      veľmi dobrý      dobrý      postačujúci      limitato

 mükemmel      çok iyi      iyi      yeterli      șartli

 odlično     zelo dobro      dobro      zadostno      pogojno

 fortrinligt      meget godt      god      tilstrækkeligt      betinget

 erinomainen      erittäin hyvä      hyvä      riittävä     ajoitettu

 odlično      vrlo dobro      dobro      dovoljno      uvjetno

 kiváló      nagyon jó      jó      elegendő      korlátozott

XPS-aluspind, 2,2mm, ujuvpaigaldusega laminaat-, kork- ja parkettpõrandale | Soovitatav tarvik: PE niiskuse vähendaja ja alumiiniumkleepriba | 
Soovitatakse põrandakütte jaoks | Materjal – XPSee

 

 suurepärane      väga hea      hästi      rahuldav      piiratultlt

XPS-undirlag er 2,2mm fyrir fl jótandi plastparket-, kork- og parketgólf | Mælt með: PE-rakavörn og Ál-límbandi fylgihlut | Mælt með fyrir notkun 
á gólfhita. |  Efni – XPSis

 frábært      mjög gott      gott      nægjanlegt      með skilyrðum

XPS underlag 2,2 mm for fl ytende lagt laminat-, kork- og parkettgulv | Anbefalt tilbehør: PE-Fuktighetssbremse og Aluminiumstape | Anbefales for 
bruk med gulvvarme | Material – XPSno

 utmerket      svært bra      bra      tilstrekkelig      betinget

 excellent      very good      good      enough      conditional

 excellent      très bien      bon      assez      conditionnel

 utmärkt      mycket bra      bra      tillräcklig      i vissa fall

 

 vynikající      velmi dobré      hodí se dobře      dostačující      podminene vhodnáfall

 отличен      много добър      добро      задоволителен      условно

 excelente      muy bueno      bien      satisfactorio      con condiciones

XPS-onderlaag 2,2mm for fl ytende lagt laminat-, kork- og parkettgulv | Anbefalt tilbehør: PE-fuktighetsbrems og Aluminiumstape | Aanbevolen 
voor vloerverwarming | Materiaal – XPSnl

 onderscheiden      zeer goed      bra     voldoende      avhengig

Fondo XPS 2,2mm per pavimenti in laminato, sughero e parquet posati in modo fl ottante | Accessori consigliati: barriera antiumidità in PE e nastro 
adesivo in alluminio | Consigliato per il riscaldamento a pavimento |  Materiale – XPSit

 eccellente      molto buono      buono      suffi  ciente      limitato

GEEIGNET FÜR / SUITABLE FOR

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

20 dB
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XPS Allround 2,2mm

Hergestellt für:  BAHAG AG, Postfach 10 05 61, 68005 Mannheim •  Tel. 0800 - 3905000
Vertrieb: www.bauhaus.info / www.logoclic.info

Art.-Nr. 20157269

4 005705 001181

0,07 m²K/W

MONTAGECLIPSE MDF
15 m Sockelleisten lassen sich mit dem Inhalt 
einer Packung schnell, einfach und profes-
sionell montieren. Das Set wird komplett mit 
Schrauben und Dübeln geliefert. Kabel, die 
hinter den Sockelleisten verlegt werden sollen, 
werden mit dem Clip einfach geführt.

Inhalt: Karton á 30 Stück

CLICKGUARD™
Perfekter Schutz vor Feuchtigkeit für alle leim-
losen Verlegesysteme. Erneutes Verlegen pro-
blemlos möglich.

Nicht geeignet für Vinylböden, nicht geeignet für vollflächige 
Verleimung bei Parkett

SCHLAGKLOTZ
Für eine schonende und fachgerechte
Verlegung sorgt der Schlagklotz.

Tubeninhalt: 125 ml, für ca. 10 m2

LAMINAT-, PARKETT-, KORK- UND DESIGNBODENREINIGER
Spezialmittel zur Reinigung und Pflege von 
Laminat-, Parkett-,  Kork- und Designböden. 
Die Fugen werden vor eindringendem Wasser 
geschützt, ohne dass ein Film auf der Oberflä-
che entsteht. Dient auch zur Verbesserung der 
Raumluft.

Inhalt: 750 ml / 1000 ml 

FLECKENTFERNER

Der  -Fleckentferner beseitigt hart- 
näckige Flecken und Gummiabrieb (Schuhab-
satz) auf Ihrem -Boden. Dieser ist auch 
geeignet für versiegeltes Parkett und Korkbö-
den.

Nicht geeignet für Vinylböden
Inhalt: 100 ml 

ACRYL-DICHTMASSE
Optimale Abdichtung von Zwischen    räumen. 
Empfehlenswert in Bereichen von Türzarge 
und Sockelleiste. In verschiedenen Farbtönen 
erhältlich.

Kartusche: 310 ml

SCHLAGHOLZ
Das Schlagholz ist aus massiver Buche gefer-
tigt, weshalb er sehr widerstandsfähig beim 
Gebrauch ist und die Ausrichtung der Holzbö-
den wird problemlos möglich.

Nicht geeignet für Vinylböden

VERLEGESET
Dieses Installationsset ist ein unverzichtbares 
Werkzeug für jede Holz- und Laminatboden-
verlegung.

ZUGEISEN MIT FILZ
Das Zugeisen sorgt für die perfekte Ausrich-
tung bei der Laminat und Parkettverlegung.  
Der angebrachte Filz verhindert dabei das 
Verkratzen des Oberbodens.

 Nicht geeignet für Vinylböden

ABSTANDHALTER HOLZ UND KUNSTSTOFF
Die Keile sorgen für eine optimale Einstellung 
des Abstandes und verhindern ein Verrutschen 
beim Verlegen.

ALU-BAND
Alu-bedampftes BOPP-Klebeband zum 
dampf    dichten Verkleben der PE-Feuchtigkeits-
bremse oder der Dämmunterlagen.

Stärke: 0,048 mm
Maße: 50 m x 50 mm Kartusche: 310 mlFARBLEITSYSTEM

Universal
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ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTEN MONTAGE DER PROFILSYSTEME

Die Formteile für Sockelleisten werden einfach 
auf die Enden der Leisten aufgesteckt und sind in 
verschiedenen Unifarben erhältlich. Eine Gehrung 
muss dabei nicht geschnitten werden und eine Ver-
legung von Kabeln hinter der Ecke ist immer noch 
möglich.

Dazugehörige Sockelleisten, s. S. 10 ff.

ZUBEHÖR & MONTAGEANLEITUNGEN

MONTAGE MITTELS CLIPSE MONTAGE MITTELS KLEBENMONTAGE MITTELS INTEGRIERTER TRÄGERLEISTE

Bodenleiste anbringen Bodenleiste von vorne andrückenBodenleiste von vorne aufstecken

Montage der Clipse Kleber auftragenMontage der schraubbaren Trägerleiste

Nach dem Zuschneiden des Profils wird der Schutzstrei-
fen von der Klebeseite entfernt.

SELBSTKLEBENDE PROFILE

Anschließend das Profil an der richtigen Position aufle-
gen und andrücken.

Fertig.

1 2 3

MONTAGE DER UNIVERSALPROFILEMONTAGE VON SOCKELLEISTEN

Bevor die Leiste zugeschnitten wird, muss die benötigte 
Länge bestimmt werden. Bedenken Sie bei der Wandmes-
sung den Zuschnitt auf Gehrung oder den evtl. Einsatz von 
Eck- bzw. Übergangsverbindungen. 

Hilfreich bei der Raumgestaltung ist eine Grundrisszeich-
nung. Durch diese kann die benötige Leistenmenge und 
dementsprechende Verbindungsstücke und Anzahl der 
Montage clipse bestimmt werden. 

Beim Zuschneiden der Leisten ist auf die Gehrung oder 
evtl. Verbindungsstücke zu achten. Je nach Montage-
system verlängert (bei Gehrung) bzw. verkürzt (Verbin-
dungsstücke) sich die Leistenlänge. 

MESSEN PLANEN ZUSCHNEIDEN

K40

K50

K58C

HSL

K40C

KSL

KKSL

Mit einem 5 mm-Bohrer die zuvor auf den Untergrund 
angezeichneten Bohrungen für die Dübel bohren.

SCHRAUBPROFILE  

Dübel einsetzen. Mit einem geeigneten Schraubendreher die Schrauben 
anziehen.

1 2 3

Unter Berücksichtigung der Dehnfuge Bohrlöcher mit ei-
nem Durchmesser von 6 mm bohren.

PROFILE ZUM DÜBELN

Die Dübel in die Aufnahmenut schieben. Alle beigepack-
ten Dübel verwenden.

D.O.S. Profil und Dübel zusammen fest in die Bohrlöcher 
drücken. Dübel gleichmäßig in die Bohrlöcher eintreiben.

1 2 3

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder ver-
kleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

MONTAGE FÜR CLIPSPROFILSYSTEME 

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil 
drücken bis es eingerastet ist.

Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterle-
gen. Das Profil rastet so weit ein bis es dicht an beiden 
Seiten anliegt.

1 2 3

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder ver-
kleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

MONTAGE FÜR SCHRAUBPROFILSYSTEME 

Der Führungssteg des Oberprofils wird vom Schwenkka-
nal des Basisprofils aufgenommen.

Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Ge-
winde in den Schraubsockel des Basisprofils.

1 2 3



Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktent-
wicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von 
den Abbildungen in diesem Katalog abweichen. 03/22/02

Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter Telefon 0800/3905000 (gratis). www.bauhaus.info

www.logoclic.info


