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Spezifikationen – STRUCTURE
Specifications – STRUCTURE

Kollektionen | Collections   HOLZ | WOOD

Format | Size (mm)   1.220 x 228

Gesamtstärke | Total Thickness (mm)   3,8

Vinyl-Nutzschicht | Wear layer (mm)   0,5

Vergütung | Protective layer   UV

Struktur | Texture    EIR

Gefaste Kanten | Bevelled edges    ja | yes

Klicksystem | Click system   I4F

1 Karton | Pack Stück | Pcs  10

 m2   2,782

 kg   21,13

1 Palette | Pallet Kartons | Pack  33 

 m2   91,806

 kg netto | kg net  697

 kg brutto | kg gross  727

Rutschhemmstufe | Anti-slip category DIN 51130  R10

Rutschfestigkeitsklasse | Slip resistance class EN 14041  DS

Chemikalienbeständigkeit | Chemical resistance EN 423  gut | good

Trittschallreduktion | Sound reduction ISO 140-8  4 dB

Brandverhalten | Fire behaviour BS EN 13501  Bfl-s1

Formaldehyd | Formaldehyde   E1

Fußbodenheizung | Underfloor heating   ja | yes

Nutzungklasse | Utilisation category   23, 33

Herstellergarantie | Warranty Wohnen | Residential  25 Jahre | Years

Mittlere gewerbliche Nutzung | Moderate commercial use   5 Jahre | Years
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