
FILTRO HIDRA MANOMETRO ROSCA LATÓN 1"                 
CARTUCHO 90 MICRAS. (Malla metálica)  
REFERENCIA: 545002  EAN: 8021647121561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión máx 8 bar 

Presión min 1,8 bar 

Temperatura máx 45ºC 

Temperatura min 4ºC 

Conexión rosca Latón 1” 

Caudal 6.000 L / h 

Cartucho Sedimentos 90 mic 

Medidas 44,5 cm (alto)  
10,7 cm (vaso porta-filtro) 
12,0 cm (cabezal)  

 

Descripción 

Dispone de un sistema de retro lavado a contracorriente, diseñado 

para la eliminación eficaz de sedimentos con comodidad. 

Las operaciones de limpieza son simples y al alcance de todos; 

pueden realizarse manualmente abriendo la válvula de bola de 

drenaje en la parte inferior del filtro. 

La eficiencia del proceso está garantizada por el sistema de drenaje, 

diseñado especialmente para bloquear el reflujo del agua expulsada. 

 

 

Datos Técnicos 

 

• Cabezal reforzado de gran resistencia.  

• Manómetros de presión de entrada y salida de agua. 

• Cartucho de sedimentos 90 micras, malla metálica.   

• Conexión rosca de latón 1” de gran calidad.  

• Incluye soporte de pared, tornillos y llave para facilitar la 

apertura del vaso contenedor.  

• Fácil mantenimiento. Sin necesidad de cambiar el 

cartucho filtrante. 

• Limpieza rápida en solo 3 pasos (1 minuto).   

 

 

MADE IN ITALY 


