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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

- Naziv proizvoda: Kupaonice & sanitarije Snazno ciscenje

- Robna marka (brand): MELLERUD

- Asortiman: CLASSIC

- Sifra proizvoda: 2160102060

- EAN-Kod: 4004666112394

- Broj registracije Proizvod je pripravak. Registracijski broj REACH vidi odjeljak 3.

- 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvariili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
- Uporaba tvari/pripravaka sredstvo za cis¢enje kupaonice
-Namjene koje se ne preporucuju
Ovaj proizvod se ne smije upotrijebiti u primjenama osim gore navedenih bez prethodnog upita za preporuku od proizvodaca.

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac¢/Dobavljac:

MELLERUD CHEMIE GmbH

Bernhard-Rottgen-Waldweg 20

D-41379 Briiggen (Niederrhein)

. :+49(0) 2163 /950 90 999

S: service@mellerud.de

&: www.mellerud.de

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
sektor istrazivanje i razvoj
%: labor@mellerud.de

- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Centar za kontrolu otrovanja
(+385) 01 2348 342
- Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Nagriz. metal 1 H290 Moze nagrizati metale.

Nagriz. koza 1. H314 Uzrokuje teske opekline koze i ozljede oka.
Ozlj. oka 1 H318 Uzrokuje teske ozljede oka.

- 2.2 Elementi oznacivanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Proizvod je oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.
- Piktogrami opasnosti

GHSO05

- Oznaka opasnosti Opasnost

- Opasni sastojci za oznacavanje:
metansulfonska kiselina
Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid

- Oznake upozorenja
H290 Moze nagrizati metale.
H314 Uzrokuje teske opekline koze i ozljede oka.
(Nastavak na strani 2)
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- Oznake obavijesti

P101 Ako je potrebna lije¢ni¢ka pomo¢ pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P260 Ne udisati maglicu.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagadenu odjecu. Isprati koZzu vodom/tusiranjem.
P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one
lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lije¢nika.

P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povracanje.

P405 Skladistiti pod klju¢em.

P501 Odloziti sadrzaj/spremnik na predvidena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlastenu za

sakupljanje opasnog otpada.
- Posebna pravila za pakiranje:
Taktilno upozorenje (EN/ISO 11683).
Zatvaraci otporni na djecu (EN 862/1SO 8317).

- 2.3 Ostale opasnosti Niti pod normalnim uvjetima koristenja.

- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.
- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.1 Tvari Proizvod je pripravak.

- 3.2 Smjese
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
CAS: 75-75-2 |metansulfonska kiselinpa 5-<10%
EINECS: 200-898-6 Nagriz. metal 1, H290; Nagriz. koza 1.B, H314; Ozlj. oka 1, H318
Broj registracije: 01-2119491166-34-XXXX | Ak. toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H312; TCOJ 3., H335
EK broj: 908-996-7 Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate |1-<2,5%

Broj registracije: 01-2119970718-23-XXXX |and orthophosphoric acid

Nagriz. koza 1.B, H314; Ozlj. oka 1, H318
CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., 1-<2,5%
EK broj: 931-296-8 hidroksidi, unutarnje soli (COCAMIDOPROPYL BETAINE)
Ozlj. oka 1,H318
Kron. toks. vod. okol. 3., H412
Specifi¢ne granice koncentracije: Ozlj. oka 1; H318: C= 10 %

Nadraz. oka 2; H319:4% <C< 10 %

- SVHC Posebno zabrinjavajuce tvari (SVHC) po REACH-u.
- Pravilnik (EK) br. 648/2004 o deterdzentima / Oznacavanje sadrzaja

fosfati, amfoterne povrsinski aktivne tvari, fosfonati <5%

organska kiselina, mirisi

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

- 4.1 Opis mjera prve pomoci

- Opce upute:
Odjecu koja je onecis¢ena proizvodom, odmah ukloniti.
Lije¢niku pokazati sigurnosno-tehnicki list.

- Nakon udisanja: Osigurati dotok svjezeg zraka, u slu¢aju smetnji potraZziti lije¢nicku pomoc.
(Nastavak na strani 3)
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- Nakon dodira s kozom:
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
Ako je koza trajno nadrazena potraziti lije¢nicku pomoc.

- Nakon dodira s oc¢ima:
Ukloniti kontaktne lece ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Isprati oci teku¢om vodom nekoliko minuta i savjetovati se s lije¢nikom. O¢i prilikom ispiranja moraju biti otvorene.
Zastiti nepovrijedeno oko.

- Nakon gutanja:
Dati osobi piti vode (dvije case najvise). Posavjetujte se s lije¢nikom.
NEMOJTE izazivati povracanje.

- 4.2 Najvazniji simptomi i u¢inci, akutni i odgodeni
- Nakon udisanja: Nisu poznati nikakvi ucinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

- Nakon dodira s kozom: Izaziva teske opekotine.
- Nakon dodira s ocima: Izaziva teska i trajna ostecenja.
- Nakon gutanja: U slucaju gutanja moze doc¢i do jakog nagrizajuceg djelovanja u ustimai grlu,te do perforacije jednjaka i Zeluca.

- 4.3 Navod o potrebi za hitnom lije¢cnickom pomo¢i i posebnom obradom
Nazovite lije¢nika ili centar za kontrolu otrovnih tvari za savjet.
Simptomati¢na obrada (dekontaminacija, vitalne funkcije).
Nisu dostupni podaci iz klini¢kih studija i medicinskog monitoringa.Specifi¢ne toksikoloske informacije o tvarima,ukoliko su dostupne,mogu
se pronaci u odjeljku11.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

- 5.1 Sredstva za gasenje

- Prikladna:
Vodeni mlaz u spreju (ako je moguce izbjegavati vodeni mlaz). Sredstvo za gasenje podesiti prema uvjetima okoline. Komercijalna sredstva
za gasenje su pogodna za suzbijanje pocetne vatre. Sam proizvod nije zapaljiv.

- Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Uglji¢ni monoksid (CO) i uglji¢ni dioksid (CO,)
U poZaru moze doci do oslobadanja:
Sumporni dioksida (SO,)
Dusikovih monoksida (NOx)
Reakcija s metalima uz nastajanje vodika.

- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca:
Vatrogasno odijelo odaberite u skladu s odgovaraju¢im standardima (npr. Europa: EN469).
Nositi uredaj za zastitu disanja, koji je neovisan od zraka okoline.
Ne udisati plinove koji nastaju pri eksploziji i pozaru

- Dodatne informacije
Kontaminirana voda se mora posebno sakupiti i ne smije dospijeti u kanalizaciju.
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gasenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.
Ugrozene spremnike rashladiti rasprsenim mlazom vode.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Pridrzavati se svih relevantnih lokalnih i medunarodnih propisa.

(Nastavak na strani 4)
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- Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Za osoblje koje se bavi ne-hitnim slu¢ajevima: Izbjegavajte kontakt s koZom, o¢ima i odje¢om. Izolirajte rizi¢ni prostor i zabranite ulazenje
nepotrebnom ili nezasti¢enom osoblju.

- Za interventno osoblje Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slu¢ajevima: Zastitna oprema vidi odjeljak 8.

- 6.2 Mjere zastite okolisa
Razrijediti s mnogo vode.
Kod izlijevanja/prosipanja vecih koli¢ina obavijestiti vatrogasnu sluzbu.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.

- 6.3 Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iS¢enje
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
Pokupiti pomocu materijala koji vezu tekucinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.
Male kolicine: Isprati s mnogo vode u kanalizaciju.
Pokrijte odvode. Sakupite, zavezite i ispumpajte sve sto se rasulo.

- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanju vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje U slucaju stru¢ne uporabe nisu potrebite nikakve posebne mjere.

- Upute za zastitu od pozara i eksplozije: Proizvod ne moze gorjeti.

- Higijenske mjere:
Zastitna oprema potrebna je samo u industrijskoj primjeni ili kod velikih pakovanja (ne za pakovanja u kuc¢anstvu) Sprijeciti dodir s kozom i
ocima. Odmah skinuti zagadenu ili polivenu odjecu. Zagadenu kozu oprati velikom koli¢cinom vode. Njega koze.

- Rukovanje:
Obratite paznju na mjere opreza oznacene na etiketi.
Pazljivo procitajte i slijedite upute.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimaju¢i u obzir moguce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladis$ni prostori i spremnici moraju ispunjavati:

Cuvati samo u originalnom pakiranju.

Predvidjeti pod koji je postojan na kiseline.

- Upute za zajednicko skladistenje:
Skladistiti odvojeno od Ziveznih namirnica.
Za inkompatibilne materijale vidi pododjeljak 10.5.

- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Postovati nacionalne propise.
Spremnike ¢uvati samo na mjestu koje je dobro provjetreno.
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Zastititi od vrucine i neposredne izloZzenosti sunc¢evim zrakama.

- Preporudljiva temperatura skladista: Cuvati na suhom izmedu +5 i +30 °C.
- Klasa skladista: 8 B

- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Vidi odjeljak 1.2

(Nastavak na strani 5)
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Dodatne informacije mogu se naci u Tehnicki listovi sa podacima.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozenos¢u/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri
- 8.1.1 Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:
Proizvod ne sadrzi nikakve relevantne koli¢ine materijala, ¢ije bi se granic¢ne vrijednosti glede radnog mjesta trebale kontrolirati.

- Granice profesionalne izloZzenosti za produkte razgradnje:
CAS: 7446-09-5 sumporov dioksid

GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 2,7 mg/m’ 1 ppm
Dugotrajna vrijednost: 1,3 mg/m? 0,5 ppm

IOELV (EV) |Kratkotrajna vrijednost: 2,7 mg/m? 1 ppm
Dugotrajna vrijednost: 1,3 mg/m? 0,5 ppm

- 8.1.2 DNEL vrijednosti
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
DNEL Dugoro¢ni - kozni, sustavni ucinci 19,44 mg/kg-bw/day

DNEL Dugoro¢ni - inhalacijski, lokalni u¢inci 0,7 mg/m?
DNEL Dugoro¢ni - inhalacijski, sustavni u¢inci|6,76 mg/m?

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
DNEL Dugorocni - kozni, sustavni ucinci 1 mg/kg-bw/day

DNEL Dugoro¢ni - inhalacijski, sustavni u¢inci|7,05 mg/m?

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

DNEL Dugoro¢ni - kozni, sustavni ucinci 12,5 mg/kg-bw/day

DNEL Dugoro¢ni - inhalacijski, sustavni u¢inci |44 mg/m?

- 8.1.3 PNEC vrijednosti
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
PNEC svjeza voda 0,012 mg/I
PNEC postrojenja za obradu otpadnih voda|100 mg/I

PNEC sediment, svjeza voda 0,044 mg/kg dw
PNEC Isprekidano otpustanje 0,12 mg/I

PNEC sediment, morska voda 0,004 mg/kg dw
PNEC morska voda 0,0012 mg/I

PNEC tlo 0,002 mg/kg soil dw

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

PNEC svjeza voda 0,0135 mg/I
PNEC postrojenja za obradu otpadnih voda|3.000 mg/I

PNEC sediment, svjeza voda 1,11 mg/kg dw
PNEC sediment, morska voda 11,11 mg/kg dw
PNEC morska voda 0,00135 mg/I
PNEC tlo 0,85 mg/kg soil dw

- 8.1.4 Sastavni dijelovi s bioloskim grani¢nim vrijednostima: Nema raspolozZivih podataka.
- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.
- 8.2 Nadzor nad izloZzenoscu

Metode za mjerenje atmosfere radnog mjesta moraju biti u suglasju sa zah tjevima normi HRN EN 482 i HRN EN 689.
- Prikladan tehnicki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

- 8.2.1 Odgovarajuci upravljacki uredaji: Vidi odjeljak 7. Nisu potrebne daljnje radnje.
(Nastavak na strani 6)
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- 8.2.2 Osobne mjere zastite, kao sto je osobna zastitna oprema
Zastitna odjeca mora se odabrati specifi¢no za svako radno mjesto, ovisno o koncentracijama i koli¢ini opasnih tvari kojima se rukuje.
Otpornost zastitne odjece na kemikalije treba se doznati od odredenog dobavljaca.

- Zastitu diSnog sustava Zastita disnog sustava uglavnom nije potrebna. Izbjegavati udisanje pare, spreja, plina ili aerosola.

- Zastita ruku:
Nositi odgovarajuce zastitne rukavice. Prikladne su rukavice za zastitu od kemikalija ispitane prema HRN EN 374. Preporuca se zajedno s
dobavljacem rukavica provijeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zastitnih rukavica za posebne namjene.
- U slucaju kratkog dodira rukom:
Materijal od kojeg su izradene rukavice: Nitrilna guma
Debljina rukavice: 0,11 mm
Vrijeme prodiranja kemikalije: > 480 min

- Kod dugoro¢nog kontakta:
Materijal od kojeg su izradene rukavice: Nitrilna guma
Debljina rukavice: 0,11 mm
Vrijeme prodiranja kemikalije: > 480 min

- Materijal za rukavice
Zastitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu s odredbama EC smjernicama 89/686/EEC i standardima HRN EN 374, npr. KCL 741
Dermatril® L (puni kontakt), KCL 741 Dermatril® L (kontakt prskanjem). Vrijeme prodiranja navedeno gore odredeno je u KCL laboratorijskim
testiranjima prema EN374 s uzorcima preporucenim tipova rukavica. Ova preporuka odnosi se samo na produkte navedene u sigurnosnoj
listi i ako smo mi dostavili i naveli namjeru. Ako se otapa ili mijesa sa drugim substancama pod uvjetima koji se razlikuju od EN374 molimo
Vas kontaktirajte dobavljaca CE rukavica (npr. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

- Zastitu ociju/lica
Zastita lica

Zastitne naocale (HRN EN 166) koje prianjaju uz lice.

- Zastita tijela:
Osobnu zastitu odabrati ovisno o vrsti rada i moguceg utjecaja, npr. pregaca, zastitne ¢izme, odijelo za zastitu od kemikalija (prema HR EN
14605 za slucaj prskanja ili EN 1SO 13982 za prasinu).

- 8.2.3 Nadzor nad izlozenos¢u okolisa Vidjeti Odjeljak 6 i 7.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opce informacije
- Boja: Bistar
- Miris: narance
- Prag mirisa: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- Taliste/lediste: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- Vreliste ili pocetno vreliste i raspon temperatura vrenja 2100 °C (H,0, H,0)
- Zapaljivost Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- Donja i gornja granica eksplozivnosti
- Donja: Nema podataka / Nije primjenjivo

Gornja: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjesavine
- Plamiste: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjesavine
- Temperatura paljenja: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- Temperatura raspadanja Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- pH kod 20 °C 0-0,5 (DIN 19268)
- Kiselost/luznatost: 2,64 % w/w HCI
- Viskoznost: Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjeSavine
- Povrsinska napetost: 25-40 mN/m
- Topljivost
-vodom: Moze se u potpunosti mijesati.
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost) Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjesavine
- Tlak pare kod 20 °C: <23 hPa (H,0, H,0)

(Nastavak na strani 7)
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- Gustoca i/ili relativna gustoca
- Gustoca kod 20 °C:
- Relativna gustoca kod 20 °C

- Gustoca pare

21,034 - < 1,038 g/cm’ (ISO 387)

~ 1,036 (ISO 15212-1)

1,036 (EC method A.3)

Ne moze se primijeniti i /ili odrediti iz mjesavine

- 9.2 Ostale informacije
-lzgled:

- Oblik:

- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Temperatura samozapaljenja:
- Eksplozivna svojstva:

- Indeks refrakcije

- Promjena stanja

- Tocka zamucenja/bistrenja:

- Oksidirajuca svojstva

- Brzina isparavanja

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
Tekucina
Proizvod nije samozapaljiv.

Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
6,80-7,20 %

Nema oksidirajuce djelovanje.
Nije odredeno.

- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi

- Zapaljivi plinovi

- Aerosoli

- Oksidirajuci plinovi

- Plinovi pod tlakom

- Zapaljive tekucine

- Zapaljive krute tvari

- Samoreagirajuce tvari i smjese

- Piroforne tekucine

- Piroforne krute tvari

- Samozagrijavajuce tvari i smjese

- Oksidirajuce tekucine

- Oksidirajuce krute tvari

- Organski peroksidi

- Tvari ili smjese nagrizajuce za metale
MozZe nagrizati metale.

- Desenzitirani eksplozivi

- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju zapaljive plinove

ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava
ponistava

ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Vidi odjeljak 10.3

- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:

- 10.3 Mogucnost opasnih reakcija

- 10.5 Inkompatibilni materijali
Posude i/ili povrsine osjetljive na kiseline, npr. mramor
Luzine (baze)
Laki metali npr. aluminij

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja u slucaju pozara: vidi odjeljak 5

Ne ocekuje se nikakva opasna reakcija ako se njime rukuje i ¢uva ga se u skladu s odredbama. Stabilno pod uobicajenim uvjetima upotrebe.

U reakeciji s jako alkalnim i/ili sredstvom za ¢is¢enje koje sadrzi hipoklorit / dezinficijensom: razvija se toplina i/ili plinoviti klor.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Klasa: 351-01/22-10/1
Ur.broj: 381-10-103-22-3735

HR—
(Nastavak na strani 8)
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ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

- Akutna toksi¢nost Smjesa je razvrstana na temelju metode izracunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

- Opasne tvari:

- Eksperimentalni/izraéunati podaci:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina

Akutna oralna toksi¢nost LD50 649 mg/kg bw ($takor) (OECD 401)

Akutna dermalna toksi¢nost|LD50 > 1.000 mg/kg bw (kuni¢) (OECD402)

Akutna toksi¢nost udisanja |LCO/Th > 1,88 mg/m?® air (mis)

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid

Akutna oralna toksi¢nost LD50 > 2.000 mg/kg bw (Stakor) (OECD 401)

Akutna dermalna toksi¢nost|LD50 (Korozivna svojstva) (Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga)
Akutna toksi¢nost udisanja |LC50 (Korozivna svojstva) (Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga)

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Akutna oralna toksi¢nost LD50 2.335 mg/kg bw (Stakor) (OECD 401)
Akutna dermalna toksi¢nost|LD50 > 2.000 mg/kg bw (Stakor) (OECD402)
Akutna toksi¢nost udisanja |Ne postoji dostupno ispitivanje| (Nisu relevantni) (Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga)

LC50 (Nisu relevantni) (Nema dostupnih studija)

- Procijenjena akutna toksi¢nost (ATE(MIX)) - nacin izrac¢una:

Akutna oralna toksi¢nost  |ATE mix|> 10.000 mg/kg
Akutna dermalna toksi¢nost |ATE mix|> 10.000 mg/kg

Akutna toksi¢nost udisanja (Nisu relevantni)

- Nagrizanje ili nadrazivanje koze Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:

- Opasne tvari:

- Eksperimentalni/izraéunati podaci:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
Rezultat/Ocjena: | Korozija koze, Potkategorija 1B| (In vitro) (OECD 435)
Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
Rezultat/Ocjena: | Nagrizajuce | (kuni¢) (OECD404)

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Rezultat/Ocjena: | Bez iritacija | (kuni¢) (OECD404)

- Proizvod/mjesavine: Smjesa je razvrstana na temelju metode izracunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

- Razvrstavanje:

Korozija koze, Kategorija 1| (extremer pH-Wert)

- Tesko ostecivanje ili nadrazivanje ociju Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:

- Opasne tvari:

- Eksperimentalni/izraCunati podaci:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
Rezultat/Ocjena:|Te§ko ostecenje oka, kategorija 1 | (kuni¢) (OECD 405)
Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
Rezultat/Ocjena: | Nagrizajuce | (kuni¢) (OECD 405)

(Nastavak na strani 9)
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CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Rezultat/Ocjena: | Tesko ostecenje oka, kategorija 1| (kuni¢) (OECD 405)

- Proizvod/mjesavine: Smjesa je razvrstana na temelju metode izratunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

- Razvrstavanje:

Tesko ostecenje oka, kategorija 1 | (extremer pH-Wert)

- 1zazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:

- Opasne tvari:

- Eksperimentalni/izradunati podaci:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
Rezultat/Ocjena:|Ne uzrokuje senzitizaciju koze (zamorci) (OECD406)

Ne uzrokuje senzibilizacija respiratornih | (Nije klasificirano (nema podataka))

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
Rezultat/Ocjena: |Ne uzrokuje senzitizaciju koze (Korozivna svojstva) (Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga)

Ne uzrokuje senzibilizacija respiratornih | (Korozivna svojstva) (Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga)

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Rezultat/Ocjena: |Ne uzrokuje senzitizaciju koze (zamorci) (OECD406)

Ne uzrokuje senzibilizacija respiratornih| (Nije klasificirano (nema podataka)) (Nema dostupnih studija)

- Proizvod/mjesavine: Smjesa je razvrstana na temelju grani¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.

- Razvrstavanje:

Ne senzibilizira | (Kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni)

- Mutageni uc¢inak na zametne stanice
Smjesa je razvrstana na temelju granic¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- Karcinogenost
Smjesa je razvrstana na temelju grani¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- Reproduktivna toksi¢nost
Smjesa je razvrstana na temelju grani¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- STOT - jednokratno izlaganje
Smjesa je razvrstana na temelju granic¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- STOT - ponavljano izlaganje
Smjesa je razvrstana na temelju granic¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- Opasnost od aspiracije
Smjesa je razvrstana na temelju granic¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- Dodatne toksikoloske upute: Ucinci i simptomi povezanis proizvodom,ukoliko postoje ,prikazani su u pododjeljku 4.2.
- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije

Nijedan sastojak nije na popisu

HR—
(Nastavak na strani 10)
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ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

- 12.1 Toksi¢nost
Ekotoksikoloske informacije o ovom proizvodu ilinjegovim sastojcima nalaze se u ovom poglavlju kada takvi podaci postanu pristupacni.

- Akvati¢na toksi¢nost: Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:

- Opasne tvari:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
EC50/48 h (staticki) |10 — 100 mg/I (Daphnia magna (Vodenbuha)) (OECD 202)
EC50/72 h 12 - 24 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96 h (staticki) | 10 — 100 mg/I (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid

NOEC > 100 mg/I (alge) (OECD 201)

NOEC/96h > 100 mg/l (Danio rerio (Zebrica)) (OECD 203)

EC50/48 h > 100 mg/l (Daphnia magna (Vodenbuha)) (OECD 202)
EC50 > 100 mg/I (alge) (OECD 201)

EC50/96 h > 100 mg/l (Danio rerio (Zebrica)) (OECD 203)

LC50/96 h > 100 mg/l (Danio rerio (Zebrica)) (OECD 203)

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

NOEC/21d 0,32 mg/l (Daphnia magna (Vodenbuha)) (OECD 211)
NOEC 0,135 mg/I (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)
EC50/48 h 1,9 mg/I (Daphnia magna (Vodenbuha)) (OECD 202)
LC50/96 h 1,11 mg/I (riba) (OECD 203)

- Proizvod/mjesavine: Smjesa je razvrstana na temelju metode izra¢unavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

- Razvrstavanje:
Nije klasificirano kao opasno za okoli$ | (Kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni)

- 12.2 Postojanost i razgradivost

- Opasne tvari:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
Postojanost (Nema podataka)

Biorazgradivost |> 70 % (28 d) (OECD301A DOC Die Away Test)
Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid

Postojanost (Nisu relevantni)
Biorazgradivost |98 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Postojanost (Nema podataka)
Biorazgradivost|91,6 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)

- Ostale upute:
Tenzid koji ovaj pripravak sadrzi, ispunjava (Tenzidi koje ovaj pripravak sadrzi, ispunjavaju) uvjete bioloske razgradljivosti, kako je utvrdeno
Uredbom EU broj 648/2004 o deterdZentima. Dokumentacija koja to potvrduje, pripremljena je za nadlezna upravna tijela zemalja ¢lanica i
stavlja se na raspolaganje samo njima na njihov neposredan zahtjev ili na zamolbu proizvodaca deterdzenata.

- 12.3 Bioakumulacijski potencijal

- Opasne tvari:
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
log Pow < 2,38 (Berechnungsmethode)

(Nastavak na strani 11)
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Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid

log Pow <3

CAS: 97862-59-4 1-Propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivs., hidroksidi, unutarnje soli
(COCAMIDOPROPYL BETAINE)

Bio faktor koncentracije (BCF)|71
Log Kow 4,2

- 12.4 Pokretljivost u tlu
CAS: 75-75-2 metansulfonska kiselina
Log Koc|0 (izra¢unavanje aditiva)

- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenjiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.

- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloskim poremecajima.

- 12.7 Ostali Stetni udinci
- Napomena: Stetni ucinak na vodene organizme. Otrovni ucinak na ribe i plankton. Stetni ucinak zbog pH pomaka.

- Ponasanje u postrojenjima za procis¢avanje: Nema dostupnih podataka o tvarima.

- Toksi¢nost za organizme mulja EC 20 (mg/l prema ISO 8192 B):

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
NOEC/3h [1.000 mg/I (organizmi aktivnog mulja) (OECD 209)
EC10/3h [1.000 mg/I (organizmi aktivnog mulja) (OECD 209)

- Daljnje ekoloske upute:

- Kemijska vrijednost potrebnog kisika:

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
CsB | 340 mg/g

- Bioloska vrijednost potrebnog kisika:

Reaction mass of dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid
BSB5 |35 mg/g

- Opce upute:
Nerazrijeden ne smije dospjeti u otpadne vode ili u prirodni vodotok, odnosno ako nije neutraliziran.
Otjecanje vecih koli¢ina u kanalizaciju ili u vode moze dovesti do smanjenja pH-vrijednosti. Niske pH-vrijednosti Stete vodenim
organizmima. U razrjedenoj koncentraciji za primjenu pH-vrijednost se bitno povecava, tako da otpadne vode koje nakon koristenja
proizvoda dospiju u kanalizaciju, imaju vrlo slabo Stetno djelovanje na vodu.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada

- 13.1.1 Strucno zbrinjavanje / Proizvod/
Preporuka:
Manje kolic¢ine se mogu razrijediti s mnogo vode i ispustiti u kanalizaciju. Vece koli¢ine se moraju zbrinuti prema nacionalnim propisima
organa vlasti.
Odlagati u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.

- Lista prijedloga za kodove za otpad/oznake otpada sukladno EAKV:
07 0000 |OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
07 06 00 |otpad iz PFOU masti, masnoce, sapuna, deterdZenata, sredstava za dezinfekciju i kozmetike

07 06 01*|vodene tekucine za ispiranje i mati¢ni lugovi

200000 |[KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMACINSTVA | SLICAN OTPAD 1Z TRGOVINE, INDUSTRIJE | INSTITUCIJA) UKLJUCUJUCI |
ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE

200100 |odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)

(Nastavak na strani 12)
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20 01 29*|deterdzenti koji sadrzavaju opasne tvari

150000 |AMBALAZNI OTPAD; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI | ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE DRUGDJE
SPECIFICIRANA

150100 |ambalaza (uklju¢ujuci odvojeno prikupljen komunalni ambalazni otpad)

15 01 10* |ambalaza koja sadrzava ostatke opasnih tvari ili je onecis¢ena opasnim tvarima
HP8 Nagrizajuce

- 13.1.2 Onecis¢ena ambalaza:

- 13.1.2 Preporuka: Kontaminirana ambalaza se mora optimalno isprazniti. Ista se nakon odgovarajuceg cis¢enja moze ponovo uporijebiti.
- Preporucljivo sredstvo za c¢iS¢enje: Voda, u datom slucaju uz dodatak sredstava za ciscenje.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

- UN broj ili identifikacijski broj

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3265

- ADR/RID/ADN UN3265 KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N. (metansulfonska
kiselina)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (methanesulphonic acid)

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

- ADR/RID/ADN

- klasa 8 (C3) nagrizajuce tvari
- Popis opasnosti 8

-IMDG, IATA

- Class 8 nagrizajuce tvari
- Label 8

- 14.4 Skupina pakiranja
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA n

- 14.5 Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: nagrizajuce tvari
- Oznaka opasnosti (Kemler-broj): 80

- EMS-broj: F-A,S-B

- Skupine razdvajanja (SGGT1) Acids

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s
instrumentima IMO-a Nije primjenijiv.

- Transport/daljnji podaci:
- ADR/RID/ADN
- Ogranicene kolic¢ine 5L

(Nastavak na strani 13)
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- lzuzete kolic¢ine (EQ) Oznaka: E1
Najveca neto koli¢ina po unutrasnjem pakiranju: 30 ml
Najveca neto koli¢ina po vanjskom pakiranju: 1000 ml

- Prijevozna kategorija 3

- Tunelska restrikcijska oznaka E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Regulacija modela": UN 3265 KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N. (METANSULFONSKA
KISELINA), 8, 1l

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

- EU uredbe:
Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)
- Direktiva o industrijskoj emisiji (HOS, 2010/75/EU): 0,6 g/I
- Direktiva Deco-Paint (2004/42/EZ): Nije regulirano
- Direktiva 75/324/EEZ o aerosolnim rasprsivacima: Nije regulirano

- UREDBA (EU) br. 528/2012 Nije regulirano

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih tvari - PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3
- Direktiva 2011/65/EU o ogranic¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronickoj opremi - Prilog Il.

Nijedan sastojak nije na popisu

- UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na trziste i uporabi prekursora eksploziva: Nije regulirano
- Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge izmedu Zajednice i trec¢ih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

- Nacionalna regulativa: Potrebno je pridrzavati se nacionalnim propisa.

- Ostale odredbe, ogranicenja i zabrane
Informacija o uredbama vjerovatno nije uklju¢ena. Druge uredbe mogu se upotrebljavati za taj produkt.

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Za ovu smjesu nije provedena procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

- 16.1 Navodenje promjena: Nije primjenjivo (Prvo izdanje).

- 16.2 Odgovarajuce Ri H oznake (broj i puni tekst):
H290 Moze nagrizati metale.
H302 Stetno ako se proguta.
H312 Stetno u dodiru s kozom.
H314 Uzrokuje teske opekline kozZe i ozljede oka.

(Nastavak na strani 14)
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H318 Uzrokuje teske ozljede oka.
H335 Moze nadraziti disni sustav.
H412 Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

- 16.3 Savjeti za uvjeZzbavanje: Osigurajte operatorima odgovarajuce informacije, upute i usavrsavanje.

- 16.4 Izvori klju¢nih podataka koristenih pri sastavljanju STL-a.:
Citirani podaci potjecu, ali bez ogranicenja, iz jednog ili vise izvora informacija:
Sigurnosno-tehnicki listovi dobavljaca
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
Uredba REACH (1907/2006/EZ) i sve izmjene
GisChem (http://www.gischem.de)
Gefahrstoffdatenbank der Lander (GDL) (http://www.gefahrstoff-info.de)
TOXNET (http://toxnet.nIm.nih.gov/index.html)
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
ChelLIST (http://chelist.jrc.ec.europa.eu/)
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pagelD=0&request_locale=en)
GESTIS (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
ECHA registrovanih supstance (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances)

- 16.5 Daljnje obavijesti:
Podaci se temelje na danasnjem stupnju naseg znanja, a odnose se na proizvod u stanju spremnom za isporuku. Podaci bi trebali sluziti
opisu sigurnosnih zahtjeva u vezi s nasim proizvodom te time nemaju znacenje jamstva za neka njihova odredena svojstva. Podaci u
Sigurnosno-tehnickom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda ve¢ samo upute za siguran rad s njim. U slu¢aju nepostivanja uputa ili
nepravilne uporabe proizvoda, opisanih u Sigurnosno-tehnickom listu, ne odgovaramo za posljedice.

- Razvrstavanje i postupak razvrstavanja za smjese sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]:

Nagrizajuce za metale Stru¢na prosudba i utvrdivanje tezine dokaza.
Nagrizanje/nadrazivanje za kozu
Teske ozljede oka/nadrazujuce za oko

- Podaci Davatelj: Odjel za regulatorne poslove

- Osoba za kontakt:
Christian Geerlings Robert Winkler
geerlings@mellerud.de winkler@mellerud.de

- 16.6 Klju¢/Kazalo za skracenice koristene u ovom MSDS:
ADN - Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Europski sporazum o
medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AICS - Australijski popis kemijskih tvari; ASTM - Americko drustvo za ispitivanje
materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen
ili reproduktivno toksi¢an; DIN - Standard Njemackog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domacih tvari (Kanada); ECHA - Europska
agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa ucitavanja povezana
s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojece i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta
odgovora; GHS - Globalno uskladen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Medunarodna agencija za istrazivanje raka; IATA -
Medunarodna udruga za zracni prijevoz; IBC - Medunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u
rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Medunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis
postojecih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Medunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Medunarodna pomorska
organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Medunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis
postojecih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane
populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Medunarodna konvencija o sprjecavanju onecis¢enja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran
drugacije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija u¢inka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina ucinka; NOELR - Nije
primjetan ucinak stope ucitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS -
Ured kemijske sigurnosti i sprje¢avanja onecis¢enja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih
tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeca o
registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ogranic¢avanju kemikalija; RID - Propisi o medunarodnom prijevozu opasnih tvari zeljeznicom; SADT -
Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnicki list; SVHC - posebno zabrinjavajuca tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuca
tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnicka pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN -
Ujedinjenl narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski
Koristene skracenice i akronimi mogu se pogledati na http://www.wikipedia.org.
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