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FICHA TECNICA

36127

8425998361278

8 1425998 1361278

LINTERNA FRONTAL CON SENSOR COB 8W 280Im/100Im + SPOT LED 3W 90Im/40Im.EDM PROGRAMABLE ENTRE SELECCION DE LUZ MANUAL O
CON SENSOR DE MOVIMIENTO. DISENO TIPO GOMA. BATERIA DE 1200mAh DE POLIMERO. RESISTENCIA DE CAIDA: 2m. DISTANCIA SENSOR:
10cm. IPX4.

Caracteristicas
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Q)
>
X
>
(@)
H
m
22
w
=
0O

LUMINOSIDAD (Lm)

POTENCIA (W)

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

N° DE LEDS

LUMINOSIDAD (Lm)

LUMINOSIDAD (Lm)
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INCLUYE CABLE USB TIPO C

LINTERNA FRONTAL CON SENSOR

SENSOR DE ENCENDIDO Y APAGADO

280

8+3

SENSOR ENCENDIDO/APAGADO - ALCANCE 10cm DISTANCIA

HASTA 5h DE AUTONOMIA

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE

IPX4

TIEMPO DE CARGA: 2,5h

1 LED COB 8W + 1 LED SPOT 3W

3x34cm

LED COB 8W 2 INTENSIDADES LUZ: 280Im/100Im + FLASH

LED SPOT 3W 2 INTENSIDADES LUZ: 90Im/40Im + FLASH

RESISTENCIA CAIDA 2m

DISENO TIPO GOMA



TIPO DE LUZ .
LUZ FRIA
TEMPERATURA DE LUZ (K) LED SPOT 7500K - LED COB 6500K

0,0990 KG

Nota legal: https://edmproduct.com/nota-legal/
Proteccién de datos: https://edmproduct.com/proteccion-de-datos-personales-informacion-adicional/
Caracteristicas técnicas validas salvo error tipografico u omisién.
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