System- und Komponentenbeschreibung G\—_/é

Whirlpoolkomplettset Atlas OTTOFOND

Hydra-Jet Massagesystem und Luftsystem

» 5richtungsverstellbare Jet-Disen

* 8 Micro-Jet-Disen, variabel im Rucken- und Fubereich

* 12 Luftdisen im Wannenboden

« 2 automatische Farblichtwechsler (Farben: rot, griin, gelb, blau und entstehende Mischfarben)
* beide Systeme kdnnen unabhangig voneinander betrieben werden

» elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand

» zuschaltbare Intervallautomatik fir die Pumpe

» stufenlose Regulierung des Luftsystems und Intervallfunktion

« automatische Nachtrocknung des Luftsystems

» Luftsystem mit Luftvorwarmung

» Trockenlaufschutz - verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser

» mit Luftregler - reguliert durch Beimischung von Luft die Intensitat des Massagestrahls
» Restwasserentleerung uber Whirlpoolpumpe und das System

Leistungsmerkmale

*  Pumpenleistung 800 W
+ Geblaseleistung 750 W - davon Heizleistung 300 W

Luftregler

Durch Drehen wird die Luftbeimischung verandert

Bedientaster
Jetpumpe, Farblichtwechsler und Geblase mit Drehzahlregelung
1 x drucken Jetpumpe / Farblichtwechsler / Geblase - ein
2 x drucken Jetpumpe / Farblichtwechsler / Geblase - Intervall
(Geblase von geringster Intensitat zu starkster Intensitat)
3 x drucken Jetpumpe / Farblichtwechsler / Geblase - aus
+/— Regulierung des Luftstroms nur bei konstantem Betrieb,
nicht mdglich im Intervallzyklus

2 automatische Farblichtwechsler
(Farben: rot, grlin, gelb, blau und entstehende Mischfarben)
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Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich
0 Bedientaster: Farblichttherapie
1 (©) | Lichttherapie
2 © | Luftregler
3 & | Seitenansaugung
4 @& | Zweiwegeventil
5 © | Champagner __ :
- Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung
6 @ | Airdusen ist eine Revisionsdffnung von
7 ) | Wasserdiisen mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Liift itter.
8 - | Unterwasserscheinwerfer 19 ] Revi§ionsk|r:,?pe?n(i:r SO T THnaeaEn
9 @ | Bedientaster ® & L‘fg"figer
10 HE | GroRes Bedienfeld C&™ I
1 Rollyjetdiise ﬁdle;n derZ(:ichngrbq.dargeste(:lten Positic;nen )
ST — er Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
12 MicrojetdUsen 18 | Revisionskiappe annihernd dem Auslieferungszustand.
13 @ | Superjetdiisen 40 x 40
14 77| Pumpe I Hersteller : Ottofond
15 7z | Geblase
16 @ | Desinfektionsbehalter Art.-Bez.: Atlas
17 /| Stromanschluf® Abmessung : 190 x 90
21 & |Bedientaster: Clean-Jet Splleitung )
22  ® |Farblichtwechsler Whirlpool Komplettset




