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Weitere Infos 
finden Sie hier

FRÜHJAHRS CHECK 
Worauf Sie beim Saisonstart achten sollten  

❑  �mechanische Züge der Fahrhebel prüfen

❑  �Keilriemenspannung prüfen

❑  �Alle Schlauchleitungen & Anschlüsse prüfen

❑  �Motor-, Getriebe- & Hydrauliköl Kontrolle

❑  ��Luft-, Brennstoff- & Seewasserfilter reinigen

❑  �Gelenkwellen und Lager fetten

❑  �Stopfbuchse & Wellenschmierung Kontrolle

❑  �Anode Wärmetauscher ggf. ersetzen

❑  �Frostschutz im Seewasserkreislauf ablassen, 
auffangen & entsorgen

❑  �Ersatzimpeller für Wasserpumpe an Bord?  

❑  �Bilge reinigen und auf Undichtigkeiten von Motor 
oder Getriebe überprüfen

❑  �Anschlüsse und Schlauchleitungen an 
Borddurchlässen prüfen

❑  �GFK-Rümpfe reinigen, polieren und wachsen

❑  �UW-Anstrich erneuern

❑  �Opferanoden überprüfen und ggf. ersetzen

❑  �Propeller, Wellen- und Ruderlager auf Spiel 
und Verschleiß überprüfen

❑  �Wellendichtringe / Antriebsmanschetten prüfen
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Tohatsu  
MFS 115 AETL

Honda  
BF 15 SHU

❑  �Ölstand Motor & Getriebe prüfen

❑  �Bewegliche Teile gemäß Herstellerangaben abschmieren

❑  �Motor ohne Zündung durchdrehen, Sprit vorpumpen, 
starten, Konservierungs-Öl verbrennen lassen,  
Kühlwasserkontrollstrahl währenddessen prüfen

❑  �Zündkerzen säubern bzw. wechseln

❑  �Anode an Kavitationsplatte prüfen

❑  ��Propeller & Propellerwelle überprüfen

❑  �Welle fetten & Scherstift ersetzen

Achtung: Bei Arbeiten am Propeller  
immer Zündkerzenstecker abziehen!

❑  �Bewegliche Teile reinigen & mit seewasser beständigem 
Fett abschmieren

❑  �Winschen prüfen, reinigen und mit Winschfett abschmieren

❑  �Rollreffanlage reinigen, ggf. mit Teflonspray 
schmieren & überprüfen

❑  �Stehendes Gut, Pressungen & Verbindungen prüfen

❑  ��Blöcke und Rollen reinigen ggf. Lager schmieren

❑  �Sicherungsringe und Splinte ggf. ersetzen & abtapen

❑  ��Laufendes Gut prüfen & einscheren

❑  �Wantenspanner-Gewinde mit Riggöl schmieren

❑  �Windex anbauen 

Vetus AGM 
Batterie  

INNENBORD MOTOREN  AUSSENBORD MOTOREN  ELEKTRIK  

Landanschlusskabel  

Batteriekasten  

❑  �Batteriezustand (evtl. Säurestand) prüfen und laden.  
Achtung! Unterschiedliche Batterietypen brauchen  
unterschiedliche Ladegeräte!

❑  �Defekte Batterien ersetzen

❑  �Elektrischen Verbindungen im Motorraum prüfen /   
festziehen / reinigen (Achtung: Batterie ggf. abklemmen)

❑  �Batterie einbauen

❑  ��Ladestrom prüfen → Lichtmaschine / Landanschluss

❑  �Wichtige elektrische Verbraucher auf Funktion testen

❑  �Ersatzkeilreimen an Bord?

❑  ��Ersatzglühbirnen für Navi- und Innenbeleuchtung  
an Bord? 

RUMPF & ANTRIEB  RIGG  SICHERHEIT

Rettungsleine

❑  ��Wartungsintervalle der Rettungsmittel?

❑  �Ablaufdatum Signalmunition?

❑  �Wartungsintervalle & Zustand Feuerlöscher?

❑  �Notfallausrüstung vollständig & griffbereit?

❑  �Ankergeschirr klar?

❑  �Festmacher & Fender auf Beschädigung prüfen

❑  �Navigationsunterlagen aktuell?

❑  �Handbücher, Betriebsanleitungen vollständig?

❑  �Bordwerkzeug vollständig? 
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