
18 V ONE+ 18 V Akku‐Stichsäge,
RJS18‐0, Hublänge 25 mm, ohne

Akku
RJS18‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Akku‐Stichsäge, ideal zum Schneiden komplizierter Formen in
Holz, Kunststoff und Metall

Auslöser mit variabler Drehzahl für einfache
Geschwindigkeitsanpassung an verschiedene Anwendungen

4‐stufige Pendelwirkung bietet Optionen für aggressiveres
Schneiden

LED‐Licht und Gebläse verbessern die Sichtbarkeit der
Schnittlinie

Werkzeuglose Klingenklemme für schnellen und einfachen
Klingenwechsel

Akku Li‐ion

Akkukapazität (Ah) ‐

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133005395

Geliefert in recyclebarer Karton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 2.0

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 2.4(2.0Ah)

GTIN 4892210202291

Hublänge (mm) 25

Ladegerät (Ladezeit) (min) Kein Ladegerät im Lieferumfang
enthalten

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufhubzahl (min⁻¹) 800 ‐ 3000

Max. Schnitttiefe in Holz (mm) 101

Max. Schnitttiefe in Stahl (mm) 6

Neigungseinstellung (°) 45°

Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) 84.5

Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) 5.0

Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) 95.5

Schallleistungspegel Unsicherheit
(dB(A)) 5.0

Spannung 18V

Spannung 18V

Standardausrüstung / Lieferumfang 1x Holz‐Sägeblatt

Vibration cutting boards uncertainty
[m|s²] 1.5

Vibration cutting in boards [m|s²] 22.2

Vibration cutting of sheet metal [m|s²] 9.8

Vibration cutting of sheet metal
uncertaintyl [m|s²] 1.5

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

