
Der Gardol Benzin-Vertikutierer GBV-E-40EV eignet sich ideal für Rasenflächen bis zu 1.200 m². Der Vertikutierer ist mit 18 Stahlmessern und einer

kugelgelagerten Messerwalze ausgestattet. Sein kraftvoller 4,2 kW Viertakt-Benzinmotor (entspricht 5,7 PS) sorgt für die nötige Power. Der Benzin-

Vertikutierer hat eine Arbeitsbreite von 40 cm und arbeitet mit einer Arbeitstiefe von -15 bis +5 mm, welche 8-fach zentral einstellbar ist. Der

Vertikutierer wird inklusive einem Fangkorb mit 45 l Fassungsvermögen geliefert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzin-Vertikutierer

GBV-E-40EV
Art.-Nr.: 3420027

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825648065

Ausstattung
4-Takt-Motor-

Drehzahlregelung für ökonomisches Arbeiten-

Kugelgelagerte Messerwalze mit 18 Stahlmessern-

8-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition-

Klappbarer Führungsholm-

Rasenschonende, großflächige Laufräder-

Großer Fangsack mit 45 Liter-

Robustes Metall-Gehäuse-

Empfohlen für Rasenflächen bis 1200 m²-

Technische Daten
- Motor Viertakt, Luftgekühlt

- Hubraum 212 cm³

- Leistung 4.2 kW

- Benzintankinhalt 3.6 L

- Arbeitsbreite 400 mm

- Arbeitstiefe 8 Stufen

- Anzahl Messer 18 STK

- Raddurchmesser vorne 180 mm

- Raddurchmesser hinten 180 mm

- Fangsackvolumen 45 L

Logistische Daten
- Produktgewicht 31.4 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 35.5 kg

- Maße Einzelverpackung 650 x 580 x 615 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 35.8 kg

- Maße Exportkarton 650 x 580 x 630 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 108 | 216 | 288
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