
Instrucciones de montaje banco de 
carpintero Pro
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aprox. 1400 x 500 x 830 mm



¡Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de proceder al montaje!
(adicionalmente se necesita un destornillador para el montaje) 

Trate la madera del banco de carpintero regularmente con aceite.
Lubrique regularmente el husillo del tornillo de banco.CONSEJO
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Con la ayuda de los tornillos (6) monte la pata de mesa 
delantera izquierda (8) y la pata de mesa trasera izquierda (9) en 
la pata patín (14); para este � n necesita un destornillador. Preste 
atención a que los agujeros en las patas de mesa apunten hacia 
delante. Apriete � rmemente los tornillos.

Repita la operación descrita en el paso 1 con las patas de 
mesa derechas, montando la pata de mesa delantera derecha 
(10) y la pata de mesa trasera derecha (11) con los tornillos 
(6) en la pata patín (14). 

Monte los travesaños (13) en las patas de mesa izquierdas, 
utilizando el tornillo/la tuerca (4). La ranura de los travesaños 
debe apuntar hacia dentro y hacia abajo. Separe la tuerca 
del tornillo e inserte la tuerca en la parte interior de los 
travesaños; introduzca el tornillo desde el exterior a través 
de la pata de mesa. Apriete � rmemente el tornillo con la 
llave Allen adjunta (1).

En el siguiente paso, coloque las patas de mesa izquierdas 
con la pata patín y los travesaños sobre un lado e inserte la 
bandeja de apoyo (7) en la ranura entre los travesaños. 

Fije las patas de mesa derechas con la pata patín en los 
travesaños y repita la operación descrita en el paso 3 para 
la � jación. 

Coloque el banco de trabajo sobre las patas patín para 
montar el tablero de trabajo (12). Utilice para este � n los 
tornillos (3), uniéndolos en el lado longitudinal exterior a 
la derecha y la izquierda con el bastidor. Los agujeros para 
los tornillos de banco deben apuntar hacia delante. 
Apriete � rmemente los tornillos.
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Seguidamente, enrosque el tornillo de banco (17) en el 
ori� cio deseado en el tablero de trabajo. Para este � n, 
mantenga el tornillo de banco en posición horizontal y gire el 
mango en sentido horario hasta que el tornillo de banco esté 
enroscado correctamente en el tablero de trabajo. Los carriles 
guía (18) están premontados debajo del tablero de trabajo 
para el uso a la derecha/delante y a la izquierda/lateral. Para 
el uso a la izquierda/delante o a la derecha/lateral debe tras-
ladar en consecuencia el carril guía (18) y la tuerca (2). ¡No es 
posible el uso simultáneo a la delante a la derecha/lateral a la 
derecha o delante a la izquierda/lateral a la izquierda!

Paso 7

Después, inserte los ganchos de banco (5) y las barras de 
sujeción (15) en los ori� cios deseados del tablero de 
trabajo o de las patas de mesa.

Paso 8
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 Tenga en cuenta que se trata de un producto natural
 que puede hincharse o encogerse con la absorción
 de humedad y las variaciones de temperatura.

# 17 Tornillo de banco, número de artículo: 103259
# 5 Gancho de banco, número de artículo: 102018
# 15 Barras de sujeción, número de artículo: 103266

Puede adquirir accesorios compatibles
para este banco de carpintero:


