
Nº CERTIFICADO SGS: IT13/0675.01
APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS
MATERIAL: ALUMINIO

MEDIDAS TECNICAS :  

Codigos DimensionesSalida Peso Superf. Altura Absorción
TER22-8008 100 x 100 mm ⌀ 30 mm 250 gr. 75 mm 45 mm 8 cm2

TER22-8009 150 x 150 mm ⌀ 50 mm 600 gr. 150 mm 55 mm 18 cm2

TER22-8010 200 x 200 mm ⌀ 70 mm 1000 gr. 150 mm 60 mm 36 cm2

TER22-8011 250 x 250 mm ⌀ 90 mm 1600 gr. 190 mm 60 mm 54 cm2

TER22-8012 300 x 300 mm ⌀110mm 2300 gr. 220 mm 60 mm 48 cm2

TER22-8013 400 x 400 mm ⌀125mm 3800 gr. 240 mm 60 mm 132 cm2

DISEÑO GEOMETRICO :

Sumidero sifónico con rejilla en Aluminio, resistente a los agentes 

atmosféricos y fácil de inspeccionar.

DRENAJE

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota. 16 - 01 - 2021    
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