
                                 Sicherheitsdatenblatt

              für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG                          GmbH
                      Gewerbeparkstraße 2
                51580 Reichshof - Wehnrath
                      Tel. 02262 / 99 88 7-0 
                    Fax. 02262 / 99 88 7-29

01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Handelsname: Polyethylen-Stretchfolie

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: Lineares niedrigdichtes Polyethylen (LLDPE)

03. Mögliche Gefahren
Kein Gefahrgut nach §2 (1,2) der Gefahrengutverordnung vom 16.08.1986 BGBL 1, Seite 1470
und vom 23.04.1990 BGBL 1, Seite 790.

04. Erste-Hilfe Maßnahmen
(allgemeine Hinweise)

Nach Einatmen: Keine
Nach Hautkontakt: Hautverbrennungen durch heißes und geschmolzenes

Material müssen klinisch behandelt werden.
Nach Augenkontakt: Entfernung wie jedes Fremdobjekt möglich.
Hinweise für den Arzt: Material umfasst innere Feststoffe.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Schaum

Verbrennungsprodukte oder Wasser, CO2 und bei Sauerstoffmangel auch CO.
entstehende Gase: Die Produkte der Verbrennung sind irritierend und

zum Teil auch toxisch.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen: Keine
Umweltschutzmaßnahmen: Keine
Verfahren zur Reinigung: Mechanische Entfernung

07. Handhabung und Lagerung
Lagerung: Da es sich um kein Gefahrengut handelt, gibt es

keine besonderen Lagerbedingungen.

08. Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung: Bei guter Belüftung der Arbeitsplätze und sachgemäßer

Verarbeitung sind bei den damit beschäftigten Personen
keine Gesundheitsschäden zu erwarten.



09. Physikalische und chemische Eigenschaften
Erscheinungsbild: Form: Folie

Farbe: transparent
Geruch: geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten
Zustandsänderung Einheit Wertbereich Geprüft nach
Schmelzpunkt od. -bereich °C 110-115 Interne Methode
Zündtemperatur °C ca. 400 Angelehnt an DIN 51794
Dichte g/cm³ 0,915-0,925 DIN 53479
Löslichkeit unlöslich in Wasser

10. Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

11. Angaben zur Toxikologie
Polyolefine sind keine toxischen Produkte.

12. Angaben zur Ökologie
Polyolefine sind umweltneutrale und nach KBWS als WGK 0 eingestuft.

13. Hinweise zur Entsorgung
Empfohlene Entsorgungsart: Schmelzwiederverwendung, Lagerung auf geordneten

Deponien oder Verbrennung in geeigneten Anlagen.
Abfall-Schlüsselnummer: 57 128
Abfall-Bezeichnung: Polyolefinabfälle

14. Transport
Kein Gefahrengut im Sinne der europäischen Transportverordnung für Straßen etc.
Nicht kennzeichnungspflichtig!

15. Vorschriften
Kein Gefahrgut nach §2 (1,2) der Gefahrengutverordnung vom 26.08.1986 
(BGBL 1, Seite 1470) 2. Verordnung vom 23.04.1990 (BGBL 1, S.790.)

16. Sonstige Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand.
Die angegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und 
Kontrolle.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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