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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pattex Kraft-MixMetall Power-MixMetal 5 Min, Comp. A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Komponente A fiir 2-K-Epoxidklebstoff

1.3. Einzelheitenzum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstel It
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970

ua-productsafety.de@henkel.com

Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblétter kénnen auf unserer Internetseite abgerufen werden

https://mysds.henkel.com/index.html#/app Selection oder www.henkel-adhesives.com.

Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblatter kénnen auf unserer Internetseite abgerufen werden

https://mysds.henkel.com/index html#/ap p Selection oder www.henkel-adhesives.com.

1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfigbar.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Reizwirkung auf die Haut
H315 Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenreizung.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Haut
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Chronische aquatische Toxizitat
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Kategorie 2
Kategorie 2
Kategorie 1

Kategorie 2
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Gefahrenpiktogramm:

Enthalt

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Pravention

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
M olekulargewicht < 700

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P501 Inhalt/Behélter gemdR nationalen Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Folgende Inhaltsstoffe liegen in einer Konzentration >=0,1% vor und erfillen die PBT/VPvB-Kriterien, bzw. wurden als
endokrine Disruptoren (ED) identifiziert:

Das Gemisch enthélt keine Stoffe in Konzentationen >der Konzentrationsgrenzen zur Einstufung als PBT, vPvB oder ED.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffangabe gemall CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.
EG-Nummer
REACH-Reg. No.

Konzentration

Einstufung Spezifische Zusatzliche
Konzentrationsgrenzwerte [ Informationen
(SCL), M-Faktoren und ATE-

Werte

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 60- 80 % Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
Epichlorhydrinharze mit Skin Sens. 1, H317 Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
durchschnittlichem Aguatic Chronic 2, H411
Molekulargewicht <700 Eye Irrit. 2, H319
25068-38-6
Aluminiumpulver (pyrophor) 1-< 3% Water-react. 2, H261 EUEXPL2D
7429-90-5 Pyr. Sol. 1, H250
231-072-3

01-2119529243-45

Vollstéandiger Wortlaut der H-Sé&tze undanderer Abklirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fur Stoffe ohne Einstufung kdnnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln. Gegebenenfalls Hautarzt
aufsuchen.

Augenkontakt:
Sofortige Spilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspillésung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintréchtigung) weiter spilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Spilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute undverzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Rétung, Entzindung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder S pezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbe kdampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fur die Brandbek@mpfung

Personliche Schutzausriistung tragen.

Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen undin Notfallenanzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Fur ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lage rung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsrdume ausreichend liiften.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

Hy gienemanahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unwertraglichkeiten
In geschlossenen Originalgebinden lagern.

Kihl und trocken lagern.

Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Komponente A fiir 2-K-Epoxidklebstoff
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Ube rwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig far
Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m? Werttyp Kategorie Kurzzeitwert/ Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Aluminium Kategorie fur Kategorie I1: Resorptiv TRGS 900
7429-90-5 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER ST AUBGRENZWERT,
EINAT EMBARE FRAKTION]
Aluminium 1,25 AGW: Ein Risiko der TRGS900
7429-90-5 Fruchtschadigung braucht bei
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einhaltung des AGW und des
Alveolengédngige Fraktion] BGW nicht befirchtet zu
werden (siehe Nummer 2.7).
Aluminium 10 AGW: 2 TRGS 900
7429-90-5 Ein Risiko der
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fruchtschadigung braucht bei
Fraktion] Einhaltung des AGW und des
BGW nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7).
Mica Kategorie fur Kategorie I1: Resorptiv TRGS 900
12001-26-2 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER ST AUBGRENZWERT,
EINAT EMBARE FRAKTION]
Mica 10 AGW: 2 TRGS 900
12001-26-2 Ein Risiko der
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fruchtschadigung braucht bei
Fraktion] Einhaltung des AGW und des
BGW nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7).
Mica 1,25 AGW: Ein Risiko der TRGS 900
12001-26-2 Fruchtschadigung braucht bei
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einhaltung des AGW und des
Alveolengéngige Fraktion] BGW nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7).
Titandioxid Kategorie fur Kategorie I1: Resorptiv TRGS 900
13463-67-7 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER ST AUBGRENZWERT,
EINAT EMBARE FRAKTION]
Titandioxid 10 AGW: 2 TRGS 900
13463-67-7 Ein Risiko der
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fruchtschadigung braucht bei
Fraktion] Einhaltung des AGW und des
BGW nicht befirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7).
Titandioxid 1,25 AGW: Ein Risiko der TRGS 900
13463-67-7 Fruchtschadigung braucht bei
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einhaltung des AGW und des
Alveolengéngige Fraktion] BGW nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7).
Biologischer Grenzwert (BGW):
Inhaltstsoff [Regulierte Parameter |Untersuchungs|Probenahmezeitpunkt | Konz. Grundlage des [Bemerkung [Zusatzinformation
Stoffgruppe] material Grenzwertes
Aluminium Aluminium [ Urin Probenahmezeitpunkt: {200 pg/l DE BAT
7429-90-5 Expositionsende, bzw.
[ALUMINIUM] Schichtende.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Fur ausreichende Be- und Entliftung sorgen.
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Handschutz:

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Materialstarke> 0,1 mm

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Fur den l&ngeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kirzer sein kdnnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepruft
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Korperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fir St&ube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausristung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausristungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollsténdige
Risikoabschétzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
persdnlichen Schutzausriistungen fur die értlichen Gegebenheiten eignen. Die persdnliche Schutzausriistung sollte konform zu
den mafgeblichen EU-Standards sein.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig

Lieferform Flissigkeit

Farbe grau

Geruch Epoxid

Flammpunkt 250 °C (482 °F); keine Methode

Viskositat, dynamisch 250.000 -450.000 mPa.s Henkel Iberica UA-044; Viskositat
(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Rot.freq.: 2,5 Brookfield

min-1; Spindel Nr.: 7)

Loslichkeit qualitativ teilweise loslich

(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)

Dichte 1,16 - 1,20 g/cm3 HENKEL IBERICA UA-039; Dichte

(20 °C (68 °F))

9.2. Sonstige Angaben
Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine bekannt bei bestimmungsgeméRer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
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10.5. Unwertréagliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Kreuzreaktionen mit anderen Epoxid-Verbindungen sind mdglich.

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Reaktionsprodukt: LD50 >2.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)
Bisphenol-A-

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6
Aluminiumpulver LD50 >2.000mg/kg | Ratte OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)

(pyrophor)
7429-905

Akute dermale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Reaktionsprodukt: LD50 >2.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Bisphenol-A-

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Akute inhalative Toxizitat:

Keine Daten vorhanden.

Atz-IReizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe |  Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: nicht reizend |4h Kaninchen nicht spezifiziert
Bisphenol-A-

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6
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Schwere Augenschadigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe |  Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute Eyelrritation/ Corrosion)

Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Reaktionsprodukt: sensibilisierend | locales Maus-Lymphnode [ Maus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:

Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Muster

Local Lymph Node Assay)

Keimzell-Mutagenitéat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp/ Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Reaktionsprodukt: negativ bacterial reverse mit undohne OECD Guideline 472 (Genetic

Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

mutationassay (e.g

Amestest)

Toxicology: Escherichia coli,
Reverse Mutation Assay)

Karzinogenitét

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den

Inhaltsstoffen eingestuft.

im Gemisch enthaltenen eingestuften

Gefabhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg | Expositions | Spezies Geschlecht | Methode
CAS-Nr. dauer/

Haufigkeit

der

Behandlung
Reaktionsprodukt: nicht dermal 2y Maus méannlich OECD Guideline 453
Bisphenol-A- krebserzeugend daily (Combined Chronic
Epichlorhydrinharze mit Toxicity/
durchschnittlichem Carcinogenicity
Molekulargewicht <700 Studies)
25068-38-6
Reaktionsprodukt: nicht oral Ubereine |2y Ratte ménnlich/ [ OECD Guideline 453
Bisphenol-A- krebserzeugend | Sonde daily weiblich (Combined Chronic
Epichlorhydrinharze mit Toxicity/
durchschnittlichem Carcinogenicity
Molekulargewicht <700 Studies)
25068-38-6
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Reproduktionstoxizitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Testtyp Aufnahmew | Spezies Methode

CAS-Nr. eg

Reaktionsprodukt: NOAEL P >=50 mg/kg 2- oral Uber Ratte OECD Guideline 416 (T wo-
Bisphenol-A- Generatione | eine Sonde Generation Reproduction
Epichlorhydrinharze mit | NOAEL F1 >=750 mg/kg n-Studie Toxicity Study)

durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

NOAEL F2 >=750 mg/kg

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer/ | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenzder
Anwendungen
Reaktionsprodukt: NOAEL 50 mg/kg oral Uber 14w Ratte OECD Guideline 408
Bisphenol-A- eine Sonde | daily (Repeated Dose 90-Day

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Oral T oxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.

11.2 Angaben tber sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewésser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Toxizitat (Fisch):

Das Gemisch ist geméaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpe zies Methode

CAS-Nr. er

Reaktionsprodukt: Bisphenol- [LC50 1,75 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
A-Epichlorhydrinharze mit lAcute T oxicity Test)
durchschnittlichem

Molekulargewicht <700

25068-38-6

Aluminiumpulver (pyrophor) [NOEC [> 100 mg/l 96 h Salmo trutta OECD Guideline 203 (Fish,

7429-90-5

IAcute T oxicity Test)

Toxizitat (Daphnia):

Das Gemisch ist geméaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpezies Methode
CAS-Nr. er
Reaktionsprodukt: Bisphenol- [EC50 L,7 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

(Daphniasp. Acute
Immobilisation Test)

Chronische Toxizitat gegentiber wirbellosen Wassertieren

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Geféahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpezies Methode
CAS-Nr. er
Reaktionsprodukt: Bisphenol- [NOEC  D,3mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

magna, Reproduction Test)

Toxizitat (Algea):
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Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe  [Werttyp Wert ExpositionsdaulS pezies Methode

CAS-Nr. er

Reaktionsprodukt: Bisphenol- [EC50 > 11 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum  [OECD Guideline 201 (Algg,
A-Epichlorhydrinharze mit Growth Inhibition T est)
durchschnittlichem

Molekulargewicht <700

25068-38-6

Reaktionsprodukt: Bisphenol- [NOEC — §,2 mg/l 72h Scenedesmus capricornutum — [OECD Guideline 201 (Alga,

A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Growth Inhibition T est)

Toxizitat bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Expositionsdau
er

Spezies Methode

Reaktionsprodukt: Bisphenol-
A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

1C50

> 100 mg/l

3h

activated sludge, industrial Wweitere Richtlinien:

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Testtyp

Abbaubarkeit | Expositions | Methode

dauer

Reaktionsprodukt: Bisphenol-
A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

Nicht leichtbiologisch
abbaubar.

aerob

5% 28d OECD Guideline 301 F (Ready
Biodegradability: Manometric

Respirometry Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitat im Boden

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

LogPow

Temperatur

Methode

Reaktionsprodukt: Bisphenol-
A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <700
25068-38-6

3,242

25°C

EU Method A.8 (Partition Coefficient)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthélt keine Substanzen, die als PBT oder vPvB bewertet wurden.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

12.7. Andere schédliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

080409
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer
ADR 3077
RID 3077
ADN 3077
IMDG 3077
IATA 3077
14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Epoxidharz)
RID UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Epoxidharz)
ADN UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Epoxidharz)
IMDG ENVIRONMENTALLYHAZARDOUSSUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy
resin)
IATA Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Epoxy resin)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9
14.4. Verpackungsgruppe
ADR Il
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG M eeresschadstoff
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fiir den Verwender

ADR Nicht anwendbar
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Tunnelcode:
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Die Transporteinstufungen in diesem Abschnitt gelten allgemein fiir verpackte und lose Ware. Fir
Gebinde mit einer Nettomenge von hdchstens 5 L fliissiger Stoffe oder einer Nettomasse von héchstens
5 Kg fester Stoffe je Einzel- oder Innenverpackung konnen die Ausnahmen SV 375 (ADR), A197
(IATA),2.10.2.7 (IMDG) genutzt werden, wodurch die Transporteinstufungfir verpackte Ware
abweichen kann.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schédliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/20009: Nicht anwendbar

Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr. Nicht anwendbar

649/2012:

Persistente organische Schadstoffe (POPs) nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) N. 2019/1148 reguliert: Alle verdéchtigen Transaktionen sowie das
Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zustdndigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection/imp lementation-exp losives-precursors-
legislation_en.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 2: deutlich wassergefdhrdend (Verordnung Uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV) )
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos:
BG-Information : Praxisleitfaden fur den Umgang mit Epoxidharzen.
Lagerklasse gemdR TRGS 510: 11
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefuhrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H250 Entziindet sich in Berihrung mit Luft von selbst.

H261 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften)

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert

EU EXPLD 1: Stoff istim Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

EU EXPLD 2 Stoff istim Anhang Il der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC — substance of very high concern) der Reach
Kanditaten-Liste

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfullt

PBT/VPVB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten und
sehr bioakkumulativen Kriterien erfillt

vPVB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfillt

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fiir den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthélt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Européischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklérung, Gewdhrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auflerhalb der Européischen Union
abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Européische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com)um den Export in andere
Lander oder Regionen als die Européische Union vor eine Ausfuhrabzukléren.

Die Angaben stiitzensich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene M dglichkeiten entlang der
gesamten Wertschopfungskette férdern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen mdchten, indem Sie von der Papier-
zuunserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@Ihre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linienam linken Randgezeigt.
Entsprechender Texterscheintin eineranderen Farbe und in geschatteten Feldern.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pattex Kraft-MixMetall Power-MixMetal 5 Min, Comp. B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Komponente B fiir 2-K-Epoxidklebstoff.

1.3. Einzelheitenzum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstel It
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Disseldorf
Deutschland
Tel.: +49 2117970
ua-productsafety .de@henkel.com

Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblétter kénnen auf unserer Internetseite abgerufen werden
https://mysds.henkel.com/index html#/ap p Selection oder www.henkel-adhesives.com.

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.

ABSCHNITT 2: Mdégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschédigung Kategorie 1

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm:

fas

Enthalt 2,4,6-Tris(dimethy laminomethyl)p henol
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Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Pravention

Sicherheitshinweis:
Reaktion

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MITDEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser splen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach M dglichkeit entfernen.

Weiter splen.

P501 Inhalt/Behélter gemaR nationalen Vorschriften der Entsorgung zufuhren.

Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Folgende Inhaltsstoffe liegen in einer Konzentration >=0,1% vor und erflllen die PBT/VPvB-Kriterien, bzw. wurden als
endokrine Disruptoren (ED) identifiziert:

Das Gemisch enthélt keine Stoffe in Konzentationen >der Konzentrationsgrenzen zur Einstufung als PBT, vPvB oder ED.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffangabe gemall CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.
EG-Nummer
REACH-Reg. No.

Konzentration

Einstufung

Spezifische
Konzentrationsgrenzwerte
(SCL), M-Faktoren und ATE-

Werte

Zusatzliche
Informationen

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)phen
ol
90-72-2
202-013-9
01-2119560597-27

1-< 5%

Skin Corr. 1C, H314
Acute Tox. 4, Oral, H302
Eye Dam. 1, H318

Vollstandiger Wortlaut der H-Sé&tze undanderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Flr Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt:
Sofortige Spulung unter flieRendem Wasser (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spulung der Mundhohle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Rétung, Entziindung.

Nach Augenkontakt: Durch Atzwirkungpermante Augenschéden (Beeintrachtigung der Sehfahigkeit) mdglich.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-M atnahmen

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur B randbe kdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)und Stickoxide (NOX) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausristung tragen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen undin Notfallenanzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung undReinigung
Mit fliissigkeitsbindendem M aterial (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lage rung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt vermeiden
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Hy gienemaRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Behélter dicht geschlossen halten.

Temperaturen zwischen + 5 °C und +30 °C

Kihl und trocken lagern.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Komponente B fiir 2-K-Epoxidklebstoff.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Ube rwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fur
Deutschland

keine

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umwe ltkompa|Exposition |[Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/l ppm mg/kg andere
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Slisswasser 0,046 mg/l
90-72-2
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Salzwasser 0,005 mg/l
90-72-2
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol StRwasser - 0,46 mg/l
90-72-2 zeitweise
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Meerwasser - 0,046 mg/l
90-72-2 zeitweilig
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Klaranlage 0,2 mg/l
90-72-2
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Sediment 0,262
90-72-2 (Siisswasser) mg/kg
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Sediment 0,026
90-72-2 (Salzwasser) mg/kg
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Boden 0,025
90-72-2 mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition |Auswirkungauf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit [sdauer

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Arbeitnehmer [Inhalation |Langfristige 0,53 mg/m3
90-72-2 Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Arbeitnehmer |Inhalation |Akute/kurzfristige 2,1 mg/m3
90-72-2 Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Arbeitnehmer [dermal Langfristige 0,15 mg/kg
90-72-2 Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Arbeitnehmer |dermal Akute/kurzfristige 0,6 mg/kg
90-72-2 Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Breite Inhalation |Langfristige 0,13 mg/m3
90-72-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Breite Inhalation [Akute/kurzfristige 0,13 mg/m3
90-72-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Breite dermal Langfristige 0,075 mg/kg
90-72-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Breite dermal Akute/kurzfristige 0,075 mg/kg
90-72-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Breite oral Langfristige 0,075 mg/kg
90-72-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Fur ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Handschutz:

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Materialstarke> 0,1 mm

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Fur den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kirzer sein kdnnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertréaglichkeit, Antistatik etc.) gepruft
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Korperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Staube sein.
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Hinweise zu personlicher Schutzausristung:
Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschétzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausristungen fir die értlichen Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu
den mafBgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Lieferform

Farbe

Geruch

Flammpunkt
Viskositat, dynamisch

min-1; Spindel Nr.: 7)
Loslichkeit qualitativ

(23 °C (73.4 °F); Lsm.

Dichte
(20 °C (68 °F))

9.2. Sonstige Angaben

flissig

Harz
bernsteinfarben
Mercaptan

> 150 °C (> 302 °F); keine Methode

350.000 -500.000 mPa.s Henkel Iberica UA-044; Viskositat
(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Rot.freq.: 2,5 Brookfield

teilweise 16slich
Wasser)

1,02 - 1,06 g/cm3 keine Methode

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine bekannt bei bestimmungsgeméRer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgeméRer Verwendung.

10.5. Unwvertréagliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Kreuzreaktionen mit anderen Aminverbindungen méglich.

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Spezies

Methode

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)phenol

90-72-2

LD50

1.200 mg/kg

Ratte

nicht spezifiziert

Akute dermale Toxizitat:

Keine Daten vorhanden.

Akute inhalative Toxizitat:

Keine Daten vorhanden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist geméaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)phenol

90-72-2

atzend

4h Kaninchen

OECD Guideline

404 (Acute Dermal Irritation/ Corrosion)

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Keine Daten vorhanden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

2,4,6- nicht Buehler test Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Tris(dimethylaminomethy | sensibilisierend hen

I)phenol

90-72-2

2,4.,6- nicht Meerschweinchen Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Tris(dimethylaminomethy | sensibilisierend | Maximierungstest hen

l)phenol

90-72-2
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Keimzell-Mutagenitéat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp/ Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/

ute Expositionszeit
2,4,6- negativ bacterial reverse mit undohne OECD Guideline 471
Tris(dimethylaminomethy mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
l)phenol Amestest) Assay)
90-72-2
2,4,6- negativ invitro mit undohne OECD Guideline 473 (In vitro
Tris(dimethylaminomethy Sdugetierchromoso Mammalian Chromosome
l)phenol nen Anomalien- Aberration Test)
90-72-2 Test
2,4,6- negativ Sdugetierzell- mit undohne OECD Guideline 476 (In vitro
Tris(dimethylaminomethy Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
l)phenol r Mutation Test)
90-72-2

Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitat:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition::

Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur O

kologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewésser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Toxizitat (Fisch):

Das Gemisch ist geméaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpezies Methode
CAS-Nr. er
2,4,6- LC50 153 mg/l 96 h Brachydanio rerio (newname: |ISO 7346-1 (Determination

Tris(dimethylaminomethyl)ph
enol
90-72-2

Danio rerio)

of the Acute Lethal Toxicity,
of Substancesto a
Freshwater Fish
[Brachydaniorerio
Hamilton-Buchanan

(T eleostei, Cyprinidae)]

Toxizitat (Daphnia):

Das Gemisch ist gemédR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpezies Methode
CAS-Nr. er
2,4,6- EC50 > 100 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

Tris(dimethylaminomethyl)ph
enol
90-72-2

(Daphniasp. Acute
Immobilisation Test)

Chronische Toxizitat gegentiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitat (Algea):

Das Gemisch ist geméaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe  [Werttyp Wert ExpositionsdaulS pezies Methode

CAS-Nr. er

2,4,6- EC50 16,7 mg/l 72 h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
Tris(dimethylaminomethyl)ph Growth Inhibition T est)
enol

90-72-2

2,4,6- NOEC  b,44 mg/l 2h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Al
Tris(dimethylaminomethyl)ph Growth Inhibition T est)
enol

90-72-2

Toxizitat bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Geféahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert ExpositionsdaufSpe zies Methode
CAS-Nr. er
2,4,6- ECO P7 mg/l 16 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

Tris(dimethylaminomethyl)ph
enol
90-72-2

(Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-

T est)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Geféahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode
CAS-Nr. dauer
2,4,6- Nicht leicht biologisch aerob 4% 28d OECD Guideline 301 D (Ready
Tris(dimethylaminomethyl)ph | abbaubar. Biodegradability: Closed Bottle
enol Test)
90-72-2
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Geféahrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur | Methode
CAS-Nr.
2,4,6- -0,66 21,5°C EPA OPPTS830.7550 (Partition Coefficient, n-octanol / H20O, Shake
Tris(dimethylaminomethyl)ph Flask Method)
enol
90-72-2

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefahrliche Inhaltsstoffe PBT/vPvB

CAS-Nr.

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und T oxisch (PBT), sehr Persistent und
90-72-2 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden
12.7. Andere schédliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriuicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel
080409
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fur den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schédliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/20009: Nicht anwendbar

Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr. Nicht anwendbar

649/2012:

Persistente organische Schadstoffe (POPs) nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 1: schwach wassergefahrdend  (Verordnung uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV) )
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Lagerklasse gemaR TRGS 510: 10
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften)

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

EU EXPLD 2 Stoff ist im Anhang Il der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC — substance of very high concern) der Reach
Kanditaten-Liste

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfullt

PBT/VPVB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten und
sehr bioakkumulativen Kriterien erfullt

VPVB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfullt

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fiir den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthélt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Européischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklarung, Gewéhrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auBerhalb der Europdischen Union
abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Européaische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com)um den Export in andere
Léander oder Regionen als die Europdische Union vor eine Ausfuhrabzuklaren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkteim Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene M &glichkeiten entlang der
gesamten Wertschopfungskette férdern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen mdchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartnerim
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@lhre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linienam linken Rand gezeigt.
Entsprechender Texterscheintin eineranderen Farbe und in geschatteten Feldern.



