
 

ABUS August Bremicker Söhne

Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM370

Artikelnummer: 91608 | EAN: 4003318916083

Schutz vor einer Kohlenmonoxidvergiftung bietet unser COWM370. Er warnt
rechtzeitig, wenn Kohlenmonoxid austritt.

Einsatz und Anwendung

• Zur Detektion von Kohlenmonoxid in privaten Haushalten

• Für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener

Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.) geeignet

• Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen

• Wand- oder Standmontage

Technologie

• Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018

• 7 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)

• Inkl. Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung

• Akustische und optische Alarmierung

• 85 dB lauter Alarmton

• Optische Warnhinweise durch farbige LEDs

• Erfassungsbereich: bis 60 m²

• 2x1,5V Alkaline AA Batterien

• Betriebstemperatur -10℃- +40℃

Technische Daten

Produkt: COWM370

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Abmessung: 98 mm x 85 mm x 37 mm

festverbaute Batterie: Nein

Batterie: 2 x 1,5V Alkaline AA Batterien

Gewicht [g]: 150

Ausführung: CO Warnmelder

Batterie - Typ: 1,5 V

Bruttogewicht [kg]: 0,232

Schalldruck [dB]: 85

Statusanzeige: Ja

Lieferumfang 01 Beschreibung: CO-Warnmelder

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 03 Menge: 2

Lieferumfang 04 Menge: 2
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Lieferumfang 05 Menge: 2

Lieferumfang 02 Beschreibung: Bedienungsanleitung

Lieferumfang 03 Beschreibung: Schraube

Lieferumfang 04 Beschreibung: Dübel

Lieferumfang 05 Beschreibung: Batterie

Produktgruppe: Melder
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