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Solarni tuš Exklusiv 35 l 
 
 
 

Važne napomene: Da biste izbjegli pogreške, držite 

upute za ugradnju i uporabu uvijek nadohvat ruke te ih 

prije izvođenja radova na uređaju pročitajte u potpunosti 

i pridržavajte ih se.  Naši podsjetnici i knjižice pružaju 

savjete, no njihov sadržaj ne sadrži pravnu obvezu. 

Inače vrijede naši opći uvjeti poslovanja. 
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HR Upute za montažu i uporabu solarnog tuša Exklusiv 
 
 

Opseg isporuke: 

1 solarni spremnik 
od 35 l 

1 slušalica za tuš 

1 crijevo za spajanje 

 
1 ventil za 
miješanje 

1 traka od 
teflona 

1 slavina 

 
2 brtve 

4 pričvrsna vijka uključujući zatike i pričvrsne pločice 

 

Preporučujemo postavljanje solarnog tuša na čvrstu ploču, kako biste zajamčili stabilnost i sigurnost. Oprezno rukujte 

raznim alatom, kako biste spriječili oštećenja na krom ploči. Preporučujemo uporabu krpe između tuša i vijčanog ključa, 

kako biste spriječili oštećenja. 
 

Pričvršćivanje solarnog tuša: 
1. Odaberite mjesto za postavljanje tuša koje jamči visoko osunčavanje. 

2. Koristite donju ploču solarnog spremnika za označavanje položaja zatika. (slika 1) 

3. Uklonite donju ploču i izbušite rupe promjera 12 mm i dubine 45 mm na označenim mjestima 

4. Umetnite zatike u rupe i pričvrstite ih polako pomoću 

pričvrsnih vijaka i čekića. 

5. Uklonite vijke i postavite donju ploču iznad rupa. Nakon toga se ploča pričvršćuje pločicama i 

vijcima. 

 
Priključak tuša 
1. Zabrtvite crijevo za spajanje s obje strane pomoću trake od teflona. U tu svrhu omotajte teflon oko 

16 do 20 puta oko navoja i pričvrstite slušalicu za tuš (slika 2), 
2. Pričvrstite slavinu na predviđenom otvoru. U tu svrhu također koristite 

traku od teflona te isporučenu brtvu (slika 3) 

3. Spojite vrtno crijevo s priključkom na stražnjoj stranu tuša i dovodom vode (uvjerite se da je 

crijevo sigurno pričvršćeno i da se ne može odvojiti) 

 
Prva primjena tuša 
1. Postavite ventil za miješanje u položaj vruće, tako da pri punjenju tuša ne ostanu zračni 

mjehurići u tušu 

2. Odvrnite dovod vode vašeg vrtnog crijeva da biste napunili tuš. Potrebno je oko 

2 – 3 minuta dok se tuš ne napuni 

3. Čim voda izlazi iz slušalice za tuš, zatvorite ventil za miješanje i voda se počinje zagrijavati 

4. Ovisno o osunčavanju i vanjskoj temperaturi, potrebno je oko 1-2 sata 

do potpunog zagrijavanja spremnika vode 

5. Kod jakog osunčavanja temperatura u spremniku može doseći do 60 °C. 

 
POZOR: Da biste izbjegli oparenje, ventil za miješanje pri uključivanju uvijek postavite na 

hladno (plavo) i nakon toga podesite željenu temperaturu. Ako tuš ne koristite duže od 3 dana, 

preporučujemo da ga ostavite 2 minute da radi, kako bi izašla ustajala voda iz tuša. U toplom 

okruženju u staroj vodi mogu nastati bakterije koje u tom vremenu izađu. 

 
Spremanje preko zime 
1. Demontirajte crijevo između dovoda vode i solarnog tuša 

2. Uklonite vijak za ispuštanje kako biste ispraznili tuš (slika 1) 

3. Demontirajte solarni tuš i ispraznite preostalu vodu. 

4. Demontirajte pojedinačne dijelove tuša i spremite tuš na sjenovito i suho mjesto.  Tuš nemojte 

izlagati mrazu. 

 
VAŽNO: 
Nemojte koristiti sol ili druga sredstva za zaštitu od smrzavanja 

Tuš nikada nemojte puniti kada je temperatura okoline niža od 5 °C. 

Preporučeni tlak vode: 3,5 bara. Tuš nikako nemojte pokretati pomoću dodatne crpke. 


