
 
 

FICHA TÉCNICA 

Revision: 01  Sustituye: 00 (02/2017)  
Date:  07/2019 Emisor: Departamento Técnico I+D Página 1 de 1 
 
Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
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Código: R2201 RAYT BANDA UNION CESPED ARTIFICIAL 

 
 
TIPO DE 
PRODUCTO 

Cinta adhesiva 

  
DATOS 
TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN: 
 
PESO: 
ESPESOR: 
TRACCIÓN MD: 
TRACCIÓN CD: 
ELONGACIÓN MD: 
ELONGACIÓN CD: 

 
Método Test 
EDANA 40.3-90 
EDANA 30.5-99 
EDANA 20.2-89 
EDANA 20.2-89 
EDANA 20.2-89 
EDANA 20.2-89 

Tela sin tejer de polipropileno 
 
100 g/m2 
0,56mm 
190 N/5cm 
162 N/5cm 
125% 
123% 

  
APLICACIONES  Especialmente indicado para perímetros de césped artificial, así como moquetas feriales, etc 
  
MODO DE USO Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, 

aceites u otras sustancias. 
  
ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 

El producto se mantiene durante 12 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado, en 
un ambiente seco, alejado de la luz solar y una humedad relativa del 50%.  

  
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario. 

  
 
 

 


