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 Konzentrat 
 schützt wasserbasierte Produkte vor Schimmel 
 Zusatz für Dispersionsfarben, Kleister und Spachtelmassen 
 
Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und  
mikrobiellem Befall.  

Zusatz zu wasserbasierten Renovierungsprodukten wie Disper-    
sionsfarben, Tapetenkleister, Dispersionsspachtelmassen und 
ähnlichen Baustoffen auf Wasserbasis. 

Anwendungsbereich: 

Produkteigenschaften: 

Rohstoffbasis: Isothiazolinonderivate, Wasser und Additive 
Dichte: ca. 1 g/ml 
pH-Wert: ca. 7  
Aussehen: klare Flüssigkeit (hellgelb) 
Geruch: schwach, charakteristisch 
     

Technische Daten: 

Zusatz zu Dispersionsfarben: 
25 ml pro Liter Farbe zugeben und gut verrühren. 
 
Zusatz zu Tapetenkleister: 
25 ml pro Liter in das Ansatzwasser einrühren.  

Anwendung: 

Artikel-Nr. 038503144 Kunststoffflasche 1 l 
EAN 4044899 38553 0  
 
 

Gebindegrößen: 

Vor der Anwendung immer auf Produktverträglichkeit prüfen. Bei  
Dispersionsfarben  Probemenge  ansetzen – die  Farbe darf nicht 
verdicken, sondern muss ihre ursprüngliche Konsistenz behalten. 
 
Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG) 
Wässriges Flüssigkonzentrat für Topfkonservierung (25 ml/l Pro-
dukt auf Wasserbasis). 100 g enthalten: 0,11 g N-(3-Aminopro-
pyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 0,1 g 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on, 0,1 g 1,2-Benzisothiazolin-3(2H)-on, 0,02 g Bronopol, 0,005 g 
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. 
BAuA-Reg.Nr.: N-102457 
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets  
Etikett und Produktinformation lesen. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheits-
datenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über 
unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de. 
 
Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240 
 
 

Hinweise: 

 

Einsatzbereich: 

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831 Internet: www.schimmelx.de 
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr E-Mail: Info@schimmelx.de 
 
 
 

Weitere Informationen: 

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kin-
der unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum 
Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den 
Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige 
Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 07 04 01 entsorgen. 

Lagerung und Entsorgung: 

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können 
jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb 
unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm 
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu  prüfen. 
 
 
 

Anti-Schimmel Zusatz 

Verbrauch: 

Je nach Verwendungszweck reicht 1 l für 40 Liter Farbe oder  
ähnliches Produkt auf Wasserbasis. 
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