
FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS

PISTOLA GRAVEDAD HVLP/GUN PAINT GRAVITY COD: 3.100.006

APLICACIONES/ DESCRIPTION
* Pistola de pintar por gravedad, diseñada para la aplicacion pintura/barnices, proyectando  la mezcla material + aire a baja 

presión, controlando las cantidades de material aportadas. Es fácilmente adaptable a mangueras de compresores con rosca 1/4"/ 
boquilla rapida 1/4".

* Paint gun, designed for the application of paint/varnishes, projecting the mixture of material + air at low pressure, controlling 
the quantities of material supplied. It is easily adaptable to compressor hoses with 1/4" thread / 1/4" quick nozzle.

OPCIONAL /OPTIONAL:

DISTRIBUIDO POR:

DOTACION / DELIVERED WITH:

www.compresoresmpc.com

- Boquillas salida 1.4 y 
1.7 mm . 
- Vaso 600 ml 
- Kit herramientas 
mantenimiento.
- Regulador de presión
 con manómetro. 

EAN: 8434406440382
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6.200.020  Kit boquilla aguja D 1,2mm
 6.200.021  Kit boquilla aguja D 1,4mm
 6.200.022  Kit boquilla aguja D 1,7mm
 6.200.023  Kit boquilla aguja D 2,0mm

2.200.062  Rollo manguera 15 Mts con racores.

3 BAR
P. MAX.

250 lts/min

0,65 KG 600 ml

TIPO DE USO

31 x 34 x 10




