
STANDARDHEIZKÖRPER MONTAGEANLEITUNG 
 

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zur Befes7gung der Halterung und des Heizkörpers an die 
Wand. 
 
Schri& 1: Befes7gen Sie das Metallteil des oberen Hakens mit der Bohrung 1, wie auf dem Bild von 
Posi7on 2 gezeigt. Ziehen Sie den Haken unter der Lasche durch die Öffnung nach unten, wie im Bild 
von Posi7on 3 und stecken Sie in die Öffnung 2 an der Halterung. 

 

 

Schri& 2: Während des Bohrens ist sicherzustellen, dass keine Rohr, - oder Kabelleitungen verlaufen, 
Staubschutz biPe beachten. Der Abstand des Heizkörpers muss mindestens 10 cm vom Boden 
mon7ert werden. 8 mm Lochbohrung in die Wand bohren und Dübel einführen. 

 

Schri& 3: BiPe stellen Sie sicher, dass zwischen der Konsole und der Wand die Fläche eben ist. 

 

Schri& 4: Die Konsolen sollten senkrecht zum Boden und parallel zueinander posi7oniert werden. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Schr%tt 5: Platz'eren S'e den He'zkörper 'n d'e untere Kunststoffkralle der Konsole und haken d'e obere Kralle am 
He'zkörper unter dem Abdeckg'tter. 

 

Schr%tt 6: Abschl'essend d'e S'cherhe'tsschraube festz'ehen. 

 


