
 

 

Aluminium Design Carport 

Linea  

Datenblatt 

▪ Elegantes und modernes Design 

▪ Korrosionsbeständig 

▪ Hagel- und frostsicher 

▪ Wartungsfrei und langlebig 

▪ Integrierte Regenrinne 

▪ Hitzeabweisendes Polycarbonat-Dach 

Technische Daten: 

Serie: Linea 

Art: Einzelcarport 

Material Carport: Eloxiertes Aluminium 

Material Dach: Polycarbonat (hagelsicher, hoch stoß- & schlagfest) 

Farbe Dach: 
Rauchglasgrau (100% UV-Schutz / 81% Infrarot-Schutz) 
Klarmatt, auf Wunsch (100% UV-Schutz / 37% Infrarot-Schutz) 

Dachform: Gerade 

Dachneigung: 10° 

Anzahl Stützen: 
Typ 60 & 80: 2 Stützen (10 x 16 cm) 
Typ 110: 3 Stützen (10 x 16 cm) 

Windbeständigkeit: 122 km/h 

Schneelast 
Typ 60: 75 kg/m² 
Typ 80: 100 kg/m² 
Typ 110: 137 kg/m² 

Dachrinne Dachrinne im hinteren Längsprofil integriert inkl. Regenfallrohr 

Farbübersicht: 

       
  Edelstahl-Look 
 

   Schwarz 
 

Bronze 
 

Winterweiß 
(nur Typ 80) 



 

Größenvarianten: 

Größe 
Länge 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Höhe 
(mm) 

Durchfahrtshöhe 
(mm) Dachfläche 

(m²) 
min. max. 

Standard 4954 2726 2941 2400 2756 13,50 

Sonderlänge 5558 2726 2941 2400 2756 15,15 

Sonderbreite XS 4954 2431 2890 2400 2705 12,04 

Sonderbreite XL 4954 3022 2993 2400 2808 14,97 

Sonderlänge + Sonderbreite XS 5558 2431 2890 2400 2705 13,51 

Sonderlänge + Sonderbreite XL 5558 3022 2993 2400 2808 16,80 

 

Kombinationen: 

              

Tandem-Ausführung M-Ausführung   Y-Ausführung 

Zubehör (separat erhältlich): 

             

 

 

    Stützstangen   Seitenwände Bumper 
(Kantenstoßschutz) 


