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Gehäuse  
aus Stahl

Manueller 
Radantrieb

PML56-225ESPML56-225ES RADANTRIEB

HandgriffSeitenauswurf

PML56-225ESPML56-225ES  RADANTRIEB

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

PRODUKT-DETAILS
Rasenfläche Schnitthöhe und -breite

65 L Fangbox Easy Clean 

224 cm³, 7 PS 
 Motorleistung

Hybrid-Start

2200 m²

560 mm
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Der Radantrieb unterstützt während des Mähvorgangs 
optimal – besonders an steileren Rasenflächen.

Easy Clean - Reingungsfunktion 
mit Wasseranschluss.

7 Schnitthöhen

25 – 75 mm

Mähen Fangen Mulchen

53 CM HYBRID-START- 
BENZIN-RASENMÄHER
• Leistungsstarker 224 cm³ 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
•  XXL-Schnittbreite von 56 cm
• Geeignet für Gärten mit bis zu 2200 m2

• Mit professionellem Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders 
hohe Leistung

• Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
• Robuste 65 L Gewebefangbox
• Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung
• Integrierter Seiten-, Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles 

Ergebnis
• Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
• Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)
• QE5-Motor für niedrige Emissionen
• Hybrid-Startsystem
• Tragegriff an der Front zum einfachen Transport
• Inklusive 20 V Scheppach IXES 2 Ah Akku und 2.4 A Ladegerät

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Motor Hubraum 224 cm3

Leistung 5,15 kW / 7 PS
Schnittbreite max. 56 cm
Schnitthöhenverstellung 25 – 75 mm
Gehäusematerial Stahl
Volumen Fangbox 65 L

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 33,25 / 38,2 kg
Abmessung Verpackung 885 x 580 x 440 mm
Artikelnummer 5911276915
EAN 4046664225805
20 Container 120 Stück
40 Container 255 Stück
40 HQ Container 106 Stück

Hybrid-Start

Leistungsstarker 
QE5 4-Taktmotor

Große  
Gewebe-
fangbox: 65 L

Große  
kugelgelagerte   
Laufräder

56 cm
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 Mähen
 Fangen
 Mulchen
 Seitenauswurf
 Reinigungs-
funktion

 Radantrieb
 Hybrid-Start

• Kein Einstellen des 
Chokes (kein Primern 
mehr nötig)

• Kein Anziehen nötig
• Lithium Akku
• Manueller und  

E-Start möglich

Alle Vorteile eines
HYBRID-STARTS

Rasenfläche

2200 m²

Der Seitenauswurf lässt sich bei Bedarf 
leicht montieren bzw. demontieren.

Die zentrale Schnitthöhenverstellung 
erfolgt in 7 Stufen von 25-75 mm. 

Doppelt klappbarer 
Handgriff

Durch den doppelt klappbaren Handgriff ist der 
Rasenmäher platzsparend und einfach zu transportieren. 


