
HORMIGONERAS SILENCIOSA 

MIX 125     
Hormigonera para trabajos en interior

• Motor eléctrico monofásico:
 −  230V / 50 Hz
 −  Protección IP45
 −  Sonda térmica.
 −  Interruptor con disyuntor.

• Robusta ideal para reformas en vivienda.
• Ligera y fácil de transportar.
• Se suministra en caja.

Características técnicas MIX 125

Capacidad cuba litros 125

Capacidad mezcla litros 100

Rotación rpm 23

Motor monofásico 230V/50Hz kW/Hp 0,37/0,5

Peso Kg 55

Nivel Sonoro Lwa dB 76

Referencia HC.M125

Ruedas.
Ruedas de gran dimensión. 
Ø380mm

Motor tracción directa.
Motor conectado a cuba a través 
de carter.

Toma eléctrica.
2P+T

Dimensiones embalaje (mm):  
(largo)  640
(ancho)  640
(alto)  670
6 uds palet
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1 - APRESENTAÇÃO 

As betoneiras IRBAL são concebidas para realizar optimamente os trabalhos mais duros e nas piores condições. 
Os materiais utilizados na sua fabricação são escolhidos de forma a obter um produto robusto, ligeiro e com uma moderna concepção. 
Os mecanismos de transmissão e volta estão perfeitamente equilibrados, assim como os mexedores de mistura de duplo efeito, fazem superar 
a produtividade convencional, tornando mais eficiente o trabalho das máquinas que produzimos.  
Reserva-nos o direito de variar os mecanismos, formas e componentes de modo a criar uma melhoria constante na máquina. 
As betoneiras IRBAL têm marcação CE cumprindo todas as normas em vigor conforme parecer da Directiva Europeia. 

 
2 –  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

Quando usar este equipamento cumpra os regulamentos aplicáveis por forma a reduzir os riscos inerentes à sua utilização 
-» Leia atentamente este manual de instruções. 
-» Utilize apenas a máquina segundo as instruções deste manual. 
-» O operador deve ser formado e qualificado para operar esta máquina. 
-» O operador deve usar vestuário justo ao corpo, cabelo preso e estar bem familiarizado com o funcionamento da máquina. 
-» Mantenha a zona de trabalho sempre limpa e desimpedida de objectos e com a iluminação necessária. 
-» É expressamente proibido retirar ou alterar qualquer dispositivo de segurança. No caso de serem introduzidas modificações, o Grupo IRBAL 
declina qualquer responsabilidade perante eventuais danos a pessoas ou objectos. 
-» Qualquer trabalho do domínio eléctrico deve ser efectuado por pessoal qualificado para o efeito. 
-» Efectue a manutenção recomendada neste manual e respeite a sua periodicidade. 
-» Quando efectuar qualquer intervenção na máquina no domínio da manutenção / Limpeza desconecte a máquina da fonte de alimentação.  
-» Não operar com a máquina sob a influência do álcool, drogas ou medicamentos que possam influenciar a capacidade física. 
-» Possibilidade de inalação de fumos. 
-» Não ingerir, não inalar e não entrar directamente em contacto directo com os materiais utilizados na máquina. 
-» Não operar com a máquina em movimento. 
-» A máquina deve ser posicionada para trabalho ao nível do solo. 
 
3 – CARACTERISCAS TÉCNICAS 

 
Modelo 

 

BETONEIRA MIX125 

 Capacidade do Balde (L) 
 

125 
Capacidade de Mistura (L) 
 

100 
Diâmetro do Balde (MM) 585 
Sentido de Rotação Anti-Horário 
Dimensão da Roda(MM) 250 
Rotação do Balde (r/min) 
 

24 
Alimentação (V) 
 

230 
Potência do Motor (kW) 
 

0.55 
Corrente Nominal (A) 2,3 
Corrente Máxima (A) 4,7 
Rotação do Motor (r/min) 1350-1400 
Dimensão da embalagem (MM) 860x680x650 
Peso Liquido (Kg) 
 

55 
Ruído (dB) 
 

< 80 

 




