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HORMIGONERAS GAMA          HBH-ABM  

HBH-ABM-130M /HBH-ABM-150M 

• Hormigonera maciza. Ideal para trabajos medios.
• Corona de fundición de alta calidad.
• Patas telescópicas para facilitar el almacenamiento y transporte.
• Desbloqueo en volante, para una mayor facilidad de uso.
• Fácil manejo y durabilidad de la máquina.
• Rueda maciza de Ø250 mm.
• Dimensiones HOR 140 (mm): (largo) 1170 x (ancho) 660 x (alto) 1240
• Dimensiones HOR 160 (mm): (largo) 1230 x (ancho) 730 x (alto) 1290
• Dimensiones HOR 180 (mm): (largo) 1230 x (ancho) 730 x (alto) 1290

Características técnicas   130M   150M

Capacidad cuba litros 125 140

Capacidad mezcla litros 100 120

Rotación rpm 24 24

Motor eléctrico monofásico 220V/50Hz W 700 700

Peso con motor eléctrico Kg 48 51

Nivel sonoro Kwa dB 85 85

HBH-ABM-130M - Corona hierro fundido freno en volante

HBH-ABM-150M - Corona hierro fundido freno en volante

Desbloqueo en 
volante.

Corona de fundición.
De alta calidad.

Cubierta de motor 
de plástico.
Alta densidad y 
ventilada.

Horquilla en modelo 
superior.
Para facilitar el 
transporte en 
carretilla elevadora.

Patas en posición 
de transporte o 
almacenaje.

Apilable 3

• Embalaje armazón madera

HBH-ABM-130M

HBH-ABM-150M

   
   

Embalaje individual 
de madera.




