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Referencia 0 600 8B8 600

Código de barras 3165140939034

1 batería de 36 V 2,0 Ah ✓

1 cadena de sierra de 35 cm ✓

Aceite para motosierra, 50 
ml ✓

Caja de cartón ✓

Cargador AL 36V-20 ✓

Quick Start Manual ✓

Revestimiento de cadena ✓

Varilla guía ✓
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Datos técnicos

Tensión de la batería 36,0 V

Compatibilidad de batería 36V POWER FOR ALL

Batería recomendada >= 2,0 Ah

Tiempo de carga de la batería 1,10 h

Depósito de aceite 150 ml

Cortes por carga de batería 2,0 Ah >60 cortes

Longitud de la espada 35 cm

Velocidad de la cadena 14 m/s

Grosor de los elementos de transmisión 1.1 mm

Cadena Motosierra Oregon

Paso de la cadena 0.375 pulgadas

Diámetro de corte 31 cm

Lubricación automática Sí

Número de enlaces de taladrado 52

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x 
Alto)

787 x 233 x 229 mm

Peso (incl. cadena y espada) 3,5 kg

Peso (incl. cadena, espada y batería) 4,2 kg

solo para POD (no mostrar en el sitio web) ✓

Suministro sin batería ni cargador ✓

Peso incl. embalaje 6,30 kg

Peso sin batería 3,7 kg

Nivel de ruido Valores de medición de ruidos 
según 2000/14/CE. El nivel de 
ruido con ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A). Incertidumbre K = dB.; 
nivel de potencia acústica dB
(A). Incertidumbre K = dB.

Dimensiones de embalaje (longitud) 530 mm

Dimensiones de embalaje (anchura) 251 mm

Dimensiones de embalaje (altura) 237 mm

Dimensiones de embalaje (largo x ancho x alto) 530 x 251 x 237 mm

Ruido/vibración

Nivel de intensidad acústica 96 dB(A)

Nivel de potencia acústica 104 dB(A)

Datos técnicos
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Información de ventas

Colocación
Enfréntese a la tala y la poda de gran tamaño con una potente sierra de cadena a batería

Beneficio al usuario
El motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento y una capacidad de aserrado elevadas

Corte continuo incluso en trabajos exigentes gracias al control de velocidad OptiCut

Ligera y aerodinámica para poder efectuar cortes controlados y precisos

Montaje sin complicaciones con SDS intuitivo sin herramientas

Protección contra rearranque gracias al sistema de frenado QuickStop

Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía

Compatible con la batería Bosch 36V POWER FOR ALL
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