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Pellet

Propiedad Unidad | ENplusAl | ENplusA2 | ENplusB :'n"s':;zsdﬁ,
Didmetro mm 6+£1u8tl ISO 17829:
Longitud mm 3,158l <40 g ISO 17829:
Humedad % en masa ? <10 1SO 18134

Cenizas % en masa > <0,7 =1,2 =9 0 ISO 18122

Durabilidad mecdnica | % en masa ? >98,0 2 >97,5 i ISO 17831-1
Finos (< 3,15 mm) % en masa % <1,0%(<0,5") ISO 18846
Temperatura de los oc <40?
pellets
Poder calorifico neto | kWh/kg? >46° ISO 18125
Densidad aparente kg/m>? 600 < BD < 750 ISO 17828

Aditivos % en masa 2 < 2% -

Nitrégeno % en masa > <0,3 <0,5 ‘ <1,0 ISO 16948
Azufre % en masa > <0,04 <0,05 ISO 16994

Cloro % en masa * <0,02 | =003 IS0 16994
Temperatura de
deformacién de las HE > 1200 > 1100 CEN/TC 15370-1
cenizas”

Arsénico mg/kg ¥ <1 ISO 16968
Cadmio mg/kg® <05 1SO 16968
Cromo mg/kg ® <10 ISO 16968
Cobre mg/kg® <10 ISO 16968
Plomo mg/kg? <10 ISO 16968

Mercurio mg/kg ® <0,1 ISO 16968
Niquel mg/kg ” <10 ISO 16968
Cinc (Zn) mg/kg > <100 ISO 16968




