
Familia

NIKOLATESLA ALPHA

Referencia

PRF0183127

Descripción comercial

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78

Acabado Vidrio negro

Indicador de saturación de los filtros Sí

Función de aspiración automática Autocapture

Función Stop&Go Sí

Ancho 78 Función de calentamiento Sí

Modo de instalación Aspirante o filtrante

Potencia máxima 7400 W Detector de recipientes Sí

Limitación de potencia 3,1kW - 4,5kW Temporizador Sí

Dimensiones corte estandard (mm) 750 x 490 Bloqueo para niños Sí

Dimensiones corte filo top (mm) 782 x 517 Indicador de calor residual Sí

Salida Rectángular 222 x 89 Calentamiento automático Sí

Kit tubos de instalación en el mueble
Tubos opcionales - Kit filtrante 

completo opcional

Clase energética EEI A Control de cocción 1 slider centralizado 9p + 1

Capacidad mín Aspirante - Filtrante 205 m3/h -190 m3/h Formas inductores 4 redondos

Capacidad max Aspirante - Filtrante 455 m3/h -385 m3/h

Capacidad intensiva Aspirante - Filtrante 570 m3/h -475 m3/h Zona frontal derecha Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 – 1,4 kW@ Booster  

Nivel sonoro mín Aspirante - Filtrante 43 m3/h -52 m3/h Zona trasera derecha Ø 200mm 2,3kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster 

Nivel sonoro max Aspirante - Filtrante 61 m3/h -67 m3/h Zona frontal izquierda Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 – 1,4 kW@ Booster 

Nivel sonoro intensivo Aspirante - Filtrante 67 m3/h -72 m3/h Zona trasera izquierda Ø 200mm 2,3kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster 

Comando de aspiración 1 slider centralizado 4p + 1

Filtro anti-olores de cerámica larga duración (5años) incluido Accesorio - KIT0167755 Código EAN 8020283054493

Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Accesorio - KIT0167757 Peso neto kg 18

Kit de instalación filtrante bajo zócalo Accesorio - KIT0167756 Peso bruto kg 23,2

Kit filtrante salida directa  - trasera Accesorio - KIT0180522 Longitud del embalaje mm 605

Ancho del embalaje mm 910

Altura del embalaje mm 320

Cantidad por palet 10

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26/06/2023

ACCESORIOS LOGÍSTICA

NIKOLATESLA ALPHA

Máxima flexibilidad de instalación

Salida trasera central, bajo zocalo o fuera del zocalo

4 zonas de cocción por inducción, incluyendo 1 modular

AUTOCAPTURA, activa y ajusta la potencia de la campana automáticamente

CARACTERÍSTICAS Y ACABADO

INSTALACIÓN

CAMPANA PLACA


