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DEN BRAVEN Putz Acryl 
Elastoplastischer Dichtstoff mit gekörnter Struktur Technische Daten 

 
 
 
 
23°C & 55% RF 

 

Basis 
 
Konsistenz 
 
Verarbeitungstemperatur 
 
Hautbildungszeit 
Härtegrad 
 
 
Haltbarkeit 
+5°C und +25°C 
Temperaturbeständig  
nach Aushärtung 
 

 

Polyacrylat 
 
Pastös 
 
+5°C bis +40°C 
 
15-30 Minuten 
Ca.25 Shore A 
 
 
12 Monate 
 
-20°C bis +80°C 
 
 
 

 

Produktbeschreibung 
DEN BRAVEN  Putz Acryl ist ein elastoplastischer Dichtstoff lö-
semittelfrei, mit putzähnlicher Struktur. Durch das Verdunsten von 
Wasser härtet das Putz Acryl aus. Die dadurch entstehende 
Haftung ist fest, beständig und resistent gegenüber Feuchtigkeit. 
Das Produkt ist nahezu geruchlos und nicht korrosiv gegenüber 
Metallen. 
 
 
Eigenschaften 

 Witterungs und Alterungsbeständig 

 Lücken füllend 

 Mit Struktur 

 überstreichbar 

 Phthalate – und Lösemittelfrei   
  
 
Verwendung 
zum verschließen von Rissen in Putz und Mauerwerksflächen Innen 
und Aussen.  
        
Einschränkungen 
Den Braven Putz Acryl  ist nicht für Unterwasseranwendungen 

geeignet. Nicht für den Dauernassbereich geeignet                             

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren und            

bituminöse Untergründe 

Untergrundvorbereitung 
Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Den Braven Putz Acryl das 
Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt. Alle Oberflächen müssen 
sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material 
sein. Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen. Reinigen 
Sie die Oberflächen gründlich mit Zwaluw Cleaner (PDS7.82). 
Mindestens eines der verwendeten Substrate muss porös sein, um 
den Klebstoff aushärten zu lassen. Verwenden Sie eine profes-
sionelle Zwaluw Kartuschenpistole (PDS 7.01). Glätten Sie das frisch 
aufgetragene Dichtmittel innerhalb der Trocknungszeit, um einen 
festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewähr-
leisten. 
 
Verarbeitung 
Haftprüfungen vor der Anwendung wird empfohlen. 
Der Putz Acryl darf nicht bei Temperaturen unter +5 Grad C ver-
arbeitet werden. Das angewendete Produkt vor Regen schützen bis 
sich eine widerstandsfähige Haut gebildet hat.  Das frische Produkt 
kann problemlos mit Wasser gereinigt werden 
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Reinigen 
Unausgehärtetes Putz Acryl und beschmutztes Werkzeug kann mit 
Wasser gereinigt werden. 
  
Farben 
Weiß  
 
Gebindeeinheiten 
Kartuschen 300 ml 
Verpackungseinheit 12 Stück 

 

Haftungsbeschränkung 
Den Braven Sealants ist in keinem Fall für beiläufig entstandene 
Schäden oder Folgeschäden sowie Schäden die den Einkaufspreis 
übersteigen, haftbar, unabhängig davon, ob der Schadensfall auf 
Garantie, dem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einer strengen 
Haftung, Fahrlässigkeit oder sonstigem basiert. 

Sicherheit 
Ein Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage 
erhältlich 
  
Gewährleistungsbeschränkungen 
Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte zum Zeitpunkt 
der Anwendung oder Verwendung den Spezifikationen von Den Bra-
ven Sealants entsprechen. Die Produkte müssen gemäß der Empfeh-
lungen von Braven Sealants gelagert und vor dem frühesten Ablaufda-
tum oder der in den Produktunterlagen von Den Braven Sealants emp-
fohlenen Lagerzeit verwendet oder aufgetragen werden. Sofern Den 
Braven Sealants von einem Schadensfall innerhalb von drei Monaten 
nach Verwendung oder Auftragen des Produkts schriftlich informiert 
wird, kann Den Braven Sealants den Einkaufspreis eines beliebigen 
Den Braven Sealants-Produkts, das die im Vorfeld genannte Garantie 
nicht erfüllt, nach eigener Wahl ersetzen oder zurückerstatten. 
Das vorangehende ist die alleinige und ausschließliche Grundlage für 
die Beseitigung von Mängeln oder Fehlern des Produkts für die aus-
schließlich Den Braven Sealants haftbar ist. Die oben genannten Ge-
währleistungen gelten an Stelle aller anderen schriftlichen oder münd-
lichen, gesetzlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusiche-
rungen, einschließlich jeglicher Gewährleistung, dass die Waren von 
durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch sowie für 
einen bestimmten Zweck geeignet sind. 
  
Rechtlicher Zusatz 
Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und 
Endanwendung dieses Produkts erfolgen in gutem Glauben, basieren 
auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer 
aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsge-
mäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung unter normalen Bedin-
gungen. In der Praxis kann durch Material- und 
Substratunterschiede sowie durch die Unterschiede der tatsächlichen 
Bedingungen vor Ort keine Mängelgewährleistung oder Gewährleis-
tung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten 
Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jeglichen Rechtsverhältnissen aus 
diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebo-
tenen Beratungen abgeleitet werden. Ausgabe:  17/05/13 
  
.  


