
ALUMINIOS CORTIZO, S. A. UNIPERSONAL

LG. EXTRAMUNDI, S/N

15901 PADRÓN, A CORUÑA (ESPAÑA)

Tel. +34 902 313150   Fax. +34 981 810375

www.cortizo.com

PROVEEDOR: ALUMINIOS CORTIZO, S. A. UNIPERSONAL
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

CERTIFICA:

Que el material suministrado en este albarán cumple con los requerimientos del pedido y de los planos
correspondientes, de acuerdo a las normas EN 573-3 y EN 755-2

Nº PEDIDO CORTIZO: 4817088
Nº PEDIDO CLIENTE: 16139
Nº ALBARAN: 116164413
CANTIDAD SERVIDA (Kg): 716,00
CLIENTE: FUTURE EUROTRADE S.L.

COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN NORMA UNE-EN 573-3
EN AW-6063 / EN AW-Al Mg0.7Si

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti

0,20 - - - 0,45 - - - -

0,60 0,35 0,10 0,10 0,90 0,10 - 0,10 0,10

Ga V Notas Otros

Cada Total

Aluminio

- - - 0,05 0,15 Resto

NOTA: Los valores de la composión química son los máximos establecidos.

PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 755-2
ESTADO DE TRATAMIENTO T5

Tipo Perfil Espesor
Rm

(Mpa)

Mín. Max.

Rp 0,2
(Mpa)

Mín. Max.

A
%

min

A 50 mm

%

min

HBW
Valor

típico

<= 3 175 - 130 - 8 6 65

3 < t <= 25 160 - 110 - 7 5 65

NOTA: Estos valores varían en función del espesor del perfil y son los teóricos del tratamiento. 

Padrón,         04-10-2016

Este documento ha sido generado automáticamente y no es necesaria su firma para su validez.


