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Onduline® Bajo Teja DRS -

FICHA TECNICA

BT-150 PLUS

Caracteristicas Producto Prestaciones declaradas

» Propiedades Fisicas y Mecanicas

=

Largo 2000 mm **

Variacién dimensional NPD
Ancho W 1050 mm ** Flexion bajo carga descendente >500 N
Espesor t 24 mm ** Impermeabilidad al agua Pasa
Alto de onda H 24 mm ** Permeabilidad al vapor de agua > 4000 p
Paso de onda P 48 mm ** Impermeabilidad al agua trés congelacién/descong.  Pasa
N2 de ondas 18 + 4 lisas Sustancias peligrosas NPD
Superficie total 2,1 m2** Reaccién al fuego E
Peso estandar por mz 3 kg/rn2 * % Especificacién Técnica Armonizada EN 14964 (2007)
**Tolerancia segun Norma UNE 14964 Onduline® se reserva el derecho de modificacién sin previo aviso y no

se responsabiliza del uso indebido del producto.

Informacion General

» Campo de aplicacion » Instalacion

Impermeabilizacién de tejados y cubiertas inclinadas acabadas en Referirse al manual de instalacién.
todo tipo de tejas (curvas, mixtas, planas o de hormigén) y pizarra.

» Descripcion del material » Marcado CE y DoP: C €

Las placas Onduline® Bajo Teja estan compuestas por una armadura base EN 14964 - Placas rigidas inferiores tipo OL
de fibras (minerales y vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto

A h . . No. DoP08-0022013-06-29 - Seguin el CPR EU 305/2011
a alta temperatura. La mezcla esta pintada con pigmentos inorganicos.

Placas corrugadas bituminosas

» Nueva tecnologia DRS*

*DOBLE IMPREGNACION DE RESINA: *SOLAPE DE SEGURIDAD:
La nueva tecnologia DRS mejora notablemente la resistencia de las EI NUEVO Onduline® Bajo Teja DRS cuenta con una doble linea
placas frente a condensaciones y soportes con humedad gracias a la de solape, estampada en cada extremo, que facilita e indica la
aplicacion de una capa protectora de resina en la zona inferior de las correcta instalacién de las placas, mejorando ademas la
placas, ademds de la originalmente aplicada por su parte superior. estanqueidad del sistema.
» Color:

Rojo oscuro en la cara superior.

Las placas Onduline Bajo Teja se
diferencian por su COLOR ROJO en
la cara superior y el LOGOTIPO

serigrafiado. l
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