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— USOS Y PROPIEDADES: Aplicación en jardines,  viveros,  invernaderos, 
obras, huertos urbanos, paisajismo, separación de suelos, etc. Estabiliza 
el suelo evitando desprendimientos.

Reutilizable y con sistema de drenaje es idónea para evitar la presencia 
de malas hierbas. Permite que penetren el aire, el agua y los nutrientes, 
dejando respirar al suelo así como a las raices de las plantas.

Se amoldan a superficies irregulares y son fáciles de instalar, favorecen 
el crecimiento de los cultivos. 

Indicada para combatir malezas en la superficie
del suelo. Allanar el suelo, extender y cubrir después 
con grava para una correcta instalación.

*Color Marrón / Polipropileno

Referencia          Medidas Color Present.

43156 1,60 × 10 m. 1 rollo

*Geotextil Marrón 80 gr./m2

 *Características

· Color: Marrón
· Peso: 80 gr/m²
· Con tratamiento Anti-UV
· Protección ante los rayos solares
· Material: 100% Polipropileno
· Con capacidad de drenaje

 *Referencia de producto

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados 
como valores normales, en condiciones estándar.

*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extre-
mas y pueden variar en condiciones periódicas.

           *Material Polipropileno

*Aditivos UV 2 %

*Gramaje 80 gr/m2

*Tracción 
Longitudinal

75 N
1 N (newton) = 1 kg.m/s²

*Tracción 
Transversal

80 N
1 N (newton) = 1 kg.m/s²

*Tejido 
Biodegradable

Si

 *Detalles técnicos

*Geotextil Marrón 80 gr./m2

CONSTRUCCIÓN
Building · Builder · Construtor

Extremely Resistant


