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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 
1.1. Produktidentifikator 
 
Handelsname:  AIR JET Abflussöffner 250 ml 
  EAN: 9003200421003 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs  

 Abflussreiniger 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Jede, ausgenommen als Abflussreiniger. 
  

1.3. Hersteller: Joh. Alex. Niernsee KG 
 A-1053 Wien, Bräuhausgasse 68 
 Tel.: +43 01 544 46 66 - 0 
 Email: office@niernsee.at 
 

  Auskunftsgebender Bereich:  
  +43 (0)1 544 46 66-0 
 

1.4. Notrufnummer: +43 01 406 43 43 (Vergiftungszentrale) 
 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenkategorien: 
Aerosole: Aerosol 1 
 
2.2. Kennzeichnungselemente 
 

 
 
Signalwort: Gefahr 
 
Gefahrenhinweise 
H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
 
Sicherheitshinweise 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher 
Gemische möglich. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1. Chemische Charakterisierung: Gemisch 
Beschreibung:   Abflussreiniger, in Form einer Druckgaspackung. 
Zusammensetzung:  Gemisch aus nachfolgend angeführtem gefährlichen Stoff mit ungefährlichen Beimengungen. 
 
3.2. Gefährlicher Inhaltsstoff 
  gemäß CLP Verordnung (EG) Nr.1272/2008 
Chemische Bezeichnung: Dimethylether 
Gehalt:  25 - < 50 %     
Gefahrensymbole:  GHS02; Signalwort: Gefahr  
H-Sätze:  H 220; Flam. Gas 1 
CAS- Nr.:  115-10-6  
EINECS- Nr.:  204-065-8   
Index-Nr.: 603-019-00-8 
 
Wortlaut der H- Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Produkt sicher und verträglich. Die folgenden Angaben gelten für den  
versehentlichen Fehlgebrauch bzw. Unfall. 
 

Allgemeine Hinweise 
Nach Einatmen:  Für Frischluft sorgen. 
 

Nach Hautkontakt:  Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

Nach Augenkontakt:  Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
 

Nach Verschlucken:  Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung 
 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 
 
Geeignete Löschmittel 
Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Löschpulver. 
 
Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Entzündlich. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 
Zusätzliche Hinweise 
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen. 



BRÄUHAUSGASSE  68 
A-1053 WIEN, POSTFACH 152 

TEL (01) 544 46 66-0 
FAX (01) 544 46 66-14 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß (EG) Nr.1907/2006 in Form der Fassung der Verordnung (EU) Nr.2015/830 

 

  AIR JET Abflussöffner 
überarbeitet: 08.03.2016         Ausgabe Datum: 16.03.2016 

 

Seite 3 von 8 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Alle Zündquellen entfernen. 
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr. 
 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr 
als 50°C  aussetzen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Benutzung ausschließlich laut Verwendungszweck. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Ohne ausreichende Lüftung Bildung 
explosionsfähiger Gemische möglich. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. 
 
Zusammenlagerungshinweise 
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe. 
 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Vor Frost schützen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. 
Lagerklasse nach TRGS 510: 2B 
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
CAS-Nr.   Bezeichnung  ppm  mg/m³  F/m³  Spitzenbegr. Art 
115-10-6   Dimethylether  1000  1900   8(II) 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Schutz- und Hygienemaßnahmen  Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Augen-/Gesichtsschutz  Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Handschutz Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Körperschutz Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Atemschutz Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand:  Aerosol 
Farbe:    farblos 
Geruch:    etherartig 
pH-Wert (bei 20 °C):   nicht bestimmt DIN 19268 
Zustandsänderungen 
Schmelzpunkt:   nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich:   -24,8 °C 
Sublimationstemperatur:   Es liegen keine Informationen vor. 
Erweichungspunkt:   Es liegen keine Informationen vor. 
Flammpunkt:   -42,2 °C 
Entzündlichkeit 
Feststoff:   nicht anwendbar 
Gas:   nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze:   2,7 Vol.-% 
Obere Explosionsgrenze:   32 Vol.-% 
Zündtemperatur:   Es liegen keine Informationen vor. 
Selbstentzündungstemperatur 
Feststoff:   nicht anwendbar 
Gas:   nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur:   nicht bestimmt 
Brandfördernde Eigenschaften      Nicht brandfördernd. 
Dampfdruck:   nicht bestimmt 
Dampfdruck:   Es liegen keine Informationen vor. 
Dichte (bei 20 °C):   nicht bestimmt DIN 51757 
Schüttdichte:   Es liegen keine Informationen vor. 
Wasserlöslichkeit:   leicht löslich 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 
  nicht bestimmt 
Verteilungskoeffizient:   nicht bestimmt 
Dyn. Viskosität:   Es liegen keine Informationen vor. 
Kin. Viskosität:   Es liegen keine Informationen vor. 
Auslaufzeit:   Es liegen keine Informationen vor. 
 

Dampfdichte:   nicht bestimmt 
Verdampfungsgeschwindigkeit:   nicht bestimmt 
Lösemitteltrennprüfung:   Es liegen keine Informationen vor. 
Lösemittelgehalt:   Es liegen keine Informationen vor. 
9.2. Sonstige Angaben 
Festkörpergehalt:   nicht bestimmt 
Dichte Angaben beziehen sich auf den technischen Wirkstoff. Druck - bar (20°C) 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1. Reaktivität 
Entzündlich, Entzündungsgefahr. 
 
10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige 
Gemische bilden. 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
Weitere Angaben 
Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 
 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen. 
Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden. 
Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden. 
Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Wirkungen im Tierversuch 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Sonstige Angaben zu Prüfungen 
Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität 
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch. 
 
CAS-Nr.   Bezeichnung 
 Aquatische Toxizität  Methode  Dosis  [h]| d]  Spezies   
 Quelle 
115-10-6   Dimethylether 
 Akute Fischtoxizität  LC50  > 4100 mg/l  96 h  Poecilia reticulata (Guppy) 
 Akute Algentoxizität  ErC50  > 154   mg/l  96 h  Green Algae 
 Akute Crustaceatoxizität  EC50  > 4400 mg/l  48 h  Daphnia magna 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
CAS-Nr.   Bezeichnung   Log Pow 
115-10-6   Dimethylether       0,1 
 
12.4. Mobilität im Boden 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Weitere Hinweise 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Dosen nicht mit dem Hausmüll entsorgen.  
 
Nur völlig restentleerte Behälter der Wertstoffsammlung zuführen. 
 
Abfallschlüssel- Nr.: 20 01 40 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer:  UN 1950 
14.2. Ordnungsgemäße  DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar 
UN-Versandbezeichnung:     
14.3. Transportgefahrenklassen:   2 
14.4. Verpackungsgruppe:  - 
 
Gefahrzettel:  2.1 
Klassifizierungscode:  5F 
Sondervorschriften:  190; 327; 344; 625 
Begrenzte Menge (LQ):  1 L 
Beförderungskategorie:  2 
Tunnelbeschränkungscode:  (D) 
 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 
Freigestellte Menge:  E0 
 
14.5. Umweltgefahren 
UMWELTGEFÄHRDEND: nein 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Achtung: Entzündbare Gase. 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
nicht anwendbar 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff  
         oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Zusätzliche Hinweise 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
Zu beachten: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC 
 
Zusätzliche Hinweise 
94/69/EG (21. ATP). Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner als 0,1%. Es gilt die Anmerkung P. 
Einstufung und Kennzeichnung als krebserzeugend ist nicht notwendig. 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Wortlaut der H- Sätze (Nummer und Volltext) 
H220 Extrem entzündbares Gas. 
 
Abkürzungen und Akronyme 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail ) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal Concentration 
EC50: half maximal Effective Concentration 
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht 
ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
 
Datenblatt ausstellender Bereich: Joh. Alex. Niernsee KG 
Telefonnummer:   0043-1-544 46 66-27 


