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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Pullex Holzol 4410a
Verschiedene Farbtdone

Produktnummer: 50520 ff

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Gemisches:
Beschichtungsstoff fir berufsmaRige oder Verbraucher-Verwendungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant:

ADLER-Werk Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstr. 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 Schwaz mail: sdb-info@adler-lacke.com

Auskunftgebender Bereich:
Bereich Forschung und Entwicklung

Mo-Do: 7.00 - 12.00 u. 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
Fr :7.00 - 12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informations Center) tel: +43 1 406 43 43

mail: viz@meduniwien.ac.at

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches:
Einstufung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméafR? CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme:

&

GHS02 GHSO07

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

pP241 Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/

Beleuchtungsanlagen verwenden.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P403+P235 An einem gut beltfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den 6értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusatzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

EUH208 Enthalt Terpentindl, 3-lod-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren:

Bei Verarbeitung dieses Produktes langer als 1h/Tag oder 5h/Woche sind periodische arztliche
Untersuchungen vorgeschrieben (VGU - Verordnung (iber die Gesundheitsiiberwachung am
Arbeitsplatz; BGBI. Il Nr. 27/1997 i.d.g.F.).

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfilllt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemische:

Beschreibung:
Langolige Alkydharze und Zusatzstoffe in organischen Lésemitteln - enthalt Filmschutzmittel.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39 |ringférmige Verbindungen, < 2% Aromaten

Asp. Tox. 1, H304
CAS: 149057-70-5 (Ethyl-3-oxobutanoato-0'1,0'3)(2- 1,0-<2,5%
ELINCS: 402-370-2 dimethylaminoethanolato)(1-methoxy-2-propanolato)
aluminium(lll), dimerisiert

Flam. Lig. 3, H226; Eye Dam. 1, H318

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1,0-<2,5%
EINECS: 203-961-6 'Eye Irrit. 2,H319

Reg.nr.: 01-2119475104-44

CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere 0,5-<1,0%
EINECS: 265-150-3 |Asp. Tox.1,H304

Reg.nr.: 01-2119457273-39

CAS: 8006-64-2 Terpentnol 0,5-<1,0%
EINECS: 232-350-7 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aguatic Chronic

2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin

Sens. 1, H317
CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol 0,5-<1,0%
EINECS: 252-104-2 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119450011-60 | Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 108-94-1 Cyclohexanon 0,3-<0,5%
EINECS: 203-631-1 Flam. Lig. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119453616-35 |[H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315
CAS: 55406-53-6 | 3-lod-2-propinylbutylcarbamat 0,3-<0,5%
EINECS: 259-627-5 Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1,

H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) <0,3%

EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119488216-32 |H332; Skin Irrit. 2, H315

zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von
Gesundheitsstérungen Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt und/oder Gebinde dem
behandelnden Arzt vorzeigen.

nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen.

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen.
Keine Losemittel oder Verdinnungen verwenden!

(Fortsetzung auf Seite 4)
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nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten reichlich mit
sauberem, frischem Wasser spilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein
ist) und sofort Arzt konsultieren.

Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Bei Bewusstlosigkeit Notarzt alarmieren.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung:

5.1 Léschmittel:

Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

Bei Erhitzen/Brand entstehen gefahrliche Gase.

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesundheitliche Schaden verursachen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung:
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

Besondere Schutzausristung: Gegebenenfalls Atemschutzgerat erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren:

Unbeteiligte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Zindquellen fernhalten.

Einatmen der Dampfe vermeiden.

Lésemittelbestéandige Schutzausriistung empfohlen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Nicht mit Wasser oder wassrigen Reinigungsmitteln wegspdlen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Verschittete Substanz mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder, Sdgemehl) aufsammeln.
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material in Originalbehélter oder geeignete Behalter filllen, Behéalter schlieen und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SicherheitsmalRnahmen zur sicheren Handhabung:

Behalter dicht geschlossen halten.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Ein Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte ist zu vermeiden.

Das Material auRerdem nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht und andere Ziindquellen
ferngehalten werden.

Elektrische Gerate mussen nach dem anerkannten Standard geschiitzt sein.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfullen von einem Behdlter in einen
anderen immer Erdung durchfiihren.

Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Bdden sollten leitfahig sein.
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Funkensicheres Werkzeug verwenden.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.
Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehalter!

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewésser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziundquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tber dem Boden aus. Déampfe bilden
zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

Explosionsgeschitzte Gerate verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten:
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Flussigkeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Die behérdlichen Vorschriften fur das Lagern von wassergefahrdenden, brennbaren Flissigkeiten
sind zu beachten.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 10 und 30 °C an einem trockenen, gut gelifteten Ort, und vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Von Zindquellen fernhalten.

Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlie3en und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
In Originalbehaltern aufbewahren.

Lagerklasse:
VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusatzliche Hinweise kdnnen dem entsprechenden technischen Merkblatt entnommen werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen:

8.1 Zu Uberwachende Parameter:
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

MAK | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m3, 15 ml/m3
Langzeitwert: 67,5 mg/m3, 10 ml/m3

64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere
MAK | Langzeitwert: 200 ml/m3
8006-64-2 Terpentinol

MAK | Kurzzeitwert: 560 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 560 mg/m3, 100 ml/m3

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

MAK | Kurzzeitwert: 614 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 307 mg/mg3, 50 ml/m3

108-94-1 Cyclohexanon

MAK | Kurzzeitwert: 80 mg/m3, 20 ml/m3
Langzeitwert: 20 mg/m3, 5 ml/m3
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

MAK | Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m3

(Fortsetzung auf Seite 7)
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DNEL-Werte

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral
Dermal

Inhalativ

Long-term exposure, systemic effects
Long-term exposure, systemic effects

Short-term exposure, local effects
Long-term exposure, systemic effects

Long-term exposure, local effects

Long-term exposure, systemic effects; ppm

Long-term exposure, local effects; ppm

Short-term exposure, local effects; ppm

1,25 mg/kg bw/day (Verbraucher)
20 mg/kg bw/day (Arbeiter)

10 mg/kg bw/day (Verbraucher)
50,6 mg/m3 (Verbraucher)

67,5 mg/m3 (Arbeiter)

34 mg/m3 (Verbraucher)

67,5 mg/m3 (Arbeiter)

34 mg/m3 (Verbraucher)

10 ppm (Arbeiter)

5 ppm (Verbraucher)

10 ppm (Arbeiter)

5 ppm (Verbraucher)

14 ppm (Arbeiter)

7,5 ppm (Verbraucher)

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Oral Long-term exposure, systemic effects 1,67 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Long-term exposure, systemic effects 65 mg/kg bw/day (Arbeiter)
15 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects 310 mg/m3 (Arbeiter)
37,2 mg/m3 (Verbraucher)
108-94-1 Cyclohexanon
Oral Short-term exposure, systemic effects 1,5 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Long-term exposure, systemic effects 1,5 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Short-term exposure, systemic effects 4 mg/kg bw/day (Arbeiter)
1 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Long-term exposure, systemic effects 4 mg/kg bw/day (Arbeiter)
1 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Short-term exposure, systemic effects 80 mg/m3 (Arbeiter)

Short-term exposure, local effects
Long-term exposure, systemic effects

Long-term exposure, local effects

20 mg/m3 (Verbraucher)
80 mg/m3 (Arbeiter)
40 mg/m3 (Verbraucher)
40 mg/m3 (Arbeiter)
10 mg/m3 (Verbraucher)
40 mg/m3 (Arbeiter)

53988-05-9 Calciumisononanoat

Dermal

Long-term exposure, systemic effects

2 mg/kg bw/day (Arbeiter)
1 mg/kg bw/day (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Inhalativ

Long-term exposure, systemic effects

7 mg/m3 (Arbeiter)
2 mg/m?3 (Verbraucher)

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral
Dermal

Inhalativ

Long-term exposure, systemic effects
Long-term exposure, systemic effects

Short-term exposure, systemic effects
Short-term exposure, local effects
Long-term exposure, systemic effects

Long-term exposure, local effects

1,6 mg/kg bw/day (Verbraucher)
180 mg/kg bw/day (Arbeiter)

108 mg/kg bw/day (Verbraucher)
289 mg/m3 (Arbeiter)

174 mg/ms3 (Verbraucher)

289 mg/ms3 (Arbeiter)

174 mg/m3 (Verbraucher)

77 mg/m3 (Arbeiter)

14,8 mg/m?3 (Verbraucher)

77 mg/m3 (Arbeiter)

PNEC-Werte

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Freshwater
Seawater

Sporadic release
Freshwater sediment
Seawater sediment
Sewage plant

1 mg/l (Umweltkompartiment)
0,1 mg/l (Umweltkompartiment)
3,9 mg/l (Umweltkompartiment)
4 mg/kg (Umweltkompartiment)
0,4 mg/kg (Umweltkompartiment)
200 mg/l (Umweltkompartiment)

34590-94-8 (2-Metho

xymethylethoxy)propanol

Freshwater
Seawater

Sporadic release
Freshwater sediment
Seawater sediment
Saoll

Sewage plant

19 mg/l (Umweltkompartiment)

1,9 mg/l (Umweltkompartiment)
190 mg/l (Umweltkompartiment)
70,2 mg/kg (Umweltkompartiment)
7,02 mg/kg (Umweltkompartiment)
2,74 mg/kg (Umweltkompartiment)
4168 mg/l (Umweltkompartiment)

108-94-1 Cyclohexanon

Freshwater
Seawater

Periodic release
Freshwater sediment
Seawater sediment
Sall

Sewage plant

01 mg/l (Umweltkompartiment)

0,01 mg/l (Umweltkompartiment)

1 mg/l (Umweltkompartiment)

0,512 mg/kg (Umweltkompartiment)
0,0512 mg/kg (Umweltkompartiment)
0,0435 mg/kg (Umweltkompartiment)
10 mg/l (Umweltkompartiment)

53988-05-9 Calciumi

sononanoat

Freshwater

0,068 mg/l (Umweltkompartiment)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Seawater 0,0068 mg/l (Umweltkompartiment)
Freshwater sediment| 0,904 mg/kg (Umweltkompartiment)
Seawater sediment |0,0904 mg/kg (Umweltkompartiment)

Saoll 0,141 mg/kg (Umweltkompartiment)
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Freshwater 0,327 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 0,327 mg/l (Umweltkompartiment)
Periodic release 0,327 mg/l (Umweltkompartiment)

Freshwater sediment| 12,46 mg/kg (Umweltkompartiment)
Seawater sediment |12,46 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sall 2,31 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sewage plant 6,58 mg/l (Umweltkompartiment)

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:
Beim Spritzlackieren ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 -
EN141/EN143) verwenden.

Handschutz:

Als Spritzschutz fur kurzzeitige Arbeiten Butylkautschuk-Schutzhandschuhe benutzen.
Handschuhmaterial:

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mufd deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Koérperschutz: )
Antistatische Arbeitskleidung (z.B. aus Baumwolle) tragen. Fiir unbedeckte Kdrperteile Ol-in-
Wasser-Emulsion als Hautschutz verwenden.

Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Siehe Abschnitt 7. Regeln fir die "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kap.

2.29) beachten.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Siehe Abschnitt 6 und 7.

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:
Form: flissig
Farbe: verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: arttypisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 186 °C
Flammpunkt: 51°C
Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
Zundtemperatur: 205 °C
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch

ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische mdoglich.

Explosionsgrenzen:

untere: 1,4 Vol %

obere: 10,4 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 0,7 hPa
Dichte bei 20 °C: 0,87 g/cm3
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 35-40 s (DIN 53211/4)
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 41,0%

(Fortsetzung auf Seite 11)
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VOC-Gehalt (EU): 41,03 %
Festkodrpergehalt: 59,0 %
+1,5%
9.2 Sonstige Angaben Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht
ermittelt.
* ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger
Warmeeinwirkung. Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwicklung. Bei
unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat:
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: )
Temperaturen Uber Raumtemperatur begtinstigen den Ubergang der Flussigkeit in die
Dampfphase und die Bildung explosionsfahiger Atmosphéaren.

10.5 Unvertragliche Materialien: Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Zersetzt sich bei Erhitzen / Verbrennen in gefahrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid).

Weitere Angaben: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Akute Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringfdrmige Verbindungen, < 2%
Aromaten

Inhalativ | LC50 (4 h)[4,951 mg/l (Ratte (Rattus))
112945-52-5 Siliciumdioxid

Oral LD50 >5000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD TG 401)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Dermal ‘ LD50 ‘13000 - 14000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
108-94-1 Cyclohexanon

Oral ‘ LD50 ‘800 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 401)

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%

Aromaten
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 401)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

> 5000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
112945-52-5 Siliciumdioxid

Inhalativ‘ LCO (4 h) ‘0,139 mg/m?3 (Ratte (Rattus))

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 2764 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Oral LD50 5135 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 9500 mg/kg (Ratte (Rattus))

108-94-1 Cyclohexanon

Oral LD50 1900 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 948 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))

Inhalativ | LC50 (4 h) |8000 mg/l (Ratte (Rattus))

55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

Oral LD50 300-500 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Ratte (Rattus))
Inhalativ|LC50 (4 h) |6,89 mg/l (Ratte (Rattus))

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
Inhalativ|LC50 (4 h) | >5 mg/l (Ratte (Rattus))

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die
entfettende Wirkung des Losungsmittels entstehen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Reizung:

Léngerer oder wiederholter Kontakt fuhrt zum Entfetten der Haut und kann nicht allergische
Kontakthautschdden (Kontakt-Dermatitis) verursachen.

Atzwirkung: Keine Daten verfiigbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung: Keine Daten verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 13)
AT —




{//ADLER |

Seite: 13/18
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 11.10.2016 Versionsnummer 18 Uberarbeitet am: 11.10.2016
Handelsname: Pullex Holz6l 4410a

Verschiedene Farbtone

(Fortsetzung von Seite 12)
Karzinogenitat: Keine Daten verfugbar.
Mutagenitat: Keine Daten verfligbar.
Reproduktionstoxizitéat: Keine Daten verfluigbar.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Weitere Hinweise:

Die toxikologische Einstufung des Gemisches basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens der Zubereitungsrichtline 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%
Aromaten

LC50|> 1000 mg/I (Fische (Piscis))

Aquatische Toxizitat:
Fischtoxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%
Aromaten

LCO (96 h) |1000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
NOEC (96 h)|0,1 - 1 mg/l (Fische (Piscis))

LC50 (96 h) |2200 mg/l (Fettkopfige Elritze(Pimephales promelas))
112945-52-5 Siliciumdioxid

LC50 (96 h) ‘>10000 mg/l (Zebrabarbling (Danio rerio)) (OECD 203)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

LC50 (24 h) |2700 mg/l (Goldfisch (Carassius auratus))

LC50 (96 h) |1300 mg/l (Blauer Sonnenbarsch(Lepomis macrochirus))
64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere
LC50 > 1000 mg/I (Fische (Piscis))

LC50 (96 h) |2200 mg/l (Fettkopfige Elritze(Pimephales promelas))
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

LC50 (72 h) |>1000 mg/l (Fische (Piscis))

LC50 (96 h) |>1000 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata)) (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C. 1)
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55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

LC50 (96 h)

‘0,43 mg/l (Zebrabarbling (Danio rerio))

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

LC50 (96 h)

13,1 - 16,5 mg/l (Blauer Sonnenbarsch(Lepomis macrochirus))
> 780 mg/l (Karpfen (Ciprinus carpio))

16,9 mg/l (Goldfisch (Carassius auratus))

13,5 - 17,3 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
13,4 mg/l (Fettkdpfige Elritze(Pimephales promelas))

Daphnientoxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%

Aromaten
ECO (48 h) |>1000 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))
EC50 >1000 mg/kg (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))

112945-52-5 Siliciumdioxid

EC50 (24 h) ‘ >10000 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna)) (OECD 202)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

EC50 (24 h)
EC50 (48 h)

2850 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))
>100 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))

64742-48-9 Naphtha (Erddél), mit Wasserstoff behandelte schwere

EC50 (48 h) ‘ >1000 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

EC50 (48 h)
LC50 (48 h)

>1000 mg/l (GrofRer Wasserfloh (Daphnia magna))
1,919 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna)) (OPP 72-2 (EPA))

55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

EC50 (48 h) ‘ 0,21 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

EC50 (48 h)
LC50 (48 h)

3,82 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))
0,6 mg/l (Krebstier (Gammarus lacustris))

Algentoxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%

Aromaten
EC50 > 1000 mg/l (Algen (Algae))
ECO (72 h) |1000 mg/l (Microalge (Pseudokirchneriella subcap.))

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

IC50 (96 h) ‘>100 mg/l (Grunalge (Scenedesmus subspicatus))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

IC50 (72 h)
EC50 (96 h)

>1000 mg/l (Algen (Algae))
>969 mg/l (Microalge (Pseudokirchneriella subcap.)) (OECD 201)

55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

IC50 (72 h) ‘0,026 mg/l (Griinalge (Desmodesmus subspicatus))

(Fortsetzung auf Seite 15)
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1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
IC50 (72 h) ‘2,2 mg/l (Algen (Algae))
Bakterientoxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%
Aromaten

EC50 ‘>100 mg/l (Bakterien (Bacteria))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

EC10 (18 h) ‘ 4168 mg/l (Pseudomonas putida) (Din 38412, part 8)
55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

EC50 (3 h) ‘44 mg/l (Belebtschlamm (activated sludge))
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

EC50 (15 h) ‘ 1000 mg/l (Belebtschlamm (activated sludge))
Bemerkung: Schadlich fir Fische.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Bio-degradability (28 d) ‘ >60 % (Belebtschlamm (activated sludge)) (OECD 301 F)

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfugbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine Daten verfiigbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Nicht in die Kanalisation oder in das Grundwasser gelangen lassen.
Schédlich fur Wasserorganismen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung als vPvB.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlisselnummer:

55502 nach ONORM S 2100

Altlacke, Altfarben, soferne l6semittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehértete
Reste in Gebinden

Europaischer Abfallkatalog:

08 01 11*: Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

Entsorgungshinweise:

Thermische Behandlung: geeignet

(Fortsetzung auf Seite 16)
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Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet

Biologische Behandlung: nicht geeignet

Deponierung: nicht geeignet

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Europ. Abfallkatalog: Entsorgung mit Abfallschliisselnummer 08 01 11.

15 01 10: Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche

Stoffe verunreinigt sind.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Geeignete Verdinnung.

Restentleerte Behalter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 Farbe, Sondervorschrift 640E
IMDG, IATA Paint

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse 3 Entzundbare flissige Stoffe
Gefahrzettel 3
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA 1l

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur

den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
Kemler-Zahl: 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Massengutbefdrderung geméaR Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemal IBC-Code: Die Abgabe erfolgt ausschlieflich in
verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten
Verpackungen.

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Beforderungskategorie 3

(Fortsetzung auf Seite 17)
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Tunnelbeschrankungscode D/E
UN "Model Regulation": UN 1263 FARBE, SONDERVORSCHRIFT
640E, 3, llI

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Biozide Wirkstoffe:
55406-53-6 | 3-lod-2-propinylbutylcarbamat 0,30%

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3, 55

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach VbF: entfallt
Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

I 0,2
I 1.3
NK 40,0

ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

3 0,9
NK 40,6

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Angaben zur dsterr. VAV (BGBI. 1l Nr. 301/2002) bzw. zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG:
VOC-Wert der EU: 357,0 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz vor Pilz und/oder Insektenbefall. Sie sind
daher nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich
ist. Nicht groR¥flachig in Innenraumen, keinesfalls jedoch in Wohn- und SchlafrAumen anwenden.

Darf nicht zur Behandlung von Raumen angewendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel
(Fortsetzung auf Seite 18)
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gewonnen, hergestellt, aufbewahrt oder verkauft werden.
Nicht fir Holz, das in Bienenhdusern oder Saunaanlagen verbaut wird, und nicht fir Holz in
dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden.

Vollstéandiger Wortlaut der im Sicherheitsdatenblatt angefiihrten Gefahrenhinweise (H) und
R-Satze (hier handelt es sich nicht um die Einstufung des Gemisches, diese finden Sie in
Kapitel 2):

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Bereich Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner: tel: +43 5242 6922-713

Abktirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung tber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergeféahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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