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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Alkyd-Grund 4501a
Verschiedene Farbtdne

Produktnummer: 54063 ff

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Gemisches:
Beschichtungsstoff fir berufsmaRige oder Verbraucher-Verwendungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant:

ADLER-WERK Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstr. 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 Schwaz mail: sdb-info@adler-lacke.com

Auskunftgebender Bereich:
Bereich Forschung und Entwicklung

Mo-Do: 7.00 - 12.00 u. 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
Fr :7.00-12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informations Center) tel: +43 1 406 43 43

mail: viz@meduniwien.ac.at

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches:
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhag VI

Flam. Lig. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme:

®

GHSO02

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/
Beleuchtungsanlagen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P403+P235 An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den 6értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusatzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Enthalt Phthalsdureanhydrid, Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Butanonoxim. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung als vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemische:

Beschreibung: Alkydharze mit Pigmenten und anderen Zusatzstoffen in organischen Lésemitteln.
Geféhrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, 10-<25%
Reg.nr.: 01-2119457273-39 |ringférmige Verbindungen, < 2% Aromaten

Asp. Tox. 1, H304
EG-Nummer: 919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, 10-<25%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 |ringférmige Verbindungen, < 2 % Aromaten

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat) 1,0-<2,5%

EINECS: 231-944-3 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119485044-40

(Fortsetzung auf Seite 3)
AT —




/ADLER J

Seite: 3/15
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 24.07.2015 Versionsnummer 10 Uberarbeitet am: 24.07.2015
Handelsname: Alkyd-Grund 4501a

Verschiedene Farbtdne

(Fortsetzung von Seite 2)

CAS: 96-29-7 739@’19{19)}@ 7777777777777777777777777777777777 0,3-<0,5%
EINECS: 202-496-6 Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H312;
Reg.nr.: 01-2119539477-28 | Skin Sens. 1, H317
CAS: 85-44-9 Phthalsaureannydrig <0,3%
EINECS: 201-607-5 Resp. Sens. 1, H334; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119457017-41 |H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

3, H335
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere <0,3%
EINECS: 265-150-3 |Asp. Tox.1,H304
Reg.nr.: 01-2119486659-16
CAS: 136-52-7 | Cobaltbis(2-ethylhexanoaty <0,3%
EINECS: 205-250-6 Repr. 2, H361; Aquatic Acute 1, H400; Eye Irrit. 2, H319;
Reg.nr.: 01-2119524678-29 | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu enthnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von
Gesundheitsstérungen Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt und/oder Gebinde dem
behandelnden Arzt vorzeigen.

nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen.
Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden!

nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten reichlich mit
sauberen, frischem Wasser spiilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein
ist) und sofort Arzt konsultieren.

Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Bei Bewusstlosigkeit Notarzt alarmieren.

* ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung:

5.1 Léschmittel:

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wassersprilhstrahl. Gré3eren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum beka&mpfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

Bei Erhitzen/Brand entstehen gefahrliche Gase.

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesundheitliche Schaden verursachen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung:
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

Besondere Schutzausristung: Gegebenenfalls Atemschutzgerat erforderlich.

* ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren:

Unbeteiligte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

Zindquellen fernhalten.

Einatmen der Dampfe vermeiden.

Losemittelbestandige Schutzausrustung empfohlen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.

Kontaminiertes Material in Originalbehélter oder geeignete Behalter fiillen, Behalter schlieBen und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Sicherheitsmaflinahmen zur sicheren Handhabung:

Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Ein Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte ist zu vermeiden.

Das Material auRerdem nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht und andere Ziindquellen
ferngehalten werden.

Elektrische Gerate missen nach dem anerkannten Standard geschitzt sein.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfullen von einem Behalter in einen
anderen immer Erdung durchfihren.

Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Bdden sollten leitfahig sein.
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Funkensicheres Werkzeug verwenden.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.
Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewésser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich (iber dem Boden aus. Dampfe bilden
zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

Explosionsgeschiitzte Gerate verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Flussigkeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von wassergefadhrdenden Flussigkeiten sind zu
beachten.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 10 und 30 °C an einem trockenen, gut gelifteten Ort, und vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Von ziundquellen fernhalten.

Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Gedoffnete Behalter sorgfaltig verschlie3en und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
In Originalbehaltern aufbewahren.

Lagerklasse:
VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusatzliche Hinweise kdnnen dem entsprechenden technischen Merkblatt entnommen werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche

Schutzausristungen:

8.1 Zu Uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere

MAK | Langzeitwert: 200 ml/m3

DNEL-Werte

13463-67-7 Titandioxid

Oral Long-term exposure, systemic effects | 700 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, local effects 10 mg/m3 (Arbeiter)

10 mg/m3 (Verbraucher)

64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere

Oral Long-term exposure, systemic effects | 300 mg/kg bw/day (Verbraucher)

Dermal |Long-term exposure, systemic effects | 300 mg/kg bw/day (Arbeiter)

300 mg/kg bw/day (Umweltkompartiment)
Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects | 900 mg/m3 (Verbraucher)

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
Dermal |Long-term exposure, systemic effects |83 mg/kg bw/day (Arbeiter)

83 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects |5 mg/m3 (Arbeiter)

2,5 mg/m3 (Verbraucher)

22464-99-9 2-Ethylhexansaure, Zirconiumsalz
Oral Long-term exposure, systemic effects |4,51 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Long-term exposure, systemic effects | 6,49 mg/kg bw/day (Arbeiter)
3,25 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects | 32,97 mg/m3 (Arbeiter)

8,13 mg/m? (Verbraucher)

96-29-7 Butanonoxim
Dermal |Long-term exposure, systemic effects | 1,3 mg/kg bw/day (Arbeiter)
0,78 mg/kg bw/day (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Inhalativ

Short-term exposure, systemic effects
Long-term exposure, local effects

Long-term exposure, systemic effects

2,5 mg/kg bw/day (Arbeiter)

1,5 mg/kg bw/day (Verbraucher)

3,33 mg/m3 (Arbeiter)

2 mg/m?3 (Verbraucher)
9 mg/m? (Arbeiter)

2,7 mg/m3 (Verbraucher)

136-52-7 Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
Oral Long-term exposure, systemic effects | 0,0558 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, local effects 0,2351 mg/m?3 (Arbeiter)

0,037 mg/m3 (Verbraucher)
PNEC-Werte

13463-67-7 Titandioxid

Freshwater
Freshwater sediment
Periodic release
Seawater

Seawater sediment
Sewage plant

Sall

0,127 mg/l (Umweltkompartiment)
1000 mg/kg (Umweltkompartiment)
0,61 mg/l (Umweltkompartiment)

1 mg/l (Umweltkompartiment)

100 mg/kg (Umweltkompartiment)
100 mg/l (Umweltkompartiment)
100 mg/kg (Umweltkompartiment)

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

Freshwater
Freshwater sediment
Seawater

Seawater sediment
Sewage plant

Sall

20,6 pg/l (Umweltkompartiment)
117,8 mg/kg (Umweltkompartiment)
6,1 pg/l (Umweltkompartiment)
56,5 mg/kg (Umweltkompartiment)
52 pg/l (Umweltkompartiment)

35,6 mg/kg (Umweltkompartiment)

96-29-7 Butanonoxim

Freshwater
Periodic release
Sewage plant

0,256 mg/l (Umweltkompartiment)
0,118 mg/l (Umweltkompartiment)
177 mg/l (Umweltkompartiment)

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemalRBhahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Atemschutz:
Beim Spritzlackieren ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 -
EN141/EN143) verwenden.

Handschutz:

Als Spritzschutz fur kurzzeitige Arbeiten Butylkautschuk-Schutzhandschuhe benutzen.
Handschuhmaterial:

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Korperschutz: .
Antistatische Arbeitskleidung (z.B. aus Baumwolle) tragen. Fir unbedeckte Kérperteile Ol-in-
Wasser-Emulsion als Hautschutz verwenden.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Siehe Abschnitt 7. Regeln fur die "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kap.
2.29) beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Siehe Abschnitt 6 und 7.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Siedepunkt/Siedebereich:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Aussehen:

Form: flissig

Farbe: verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: arttypisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung

Nicht bestimmt
155 °C

Flammpunkt:

56 °C

Entziindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentzindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Explosionsgefahr: Nicht bestimmit.
Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C: 1,32 g/cm3
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 1600 - 1800 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 32,4 %
VOC-Gehalt (EU): 32,35 %
Festkodrpergehalt: 67,6 %
+15%
9.2 Sonstige Angaben Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht
ermittelt.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Daten verflugbar.

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger
Warmeeinwirkung. Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwicklung. Bei
unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: )
Temperaturen Uber Raumtemperatur beginstigen den Ubergang der Flussigkeit in die
Dampfphase und die Bildung explosionsfahiger Atmosphéren.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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10.5 Unvertragliche Materialien: Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Zersetzt sich bei Erhitzen / Verbrennen in gefahrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid).

Weitere Angaben: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Akute Toxizitat

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

13463-67-7 Titandioxid

Oral LD50 >20000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 425)

Dermal |LD50 >10000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))

Inhalativ|LC50 (4 h) | >6,82 mg/l (Ratte (Rattus))

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%

Aromaten
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 401)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

> 5000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

Oral  [LD50 | >5000 mg/kg (Ratte (Rattus))

64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die
entfettende Wirkung des Lésungsmittels entstehen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reizung:

Langerer oder wiederholter Kontakt fiihrt zum Entfetten der Haut und kann nicht allergische
Kontakthautschaden (Kontakt-Dermatitis) verursachen.

Atzwirkung: Keine Daten verfugbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Toxizitat bei wiederholter Verabreichung: Keine Daten verflgbar.
Karzinogenitat: Keine Daten verfugbar.
Mutagenitat: Keine Daten verfligbar.
Reproduktionstoxizitéat: Keine Daten verflugbar.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Weitere Hinweise:

Die toxikologische Einstufung des Gemisches basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens der Zubereitungsrichtline 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmige Verbindungen, < 2%
Aromaten

LC50 ‘> 1000 mg/I (Fische (Piscis))
7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
EC50]48h <1,7 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata))

Aquatische Toxizitat:

Fischtoxizitat:

96-29-7 Butanonoxim

LC50 (96 h) |320 - 1000 mg/l (Orfe (Leuciscus idus))

760 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata))

777 - 914 mg/l (Fettkopfige Elritze(Pimephales promelas))
64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere
LC50 (96 h) ‘ 2200 mg/l (Fettkopfige Elritze(Pimephales promelas))

Daphnientoxizitat:
64742-48-9 Naphtha (Erdoél), mit Wasserstoff behandelte schwere
EC50 (48 h) ‘ >1000 mg/l (GrolRer Wasserfloh (Daphnia magna))

(Fortsetzung auf Seite 12)
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96-29-7 Butanonoxim

EC50 (48 h) ‘ 750 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere
EC50 (48 h) ‘ >1000 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

Algentoxizitéat:
96-29-7 Butanonoxim
EC50 (72 h) ‘ 83 mg/l (Griinalge (Desmodesmus subspicatus))

Bemerkung: Schéadlich fir Fische.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten verflgbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine Daten verfugbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Nicht in die Kanalisation oder in das Grundwasser gelangen lassen.
Schadlich fur Wasserorganismen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfilllt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als vPvB.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlisselnummer:

55502 nach ONORM S 2100

Altlacke, Altfarben, soferne l6semittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehéartete
Reste in Gebinden

Européaischer Abfallkatalog:

08 01 11*: Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

Entsorgungshinweise:

Thermische Behandlung: geeignet

Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet

Biologische Behandlung: nicht geeignet

Deponierung: nicht geeignet

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Europ. Abfallkatalog: Entsorgung mit Abfallschlisselnummer 08 01 11.

15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche
Stoffe verunreinigt sind.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Geeignete Verdinnung.

Restentleerte Behélter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzufiihren.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 Farbe, Sondervorschrift 640E
IMDG, IATA Paint

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse 3 Entzundbare flissige Stoffe
Gefahrzettel 3
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA 11
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur

den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
Kemler-Zahl: 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang I

des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemalR IBC-Code: Die Abgabe erfolgt ausschlieRlich in
verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten
Verpackungen.

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L
Beforderungskategorie 3
Tunnelbeschrankungscode D/E

(Fortsetzung auf Seite 14)
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\ UN "Model Regulation”: UN1263, Farbe, Sondervorschrift 640E, 3, IIl \

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

- BGR 190 (Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeréten)

- BGR 192 (Regeln fiir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
- BGR 195 (Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Klassifizierung nach VbF: entfallt
Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

I 0,7
I 57
NK 26,2

ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

2 0,5
3 5,7
NK 26,5

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

Angaben zur dsterr. VAV (BGBI. Il Nr. 301/2002) bzw. zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG:
VOC-Wert der EU: 427,1 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Vollstandiger Wortlaut der im Sicherheitsdatenblatt angefiihrten Gefahrenhinweise (H) und
R-Satze (hier handelt es sich nicht um die Einstufung des Gemisches, diese finden Sie in
Kapitel 2):

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 15)
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Bereich Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner: tel: +43 5242 6922-713

Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung tber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Agquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

* Daten gegentber der Vorversion geandert

(Fortsetzung von Seite 14)

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
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